PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ DREN ROZSACZAJACY

rura wywiewna PVC 110mm

studnia rozdzielcza SR

studnia zbierajgca SZ

50 - 100cm

zasypka grunt rodzimy

kruszywo ptukane 16-32mm
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dren PVC 110mm
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doptyw Sciekow oczyszczonych

zwir sortowany 10-16mm
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geowtoknina

PRZEKROJ POPRZECZNY- nasypE(3 dreny) PRZEKROJ POPRZECZNY- bez nasypu
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1. Minimalna odlegtos$¢ pomiedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150cm. PROJEKT BUDOWLANY
. ‘- . L . . przydomowej oczyszczalni sciekOw
2. Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu NWESTOR. GMINA Naruszewo
wodonosnego wod podziemnych powinna wynosi¢ 150cm. : =
ADRES: NARUSZEWO pow. ptonski

3. W przypadku wysokiego poziomu wod drenaz uktadac w kopcu
. - L WYKONAWCA:| PHU MATPOL GROUP
o odpowiedniej wysokosci. Michat Matuszewski
4. Dreny nalezy uktadac ze spadkiem 0.5%. : 09100 Plonsk ul Miodziezowa
5. W przypadku gruntow stabo przepuszczalnych pod warstwa WSPOLPRACA] mgr inz.W.Ostapowski
nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe ze zwiru niesortowanego. PROJEKTANT:
FAizh pB. |NRRYS schemat

mgr inz.D.Matuszewski |UP" Prol- Cie-36/69




