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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogélne.
1.1 Zamawiajacy.

Gmina Naruszewo
09-152 Naruszewo powiat ptonski
1.2 Wykonawca.

PHU MATPOL GROUP
Michat Matuszewski
09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 91 indywidualnych
przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci do 5.0 m®/d ( do 5RLM 54szt. do
8RLM 53szt., do 12RLM 3szt.) przewidzianych do wybudowania we wsiach:
Dtutowo, Drochowo, Drochdéwka, Grgbczewo, Januszewo,Kozarzewo, Krysk, tazeki,
Naruszewo, Nowe Naruszewo, Nowy Krysk, Nowy Nacpolsk, Piescidta, Radzymin,
Radzyminek, Rabiez, Skarboszewo, Skarszyn, Skwary, Sosenkowo, Srebrna,
Strzembowo, Troski, Wichorowo, Zaborowo, Zukowo, Zukowo Po$wietne gm.
Naruszewo.

1.4 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych indywidualnych
przydomowych oczyszczalni $ciekéw odprowadzajgcych scieki do gruntu w ilosci nie
wiekszej niz 5m°/d.
Opracowanie jest podstawa do zgtoszenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia
na budowe.
Zakres opracowania obejmuje:
— Indywidualny dobor urzadzen oczyszczalni $ciekdw ( osadnik, bioreaktor,
pompownie, drenaz lub studnia chtonna),
— Lokalizacje urzadzeh oczyszczalni $ciekdw w terenie dla w/w posesji oraz
przedstawienie lokalizacji na mapie opiniodawczej w skali 1:500 lub 1:1000,
— Przedstawienie schematycznego profilu doptywu $ciekéw , urzadzen
oczyszczalni i odptywu Sciekdw wraz z wymaganymi minimalnymi spadkami.

1.5 Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawcg oraz obowigzujgce normy i ustawy oraz doswiadczenia nabyte
podczas budowy im eksploatacji podobnych obiektow w porownywalnych warunkach
budowy.

Podstawy techniczne opracowania:



Ustalenia z Zamawiajgcym oraz przysztymi uzytkownikami oczyszczalni
dotyczace zakresu prac projektowych oraz rozwigzan technicznych,

Mapy d/c opiniodawczych w skali 1:500 i 1:1000,

Wizja lokalna w terenie,

Informacje uzyskane od wiascicieli posesii.

Podstawe prawna opracowania stanowig;

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz.U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U.
Nr 137, poz,. 984),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Nr
17, poz. 1217), wraz z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 200r. w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202, poz. 2072).

1.6 Wykaz uzytkownikéw oczyszczalni.

Lp. | Nazwisko i imie | | Dziatka
Diutowo

1 Ktosinska Wioletta 46

2. Cuber Tomasz 91/2
Drochowo

1 Anowski Jacek 38

2 Zakowicz Pawet 157/8, 157/9
3 Malinscy Janusz i Alicja 129/1
4 Kubak Michat 121/2
Drochéwka

1 Gasinski Pawet 23/2

2 Wieckowski Mirostaw 48/3

3 Dalgiewicz Grazyna 35
Grabczewo

1 Binczyk Jacek 23

2 Kozarzewski Marek 101/2
Januszewo

1 Szczutowski Tomasz 108/1
2 Cichocka Aleksandra 178

3 Giera Mariusz 104/13
4 Suchodolski Andrzej 107

5 Cuber Jadwiga 91
tazeki

1 | Kozanecki Marek | | 106




2 Ktosiewicz Mirostaw 30
3 Kozera Mariusz 36
4 Papina Dariusz 38/1
Kozarzewo
1 | Kozarzewski Roman | 54/4
Krysk
1 Majorkiewicz Leszek 9/2
2 Napidrkowscy Marek i 65
Elzbieta
3 Napidérkowski Kamil 39/7
4 Podgérscy Janusz i 50
Teresa
5 Sutyta Ryszard 10
Naruszewo
1 Pietrzak Zofia 102
2 Dybowski Stanistaw 11
3 Pierscinska Beata 143/1
4 Wronka Zenon 72
Nowe Naruszewo
1 Piotrowski Pawet 2711
2 Zottowski Edwin 21
3 Zapasnik Andrzej 123
4 Piagtkowski Jan 87
Nowy Krysk
1 Fronczak Anna 7
2 Tesny Andrzej 2/1
Nowy Nacpolsk
1 | Figurski Marek | 17
Piescidtla
1 Wisniewski Andrzej 4
2 Wréblewska Celina 44/1
3 Pisarska Teresa 79/7,79/20
Radzymin
1 Zdunowski Kamil 12
2 Gorecki Janusz 128
3 Bak Waldemar 181
4 Goscicki Jacek i Ewa 33/2, 32/1
Przedpetski Grzegorz
Dublas Gabriela
5 Zawadzki Wtodzimierz 182/2
Radzyminek
1 Sekular Elzbieta i 29/1
Krzysztof
Rabiez
1 | Btaszczyk Grzegorz | 27
Skarboszewo
1 | Brudzynska Agnieszka | 1472
Skarszyn
1 Jakubiak Ewa 41
2 Matusiak Mariusz 30
3 Witkowski Roman 27
Skwary
1 Kalinowski Jozef 106/2
2 Adamowicz Halina 41/3

Sobanice




1 | Szczypiorska Bozenna 18

Sosenkowo

1 Oskroba Janusz 26

2 Pigtkowski Jan 22

Srebrna

1 Ruszkowska Agnieszka 86

2 Falacinski Stawomir 53

3 Fiatkowski Stawomir 163

4 Bierzonski Marek 103

5 Klos Adriana 102

Stary Nacpolsk

1 Januszewski Marek, 19
Januszewski Hubert

Strzembowo

1 Kierpiec Karolina 175/3

2 Kotodziejski Jan 140

3 Berbe¢ Bogustaw i 239/4
Hanna

4 Zabtotna Olga 176/13

5 Majerkiewicz Ireneusz 66

6 Ksybek Jan 226/4

7 Draganiak Stawomir 253/2

8 Borys Joanna 198/2

9 Cieplak Lukasz 190/1

10 Kaczorowska Teresa 178/1
| Mirostaw Radzikowski

Troski

1 Koztowski Szczepan 41/4

2 Rutkowski Piotr 34

Wichorowo

1 Fronczak Mirostaw 43

2 Wyrzykowscy Urszula i 73/1
Grzegorz

3 Wronka Renata 81/1

4 Kopec¢ Jarostaw 80/1

Zaborowo

1 Adamski Igor 18

2 Jeznach Lidia 305

3 Srut Barbara 79

4 Kaminski Jacek 279

5 Kruszewski Jozef 306

6 t atka Bozenna 398

7 Borowski Arkadiusz 64/3

8 Zatenska vel Wajciak 123/2
Beata

9 Kozarzewska Marianna 53

10 Kozarzewska Marianna 53

11 Michalak Monika 65

Zukowo

1 Antoszewska Grazyna 57

2 Kucharczyk Lidia 3/2

Zukowo Poswietne

1 | Ulicka Elzbieta 73




2. Dane wyjsciowe.
2.1 llos¢ sciekow.

lloé¢ Sciekdw przypadajaca na jednego mieszkanca okreslono na podstawie
przecietnych norm zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody.

Na podstawie tabeli nr 1 powyzszego rozporzadzenia przyjeto, ze ilos¢ sciekow
przypadajgca na jednego mieszkanca na terenie nieskanalizowanym wynosi

1 RLM = 100l/d = 0.1 m®d przy wyposazeniu gospodarstwa domowego w
nastepujace instalacje: wodociag, ubikacja, fazienka, lokalne zrédto cieptej wody.

2.2 Jakos¢ sciekéw surowych.

Do oczyszczalni odprowadzane bedg scieki bytowo-gospodarcze o szacunkowych
stezeniach zanieczyszczenh:

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie ( mg/l)
BZT5 350
Zawiesina ogolna 500

3. Zalozenia technologiczne.

1. Scieki pochodzace z wtasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga byé
wprowadzone do ziemi w granicach gruntu stanowigcego wlasno$¢ wprowadzajacego,
jesli spetnione sa tgcznie nastepujgce warunki:

— llo$é Sciekéw nie przekracza 5m/d,

— BZTs Sciekéw odprowadzanych do gruntu jest redukowane co najmniej o0 20% a
zawartos¢ zawiesin ogoinych co najmniej o 50%,

— Miejsce wprowadzenia Sciekow oddzielone jest od najwyzszego poziomu wody
gruntowej warstwg gruntu o migzszosci min. 1.5m.

2. Rozwigzania techniczne przydomowych oczyszczalni sciekdw powinny gwarantowac
taki stopien oczyszczania sciekéw bytowo-gospodarczych odprowadzanych z posesiji,
aby parametry $ciekdw oczyszczonych spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1763).

3. Lokalizujgc instalacje oczyszczalni na terenie posesji nalezy zachowac odlegtosci
wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z 202r.).

4. Jako rozwigzanie projektowe przyjeto oczyszczalnie sciekow opartg o urzadzenia
pracujgce w technologii hybrydowej zanurzonego napowietrzanego ztoza
biologicznego.



4. Opis biologiczno-mechanicznej oczyszczalni sciekéw typu.

4.1 Procesy technologiczne.

Podstawe technologiczna biologicznych oczyszczalni $ciekdéw stanowi zanurzone
ztoze biologiczne, przedmuchiwane sprezonym powietrzem, tgczce
zalety metody ztéz biologicznych sptukiwanych i metody niskoobcigzonego osadu
czynnego w technologii hybrydowej.
W oczyszczalni wszystkie procesy sq realizowane realizowane w jednym
zbiorniku — reaktorze podzielonym na komory technologiczne:
- komora mechanicznego oczyszczania — KMO,
- dwie komory wstepne osadowe — KWO | i ll,
- komora filtra $ciekéw surowych — KFSS,
- komora selektora — KS,
- komora niedotleniona — KN,
- komora tlenowa z zanurzonym ztozem biologicznym pakietowym — KT,
- komora osadnika wtérnego.
W projekcie zastosowane dodatkowy osadnik wstepny celem zwiekszenia pojemnosci
na osad co wydtuzy okres pomiedzy usuwaniem osadu oraz zwiekszenia mozliwosci
retencji sciekdw niezbednej przy duzej nierdwnomiernosci doptywu $ciekéw do
oczyszczalni.
Scieki surowe doprowadzone za pomoca kanalizacji ( grawitacyjnie lub za pomoca
pompowania) wpadajg do osadnika wstepnego, skad przeptywajg do komory
mechanicznego oczyszczania i dalej do komory osadowej KWO. Z komory KWO Scieki
przeptywajg do komory filtra Sciekdw surowych skad po oczyszczeniu z resztek Sciekow
statych ( ktére nie osiadty w osadniku i KWO ) przeptywajg do komory selektora KS. W
tej komorze Scieki mieszajg sie z recyrkulowanym z komory osadnika wtérnego KOW.
Z komory selektora Scieki przeptywajg do komory niedotlenionej KN.
Osad w warunkach beztlenowych uwalnia fosforany w trakcie przeptywu do komory
tlenowej, gdzie Scieki mieszajgc sie z osadem z komory wtérnej KOW, aby ponownie je
pobra¢ w warunkach niedotlenionych lub tlenowych, proces ten przebiega cyklicznie z
tym, Zze zdolnos¢ osadu do pobierania i uwalniania fosforanow wzrasta, a okresowo
odbierajac osad nadmierny ( w trakcie napowietrzania ) uzyskiwany jest efekt
biologicznego usuwania fosforanéw z oczyszczalni ( zawartych w osadzie nadmiernym).
Osad recyrkulowany miesza sie ze Sciekami surowymi, co zmniejsza jego podatnos¢ na
spuchniecie”, polepsza jego zdolnosci sedymentacyjne i zmniejsza ryzyko wyptywania
osadu na powierzchnie w osadniku wtérnym i jego wymywania z uktadu.
Przeptywajace scieki z komory niedotlenionej do komory tlenowej mieszaja sie
z osadem recyrkulowanym z komory wtdérnej ( recyrkulacja zewnetrzna).
Wymuszone scieki wpadajg do komory tlenowej, gdzie nastepuje intensywne mieszanie
i napowietrzanie. W komorze tej panujg warunki niedotlenione i w obecnosci substratu,
ktérym sg Scieki surowe nastepuje denitryfikacja. Mikroorganizmy znajdujgce sie
w osadzie czynnym zamieniajg azotany w azot gazowy.
W komorze tlenowej zachodzi proces nitryfikacji. Zanurzone ztoze biologiczne oraz osad
czynny w komorze KT napowietrzane sg od dotu za pomocg dyfuzoréw
drobnopecherzykowych . Na ztozu amoniak utleniany jest do azotanow, azotany sg



redukowane do azotu gazowego. Z komory KT Scieki przeptywajg do komory KOW,
gdzie nastepuje sedymentacja btony biologicznej i zawiesiny osadu czynnego.
Sklarowane scieki sg odpompowywane do odbiornika za pomocg pompy sterowane;j
ptywakiem lub za pomocg sond poziomu sciekow. Osad nadmierny jest recyrkulowany
do komory KWO. Raz na dwa tygodnie, osad nadmierny z komory KT jest
recyrkulowany do komory KWO I.

Wszystkie procesy zachodzace w reaktorach biologicznych oczyszczalni sciekéw

sg sterowane uktadem sterowniczym, w ktérym zaprogramowany jest czas

pracy dmuchaw i poszczegolnych elektrozaworéw sterujgcych praca pomp
podnos$nikowych. Pompy podnos$nikowe zasilane sa powietrzem z dmuchawy.

W oczyszczalniach sciekéw stosowana jest recyrkulacja zewnetrzna osadu.

Osad surowy i nadmierny powinny by¢ usuwane z uktadu wg. potrzeb. Zastosowanie
dodatkowego osadnika ( oprécz tego, ktory wbudowany jest w bioreaktor) wydtuzy czas
pomiedzy usuwaniem osadu , co jest procesem ktopotliwym dla uzytkownika.
Sprezarka napowietrzajgca Scieki pracuje okresowo co pozwala uzyska¢ w komorze
tlenowej KT warunki tlenowe i beztlenowe.

Oczyszczalnie $ciekoéw o przepustowosci 0.6m?/d do 2.3m%/d stosowane sg zbiorniki
monolityczne z mozliwoscig ich zagtebiania do 2m ponizej poziomu terenu. Pozwala to
na unikanie w wielu wypadkach koniecznos$ci stosowania pompowni sciekéw surowych,
ktére sg urzgdzeniami stosunkowo awaryjnymi i nalezy jest stosowac tylko

w przypadkach , gdy nie mozna zastosowac innych rozwigzan.

4.2 Sterowanie.

Rozdzielnia elektryczno- sterownicza wyposazona jest w:

- wytgcznika nadmiarowo-pradowego z modutem réznicowo-pradowym,

- sterownika z programatorem pompy podnosnikowej z elektrozaworem,

- sygnalizatoréw poziomu cieczy i awarii,

- rejestratora czasu pracy dmuchawy.

Sterowanie praca oczyszczalni odbywa sie poprzez sterownik z programatorem, gdzie
zaprogramowany jest czas pracy dmuchawy powietrza, zawordéw elektromagnetycznych
sterujgcych pompami podnosnikowymi oraz informujacy o awarii ( sygnalizacja swietlna
i akustyczna). Sygnalizator poziomu cieczy steruje praca pomp podnosnikowych do
przelewania sciekow za posrednictwem sond decydujgcych o poziomie cieczy w
oczyszczalni. Porcjowanie sciekow surowych odbywa sie zawsze w czasie
napowietrzania komory tlenowej.

4.3 Wyposazenie reaktora.

1. Dmuchawa membranowa ( boczno kanatowa dla duzych oczyszczalni)
2. Ruszt napowietrzajacy.

3. Uktad recyrkulacji osadu czynnego.

4. Pompa podnosnikowa do recyrkulacji i usuwania osadu nadmiernego.
5. Szafa elektryczno-sterownicza z miejscem na dmuchawe.

4.4 Materiat.

Zbiorniki osadnikéw i bioreaktoréw o wydajnosci od 0.6 do 2.3m*/dobe wykonywane sg



jako monolityczne z polietylenu o duzej gestosci HDPE.

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku odprowadzone bedg do
osadnika wstepnego w sposob grawitacyjny (lub z wykorzystaniem pompy do $ciekéw
surowych) , nastepnie do komory bioreaktora ( grawitacyjnie lub z wykorzystaniem
pompowni do sciekow surowych) z ktérego grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompy
Sciekdw oczyszczonych zostang przepompowane do drenazu rozsgczajgcego.

5. Elementy oczyszczalni .
5.1 Osadnik wstepny.

1. Osadnik petni role wstepnego, mechanicznego oczyszczenia sciekow oraz
retencjonowania $ciekow doptywajgcych z gospodarstwa domowego. W
osadniku beda zachodzity procesy sedymentacji czgsteczek opadajgcych na dno
i flotacji ( oddzielania substancji Izejszych od wody-oleje, ttuszcze).
Retencjonowanie $ciekow w osadniku jest korzystne rowniez dla rownomiernego
doptywu $ciekéw do reaktora biologicznego pomimo nieregularnego odptywu
Sciekéw z gospodarstwa domowego. Jest to bardzo wazne z punktu widzenia
optymalnego procesu oczyszczania oraz bezpieczehstwa mikroorganizméw
bioreaktora , ktére mogty by by¢ zniszczone przy gwattownych doptywach sciekéw.
Do osadnika wstepnego jest rowniez odprowadzany nadmiar osadu czynnego z
osadnika wtérnego.

2. Osad odktadajacy sie w osadniku powinien byé wypompowywany minimum 1 raz
w roku w celu unikniecia zatkania sie osadnika. Osadnik musi posiadac otwor
w celu umozliwienia usuwania osadu. Osadnik musi by¢ wyposazony w wywiewke
o srednicy nie mniejszej niz 3110mm.

3. Dobdr dodatkowego osadnika wstepnego.
Osadnik wstepny:
- dla oczyszczalni do 5RLM 1.8m?,
- dla oczyszczalni do 8RLM 2.2 m?,
- dla oczyszczalni do 12RLM 3.3 m® .
taczna pojemnos¢ osadnikéw wstepnych i osadnikow wbudowanych w bioreaktor
wyniosa:
- dla oczyszczalni do 5SRLM 2.8m?,
- dla oczyszczalni do 8RLM 3.8 m?®,
- dla oczyszczalni do 12RLM 5.7 m*.
Wg danych literaturowych ( poradnik Przydomowe oczyszczalnie Sciekow
Z.Heidrich ) osadniki gnilne przy technologii ztoza i osadu czynnego z 20%
zapasem dla kozucha powinny posiada¢ pojemnos¢ czynng min. 0.3-0.4m3/M co
zapewni przetrzymanie osadu przez okres minimum 0.5 roku.
Zaprojektowane osadniki spetniajg powyzsze wymagania.

5.2 Reaktor biologiczny.

Reaktor biologiczny opisano w p.4.
Reaktor posiada zintegrowany system sterowania pracg. Wymagane zasilenie



energetyczne — kabel 5*1.5mm?. zasilenie energetyczne — prad jednofazowy
z istniejgcej instalacji wewnetrznej uzytkownika.

5.3 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy sktada sie z uktadu rur perforowanych PVC @110mm
wprowadzajgcych scieki do gruntu. Dodatkowo w trakcie przeptywu $ciekdw przez
warstwy gruntu nastepuje ich doczyszczenie.

Optymalne posadowienie drenazu rozsaczajgcego powinno wynosi¢ 50-60 cm p.p.t.
a uktad drenéw nalezy montowac ze spadkiem 0.5%.

Dreny nalezy uktada¢ na warstwie rozsgczajgcaej (migzszos¢ ok. 40cm) — zwir
ptukany 16-32mm. Dren nalezy obsypaé¢ do 10cm ponad wierzch zwirem ptukanym
16-32mm a nad ta warstwa nalezy roztozy¢ geowtoknine. Na geowtdknine nalezy
usypac grunt rodzimy ( optymalna migzszos$¢ 40-80cm).

Drenaz rozsaczajacy bedzie ukfadany najczesciej w nasypie. Ze wzgledu na
okresowo wysoki poziom wod gruntowych oraz grunt stabo przepuszczalny dreny
nalezy uktadaé nie nizej nizj 20cm pod terenem ( spod).

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150cm.
Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego
wod podziemnych 150cm.

5.4 Studnia chionna.

Studnia chtonna jest alternatywnym sposobem odprowadzenia sciekow
oczyszczonych do gruntu stosowanym w gruntach o stosunkowo dobrej
przepuszczalnosci.

Studnia chtonna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu wysokiej
gestosci o srednicy1200mm(dla obstugi od 10RLM -1500mm) z wiazem gérnym

i wentylacjg w formie kominka niskiego o wysokosci w zaleznos$ci od potrzeb 2.0-
3.0m.

Gorna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m powinna
by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5m od
$rodka studni -ilo$¢ kruszywa ptukanego 5m?. Dolng warstwe - tzw. wlasciwg
warstwe filtracyjng nalezy wykonac¢ z drobnego zwiru. Wysoko$¢ tej drugiej warstwy
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. W obudowie studni na catej wysokosci
wiasciwej warstwy filtracyjnej znajdujq sie otwory filtracyjne ( w przypadku innych niz
wymienione wyzej studni nalezy wykonac otwory srednicy 20 - 30 mm), stuzace

do odprowadzania Sciekéw przefiltrowanych. Warstwe filtracyjng nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtdkning ( geowtdknine nalezy utozy¢ na
warstwie filtracyjnej i z boku oddzielajac jg od gruntu rodzimego, zasypki wykopu

i gruntu nasypowego).

Mozna zastosowac obudowy betonowe studni chtonnych z nawierceniem otworéw w
Scianach dla zwigekszenia powierzchni odprowadzania $ciekéw oczyszczonych ze
studni do gruntu. Dno studni chtonnej nie moze znajdowac sie nie min. 150cm nad
poziomem wod gruntowych.

5.5 Przewody i studzienki kanalizacyjne.



Studzienki nalezy instalowa¢ pomiedzy budynkiem i oczyszczalnia kompaktowa,
W miejscu potaczenia przewodow oraz za oczyszczalnig w przypadku odptywu
grawitacyjnego sciekow do drenazu lub studni chtonnej. Studzienki typowe do rur
PVC o $rednicy 315-425mm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC &110,160mm
grawitacyjne kielichowe SN8 w miejscach przejazdowych i SN4 w pozostatych do
kanalizacji zewnetrznej wg PN-EN 1401:1999 uszczelnianych uszczelkami
zatozonymi na rurze przez producenta, oraz ksztattek z PVC tej samej klasy jak
rury. Sadki minimalne rur : doptyw $ciekéw surowych dn 150mm i=1.5%, Scieki
oczyszczone dn 100mm i=1.5%.W przypadku utozenia rur ponizej 1.0m pod terenem
w miejscach ruchu ciezkich pojazdow rolniczych i innych nalezy.

Przewody ttoczne: rury polietylenowe PE80 PN10 @63mm dla Sciekéw surowych,
@40mm dla sciekéw oczyszczonych.

5.6 Pompownie sciekow.

Pompownie $ciekéw nalezy stosowac w sytuacji gdy nie bedzie mozliwosci
grawitacyjnego przeptywu sciekéw z budynkéw do osadnikow.

Nalezy unikaé pompowni sciekéw surowych i stosowac je w sytuacjach
wyjatkowych. W wiekszosci oczyszczalni zaprojektowano tylko pompownie sciekow
oczyszczonych, ktére sg wbudowane w bioreaktor. W kilku przypadkach
zaprojektowano przepompownie $ciekéw surowych. Obudowy pompowni typowe
o $rednicy min. @80mm i gtebokosci min. 0.6 m ponizej poziomu doptywu $ciekow.
Obudowy pompowni wykonane sg z PEHD nalezy wyposazy¢ w pokrywe oraz
kominek wentylacyjny.

W pompowniach $ciekow surowych nalezy zainstalowaé pompy z wirnikami
VORTEX z wolnym, przelotem 50mm.

Pompa wyposazona jest w jednofazowy silnik o mocy ok. 0.75kW, pobor pradu
ok. 5.8A, kréciec ttoczny przystosowany do rur PE63mm.

Parametry pracy:

Wydajnos$¢ pompy I/min 100 200 300 400
Catkowita wysokosc¢ m 8.4 6.5 5.0 3.2
podnoszenia

W bioreaktorach stosowane sg pompy z wirnikami z wolnym przelotem 10mm
wyposazona w jednofazowy silni 0 mocy ok. 0.25kW, pobdr pradu ok. 2.2A,
kréciec ttoczny przystosowany do rur PE4Omm.

Parametry pracy pomp :

Wydajnos$¢ pompy I/min 20 40 80 160
Catkowita wysokosc¢ m 8.3 7.8 6.3 2.4
podnoszenia

Przy dtugich odcinkach przewodéw ttocznych ( powyzej 25m)oraz duzej roznicy
wysokosci nalezy zamontowac pompy o wiekszej mocy wyposazone w jednofazowy
silni o mocy ok. 0.55kW, pobdr pradu ok. .4A, krociec ttoczny przystosowany do rur
PE40mm.

Parametry pracy:

| Wydajnos$¢ pompy | U/min | 40 | 80 [ 120 | 160 |




Catkowita wysokosc¢ m 11.4 9.8 8.3 6.7
podnoszenia

5.7 Studzienki rozdzielcze i zbiorcze.

Stosowane sg w celu rownomiernego rozdzielenia i rozprowadzenia sciekow
oczyszczonych do drenazu rozsgczajgcego oraz potgczenia koncowek nitek drenazu
w celu wyprowadzenia jednego wspdlinego kominka wentylacyjnego.

Nalezy zastosowac typowe studzienki wykonane z PEHD o Srednicy pokrywy
@315mm i wysokosci 1m z przytaczami rur PVCZ110mm .

6. Dobor urzadzen oczyszczalni sciekéw.

6.1 Dobér kompaktowej oczyszczalni.

Oczyszczalnie dobrano wg deklarowanej przez wiascicieli posesji ilosci osob, ktére
beda z niej korzystaty operujac iloscig RLM, ktéra odnosi sie ilosci statych
mieszkancow.

W przypadku, gdy z oczyszczalni bedg korzystaty rowniez inne osoby, nie bedace
statymi mieszkancami, wielko§¢ RLM oszacowano na podstawie przewidywanego
zuzycia wody i stezenia zanieczyszczeh ( BZT5 i zawiesina) przeliczajac je na
wskaznik BZT5 okreslony dla 1 RLM = 60gO..

6.2 Drenaz rozsaczajacy.

W projekcie dobrano wielko$¢ drenazu rozsgczajgcego na podstawie ponizszych
zatozen.
Minimalna dtugos¢ drenazu przypadajgca na 1RLM obliczono ze wzoru:
I—min. = Q / qdop* S (m), gdZie:
Lmin.— minimalna dtugos¢ drenazu przypadajaca na 1RLM,
Q — doptyw $ciekéw od 1RLM- g min. = 0.10m?/d,
Q uop- — dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne gruntu ( m*m?d):
- 0.032 m®d dla gruntéw dobrze przepuszczalnych,
- 0.018 m*d dla gruntéw o stabej przepuszczalnosci.
S — promien zwilzony (m) , S=0.5m.
Dla wyszczegolnionych przypadkow Lin, powinien wynosi¢ odpowiednio:
- grunt o bardzo dobrej przepuszczalnoéci min. Ly, = 6m
- grunt o stabej przepuszczalnosci min. Ly, = 9-10m.
Dobierajgc dtugos¢ drenazu uwzgledniono informacje uzyskane od wiascicieli posesii,
mozliwos¢ lokalizacji drenazu w terenie, przewidywane zwiekszenie jednostkowego
zuzycia wody a nie uwzgledniano odcinkow tgczacych poszczegodlne nitki drenazu,
gdyz nie zwiekszajg one wydajnosci wtasciwego drenazu.

6.3 Studnie chionne.

Studnie chionne zaprojektowano tylko w gruntach dobrze przepuszczalnych lub
w sytuacji matej ilosci RLM w gruntach innych , tam gdzie nie mozna bedzie



drenazy wykonaé. Zaprojektowano studnie o $rednicy & 1.2m do 9RLM i & 1.5m dla
10-12 RLM.

7. Wytyczne wykonania robét.

7.1 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac¢ o scianach pionowych szer. 0.9m ( powyzej
gtebokosci 1.0m sciany nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem. Wykopy pod
elementy oczyszczalni nalezy wykonac¢ ze skarpami o nachyleniu uniemozliwiajgcym
ich obsuwanie. Wykopy wykonac¢ na odktad, urobek wykorzysta¢ do zasypania
wykopow po montazu urzadzen lub ich obsypania. Do wykonania wykopow i zasypki
uzyé sprzetu mechanicznego — minikoparki na podwoziu ggsiennicowym

Z gasienicami gumowymi oraz koparko spycharki na podwoziu kotowym. Cze$¢ robét
( przy dogtebianiu wykopu, odkrywaniu uzbrojenia istniejgcego, braku mozliwosci
dojazdu sprzetu mechanicznego nalezy wykonac recznie. Recznie nalezy wykonac
obsypanie urzgdzen ( do 30cm ponad wierzch rur i wokot oraz ponad urzgdzeniami
zbiornikowymi). Wszystkie odkryte urzadzenia istniejgce nalezy zabezpieczy¢

w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje oraz nieuszkodzenie podczas trwania robat,
zasypywania wykopow. Zasypanie wykopow przy urzadzeniach istniejgcych nalezy
wykonac z podbiciem gruntu aby nie spowodowac ich uszkodzenia przy osiadaniu
zasypki wykopu pod urzadzeniem.

7.2 Montaz przewodoéw , studni i pompowni.

Przewody nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw zawartymi

w instrukcjach montazu. Spadki przewodoéw powinny wynosi¢:

@110mm min. 1.5%-Scieki oczyszczone , @160mm min. 1.5%- Scieki surowe.

Rury ukfada¢ na podtozu zageszczonym , sypkim , z jednolitym

spadkiem, rury obsypac¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni, korzeni do 30cm ponad
wierzch recznie a dalej gruntem rodzimym recznie lub mechanicznie. Rury uktada¢ w
taki sposdb aby kierunek przeptywu $ciekow byt ,do kielicha”.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej studnie
Ustawi¢ na podtozu z pisaki wymieszanego z cementem w stosunku 3:1 gr. 10cm

i takim materiatem obsypac je do poziomu terenu z zageszczeniem ubijakiem
recznym. Pompownie ustawi¢ na podtozu z betonu B20 gr 10cm i do wysokosci 0.5m
ponad dno wykonac¢ opaske odcigzeniowa wypetni¢ betonem B15. Dalej pompownie
obsypac piaskiem lub sypkim gruntem naturalnym pozbawionym korzeni, kamieni itp.
Obsypke zageszczaé warstwami o gr. 25-30cm ubijakiem recznym. Zbiornik
pompowni podczas zasypywania nalezy napemi¢ woda.

W sytuacji, gdy przykrycie przewoddéw bedzie mate nalezy je ociepli¢ poprzez
przykrycie warstwa styropianu dom ukfadania w gruncie i owiniecie folia PE lub
zuzlem i owiniecie folia PE.

W miejscach, gdzie rury utozone bedg ptytko ( przykrycie mniej niz 1.0m ) w drogach
przejazdu ciezkiego sprzetu nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
wykonanie rur ostonowych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych a wolna przestrzen wypetnic¢ piankg montazowg oraz uszczelnié¢



zabezpieczajgc mozliwos¢ przeciekow wody lub sciekow.
7.3 Montaz kabla zasilajacego.

Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gt. ok. 0.7m. Podczas zasypywania przewodu

( zasypke wykonaé jak przewoddéw kanalizacyjnych) nad kablem ok. 0.4m pod
terenem utozy¢ folie niebieskag o gr. min. 0.5mm i szerokosci 20cm.

Jezeli kabel bedzie krzyzowat sie z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy na kabel
zatozyC rure ochronna PVC @75mm.

7.4 Posadowienie osadnika wstepnego i reaktora biologicznego.

1. Wykona¢ wykop o 1.0m szerszy od montowanych urzadzen.

2. Wykona¢ na dnie ptyte betonowa o 50cm szersza od montowanych urzadzen o gr.
20cm z betonu B20 z doktadnym jej wypoziomowaniem.

3. Ustawi¢ i wypoziomowacé zbiorniki , zamontowaé przedituzenia wiazéw tak aby
wieka nie znajdowaty sie nizej niz 10cm ponad terenem. Kolejnos¢ montazu-

najpierw osadnik wstepny a nastepnie bioreaktor.

4. W warunkach suchych zbiorniki obsypa¢ 15cm osypka piasku (bez ostrych czesci

statych ) jednoczesnie zalewajgc zbiorniki wodg aby wyréwnac parcia zewnetrzne i
wewnetrzne. Poziom wody w zbiorniku min. 20cm wigkszy niz zasypki.

5. Jezeli poziom wody gruntowej moze by¢ wysoki zbiorniki obsypa¢ mieszanina
piasku z cementem w stosunku 3:1 a zbiorniki zabezpieczy¢ przed wypchnieciem
przez wode poprzez obcigzenie ptyta betonowg lub opaskami z ptaskownika
ocynkowanego zakotwionego w ptycie betonowej pod zbiornikami.

6. Wykonac podtaczenie urzadzen oraz wigczenie do kanalizacji doptywowej i
przewodow odptywowych wigczonych do instalacji rozsaczajacych.

7. Wykonac probe szczelnosci pozostawiajgc urzadzenia napetnione woda na 24

godziny po czym sprawdzi¢, czy nie nastgpit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
w czasie proby nie nizsza niz +5°C.

7.5 Drenaz i studnia chtonna.

Opis budowy zawarto w p. 6.2, 6.3. Wykop pod obiekty nalezy wykonaé jak pod inne
opisane urzgdzenia. W celu rownomiernego rozprowadzenia sciekéw do
poszczegodlnych nitek drenazu nalezy zastosowac¢ studzienki rozdzielcze. Potgczenie
drenow w jednej studni zbiorczej pozwoli na zastosowanie jednej wywiewki. W innym
wypadku kazdy dren zakohczy¢é wywiewka wentylacji niskie;.

7.6 Pozostale wymagania montazu oczyszczalni.

Caly ciag odprowadzenia i oczyszczenia Sciekdw wymaga sprawnej wentylacji
wysokiej i niskiej. Jezeli z informacji uzyskanych od Witasciciela posesji wynika, ze
instalacja w budynku nie posiada wywiewki wentylacyjnej odpowiedniej srednicy,
zaprojektowano wykonanie wentylacji wysokiej podtgczonej do przewodu odptywu
sciekdéw z budynku , mocowanej do $ciany budynku ( min. co 1.5m ) i doprowadzonej
do wywiewki ponad dach i ponad najwyzsze okno, znajdujace sie w poblizu.
Wentylacja niska musi by¢ zatozona na: osadniku wstepnym, pompowni, studni



chtonnej oraz kohcu drenazu ( na studni zbiorczej lub kazdej nitce drenazu).
Urzadzenia elektryczne musza by¢ zabezpieczone przed opadami oraz dostepem
0sOb niepowotanych.

8. Uwagi koncowe.

Kazdorazowo Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru powinien zweryfikowac
warunki rzeczywiste wykonania z zatozeniami projektowymi. Dotyczy to szczegdlnie:

- rzeczywistych warunkow gruntowych oraz rodzaju i przepuszczalno$¢ gruntu,

- wysokos¢ wystepowania wod gruntowych,

- nosnos¢ gruntu,

- uzbrojenia istniejgcego.

Szczegdlnie wazne jest wlasciwe wykonanie drenazu rozsgczajgcego ( dlugosé

i zagtebienie). Gdyby zachodzito podejrzenie, ze dtugos$¢ drenazu w stosunku do
rzeczywistych warunkow gruntowych jest za krotka, nalezy ja zwiekszy¢.

Minimalne odlegtosci urzadzen oczyszczalni ( zbiornikdw, rur, drenazu):

- pomiedzy nitkami drenazu- 1.5m, - od drzew — 3m,

- od sieci wodociggowej — 1.5m, - od kabli energetycznych — 0.8m,

- od kabli telekomunikacyjnych — 0.5m, - czynnych studni wody — 30m

Zaden wiaz ani nitka drenazu lub studnia chtonna nie moga znajdowac sie blizej niz 2m
od granicy posesji.Jezeli na proj. zagospodarowania studnia znajduje sie blizej niz 30m
od drenazu lub drenazu studni drenazowej — jest to studnia nieczynna wg informacji
podanej przez Wtasciciela posesii.

Stosowane materiaty powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy
,Prawo budowlane” i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, powinny
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczna.

Rury lub armatura powinny posiada¢ aprobate techniczna COBRRTI INSTAL.
Realizujacy montaz urzadzen oczyszczalni powinien posiada¢ autoryzacje producenta
urzadzen.

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz zgodnie
z przepisami bhp wymaganymi dla rodzaju wykonywanych robét.

9. Eksploatacja oczyszczalni.

Uzytkownicy biologicznych przydomowych oczyszczalni sciekéw powinni ograniczy¢
stosowanie srodkdw chemicznych ( szczegdlnie bakteriobdjczych stosowanych do
czyszczenia misek ustepowych, wybielaczy i innych produktow zawierajgcych duze ilosci
chloru). W zamian nalezy stosowac¢ $rodki biodegradowalne.

W pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzgdzen od wlotu do wylotu
Sciekow ( osadnik wstepny, reaktor biologiczny, pompownie).

Wykonawca po wykonaniu i wpracowaniu oczyszczalni powinien przeszkoli¢ wiasciciel
posesji 0 wymaganych czynnosciach eksploatacyjnych, pokaza¢ w sposob praktyczny
sposob wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, poinformowaé o sposobie
postepowania w przypadku nieprawidtowej pracy lub awarii oraz wyposazy¢



Uzytkownikow w szczegdtowe instrukcje eksploatacji urzadzeh.
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