D —03.01.03a PRZEPUSTY Z RUR HDPE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X$§ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t budowlanych przepusttur
polietylenowych spiralnie karbowanych pod karaitogi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dgtwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z
polietylenu wysokiej gstaici (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanpgd koron drogi.Srednice rur - dokumentaciji techniczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zankeji obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod
nasypem korpusu drogowego lubzgley do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemysokiej @stasci, charakteryzujca sé dobly odporndcia na dziatanie
roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczadporndciag na benzya.
1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnyqrzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego gvena powierzchnia rur jest
uksztattowana w formie spiralnego karbu o wigtka skoku zwoju dostosowanego &tednicy rury.
1.4.5.Ztaczka do rur — element shcy do pojczenia dwoch odcinkéw rur, przy mowteprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadntba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.7.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|tgpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovy i aprobag techniczia
Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejSdboraz z aprobatechniczi IBDiM.
2.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane ordamenty 4czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lubruby, odpowiadajce
wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowty fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumenta@j projektovs, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospétka) odpowiagiza wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieri@@®mm lub 0+31,5 mm,
— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegg&zzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003
8],
—  materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagprojektows, np. z:
a) brukowca, odpowiadgego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadegj wymaganiom ST D-05.03.23a [5],
c) geosyntetykéw (np. geowtéknin, geosiatek, geonmatpowiadajcych wymaganiom aprobat technicznych i ST D-06.D16).
2.2.3.Sktadowanie materiatow
Rury polietylenowe oraz @tzki i paski zaciskowe nalg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.
Poditaze, na ktdrym sktaduje sirury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na cafej diogoury. Rury mana
sktadowa warstwowo do wysok&i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalegauktada warstwami prostopadtymi wzglem siebie.
Uktadanie mana wykonywa z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini przemieszczaniu rur. Ksztait podpérek musi by
taki, aby nie wysfpowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.
Sktadowanie innych materiatdbw powinno odpowi@dgmaganiom norm i ST wymienionych w punkcie 2.2.2.
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk} 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah®ici od potrzeb, powinien wykagaiec mazliwoscig korzystania ze spgi dostosowanego do
przyjetej metody robét, jak np.:
—  koparlk chwytakove na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 nv,
—  ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
—  sprztem transportowym,
—  sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek nie tez by¢ wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nglezwrac@ uwag;, zeby nie uszkodzikarb6éw, np. przez zbyt energiczne wagznie rur, co powoduje
tarcie karbéw o podie.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjagitoducentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialme” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie i drobne przedmioty @ma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatax@ilmiernym zawilgoceniem.
Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsbébie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Nie naly dopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza obrysodka transportowego.
Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemiwigtleniem, chemikaliami, thuszczami i przedmiotami
mogacymi je przeht lub rozcié.
Mieszank betonowy mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpogudhzszym nz 90 min przy temperaturze
otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy0%G.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania rob6t powiniendiggodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku wystarczaych danych mma korzysta

z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w zajcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaij roboty przygotowawcze, wykonanie wykopow, np. pgade lub w korpusie

istniejacej drogi, wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, mpnieszanki kruszywa naturalnego (pospétki), 2lwetonu pod przepustem lub

jego czscig, utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwoch ruragdzka, wykonanie

zasypki przepustu, umocnienie skarp przy wlociglbaie przepustu, roboty wykeozeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:

- ustali lokalizacy robot,

- ew. ustakt dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysoki&iowych,

- usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehityg, ogrodze itd.,

- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,

- ew. dokona przetazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusgupsebnej dokumentacji projektowe;.

Zaleca sj korzystanie z ustateST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno lsyzgodne z dokumentacprojektova. Dobér sprztu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajow

gruntu, obgtosci robét i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykop6ow powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w ST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrigiag co najmniej + 2 cm.

5.5. tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt peaitpowinien by wyprofilowany stosownie do

ksztaltu spodu rury.

Je&li grunt podida wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinnyéhykladane na zagzczonej warstwie podsypki (fawie) o

grubcgici ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakiuszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mrmez lzanieczyszche W

przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dno wykgest przemarzgte, zaleca siutozy¢ podsypk.

Podsypk nalery zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwaubajci rownej wysokéci karbu powinna by luzna, aby karby

rury mogty swobodnie siw niej zagtbic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonows na catej diugéci lub na czsci (np. pod wlotem i wylotem), to

powinna by wykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom ST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na fawie naty dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osigpuastu.

Zaleca s} uktad& rure w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp wynikajaca z asortymentu produkcji i

mazliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepéstany z dwoch lub wikszej liczby rur powinien mtepoliczenia ziczkami

poszczeg6lnych odcinkéw rur.

£ gczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

— ulazeniu na fawie zczki,

—  potazeniu na ziczce dwéchgsiednich kacow rur,

—  zamknéciu zlaczki,

—  zal@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniccie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejgmatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na ftawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tawnaley sprawdzt skuteczné¢ polczen

miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peltia w czasie zasypywania przepustu zivio

dokon& tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzme wykona przed montzem przepustu lub zena budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysackodco najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu powinna lsywykonana mieszamakkruszywa naturalnego

o frakeji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnoD5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczaie z obu stron przepustu,

—  warstwami o grubiei maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie bezgoedniej przy rurze » 0,98 w
pozostatej strefie,

—  ze sprawdzaniemg¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczinjego wypychania lub przemieszczania poziomego,

—  ze zwrbceniem uwagi, abfrednica ziaren kruszywa, uktadanego bémminio na rurze, nie przekraczata widisioskoku karbu
zewretrznego rury.

Jeili grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m,iyoncateriat zasypowy powinien odpowigdaymaganiom okrdonym dla

zasypki grubéci 30 cm. Pozostalczes¢ nasypu mena wykona z materiatow okrdonych w ST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczgrw obszarze ograniczonytwiartka kota nad taw (patrz

rys. 9 i 10). Materiat na podsypkvspieragca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepis

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowe;j.

Nalezy zastosowascianki boczne betonowe prefabrykowane odpowiedlaieldnegrednicy przepustu.

Nalezy wykona umocnienia skarp rowéw przy wlocie lub wylocierantami drobnowymiarowymi betonowymi — ptytanmueowymi.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robét wykaczeniowych naley prace zwizane z

dostosowaniem wykonanych rob6t do istqigrh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzeawierzchni, chodnikéw, kraymikoéw itp.,

- niezkgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robditmoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliig pkt 6.

6.2. Badania przed przysfpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:



— uzyska@ wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigiyy

— ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdz cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#Vykonawca przedstawiaapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore natey wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres baélda pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczeg6blnienie robot €gtotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robof lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
z dokumentagj projektowg projektowej
2 Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (fawy) przepust Bieo Wg pktu 5
4 Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie Biezaco Wg pktu 5
przepustu
7 Wykonanie rob6t wykiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyev

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe;j.

Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materialow i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, tgwitozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedlug wymagdokumentaciji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, kt6rey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysgce, ktére s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3 D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod korpdrogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bruéjosita drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekow

10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niea®anych i zwazanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w dbietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie péemwym mana stosowa PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalre mhwierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €% 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodn@ (W okresie przéciowym mana

stosowa PN-B-06250:1988 Beton zwykty)



11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1
RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonanes ¢ wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkigstasci, charakteryzujcego si dobmy
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclegraniczon odporndcia na benzyn. Materiat jest palny, a zapton negstje
przy bezpérednim, dtugotrwatym zetkeciu z otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,highsignpolyethylene”, tj. polietylen wysokiej
gestasei.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zetmna jest wyksztatlcona w formie spiralnego karbwielkosci i skoku zwoju
zaleznego odsrednicy rury, zwgkszajcego st ze wzrostergrednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposo6b ufimaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci rur nasciskanie, w pajczeniu z mat
mag materiatu. Spiralny ksztatt karbowania pozwalaopgymalny rozktad naprzen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie estkami
gruntu przestrzeni radlzy karbami. Wytrzymakg nasciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen pierscieniowych wynosi zwykle
minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspolpracyj otaczajca zasypl, wykorzystuje zjawisko przesklepienia open powodujc, w zalenaosci
od wysokdci naziomu, przenoszenie przezgrokoto 30% obeizen zewretrznych, a pozostalczes¢ obchzen — przez otaczagy grunt.
Dhugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okdla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegdmyer mana hczy¢ za pomog elementow w
formie zhczek i opasek zaciskowych Idbub, z tymze istniej rézne rodzaje ziczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne |
dwudzielne, w zalenosci od stosowanejrednicy rury.

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietglegch spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy, a najmniejszérednice
przepustéw pod korandrogi — w tablicy 1.2.

Tablica1.1.  Przykladowy asortyment produkowanyatpalietylenowych spiralnie karbowanych (wg danychducenta)
Lp Srednica rury, mm Odsp karbow, Masa rury,
) nominalna zewetrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 1222,7 175,0 57,5

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:
monta rur przepustu mee byt dokonany ¢cznie, bez #ycia cizszego sprgu mechanicznego,

—  spos6b montas rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budoiigktu,

— rury polietylenowe nie wymaggicianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do pochylenia skarp nasypu, przez
przycicie,

—  przepust z rur polietylenowych jest odporny naddziie agresywnych zgzkdw chemicznych; nie wymaga robo6t izolacyjnych,

—  monta przepustu mma wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

—  istnieje tatwé¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodmg 105°C w okresie zimowym.

ZAL ACZNIK 2
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzadmna jest odsrednicy rury i obcizenia. Minimalna grub& nadsypki, 4cznie z warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur @ednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid 0,5¢rednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy
warstwy konstrukcyjne nawierzchni grubsze rii zalecana minimalna nadsypka, to jej gridbead rug powinna wynosi minimum 0,10 +
0,15 m, mierzc od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grulmd zasypki dopuszcza ¢sipod warunkiem wykazania obliczeniow#e nie zostanie przekroczona
dopuszczalna deformacija rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mma wykona na gruncie dowolnego typu, przy spetieniu odpdwieh wymaga dostosowujcych do nénoici podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznytopu gliniastym lub namufach nale wykona warstwe odcinajca, np. z
geowtékniny o wytrzymakei na rozrywanie min. 7 kPa.

W przypadku gruntu wysadzinowego podsymkykonuje s¢ z pospotki o maksymalnéjednicy ziaren 20 mm; grubdwarstwy minimum 15
cm, a w miejscu spodziewanejetki min. 10 cm. Zalecagiaby podsypk utozy¢ wéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z
rysunkiem 6. Podolankonstrukcg podsypki zaleca siwykonywa: na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykon& na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepukth pod catym przepustem tawetonovy.

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Diugos¢ przepustu powinna Bydostosowana do poziomu jego €aia, kta przecicia przepustu z ogidrogi i zak@éczenia zalenego od
scigcia karca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiecia).

L aczenie dwoch odcinkéw rur dokonuje gtaczka zaciskowy, ktorej kace nasgpnie dociska si paskami lubirubami zaciskowymi. Diugd
koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinné mniejsza od 1 m.

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien niigasypk z gruntu przepuszczalnego.

Pozostat cz$¢ nasypu nad przepustem nglevykona wedtug zasad okéenych dla gruntéw nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie

Nalezy wykona umocnienia skarp rowéw przy wlocie lub wylocierantami drobnowymiarowymi betonowymi — ptytanmueowymi.



ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. Utazenie rur przepustu na stabym gruncie

GEOWLOKNINA

StABY GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

Rys. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendkrétszy od 1 m

NASYP

N
A PLANOWA ZtACZKA

S

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze by¢ zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zlgczki min. 0,10 m



