D —07.02.01a OZNAKOWANIE AKTYWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotyegce wykonania i odbioru oznakowania aktywnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argetwy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@twymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwmanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania aktywnego w
postaci: znakéw C-10 na stupku U-5a.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot

Ogdine wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadéa swojego wyrobu aprobatechniczna, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnign
jednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiog przez siebie deklaracgzgodndci, zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
[26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowyaWwipny posiadéa aproba¢ technicza wydamy przez uprawnios jednostk oraz
deklaracje zgodrimi wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstyijmne powinny mi€ deklaracje zgodngi z
odpowiednimi normami.

W zakczniku nr 1 do rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraszezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz wdzenr bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogabh podano szczegd6towe
informacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Znak aktywny

Komplet znaku aktywnego powinien zawiéra

- znak podwietlany C-9 zespolonego z U-5a (LED),

- panel fotowoltaiczny,

- akumulatorzelowy,

- instalacg zasilajca,

- podstaw do znaku — elementy segmentowe prefabrykowanel J56xmontowane do jezdni.

2.4. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniagdry sola elementéw konstrukcji wsporczych znakéw j&kaby, listwy, wkrty,
naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbéw.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blastaiub paletach, w zaimosci od ich wielkaci. Laczniki powinny
by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpan na korozj w czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny byskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padidPrefabrykaty naly uktada& na
podkiadach z zachowaniem psaétu minimum 10 cm midzy poditaem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiziatapcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajch
przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania powinien wykéz mazliwoscia korzystania ze spetu zapewniajcego wykonanie prac
zgodnie z obowdizujacymi przepisami i warunkami technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéle” pkt 4.

4.2. Transport znakow

Znaki drogowe nalg/ na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w spos@usizkodzony dotarty do
odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MBO@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektovy.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kignyich pojazdami na drodze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pradni®z obowdzujacymi przepisami i warunkami technicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliplet 6.

6.3.2.Kontrola wykonania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza zgodné¢ wykonania znakéw z dokumentagjrojektow (lokalizacja, wymiary znakéw, wysoké
zamocowania znakow),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest kpl. (komplet).



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytyy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania obejmpjace pomiarowe i roboty przygotowawcze, wykonanie znaktywnego,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy zwizane
1.  Zahczniki nr 1i 4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraszezeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatléw drogowych oraz ydzer bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drog@ehU. nr
220, poz. 2181)
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. wesgie sposob6éw deklarowania zgodoiowyrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dnr 198, poz. 2041)
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. pvasvie aprobat technicznych oraz jednostek organizachiny
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddoych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
5.  Stafe odblaskowe znaki drogowe i gtizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aproéehnicznych
nr Z/2005-03-009



