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1. WSTEP

Typ robét
CPV 45 231400-9 - Roboty elektryczne w zakresie linii elektroenergetycznych

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno,
gmina Naruszewo.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1,

ZaKkres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowsg na przebudowe
elektroenergetycznej sieci napowietrznej, w tym:

e demontaz istniejgcej sieci napowietrznej 0,4 kV
¢ budowa nowej sieci napowietrznej 0,4 kV

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i obowiazujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujagcymi normami. Dostawa materiatéw
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. W czasie transportu i
sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sie Swiadectwo jakos$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

3. SPRZET
Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
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wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e ciggnik kotowy,

kop. j-nacz. kotowa,

Zuraw samochodowy,

podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,

wibromtot elektryczny.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dugich nalezy stosowaé
przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami i przewodami nalezy przetaczaé zgodnie
z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od
-15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércéw, a w
szczegOlnoSci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzagsami oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W czasie transportu korce
wszystkich rodzajéow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wplywami §rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochéd dostawczy do 0.9 t,

e samochéd dostawczy do 5 t,

e przyczepa do przewozZenia kabli do 4 t.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne:
Polaczenia elektryczne przewodow:
e powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
® zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powloka metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pastg polerska,
e polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny spos6b okre$lony w
projekcie technicznym,
o Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna,
e potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé¢ za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie ta§ma.

Polaczenia elektryczne kabli:

Zyty wielodrutowe moga mieé zakorficzenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
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koncéwki lub tulejki; z konicéwka kablowa podigczane pod $rube; koticéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (konicéwka rurkowg) umocowang przez
zZaprasowanie.

Sruby i wkrety w polaczeniach:

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka diugo$é, aby po skreceniu
polaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej
poza nakretke.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$§wietleniowych itp.:

w gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szynag gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Wykonanie sieci kablowych:
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreélenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadania
kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kabel uktadac na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piachu,
e pod chodnikiem kabel uktada¢ na glebokoéci 0,5 m od goérnej krawedzi rury do
powierzchni chodnika,
e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3 % dtugosci wykopu),
e kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20 cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,
e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0° C lub wg wytycznych
wytworcy,
e na poczatku i konicu trasy kabla oraz przy latarniach zostawi¢ 1,5 m zapasu,
sie¢ kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004.

Prace spawalnicze:
e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu,

e prace spawalnicze nalezy wykonywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,
kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,
w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,
dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym
i z tbem sze$ciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.
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Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych
instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

Wymagania szczegélowe
Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe elektroenergetycznej sieci napowietrznej
0,4 kV w m. Beszyno, w ramach rozbudow ciggu drég gminnych Zaborowo-Potyry.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Realizacja pozwoli na docelowe zagospodarowanie pasa drogowego przedmiotowej
drogi i uporzagdkowanie jej uktadu komunikacyjnego. Wybudowana zostanie nowa jezdnia, oraz
niezbedna infrastruktura, zapewniajgca poprawne funkcjonowanie drég gminnych. Cato$é
stworzy nowy ukiad drogowy uwzgledniajgcy aktualne i przyszte potrzeby.
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6. Wykonanie roboét

Przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV

Projektowana przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV obejmuje demontaz czeéci istn. obwodu
sieci napowietrznej 0,4 kV. Projektuje sie wymiane 4 szt. istniejacych stanowisk stupowych
wraz z wymiang przewodéw, montazem ogranicznikéw przepieé (potaczenie linii
nieizolowanej z izolowang) i uziemien. Przebudowywana linia napowietrzna bedzie wykonana
na projektowanych stupach z ustojami, przyjetymi dla sredniej kategorii gruntu. Na wszystkich
stupach przebudowywanego obwodu linii napowietrznej, nalezy nanie$¢ numeracje wedtug
planu zagospodarowania terenu.

Przebudowa istniejacych przylaczy napowietrznych

Ze wzgledu na przebudowe sieci napowietrznej 0,4 KV, wymianie podlegajg istniejace przytgcza
napowietrzne (gote). Przebudowywane przytacza nalezy wykonac przewodem
peoizolowanym AsXSn 4x25 mm?. Przebudowywane przytacza nalezy zamontowacé do
istniejgcych wysiegnikéw rurowych lub ramki przysciennej i podtaczy¢ do istniejgcych pionéw.
Szczegbly pokazane sg na planie zagospodarowania terenu.

Przebudowa istniejgcego przylacza kablowego (zasilanie dz. nr 20)

Ze wzgledu na kolizje rozbudowywanej drogi gminnej z istniejacym ztaczem gtéwnym
(zasilanie dz. nr 20) nalezy dokona¢ przebudowy tego ztacza wraz z przytaczem kablowym.
Przebudowa bedzie polegata na przestawieniu istniejacego ztacza gtéwnego w miejsce
niekolidujace. Uktad potaczen, wielko$¢ zabezpieczenl pozostaje bez zmian. Istniejgce przytacze
kablowe nalezy zdemontowac z istniejgcego stupa i ponownie zamontowac na projektowanym
stupie nr 32. Lokalizacja ztacza gtéwnego oraz przytacza kablowego pokazana jest na planie
zagospodarowania terenu.

Przebudowa o$wietlenia drogowego

Istniejgce oprawy oSwietlenia drogowego zostang zdemontowane ze stupéw podlegajacych
demontazowi i ponownie zamontowane na projektowanych stupach sieci napow. 0,4 kV. Do
montazu opraw na nowych stupach, typu E, zostang zastosowane nowe wysiegniki typu WO-5.
Wymianie podlegaja przewody o$wietlenia drogowego od istniejgcego stupa nr 28 do
przebudowywanego stupa nr 32. Na istniejagcym stupie nr 28 projektowany przewdd
o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? nalezy wprowadzi¢ bezposérednio do istniejace;j
szafki o$wietlenia i podtgczy¢ do istniejgcej listwy zaciskowej. Sterowanie o§wietleniem
drogowym pozostaje bez zmian.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletno$ci wyposazenia,

poprawno$ci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

gt S

Kontrola jako$ci materialéw

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub Swiadectwo jakos$ci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kontrola i badania w trakcie roboét:

sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

sprawdzenie poprawnos$ci montazu stupow i opraw,
sprawdzanie prawidtowos$ci montazu przewoddéw ochronnych.

e ®© @ o

Badania i pomiary po montazowe po zakonczeniu roboét nalezy wykona¢:
e zachowania ciggtosci zyt roboczych,
e zgodnosci faz,
e pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,
e skutecznosci ochrony od porazen,
e sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robét,

e dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

e protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

e protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,
e dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

e inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

e dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN 92/E-05009/56 — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. 0gélne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 - Napiecia znamionowe.
PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych.

N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z péZn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059) z p6zn.
Zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 nr 166,
poz.1360) z p6zn. zm..

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz.
1380).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
1996 nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie

bezpieczenistwai  higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089).
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