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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych przebudowy odcinkéw sieci wodociggowej w miejscowosciach Beszyno,
Michatowo, Wroblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry na terenie Gminy Naruszewo na dziatkach o nr.
ewid.:

1; 13; 14; 15; 16 — obreb nr 1 ,Beszyno”

120; 121 — obreb nr 12 ,Michatowo”

41; 1/3; 4/1; 9; 10; 12/1; 17/1; 18 — obreb nr 38 ,Wréblewo”

20; 21; 42/3; 42/5; 42/6; 40/4; 48; 49; 50 — obreb nr 34 ,Troski”

116/1; 89; 90 — obreb nr 23 ,Skarboszewo”

7 —obreb nr 19 Potyry”
w ramach realizacji zadania: ,Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w m. Beszyno, Michatowo,
Wréblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy odcinkéw sieci wodociggowej w
miejscowosciach Beszyno, Michatowo, Wréblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry na dziatkach nr
ewid.

1; 13; 14; 15; 16 — obreb nr 1 ,Beszyno”

120; 121 - obreb nr 12 ,Michatowo”

41; 1/3; 4/1; 9; 10; 12/1; 17/1; 18 — obreb nr 38 ,Wréblewo”

20; 21; 42/3; 42/5; 42/6; 40/4; 48; 49; 50 — obreb nr 34 ,Troski”

116/1; 89; 90 — obreb nr 23 ,Skarboszewo”

7 — obreb nr 19 ,Potyry”

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zakoriczyé wszelkie prace przygotowawcze
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi
czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jako$é wykonania, wéwczas
materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zakres roboét obejmuije:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,



b) roboty montazowe,

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnoéé z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajacej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych elementéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ogéinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne przebudowy kilku odcinkéw sieci
wodociggowe]j sieci wodociggowej, w miejscach w ktérych obecna lokalizacja sieci koliduje z
projektowang geometrig drogi.

Rozbudowywana droga planowana jest jako dwukierunkowa jezdnia o nowej nawierzchni asfaltowe;
i szerokosci 4,5-5,5m oraz obustronnych poboczy szer. 0,75-1,0m, o nawierzchni z kruszywa
naturalnego. Inwestycja obejmuje takze przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych rowéw
przydroznych na kilku odcinkach.



Trasa projektowanych odcinkéw wodociggu przebiega przez tereny m. Beszyno, Michatowo,
Wréblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo tzn.;
Odcinek nr 1 — DG 300535W Wréblewo — Michatowo — diugosc proj. odcinka wodociggu @110 PE
90,3mb, przestawienie hydrantu, przebudowa przytacza @40PE.
Odcinek nr 2 — diugos¢ proj. odcinka wodociggu @110 PE 283,4mb, przestawienie hydrantu oraz
przebudowa przytgcza @40PE.
Odcinek nr 3 — DG Troski — Wréblewo - dlugosé proj. odcinka wodociagu @110 PE 134,6mb
Odcinek nr 4 i 5 - DG Troski — dtugo$é proj. odcinkow wodociggu @110 PE 133,4mb.
Odcinek nr 6 — DG 300518W Wrdblewo-Skarboszewo - diugos¢ proj. odcinka wodociggu @110PE
70,4mb
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 687 z p6zn. zm.).

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6inosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pace nie byly wykonywane
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagar
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy robot byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.5.8. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb Zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowad Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Nazwy kodéw robé6t budowlano-montazowych

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Wymagania dotyczace materiatéw.
2.1. Ogdine wymagania dotyczace material6w.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty
musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegéinych rodzajéw materiatéw instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych roboét. Beds to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczyé Zamawiajgcemu
przediozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatébw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptadji Zamawiajgcego materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie Zrédla materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta bedg
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagar zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatow nie spetniajgcych
wymagan do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom wiasciwe warunki przechowywania i
skiadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami czynnikow atmosferycznych). Ponadto sposéb
sktadowania powinien zabezpiecza¢ spelnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady
materialdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Skiadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknigtych. Rury winny byé skladowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztattki,
zlgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.



Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z norma. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnoséci z danymi producenta
oraz przeprowadzi€ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey. Jego liczba i wydajnosé musi
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kol wiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi $rodkami transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow oraz
umozliwig wiasciwe zabezpieczenie materiatéw w trakcie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Szczegotowy zakres tych robét okreslony zostat w dokumentaciji projektowej bedacej podstawa do
sporzgdzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
wykonac¢ polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.



5.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
materiatach przetargowych.

5.4. Ogdine warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzadzen
dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzadzer wskazana
zostata w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania sieci wodociggowej.

Wszystkie projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 z
odcinkéw 12 m, fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wigczen w istniejgcg sie¢ wodociggowg PCV @100 oraz @90 nalezy dokonywaé zgodnie ze
schamatami weziéw oraz profilami podiuznymi przy pomocy : tukéw kotnierzowych zeliwnych
DN100/45°, DN100/90°, kotnierzy specjainych DN100 do rur PE i PCV, lacznikéw kielichowo-
kotnierzowych do rur PE i PCV DN100 lub DN80 zabezpieczajacych przed przesuwem oraz
tréjnikow kotnierzowych réwnoprzelotowych DN100/100.

Jako uzbrojenie odcinka nr 1 i 2 projektuje sie hydranty nadziemne standardowe DN80 odcinane za
pomocg zasuwy kotnierzowej DN80 z obudowsg i skrzynkg uliczng. Hydranty nalezy posadowi¢ na
kolanie kotnierzowym ze stopkg DN80.

Wszystkie wezly na projektowanych odcinkach wodociagu wykonaé zgodnie z rys. nr 1.1.

Sie€ wodociggowa wykonac z rur PE HD klasy 100 SDR 17 PN 10 o érednicy zewnetrznej 110 mm o
$rednicy @110x6,6.

Na odcinku nr 1 i 2 (profil podtuzny rys. 1.1 i 2.1) nalezy przebudowaé istniejgce przylacza do
budynkéw mieszkalnych na dz. 1-21 i 38-1/3. W miejscu wigczenia przylaczy w projektowany
odcinek sieci zastosowa¢ nawiertkg samonawiercajgcg 1 %" z obudowg i skrzynkg uliczng lub
opaske do nawiercania 1 %" oraz zasuwe odcinajgca do rur @40 z migkkim uszczelnieniem.
Wszystkie zatamania na projektowanych odcinkach sieci nalezy wykonaé z ksztattek segmentowych
z PE 100 do zgrzewania doczotowego.

Przebudowa sieci wodociggowej jest niezbedna z uwagi na jego obecng lokalizacje doktadnie w
projektowanym skrzyzowaniu drég krajowej z gminna.

Przebudowe odcinka sieci nalezy zrealizowaé poprzez wiaczenie projektowanego wodociagu w
wezle oznaczonym na mapie T5 poprzez trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100 (wezet T5) oraz
zeliwny tgcznik kotnierzowo-kielichowy ND100 czyli przejécie PCV/PE w wezle nr 9.

Przejscie wodociggu pod drogg krajowg nalezy wykona¢ rurg PE 100 @11 / 10,0 mm metodg
bezwykopowg — przeciskiem sterowanym lub przewiertem. Rurocigg nalezy prowadzié w rurze
ochronnej stalowej.

Wprowadzenie rur wodociggowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywaé na
pierscieniach dystansowych.

Zasady konstrukcyjne:

- potaczenia rur PE nie mogg opierac sie na rurze ostonowej,

- nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy potgczeniami,

- podpory ( pier§cienie dystansowe ) powinny znajdowac sig:

a) bezposrednio za zgrzewem lub mufg elektrooporows

b) odstep powinien wynosic:

06mdarurD=90i110 mm

Przestrzen miedzyrurowsg, przy koncoéwkach rur ostonowych nalezy uszczelnié korkiem trwale
plastycznym ( manszetg z elastomeru lub silikonu ).



Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PrPN-B-1 0736, a
w szczegdlinosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
W miejscu przejécia przebudowywanego wodociggu pod drogg krajowg wodocigg ukiadany bedzie
metodg bezwykopowa, za pomocg przewiertu sterowanego. Przy przejsciu prostopadiym pod drogg
krajowg nalezy uzy¢ wyttaczanej, trojwarstwowej rury TS 110/10,0 mm (PE) z wewnetrzng i
zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwa
srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy potgczone sg ze sobg molekulamie i nie dajg sie
oddzieli¢ mechanicznie. Rura ta charakteryzuje sie duzg odpornoscig na skutki naciec i zarysowan.
Posiada Atest Higieniczny PZH, Aprobate Techniczng COBRTI oraz Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B. Stosowaé rury w zwojach, bez potaczenia na trasie
przejsé.

Poza pasem drogowym prace prowadzone bedg wykopem otwartym i uktadane beda rury PE 100 @
110 / 6,6 mm. Gtebokos¢ utozenia przewodu przy obu metodach winna by¢ nie mniejsza niz 1,55 m
od wierzchu rury do terenu.

Jezeli zaistnieje konieczno$é wykonania wykopu w poblizu drzew, prace wykonaé recznie. Przy
stupach zachowac odlegto$¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci stupbw oraz zapewnié¢ w
czasie wykonywania wykopéw dojazd do stanowisk stupowych.

Przejscia projektowanych odcinkéw wodociggu pod planowanymi rowami przydroznymi wykonac
zgodnie z zatgczonymi rysunkami zachowujgc odlegloéc rurociagu od dna rowu 1m oraz
wzmacniajgc projektowany réw na diugosci po 5m od osi wodociggu betonowymi ptytami azurowymi
utozonymi na warstwie chudego betonu.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczyé materiaty niezbedne do prowadzenia rob6t w
réznych warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg tkanine do
czyszczenia elementoéw, itp.,

O$ rurociggu wodociggowego powinna by¢ wytyczona i oznakowana,

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie technicznym,

Rurociggi nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,

Odcinki sieci z rur PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 - ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Zabudowane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napiséw powinna
znalez¢ si¢ na goérnej zewnetrznej czeéci uktadanej rury,

Rury dostarczane na plac budowy w 12m sztangach nalezy tgaczyé za pomocy zgrzewania
doczotowego zgodnie z technologia wykonywania potaczen rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Po wykonaniu
kazdego zgrzewu nalezy wykona¢ pomiar parametréw geometrycznych. Do budowy przytacza z rur
PE zaleca sig stosowanie urzgdzen do zgrzewania, ktére posiadajg mozliwosé wydruku parametrow
zgrzewania, przy kiorych zostat wykonany zgrzew.

Potaczenia rur PE z armaturg kolnierzowg wykonaé przy uzyciu kotnierzy PE do zgrzewania z
kotnierzem stalowym lub kotnierzy kombi z zabezpieczeniem przesuwu. Wszystkie elementy stalowe
uzyte do zabudowy podziemnej w tym tgczniki Srubowe winny byé ocynkowane lub wykonane ze
stali nierdzewne;j,

Przej$cia wodociggdw pod drogami wykonaé w rurze ochronnej PE DN200x11,9 o diugosciach jak
podano na profilach podtuznych poszczegéinych odcinkéw sieci wodociggowej. Rurociag osadzi¢ w
rurze ochronnej na ptozach dystansowych w rozstawie co 1,5m. Korice rur ochronnych uszczelnié¢
rekawem termokurczliwym.



Po ulozeniu wodociggu przed dokonaniem przetgczen rurociag nalezy poddac ptukaniu, dezynfekciji
roztworem wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu
mieszaning wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w
rurociggu. Po zakoriczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonad przetaczen wykonanego wodociggu
do sieci miejskiej.
Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Przed wigczeniem rurociggu do
eksploatacji poddac¢ prébom ciénieniowym na cisnienie 0,9 MPa (1,5 cisnienia roboczego).
Przed zasypaniem nalezy na wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedzig rurociggow utozyc¢ tasme
identyfikacyjng z wkiadkg metalowg w kolorze niebieskim.
Wszystkie wezty zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu wodociggowego.
Trasy i zagtebienia wykonac zgodnie z profilami podiuznymi sieci wodociggowych.
Wytyczenie sieci wodociaggowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
zachowujgc minimaline odlegtosci od skrajni przewodu:
- od stupéw 1,0m
- od kabli telefonicznych 1,0m
Dopuszcza sig¢ usytuowanie przewodéw w odleglosciach mniejszych od podanych, pod warunkiem
wykonania prac metodg podkopu lub metodg bezodkrywkowa w rurze ostonowej.
Na trasie wszystkich odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy DN8O0 z
migkkim uszczelnieniem, jako elementy odcinajgce na odgatezieniach do hydrantéw oraz zasuwy na
przebudowywanych przytgczach wody DN32 z miekkim uszczelnieniem. Wszystkie zasuwy nalezy
wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng oraz oznakowac ich lokalizacje.
Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczyé w skrzynce ulicznej. Drgzek zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzié w ulicznej skrzynce wodociggowej. Drgzek
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki.
Cala zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka wykonang na bazie zywic
epoksydowych.
Skrzynka uliczna powinna byé wykonana z HDPE z pokryws z zeliwa szarego GG-20. Drgzek
nawiertki powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kolpak z zeliwa GG-25, i
rure ostonowg z HDPE.
Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm,
a na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m.
Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg
znakujgca wykonang zgodnie z PN- /B-09700.
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r w sprawie ,ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow” (Dz.U.
z dnia 11 maja 2006 r poz. 80) zamontowane zostang nadziemne hydranty przeciwpozarowe DN 80.
Hydranty wykonane powinny by¢ wg normy PN-89/M-74092; Hydranty zamontowaé na kolanach
kolnierzowych ze stopkg DN 80. Przed kazdym hydrantem zamontowaé nalezy zasuwe odcinajgca.
Zamontowana zasuwa powinna pozosta¢ w pofozeniu otwartym. Hydrant powinien by¢, co najmniej
raz w roku poddawany przeglagdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowe;.
Lokalizacja hydrantéw — pokazana na mapach.
Hydranty o przykryciu ponad 1,5 m nalezy przediuzyé przy pomocy krééca FF dwukotnierzowego
zeliwnego DNB8O, o ditugosciach odpowiednich do warunkéw ( od 200 do 1000 mm).
Ksztattki przymocowac¢ do kolan stopowych.
Hydranty nalezy obsypac¢ Zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia
hydrantu.

W projektowanej budowie wodociggu zastosowano bloki oporowe przy zatamaniach i
odgatezieniach.



Zaprojektowano prefabrykowane bloki oporowe, ktére wykonac nalezy zgodnie z BN-81/9192-04 i
BN-81/9192-05. Warunkiem skutecznosci dziatania blokéw oporowych jest ich oparcie o &ciane
gruntu rodzimego nie naruszonego. W wyjatkowych przypadkach (np. naruszenie $ciany wykopu)
dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie ubitym
wypetnieniu.

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagébw PE ogranicza sie do stosowania przy
~mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach zeliwnych, hydrantach zeliwnych
kré¢cach oraz trojnikach kofnierzowych zeliwnych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ materialy niezbedne do prowadzenia robét w
réznych warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg tkanine do
czyszczenia elementow, itp.,

Os rurociggu wodociggowego powinna byé wytyczona i oznakowana,

Rury muszg by¢ ukiadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie technicznym,

Rurociagi nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,

Odcinki sieci z rur PE nalezy ulozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 - ,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Zabudowane rury i armatura muszg mieé oznaczenia identyfikacyjne. Linia napiséw powinna
znalez¢ si¢ na gérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury,

Rury dostarczane na plac budowy w 12m sztangach nalezy fgczyé za pomoca zgrzewania
doczotowego zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sig technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Po wykonaniu
kazdego zgrzewu nalezy wykonaé pomiar parametrow geometrycznych. Do budowy przylacza z rur
PE zaleca sig stosowanie urzadzen do zgrzewania, kiére posiadajg mozliwos¢ wydruku parametréw
zgrzewania, przy kitérych zostat wykonany zgrzew.

Potgczenia rur PE z armaturg koinierzowg wykonaé przy uzyciu kotnierzy PE do zgrzewania z
kotnierzem stalowym lub kotnierzy kombi z zabezpieczeniem przesuwu. Wszystkie elementy stalowe
uzyte do zabudowy podziemnej w tym tgczniki $rubowe winny byé ocynkowane lub wykonane ze
stali nierdzewnej,

Przejscia wodociggéw pod drogami wykonaé w rurze ochronnej PE DN200x11,9 o dtugosciach jak
podano na profilach podtuznych poszczegdélnych odcinkéw sieci wodociggowej. Rurocigg osadzié¢ w
rurze ochronnej na ptozach dystansowych w rozstawie co 1,5m. Korice rur ochronnych uszczelnié
rekawem termokurczliwym.

Po ufozeniu wodociggu przed dokonaniem przetgczen rurocigg nalezy poddaé plukaniu, dezynfekciji
roztworem wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie piukaniu
mieszaning wodno-powietrzng z predkoscia ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w
rurociggu. Po zakorczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy poddac analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonac przetgczen wykonanego wodociagu
do sieci miejskiej.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Przed wigczeniem rurociggu do
eksploatacji podda¢ prébom ciénieniowym na ciénienie 0,9 MPa (1,5 cisnienia roboczego).

Przed zasypaniem nalezy na wysokosci ok. 40 cm ponad gormng krawedzig rurociggéw utozyé tasme
identyfikacyjng z wktadka metalowg w kolorze niebieskim.

Wszystkie wezty zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztaftek na rysunku profilu wodociggowego.
Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi sieci wodociggowych.

5.7. Og6ine wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczeristwa pracy. Roboty ziemne przy
wykonywaniu przewodéw wodociggowych nalezy prowadzié zgodnie z normg: PN-B-10736:1999
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sRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych mierzone od powierzchni przewodu do rzednej
terenu - 1,6m.

Wykopy nalezy wykonywac, jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy
koparki na odktad, tylko w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem - recznie.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew, przewod
nalezy uktada¢ metodg podkopu.

W miejscach skrzyzowari z kablami energetycznymi roboty nalezy wykonywacé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu dokladnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywaé pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czeéci stupéw oraz zapewnic w
czasie wykonywania wykopéw dojazd do stanowisk stupowych.

Materiat do podsypki powinien speinia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Nalezy zastosowac¢ podsypke
z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m.
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac
te same warunki, co materiat do wyréwnania podtoza. Wypeinienie dookofa rurociagu moze by¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spefnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne
jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byc¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sig rury. Poniewaz wodocigg bedzie sie znajdowat
w pasie drogowym, aby unikngé osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢é min. 98 %
zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawié wyniki badania
stopnia zageszczenia.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé po éweczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.

5.8. Wytyczne dotyczace kolizji i skrzyzowari przewodéw z przeszkodami.

W miejscach skrzyzowar sieci wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne
wykonywa¢ recznie zgodnie z uwagami wtasciciela uzbrojenia.

5.9. Wytyczne dotyczace odwodnienia wykopow.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze scian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzié w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggle pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach
nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim
wypadku wykonywacé przy pomocy igtofiltrow.

5.10. Wytyczne dotyczgce préb szczelnosci, ptukania i dezynfekc;ji rurociagu

Probe cisnieniowg wodociggu wykonaé metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czeséci sktadowych”, montowany
rurociag nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i uzbrojenie sieci to zostawié
odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prébie na cisnienie 1,0 MPa. Po wypehieniu
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analizy fizyko-chemicznej i baktenologfcznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci
wody do picia.

5.11. Uwagi do specyfikacji Materiatoweyj.

Wymienione w dokumentacji projektowe] urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowad jako stuzace do

7. Obmiar robét,

Jednostkami obmiarowymi sg;
- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt
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- dla rurociggéw - 1 mb

- dla wykopow - 1m3

Obmiaru robét nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.

8. Odbidr robét.

8.1. Ogblne zasady odbioru robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét, ustalonych w
warunkach kontraktu, w ktérych okreéla sie réwniez terminy odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentaciji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

8.2. Szczegodine zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
® projekt techniczny dziennik budowy;

® potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami:

o obmiary powykonawcze;
o protokoty wykonanych badar odbiorczych;

° dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje;

° dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

° sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

® sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych sprawdzié protokoty zawierajgce
wyniki badarn odbiorczych

sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna;
sprawdzic€ jakos¢ zastosowanych materiatéw; sprawdzié sposéb prowadzenia przewodow;

Odbiér koncowy koriczy sie protokolarmmym przejeciem instalacji do uzytkowania Ilub
protokolarmym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét koncowy wykonania
robét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowa ryczattowg za wykonanie zadania.
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10. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnig 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 roku poz. 1409 L6
pézniejszymi Zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia
15.06.2002 = poZniejszymi Zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY » dnia 13 lutego 2003r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz.881)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2 dnia 14 maja 2004r. w Sprawie
sposobu pobierania i badania prébek wyrobow budowlanych Wprowadzonych do obroty (Dz.
U. Nr 130, poz.1387)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, j,
z 2006r. z pézZniejszymi Zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW = dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie sposobu
nadawania j wykorzystywania znaky zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montaZowych. Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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