PB

Swietlica wiejska w miejscowii Zaborowo

str/z 1/21

rew. 0

Spis tresci

nr arch. K-40/539/16
projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.gq.

inz. Krzysztof Palusziski, mgr inz. Marcin Paluszyski
09-100 Ptaisk, ul. Pétnocna 13/30, tel. 698 660 574

Gmina Naruszewo

Inwestor
Naruszewo 19a 09-152 Naruszewo
remat | SWietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo
Zaborowo gm. Naruszewo
Lokalizacja . .
Dziatka nr ewid. 67/5
sava | KONStrukcja
. Nr arch.
Faza projekt] PTOJEKt budowlany , K-40/539/16
Projektu
Projektowat: | INZ. Krzysztof Paluszyski MAZ/0365/POOK/06
sprawdzit: | Mgr inz. Marcin Paluszyski | MAZz/0013/POOK/09

Ptonsk — padziernik 2016r

Egz. nr




Swietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo |str/z 2/21

PB rew. 0
SpiS tresci nr arch. K-40/539/14

projektu

1

2

3

4

ZESTAWIENIE RYSUNKOW ....cooiiiiiiiiiiieisieet ettt nnenn 3

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ....coooiiiiiiiieeeeee e .

2.1 DANE OGOLNE.....uuiiitiee et ettt e ettt e e et e e et ene s e e et e e ettt s e e eaa e e e eaa e e e ebneeeesnnanees 4

2.1.1  Przedmiot OPraCOWANIA. ... .cciieeeieeeiiee s ieeeeee e e eee ettt ettt ee e e e e e e ee e s e e eeeeaeeeeeaeeeeeeeeeeees 4
P A = o To [ o\ W] o = (o011 U | - 4

2.1.3  ZAKIES OPIACOWENIA .....uvvveeieieeeeeaiseiieeeeeee e e e e e s s st et e e e e e s e s snn e e e e e e aeessbenneeeeeeeeeaannnne
2.2 [0 Y Y o 4
2.3 OGOLNY OPIS BUDYNKU. ..ctuttutitneitettierneeteeteesnsesneesssanesnnssneesaseneesntesneeneeiesneennen 4
2.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJINE ..u.tuituituituitntenienteneenesnssnssnesnssasnsssnesnssnssesnesnssnssnssnssnns 4

p ot R U1 T = =T o1

2.4.2  SCIANY NGNE I KOMINY. .....oiiiiieieeeeeeeeceeeee et cemem et eeeeeeeeeeseeetessesetesesseseseseseannesseeseseannas 5

A RGN \\F-To [ o0 7= WS (1] ) VAR o Yoo [0 [NV = 7o N
2.4.4 Wiezba daChOWa ...

OPINIA GEOTECHNICZNA ... 5

3.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU. ... utteutniuininieieieteseeeaenenseseresesrsaseasaenensnsens 6

OBLICZENIA TECHNICZNE ... 7

4.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJINE ....tuituiiitiiiietiesiesetiesiesnesesesnnesnes 7

I © =11 .77 = | 7

4.3  WYCIAG Z OBLICZEN TECHNICZNYCH ..uuiituiiiiiiiiieeit e e eeteeetee et e e eemaeeaneeaneesnnees 7
4.3. 1 POUCHG PL ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e aanne
4.3.2 POACHY P2 ... 1

A.3.3  SHUP Sl ————— 1
R S (0] 0}V O PREPRR 1

4.3.5  SHOPZEIDEIOWY ... ettt 1
G T8 T V= o | o {0 £ Nt OSSPSR 1




— . — . ] tr/ 3/21
Swietlica wiejska w miejscowiei Zaborowo ferwz 0
PB '

- . h.  K-40/539/1¢
Zestawienie rysunkéw w are

projektu
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
K1. Rzut fundamentow 1:100

K2. Rzut wigica 1:100

K3. Rzut wezby dachowe] 1:100
K4. Zbrojenie stropuelbetowego 1:20

K5 Zbrojenie elementovrelbetowych 1:20
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2 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcygjmietlicy wiejskiej w miejscowséci

Zaborowo na dziatce nr ewid. 67/5
2.1.2 Podstawa opracowania
» projekt architektoniczny,
2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchagaastpujace sktadniki:
» opis techniczny obejmagy elementy konstrukcyjne
* rysunki elementéw konstrukcyjnych,
2.2 Lokalizacja

Zaborowo gm. Naruszewo, dziatka nr ewid. 67/5

2.3 Ogolny opis budynku

Budynek wolnostajcy, parterowy, niepodpiwniczony o tradycyjnej kaog&tji.
Fundamenty betonowe wylewane begpdnio w gruncie. Gtownkonstrukcg nasng

stanowj sciany murowane z bloczkéw betonowych zaédézone wiécemzelbetowym.

Na wiencu ustawiona zostanie g¢ba z prefabrykowanych kratownic

drewnianychgdczonych na ptytki kolczaste.

2.4 Elementy konstrukcyjne

24.1 Fundamenty
Projektowane tawy i stopy fundamentowe wykéna podkitadzie z chudego betonu. Beton
fundamentow B 25 (C20/25). Zbrojenie fundamentéaigAlIIN(RB500) i Al (PB240)wedtug
rysunkow szczegotowyclSciany fundamentowe patej terenu murow@dz bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej. Wszystkie furahyrnzabezpieczy2x

przeciwwilgociowo dyspergjwodmn powtokows.
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2.4.2 Sciany ndne i kominy.
Projektuje st sciany ngne z gazobetonu odmiany 700 gr. 24cm murowanycapeawie
cementowo-wapiennej. Kominy wentylacyjne i spalieaxvcegty petnej murowanej na zaprawie
cementowej. Powaej potaci dachu kominy murowa cegty klinkierowej petnej i zakazye
czapky kominows.

2.4.3 Nadproza, stupy, podcagi, wience
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi projektujezsiadpraa strunobetonowe SBN 72/120 |0
odpowiedniej dtugéci. Diugas¢ oparcia nadpry minimum 8cm.
W miejscu projektowanych wroét gai@avych wykong nadprae monolityczne o przekroju
24x30cm.
Projektowane stupyelbetowe.
Stupy zadaszenia tarasu ggfe o przekroju @24cm.
Podcigi zadaszenia tarasu wykdnako monolityczne o przekroju 24x35cm
Wszystkie monolityczne elementglbetowe wykon&z betonu B20 (C20/25) i zbkopretami
ze stali AIIIN(RB500) i Al (PB240)Srednic petow i rozstawy zgodnie z rysunkami
szczegOtowymi.

24.4 Wiezba dachowa

Konstrukcja w¢zby dachowej z prefabrykowanych kratownic drewnidnigczonych
przy wyciu ptytek kolczastych. Wibe wykona z drewna sosnowego co najmniej C 80
impregnowanego zanurzeniowdkami grzyboboéjczymi i ogniochronnymi do stopnia
NRO.

3 Opinia geotechniczna

~

W poziomie posadowienia fundamentow stwierdzono tgpgsvanie gruntow
niespoistych w postaci piaskoéw gliniastych o stapmagszczenia §=0,45. W
poziomie posadowienia fundamentow nie stwierdzongstypowania wody
gruntowe;.
Wystepujgce  grunty  charakteryzaij sie  naseépujgcymi  parametrami
geotechnicznymi:g=0,45 oW =1425 ¢ ™=1,90t/nf , gdzie:

Ip — stopié zag:szczenia gruntug,” — kat tarcia wewstrznego gruntu

" — naturalna gstas¢ objetosciowa gruntu.
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Dopuszczalny nacisk fundamentow posadowionych wstmae piaskow wyznacza
wzoér: y=mx g =166 x (1 + 1,5xB/L)xRy, + 33(1-0,25xB/L)xB
gdzie: g - dopuszczalny nacisk na grunt [kPa]

W przypadku projektowania fundamentéw pasmowychv)tposadowionych Vv

O <<

rejonie zalegania gruntéw piaszczystych zgodniezmmgary do PN-81/B-0302(
opublikowar w biuletynie PKNMiJ nr 2/88, dopuszczalny naciskgrunt wyraa
wzor: gg=mxq=192xD,, +45xB

Srednie  obliczeniowe obgienie fundamentu nie powinno przekracza
dopuszczalnego nacisku na grunt tzn. spéiwarunek: Q<g=mx(q
Projektugc fundamenty pod rozbudewudynku naley przyja¢ do obliczé odpor

gruntu w wielkdci max ¢s = 150 kPa.

3.1 Kategoria geotechniczna budynku

—

Budynek zaliczono do kategorii geotechnicznej | gumsviony w prostycl

warunkach gruntowych.
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4 Obliczenia techniczne

4.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym podhym. Sztywneé¢ przestrzengzapewniono poprzez
sciany poprzeczne goe oraz zaprojektowanie poziomego figa na zakaczeniuscian.
Wiezbe dachowy zaprojektowano jako uktad kratownic ptaskich. 3atgsc¢ przestrzenna

Zapewniono poprzezegenia w pasie gérnym orazsénia podtiane konstrukciji.

4.2 Obciazenia
Charakterystyczne ohyzienia pokrycia dachowego (pasa gornego)
- pokrycie z blachy +folia 0,12kN/m2
- facenie 0,08kN/m2
Razem obaizenie charakterystyczne konstrukcji dachud,2kN/m2

Charakterystyczne ohyzienie pasa dolnego

- maty z weiny mineralnej gr. 25cm 0,25kN/m2
- ptyta OSB 3 gr. 20mm 0,14kN/m2
- sufit podwieszany 0,17kN/m2

Razem obgzenie charakterystyczne pasa dolnego kratownic§),56kN/m2
$nieg - strefa 1l wg PN-80/B-02010/Az1 Qk=0,9kN/m2

wiatr - strefa | wg PN-77/B-02011/Az1:2009 gk=0,3ki2
Obcigzenie nadprga i podcigow z dachu 14,5kN/m

4.3 Wyciag z obliczex technicznych
4.3.1 Podciag P1

Poziom:

* Nazwa : Poziom +4,25
» Poziom odniesienia : 3,20 (m)

» Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45%

* Klasa $rodowiska : XC1

* Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e  Wiek betonu 15 (lat)

» Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

» Wspdétczynnik petzania betonu : (l)p: 2,00

» Konstrukcja o specjalnym znaczeniu > nie

Belka: llosé: 1
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Charakterystyki materiat ow:
e Beton B20 fcd =10,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne : A-llIN (RB500W) typ A-1IIIN (RB500W) fyk =
500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-l (PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
» Dodatkowe zbrojenie: : A-l (PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,30 6,30 0,30
Rozpietosc¢ obliczeniowa: L, = 6,60 (m)
Przekrdj od 0,00 do 6,30 (m)
24,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
Opcje obliczeniowe:
* Regulamin kombinacji : PN82_BET
» Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
» Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna c =2,4(cm)

:boczna ¢l =2,4(cm)
: gorna c2 =2,4 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Przesto

P1

Przesto

P1

Przesto

P1

ao,k+d
ao,d
ad

Oddziatywania w SGN

Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
78,56 -0,00 -29,51 -29,51 67,54 -67,54

Oddziatywania w SGU

Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
61,76 0,00 -23,20 -23,20 53,09 -53,09

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
6,12 0,00 0,12 2,07 0,12 2,07

Ugiecie i zarysowanie

- ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego

- ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
- ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
- ugiecie catkowite
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a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$é rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 2,1 0,0 0,0 2,1=(Lo/316) 3,0 0,2 0,1
Zbrojenie:

P1: Przesto od 0,30 do 6,60 (m)
Zbrojenie podiu zne:
- dolne (A-IIN (RB500W))

4 @12 | = 6,69 od 0,11 do 6,80
2 @12 =321 od 1,85 do 5,06
montazowe (gérne) (A-1IIN (RB500W))

4 @12 | = 6,85 od 0,02 do 6,88
podporowe (A-1lIN (RB500W))

4 @12 I =0,97 od 0,04 do 1,01
4 @12 I =0,97 od 5,90 do 6,86

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1 (PB240))
strzemiona 68 @6 I=1,07
e = 1*0,04 + 3*0,10 + 5*0,12 + 17*0,26 + 5*0,12 + 3*0,10 (M)

lloSsciowe zestawienie material ow:

* Objetosc¢ betonu =0,66 (Mm3)
* Powierzchnia deskowania =7,22 (m2)

« Stal A-llIN (RB500W), typ A-IIIN (RB500W)
e Ciezar calkowity = 60,69 (kG)
* Gestosc =91,63 (kG/m3)
« Srednia $rednica = 12,0 (mm)
« Zestawienie wedtug srednic:

Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
12 68,34 60,69

» Stal A-1 (PB240), typ A-l (PB240)
e Ciezar calkowity = 16,11 (kG)
* Gestosc = 24,32 (kG/m3)
+ Srednia $rednica = 6,0 (mm)
« Zestawienie wedtug srednic:

Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
6 72,55 16,11
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4.3.2 Podciag P2
Poziom:
 Nazwa : Poziom +4,25
» Poziom odniesienia : 3,20 (m)
» Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45%
» Klasa $rodowiska : XC1
* Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
* Wiek betonu 15 (lat)
» Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)
» Wspétczynnik petzania betonu : (l)p: 2,00
» Konstrukcja o specjalnym znaczeniu > nie
Belka: llosé: 2

Charakterystyki materiat ow:

* Beton B20
» Zbrojenie podtuzne

500,00 (MPa)

A-IlIN (RB500W)

fcd = 10,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

typ A-IlIN (RB500W) fyk =

e Zbrojenie poprzeczne A-1 (PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
» Dodatkowe zbrojenie: A-1 (PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 3,38 0,30

Rozpietosc¢ obliczeniowa: Ly = 3,65 (m)

Przekrdj

od 0,00 do 3,38 (m)

24,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

* Regulamin kombinacji : PN82_BET
» Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
» Belka prefabrykowana : nie
» Otulina zbrojenia : dolna c =2,4(cm)
:boczna ¢l =2,4(cm)
: gorna c2 =2,4(cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 31,29 -0,00 9,25 -520 34,14  -38,33




PB

. .. .. . tr/ 11/21
Swietlica wiejska w miejscowiei Zaborowo ferwz 0
] ] . nr arch. K-40/539/16
Obliczenia techniczne projektu

Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 24,60 0,00 3,09 -4,09 26,84 -30,13
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 2,20 0,00 0,63 0,00 0,27 0,34
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$c¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 0,4 0,0 0,0 0,4=(L0/929) 1,8
Zbrojenie:

P1: Przesto od 0,24 do 3,62 (m)
Zbrojenie podiu zne:
« dolne (A-IIN (RB500W))

3 @12 I=3,92 od 0,04 do 3,88
« montazowe (gorne) (A-llIN (RB500W))
3 @12 |=3,87 od 0,02 do 3,90
+ podporowe (A-IlIN (RB500W))
3 @12 1=0,93 od 2,95 do 3,88
Zbrojenie poprzeczne:
« gléwne (A-1 (PB240))
strzemiona 26 ¢6 =101
e = 1*0,13 + 12*0,26 (m)
llo $ciowe zestawienie material Ow:
* Objetosc¢ betonu =0,38 (m3)
e Powierzchnia deskowania = 4,14 (m2)

» Stal A-llIN (RB500W), typ A-1IIN (RB500W)
» Ciezar calkowity = 23,25 (kG)
e Gestosc =61,77 (kG/m3)
« Srednia $rednica = 12,0 (mm)
» Zestawienie wedtug Srednic:

Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
12 26,18 23,25

afp afu
(mm) (mm)
0,2 0,1
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» Stal A-1 (PB240), typ A-l (PB240)
» Ciezar calkowity = 5,84 (kG)
* Gestosc = 15,51 (kG/m3)
« Srednia $rednica = 6,0 (mm)
« Zestawienie wedtug srednic:
Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
6 26,28 5,84
4.3.3 Stup St-1
Poziom:
* Nazwa : Poziom +3,90
¢ Poziom odniesienia 20,00 (m)
» Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska : 45%
e Wspotczynnik petzania betonu : ¢p =3,41
* Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
* Klasa $rodowiska 1 X0
e Wiek betonu ;5 (lat)
» Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Stup: llo §¢€: 2
Charakterystyki materiat 6w:
e Beton : BETON fcd = 10,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne : A-lIlIN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00
(MPa)
» Zbrojenie poprzeczne : A-l (PB240) typ A-1 (PB240) fyk = 240,00 (MPa)
Geometria:
221 C
Srednica =30,0 (cm)
2.2.2 Wysokos¢: =4,45 (m)
2.2.3 Grubos¢ piyty =0,00 (m)
2.2.4  Wysokosc belki =0,40 (m)
2.2.5 Otulina zbrojenia =3,0 (cm)
2.2.6 XxAc =0,07 (m2)
227 lcy =39760,8 (cm4)
228 lcz =39760,8 (cm4)
229 dy =27,0 (cm)
2.2.10 dz =27,0 (cm)

Opcje obliczeniowe:

» Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Slup prefabrykowany : nie
e Uwzglednienie smukfosci  : tak

» Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

nr arch. K-40/539/14
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Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiaruj aca: KOMBL1 (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 120,41 (kN) Msdy = 38,19 (KN*m) Msdz = -8,83 (KN*m)
Sity wymiarujgce: wezet gorny

Nsd = 120,41 (kN) Nsd*etotz = 39,39 (KN*m) Nsd*etoty= -10,03 (KkN*m)
Mimo $réd:
Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 31,7 (cm) -7,3 (cm)
niezamierzony ea: 1,0 (cm) -1,0 (cm)
poczatkowy e0: 32,7 (cm) -8,3 (cm)
catkowity etot: 32,7 (cm) -8,3 (cm)

Analiza szczeg étowa-Kierunek Y:
2.4.1.2.1 Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ |02 ) *[( Ecm * I ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 1066,71 (kN)

Lo =4,25 (m)

Ecm = 28540,14 (MPa)

Ic = 39760,8 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 868,6 (cm4)

kit = 2,70

=341

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 *fcd ) = 1,09
eo =32,7 (cm)
h =30,0 (cm)

Analiza smukio $ci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) A Alim Acrit
4,25 4,25 56,67 25,00 104,00 Stup smukty

Analiza wyboczenia

M1 = 38,19 (kN*m) M2 = -19,06 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = 38,19 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 31,7 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

Icol = 4,25 (m)

hy = 30,0 (cm)
eo =ee +ea=32,7(cm) (31)
etot = n*eo = 32,7 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smuktosci)

Analiza szczeg6towa-Kierunek Z:

M1 = 4,41 (KN*m) M2 = -8,83 (KN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = -8,83 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = -7,3 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)
Icol = 4,25 (m)
hz = 30,0 (cm)
eo =ee +ea=-8,3(cm) (31)
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etot = n*eo = -8,3 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smuktosci)
Nosnosé
MyRrd = 51,09 (kN*m)  Mygq = 39,39 (kN*m)
MzRrq = -13,01 (kN*m)  Mzgq = -10,03 (kN*m)
NRd = 156,18 (kN) Ngg = 120,41 (kN)
Rq/Sq =1,30
Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami ¢16,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =6
Liczba pretéw na boku b =1
Liczba pretéw na boku h =2
rzeczywista powierzchnia Asr =12,06 (cm2)
Stopien zbrojenia: U= Asr/Ac = 1,71 %
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500W)):
e 6016 | =4,42 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-1 (PB240)):
e strzemiona: 21 @61=0,82 (m)

lloSciowe zestawienie materiatow:

e Objetos¢ betonu =0,57 (m3)
e Powierzchnia deskowania =7,63 (m2)

« Stal A-IlIN (RB500W), typ A-IlIN (RB500W)

e Ciezar catkowity = 83,74 (kG)
e Gestosc = 146,26 (kG/m3)
+ Srednia $rednica =16,0 (mm)

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica Dlugo$é Ciezar
(m)  (kG)
16 53,04 83,74

- Stal Al (PB240), typ A-l (PB240)

» Ciezar calkowity =7,68 (kG)
e Gestosc =13,41 (kG/m3)
+ Srednia $rednica = 6,0 (mm)

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica Dugo$é Ciezar
(m)  (kG)
634,57 7,68
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4.3.4 Stopy St-1
Stopa fundamentowa: llo $¢:2

Dane podstawowe

Zalozenia
« Obliczenia geotechniczne wg normy

Obliczenia zelbetu wg normy

Dobor ksztattu

: PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczenh

Geometria:
Sl H
: B b+
EI
by
2l ha
o
A =1,30 (m) a =0,30 (m)
B =1,30 (m) b =0,30 (m)
hl =0,40 (m) e, =-0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey =-0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
B
L2
a' =30,0 (cm)
b' =30,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
Materiaty
e Beton : B25; wytrzymatosc¢ charakterystyczna = 20,00
MPa

Zbrojenie podiuzne
charakterystyczna = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 240,00 MPa
Dodatkowe zbrojenie:
charakterystyczna = 240,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

“typ  A-lLIN (RB500W) wytrzymatosc
ttyp A-1(PB240) wytrzymatosé
ctyp A1 (PB240) wytrzymatosc




PB Swietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo f;rv/vz 16(;21
Obliczenia techniczne Bio"’};ft'u K-40/539/1€
e Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
« Fundament gtadki prefabrykowany 6.5.3(10)
* Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X iY
* Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 +R2
V¢ =1,00
Yo =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
VRyv =1,40
YR,h =1,10
Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,85 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: N; =-1,00 (m)

Piasek gliniasty
* Poziom gruntu: 0.85 (m)
* Ciezar objeto$ciowy: 2192.39 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)
* Kohezja: 0.02 (MPa)

Wymiarowanie zelbetowe
Zatozenia

« Srodowisko : XC1

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:

6 A-IlIN (RB500W) 12 [=1,20 (m) e = 1*-0,54 + 5*0,22
Wzdtuz osi Y:

6 A-llIN (RB500W) 12 I =1,20 (m) e = 1*-0,54 + 5%0,22
Gorne:

Trzon
Zbrojenie podiu zne

Wzdhuz osi Y:

4 A-llIN (RB500W) 12 | =0,36 (m) e = 1*-0,09 + 1*0,18
Zbrojenie poprzeczne

3 A1 (PB240)6  1=0,89 (m) e = 1*0,16 + 2*0,09
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lloSciowe zestawienie materiatow:

* Objetos¢ betonu =0,68 (m3)
e Powierzchnia deskowania =2,08 (m2)
« Stal A-lIlIN (RB500W)

« Ciezar catkowity = 14,06 (kG)

e Gestosc = 20,81 (kG/m3)

+ Srednia $rednica =12,0 (mm)

» Zestawienie wedtug srednic:

Srednica  Dhlugo$é Ciezar
(m) (kG)
12 15,84 14,06
. Stal A-l (PB240)
« Ciezar catkowity =0,59 (kG)
e Gestosc = 0,88 (kG/m3)
+ Srednia $rednica =6,0 (mm)
» Zestawienie wedtug srednic:
Srednica  Dlugosé Ciezar
(m) (kG)
6 2,67 0,59

4.3.5 Strop zelbetowy

Zbrojenie:

* Typ

« Kierunek zbrojenia gtbwnego

« Klasa zbrojenia gtéwnego
500,00 MPa

« Srednice pretéw

e Otulina zbrojenia

Beton

* Klasa

» ciezar objetosciowy

*  Wiek betonu

e Wspoilczynnik petzania betonu
Hipotezy

e Obliczenia wg normy

* Metoda obliczen powierzchni zbrojenia

. Strop zelbetowy 2
1 0°
: A-IlIN (RB500W); wytrzymatosé charakterystyczna =

d2 =1,0 (cm)
d2 =1,0 (cm)

dolnych d1=1,0 (cm)
gornych d1=1,0 (cm)
dolna ¢1=3,0(cm)
gorna c2=3,0 (cm)

: B20; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 16,00 MPa
: 2501,36 (kG/m3)

: 5 (lat)

12,00

: PN-B-03264 (2002)
: Analityczna

» Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys

- gbérna warstwa

: 0,30 (mm)
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- dolna warstwa
Dopuszczalne ugiecie

Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska

Weryfikacja zarysowania
Weryfikacja ugiecia
Srodowisko

- gorna warstwa

- dolna warstwa

Typ obliczen

Geometria piyty

Grubosc¢ 0,15 (m)

Kontur:
kraw edz pocz atek
x1 yl
1 0,00 0,00
2 5,44 0,00
3 544 7,56
4 298 7,56
5 298 9,52
6 0,00 9,52
Podparcie:
nr Nazwa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa
0 liniowa

- obecnosé gtowicy

Wyniki obliczeniowe:

koniec
X2
5,44
5,44
2,98
2,98
0,00
0,00

wymiary
(m)

5,44 /0,24
7,56/0,24
2,46 /0,24
1,96/0,24
2,98/0,24
9,52/0,24
1,96/0,24
2,46 /0,24

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

AX(+)

5,61

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,55

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

Wspoétrzedne (m):

1.5.4. Ugiecie

3,55

2,98,7,56

[f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
[f(-)] = 0,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie
gorna warstwa

: 0,30 (mm)
: 3,0 (cm)

45 %
: tak
: tak

: XC1, XC2, XC3, XC4
: XC1, XC2, XC3, XC4
: czyste zginanie

y2

0,00
7,56
7,56
9,62
9,52
0,00

wspétrz edne

X

2,72
5,44
4,21
2,98
1,49
0,00
5,44
4,21

AX(-)

5,61
3,17
2,73

4,07;3,27

y

0,00
3,78
7,56
8,54
9,52
4,76
8,54
9,52

dlugo $¢

(m)

5,44

7,56

2,46

1,96

2,98

9,52

kraw edz

Ay(+) Ay(-)
7,85 7,85
5,47 2,62
5,47 2,62
2,98;7,56 1,00;1,00
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ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
4.3.6 Nadproze N-1
Poziom:
* Nazwa :
e Poziom odniesienia : 3,20 (M)
» Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45%
» Klasa srodowiska 1 XC1
* Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu ;5 (lat)
» Dopuszczalne rozwarcie rys 10,30 (mm)
e Wspétczynnik petzania betonu : (I)p: 2,00
» Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Belka: llosé: 1

Charakterystyki materiat 6w:

B20
A-IlIN (RB500W)

* Beton
» Zbrojenie podtuzne
500,00 (MPa)

» Zbrojenie poprzeczne A-1 (PB240) typ A-1 (PB240)
» Dodatkowe zbrojenie: A-1 (PB240) typ A-1 (PB240)
Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja PI L
(m) (m)
P1 Przesto 0,30 3,00

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3,30 (M)
Przekrdj od 0,00 do 3,00 (m)
24,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

fcd = 10,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
typ A-1IIN (RB500W)

fyk

fyk =240,00 (MPa)
fyk =240,00 (MPa)

Pp

(m)
0,30

* Regulamin kombinaciji : PN82_BET

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

» Belka prefabrykowana > nie

» Otulina zbrojenia : dolna c =2,4(cm)
:boczna ¢l =2,4(cm)
: gorna c2 =2,4(cm)

Wyniki obliczeniowe:
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Reakcje

Podpora V1

Przypadek Fx Fz Mx My

(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)

Gl - 2,91 - -0,00

G2 - 23,93 - 0,00

Obwiednia max: - 29,52 - -0,00

Obwiednia min: - 24,16 - -0,00

Podpora V2

Przypadek Fx Fz Mx My

(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)

Gl - 2,91 - 0,00

G2 - 23,93 - 0,00

Obwiednia max: - 29,52 - 0,00

Obwiednia min: - 24,16 - 0,00

Oddziatywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)

P1 24,36 -0,00 7,21 7,21 26,84 -26,84

Oddziatlywania w SGU

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)

P1 22,14 0,00 3,62 3,62 24,40 -24,40

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 2,46 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$c¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,5 0,5 0,7 0,7=(L0/502) 1,7 0,1
Zbrojenie:

P1: Przesto od 0,30 do 3,30 (m)
Zbrojenie podiu zne:
« dolne (A-IIN (RB500W))
3 @l6 =369 od 0,05 do 3,55
« montazowe (gorne) (A-I (PB240))
2 @ =355 od 0,02 do 3,58
Zbrojenie poprzeczne:
« gléwne (A-1 (PB240))

strzemiona 19 @6 1=0,98

afu
(mm)
0,2




str/z 21/21
rew. 0

nr arch. K-40/539/16
projektu

PB Swietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo

Obliczenia techniczne

e =1*0,01 + 1*0,05 + 16*0,18 + 1*0,05 (m)

llosciowe zestawienie materiat ow:

* Objetosc¢ betonu =0,26 (m3)
e Powierzchnia deskowania = 3,02 (m2)

« Stal A-llIN (RB500W), typ A-1IIN (RB500W)
» Ciezar calkowity = 17,50 (kG)
e Gestosc = 67,50 (kG/m3)
« Srednia $rednica = 16,0 (mm)
» Zestawienie wedtug Srednic:

Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
16 11,08 17,50

« Stal A-1 (PB240), typ A-l (PB240)
» Ciezar calkowity =5,71 (kG)
* Gestosc = 22,02 (kG/m3)
« Srednia $rednica = 6,0 (mm)
« Zestawienie wedtug srednic:

Srednica Dlugo$¢  Ciezar
(m) (kG)
6 25,70 5,71

Projektowat:

Sprawdzit:




