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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy przylacza
wodociggowego, instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej z przylaczem i zbiornikiem
bezodptywowym oraz centralnego ogrzewania w budynku uzytecznosci publiczne;.
2. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowano inwestycje
Inwestycja obejmuje dziatke nalezaca do Inwestora (dz. 67/5).

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowe] dzialce zlokalizowany jest proj. budynek Swietlicy wiejskiej, istn. sie¢
wodociggowa, wjazd z drogi publicznej, tereny utwardzone i nieutwardzone, zielen.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowane jest przytacze wodociagowe z rur PE40 oraz przytacze k.s. z rur PVC Dz160
wraz ze zbiornikiem bezodplywowym zelbetowym o wym. 3,2 m x 2,6 m.

5. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow

1. przylacze wodociggowe PE40 — 15,6 m,
2. przylacze k.s. PVC 0,16 — 12,8 mb,
3. zbiornik zelbetowy — 1 szt.

6. Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu.

Przewidywane przedsigwzigcie nie bedzie wykraczalo poza granice dziatki Inwestora.
Dziatka nie znajduje si¢ na terenach gorniczych i1 zmeliorowanych. Realizacja prowadzone;j
inwestycji nie jest objeta ochrong na podstawie ustawy o ochronie zabytkoOw i opiece nad
zabytkami 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU-RYS. NR 1



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nast¢pujgce materiaty:
* mape do celéw projektowych w skali 1:1000

* podkiad budowlany

 ustalenia z Inwestorem

* wizje lokalne

* obowigzujace normy 1 przepisy.

.

ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy przylacza
wodociggowego, instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przylaczem i zbiornikiem
bezodptywowym oraz centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej.

4. Przylacze wodociagowe
Opis ogolny

Woda z wodociagu gminnego pobierana bedzie do celow socjalno-bytowych. Zrédiem
zasilania bedzie istniejacy przewod wodociggowy o S$rednicy dz90 umieszczony na terenie
dziatki gminnej nr 67/5. Projektuje si¢ nowe przylacze z zestawem wodomierzowym
umiejscowionym w garazu.

Materialy

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
Dz40x2,4 w zwoju. Przylacze wlaczone bedzie do istn. wodociaggu w90 i1 doprowadzone po
terenie dziatki do pomieszczenia garazu projektowanego budynku.

Wiaczenie do wodociggu wykona¢ za pomoca elektrooporowej opaski siodlowej do
nawiercania dz90/40 wraz z zasuwg odcinajaca DN32. Zasuwe bezdlawicowa z migkkim
uszczelnieniem klina montowa¢ z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczna.

Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem (ok.
40 cm) nalezy ulozy¢ tasme znacznikowa lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm, z pojedynczg wktadka stalowa.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz suchobiezny jednostrumieniowy Js 2,5
DN20 o wydajnosci 2,5 m’/h wraz z zestawem wodomierzowym montowanym na konsoli
sktadajacym si¢ z zaworu skosnego grzybkowego DN25 1 zaworu z funkcja zaworu
antyskazeniowego DN25. Wysokos$¢ montazu 0,4 — 1,0 m nad posadzka.

4. Opis instalacji wodociagowej

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku projektowanym przylaczem
wodociggowym PE40 z wodociggu gminnego. Za przegroda zewnetrzng projektuje si¢ zestaw



wodomierzowy. Podgrzanie wody zimnej odbywac si¢ bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym
0 poj. 200 1 umieszczonym w projektowanej kotlowni zlokalizowanej na parterze budynku.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur z polipropylenu taczonych poprzez
zgrzewanie. Dla wody zimnej przewidziano budowg instalacji z rur z polipropylenu PN10. W
miejscu podlaczen baterii 1 zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste
teflonowa. Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzka badz w bruzdach w S$cianach. Ukladajac
przewody nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta dotyczace wydhuzalno$ci termicznej
przewodow. W miejscach przej$¢ przez Sciany 1 stropy zastosowaé otuling z PE. Przewody
rozprowadzajagce wode ciepla 1 cyrkulacje nalezy zaizolowa¢ izolacja o grubosci 6 mm.
Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawg wypelniajacg bruzdg.
Poziome odcinki przewodow prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 10 cm od innych instalacji. Przy
skrzyzowaniu zachowa¢ odleglosci co najmniej 2 cm miedzy skrajniami przewoddéw. Spadek
przewodu powinien by¢ taki, aby umozliwi¢ spuszczenie wody 1 odpowietrzenie instalacji.

Przed urzadzeniami wodociggowymi instalowa¢ zawory odcinajgce umieszczone w
miejscach tatwo dostepnych co najmniej 70 cm nad podloga. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z innych materiatow, takich jak: rur
miedzianych czy z rur z sieciowanego polietylenu. Przy wyborze materialu szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na przydatnos$¢ zastosowanych materiatdéw do przesylania wody pitne;.

Zapotrzebowanie na wode pitng
Obliczenia wykonano w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706
Wyplywy z punktéw czerpalnych: qn= 2,4 dm’/s

Przeplyw obliczeniowy:
q= 0,682 * 2.4 ** — 0,14 (dm’/s) = 0,87 dm’/s

Dobér wodomierza.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej JS 2,5 DN20 o przeptywie:
- qnom. = 2,5 m3/h
- gmax. = 5,0 m3/h

Zestaw wodomierzowy — projektowany wg rys. nr 5.

Proba ci$nieniowa

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Proby szczelnosci
instalacji wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem
bruzd 1 kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg o ci$nieniu probnym odpowiadajacym 1,5 krotnej
warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystgpienia
przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci, nalezy je usungé¢ 1 ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po przeprowadzeniu ptukania 1 po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne 1 materialty winny posiadaé certyfikat zgodnosci z PN
lub zgodnos$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higienicznosanitarng pozwalajacg na stosowanie
w budownictwie.




5. Przylacze kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych laczonych na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu PVC-U ze $ciankg lita wg normy PN-EN
1401:1999, klasa S, SDR 34, SN, o srednicy DN 160 x 4,7.

System kanalizacyjny zapewni grawitacyjny sptyw sciekow do zbiornika.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej

Na instalacji przewidziano montaz 2 szt. studni rewizyjnych niewlazowych z tworzywa
sztucznego o Srednicy DN425 teleskopowych z wyprofilowang kinetg. Na studni zamontowac
pokrywe zeliwng DN425 klasy cigzkiej typu D400 wg PN-EN 124. Kinety wykonane z
polietylenu musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do montazu rur z PVC lub
PP o $rednicy zgodnej ze $rednicg wlotu lub wylotu.

Zbiornik bezodpltywowy

Scieki beda magazynowane w zbiorniku bezodptywowym o wymiarach 2,6 m x 3,2 m i
wysokosci 2 m. Pojemnosé¢ 16,6 m’. Projektuje si¢ zbiornik zelbetowy prefabrykowany z plyta
przykrywajaca gorng o wymiarach 3,6 m x 3,0 m 1 grubosci 10 cm, z otworem DNS500, z betonu
klasy C20/25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Zewngetrzng powierzchni¢ zbiornika
nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem gruntujacym podioza betonowe a nastgpnie lepikiem do
wykonywania przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie otworu studni stanowi
wtaz zeliwny montowanym na stale do kominka wtazowego posadowionego na plycie gornej o
srednicy DN600 klasy B125 wg PN-EN 124.

Wykop pod zbiornik wykona¢ mechanicznie, na dnie utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o
grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwe chudego betonu B-10 grubosci 10 cm. Catos$¢ zagesci¢. Na
tak przygotowanym podlozu posadowi¢ zbiornik 1 wypoziomowaé go. Przestrzen pomiedzy
zbiornikiem a wykopem wypetni¢ mieszankg piasku z cementem (chudym betonem).

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury PVC-U, ktore posiadaja aprobate techniczng 1 speiniaja wymagania
PN. Montaz przewodéow wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”. Rury uklada¢ ze spadkiem minimalnym 1,5%,
potaczenia na wcisk na wuszczelke gumowa. PrzejScie przez $ciang szamba wykonaé z
wykorzystaniem przejscia szczelnego.

Trasowanie przewodow
Wytyczenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac
minimalne odleglosci:

- od stupow 1,0 m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewodoéw wodociggowych I,5m
- od przewodoéw gazowych 0,5m

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami 1i
badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



Minimalne przykrycie przewodow kanalizacyjnych mierzone od powierzchni przewodu do
rzednej terenu — 1,2 m. Przypadku uktadania przewodéw plyciej nalezy je ociepli¢ keramzytem lub
otuli¢ izolacjg cieptochronng.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywac¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metoda podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé rgcznie 1 pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu zaleca si¢ czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.
Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela linii.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.

Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyroéwnania podloza. Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni
pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia si¢ rury. Zasypke nalezy zagesci¢ min. 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia lub
przemieszczenia przewodu.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome i1 podejscia do projektowanych przyboréw nalezy wykona¢ z rur 1
ksztattek kielichowych z PVC lub z PP (polipropylenowych) uszczelnionych uszczelkami
gumowymi do kanalizacji wewnetrznej. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewng (RW). Usytuowanie piond6w oraz sposob podiagczenia przyborow pokazano na
rysunkach.

Prowadzenie przewodow:

- odptywowe — pod posadzkg parteru,

- spustowe (piony) - w szybach pod piony, bruzdach,

- podejscia do przyboréw — w posadce, w Scianach oraz na powierzchni $cian.

Instalacje wykona¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 1,5%. PrzejScia rurociagéw przez
$ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

6. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe pompowe systemu
otwartego, dwururowe o max. parametrach pracy 75/65°C.

Zrodlem ciepla bedzie projektowany kociot gazowy z pogrzewaczem pojemnosciowym o poj.
200 1 wyposazonym w grzalke elektryczng. Projektowany uktad pompowy wyposazony jest w:

- pompg obiegu c.o. grzejnikowego,

- pompe fadujaca podgrzewacz cwu,

- grupe bezpieczenstwa c.o. % 3 bar,

- grupe bezpieczenstwa cwu %2” 6 bar,



- automatyke sterujaca.

Przewody
Przewody centralnego ogrzewania w kotfowni nalezy potaczy¢ z projektowanymi szatkami

rozdzielaczowymi zlokalizowanymi na parterze budynku z zastosowaniem rur miedzianych twardych
faczonych przez lutowanie 1 typowe zlgczki gwintowane do lutowania, za$ przewody od rozdzielaczy
do grzejnikdw z polietylenu sieciowanego /lub alternatywnie z rur miedzianych miekkich/.

Przewody rozprowadzajagce w posadzce prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki. Przy
prowadzeniu przewodow rozprowadzajacych uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ termiczng miedzi
zapewniajgc swobodne przemieszczanie przewodow na drodze samokompensacji. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, ktore po zakonczeniu prac nalezy uzupemi€. Przej$cia przez
stropy 1 przegrody prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje
od rury przewodowe;j.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ intensywnemu plukaniu strumieniem czystej wody, a
nastgpnie probie ci$nieniowej o cisnieniu 4 bar. Napehnianie instalacji nalezy wykona¢ woda o
jakosci podanej przez producenta kotta. Po zakonczeniu prac nalezy wypetni¢ wszystkie przebicia
przez $ciany 1 stropy.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem dolnym z
wbudowanym zaworem termostatycznym dnl5 1 odpowietrznikiem automatycznym. Wszystkie
grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz w zawor podgrzejnikowy katowy dnl5.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz odpowietrznikow automatycznych
z zaworem stopowym dnlS5.

UWAGI:

1. wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”,

2. montaz instalacji miedzianych prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi stosowania 1
projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych, grzewczych 1 gazowych z rur
miedzianych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
stosowac si¢ do wytycznych producentéw urzadzen i materiatow,

4. przestrzegaC przepisow BHP 1 przeciwpozarowych.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesuni¢¢ obiektow 1 urzadzen w terenie, takich jak: istniejace nawierzchnie,
przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggdéw i armatury.

Roboty ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod rurocigg 1 zbiornik sprzetem specjalistycznym - koparki o
odpowiedniej szerokos$ci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych
obiektow nadziemnych 1 podziemnych pod nadzorem ich wiascicieli badz uzytkownikow;

- posadowienie zbiornika,

- montaz przewodow k.s., wod., c.o.,

- obsypanie piaskiem utozonych przewodows;

- zasypanie wykopu ziemig z odktadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest proj. budynek $wietlicy wiejskiej, istn. sie¢
wodociggowa, wjazd z drogi publicznej, tereny utwardzone 1 nieutwardzone, zielen.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Glgbokos¢ wykopéw - max 3,0 m. Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne,
mechanicznie przy pomocy koparki na odklad, w miejscu skrzyzowan recznie. Nalezy zachowaé
bezpieczng odlegltos¢ od pracujacego sprzetu - nie przechodzi¢ pod pracujaca tyzka koparki.
Ziemi¢ sktadowaé¢ w bezpiecznej odleglosci od $cian wykopu. Ograniczy¢ ruch srodkéw
transportowych w bezposrednim sagsiedztwie wykopu - 0,6 m od krawedzi wykopu unikaé
sktadowania 1 obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejScia 1 wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub
schodki drewniane.

Podczas wykonywania prac wewnatrz budynku moze wystapi¢ nastepujace zagrozenie:

- poparzenie plomieniem palnika gazowego lub innym elementem podczas zgrzewania lub
lutowania,

- pozar podczas spawania,

- porazenie pradem elektrycznym.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



Przed przystapieniem do prac szczego6lnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik ma
obowigzek zapoznac si¢ z przedstawionymi prze kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

 instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow;

* sposoby postgpowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczgs$liwych wypadkow;

* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:

- praca urzadzen mechanicznych;

-sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasileh w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowac.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz.U. nr 151 poz.
1256 budowa instalacji gazowej nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Projektant: Plonisk, 12.12.2016 1.

inz. Krzysztof Fronczak

/upraw uprawnien budowlanych nr MAZ/0509/POOS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych/

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W $wietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje,
ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
dla Inwestora:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 194
09-152 NARUSZEWO

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z
15.06.2002 1., poz. 690),

2. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (D.U. 2004 nr 92, poz. 880),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami,

4. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U 2013 poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. Ustaw 2012 poz. 463,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

nalezy obja¢ obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie nastepujace
dziatki:

DZ. NR 67/5
40 ZABOROWO, GM. 142007_2 NARUSZEWO

(pieczg¢ i podpis projektanta)

11



1. Projektant: Krzysztof Fronczak Plonsk, 12.12.2016r.
Ul Baboszewska 13A, 09-100 Plonsk, Szerominek

2. Sprawdzajacy: Pawel Bobrowski
Ul Letnia 27, Cekanowo, 09-472 Stupno

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, INSTALACJI WODOCI4AGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zlokalizowanej w miejscowosci Zaborowo, gm. Naruszewo

na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu: 67/5

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi 1 normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i1 kanalizacyjnych.

(pieczg¢ i podpis projektanta)

(pieczg¢ i podpis sprawdzajacego)
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