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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy instalacji
zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz pltynny V=2700 | oraz przylaczem gazowym
sredniego cisnienia do projektowanego gminnego budynku $wietlicy wiejskiej 1 budowy instalacji
gazowej niskiego ciSnienia wewnatrz tego budynku.
2. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowano inwestycje
Inwestycja obejmuje dziatke nalezaca do Inwestora (dz. 67/5).

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest proj. budynek $wietlicy, sie¢ 1 proj. przylacze

wodociggowe, proj. instalacja kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodpltywowym, wjazd z drogi
publicznej, tereny utwardzone 1 nieutwardzone, zielen.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowany zbiornik naziemny gazu ptynnego zlokalizowany jest w terenie suchym, w
wymaganej odlegtosci od istniejacego budynku oraz granicy dziatki.

5. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow

1. przylacze gazowe Sredniego ciSnienia PE25x3,0 — 19,0 mb,
2. zbiornik naziemny gazu ptynnego V=27001-1 kpl.,
3. ogrodzenie zbiornika z furtkg wejSciowa — 18 mb.

6. Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu.

Przewidywane przedsigwzigcie nie bedzie wykraczalo poza granice dziatki Inwestora.
Dziatka nie znajduje si¢ na terenach gorniczych i1 zmeliorowanych. Realizacja prowadzone;j
inwestycji nie jest objeta ochrong na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i1 opiece nad
zabytkami 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU-RYS. NR 1



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nast¢pujgce materiaty:
* mape do celéw projektowych w skali 1:1000

* podkiad budowlany

 ustalenia z Inwestorem

* wizje lokalne

* obowigzujace normy 1 przepisy.

.

Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz ptynny V=2700 | oraz
przylaczem gazowym S$redniego ciSnienia do gminnego budynku $wietlicy 1 budowy instalacji
gazowej niskiego ciSnienia wewnatrz tego budynku.

Przylacze gazowe $redniego ciSnienia dn25 PE zakonczone jest kurkiem glownym DNIS.
Projektuje si¢ punkt redukcyjny skladajacy si¢ z kurka gldéwnego dnl5 1 reduktora II st.
umieszczonych w szafce gazowej na przegrodzie zewnetrznej budynku.

4. Charakterystyka propanu i okreslenie warunkéw pozarowych

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materiatdw niebezpiecznych w klasie II 1
klasie wybuchowosci I A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1 —
10% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym
zakresie przy normalnych warto$ciach ci$nienia 1 temperatury.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym 1 bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktory ze
wzgledow bezpieczenstwa jest nawoniony przez producenta (dostawce) poprzez dodanie
merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawonienie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy
koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. ok. 0,4 % gazu technicznego w powietrzu.
Intensywnos$¢ parowania ptynu propanowego powoduje schtadzanie si¢ otaczajacego go powietrza
1 powstawanie kondensacji wilgoci w miejscu wycieku.

5. Wymogi lokalizacyjne

Zbiornik nie jest zlokalizowany w zaglgbieniach terenu, w terenie podmoktym, w poblizu
rowOow oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek 1 wlotow kanalizacyjnych.

Lokalizacja zbiornika zapewnia utwardzony dojazd autocysterny i pojazdow Strazy Pozarnej oraz
obstugi technicznej Pogotowia Gazowego.

Przedmiotowy zbiornik jest zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze
wentylowanym przy zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa okreslonych na planie
zagospodarowania terenu.

Zbiornik posadowiony jest na podstawie betonowej o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach.
Zbiornik posadowiony na ogrodzonych posesjach nie wymaga dodatkowego ogrodzenia.



6. Opis techniczny zbiornikow na gaz plynny wraz z armaturg

Zbiorniki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego s3 wykonane zgodnie z
dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Wykonane sg z blach ze stali
weglowej o duzej wytrzymalosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jako$ci trojwarstwowa
powtoka lakierniczg z bardzo duza refleksyjnoscig cieplng minimum 70 % w kolorze biatym w
celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si¢ zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszonej
wytrzymatosci ci$nieniowej w niskich temperaturach. Grubos$¢ plaszcza wynosi 5,85 mm,
ci$nienie robocze 1,56 MPa, ci$nienie proby 2,05 MPa.

Standardowo zbiorniki naziemne wyposazone sg w :

» zawOr napetnienia,

 zawOr poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurkg przepetnienia,
» zawOr poboru fazy ciektlej,

* wskaznik napehienia,

» zawOr bezpieczenstwa,

* opcja - zawor kulowy DN32

Calo$¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona za pomoca kotpaka
ochronnego z tworzywa sztucznego.

Zbiorniki gazowe gazu plynnego to urzadzenia ci$nieniowe podlegajagce pelnemu dozorowi
technicznemu 1 podlegajace okresowym przegladom.

7. Przylacze gazowe Sredniego cisnienia od zbiornika do budynku

Projektowany odcinek przylacza gazowego nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PES80 SDR11
dn25x3,0 taczonych poprzez ksztattki polietylenowe elektrooporowe klasy PE80 o wskazniku
plyniecia MFI - 010 SDR-11. Rury i ksztattki musza posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowanie
w gazownictwie wydane przez IGNiG w Krakowie. Do budowy3 przytacza winny byc¢

zastosowane rury z polietylenu o $redniej gestosci PE powyzej 930 kg/m . Ksztaltki z polietylenu
3

wysokiej gestosci PE-HD (940 do 960kg/m ). Przylacze zakonczone jest szatka gazowa z
uktadem redukcyjnym na zewnetrznej Scianie budynku. Przylacze zakonczone jest w szafce
zaworem giownym sferycznym dnlS5.

W odleglosci 1,5 m przed szatka nastepuje zmiana materiatu rury PE na rur¢ stalowg czarng bez
szwu typ B wg PN-80/H-7420 laczonej za pomocg spawania. Powyzszg zmiang wykonuje si¢ za
pomoca zlaczki adaptacyjnej rurowej PE/stal dn25/20. Odcinki z rur stalowych powinny byc¢
izolowane izolacjg polietylenowa Z02 typ “POLYKEN”. Odcinek rurociggu ponad terenem
zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Ukfad redukcyjny zamontowa¢ na wysokosci min. 0.5 m nad p.t. w odleglosci min. 0,5 m od
otworow drzwiowych 1 okiennych. Drzwiczki szafki zamykane powinny by¢ na zamek, w dolnej
1 gornej czesci winny mie¢ otwory wentylacyjne a w srodkowej czgsci zolty pas z napisem GAZ.

Na catej dlugosci przylacza nalezy ulozy¢ przewod miedziany w izolacji DY grubosci 1,5 mm2
umocowany do rury tasma samoprzylepng. Konce przewodu zamocowaé do $ruby uchwytu
mocujacego sztyce.

Trase przylacza nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Srednica rur i
ksztattek gazociggdw opisana jest na mapach w cz¢sci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu i odbiorze przylacza gazowego teren nalezy przywréoci¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z protokolem przekazania terenu.

Na terenie opracowania mogg wystgpowac nie zinwentaryzowane budowle. Przy zblizeniach do
przewodow nalezy wykona¢ przekopy probne celem doktadnej ich lokalizacji.

W przypadku skrzyzowan 1 zblizen nalezy na gazocigg natozy¢ rur¢ ostonowa z PEHD, zgodnie z
przepisami. W rejonie kolizji prace prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego



uzbrojenia nalezy go zabezpieczyc.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne 1 przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegolng ostroznos¢. Skrzyzowanie sieci gazowej z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac zgodnie z PN-91/M-34501.

Projektuje si¢ wykona¢ rury ostonowe z rur PE -szeregu SDR 17,6.

Kolizje z podziemnymi urzadzeniami energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi wykonaé z
zabezpieczeniem istniejacych kabli energetycznych rurami oslonowymi dwudzielnymi typu
,,Arot”.

8. Plyta fundamentowa prefabrykowana

Zbiornik posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie fundamentowej prefabrykowanej o grubosci min.
10 cm wykonanej z betonu B-20. Piyte prefabrykowang nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 30 cm.. Wierzch plyty winien znajdowa¢ min. 10 cm nad
poziomem terenu.

Wymiary plyty dla zbiornika naziemnego V = 2700 I:

- dlugos$¢ plyty- 2,00 m

- szerokos$¢ ptyty — 1,30 m

9. Wyposazenie w instalacje odgromowa i uziemiajacg

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 89/E - 05003 /03.

Zgodnie z przepisami nalezy wykona¢ rowniez uziemienie otokowe.

Zbiorniki winny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i1 zastosowaniu uziomu

otokowego.

Jako material na uziomy stosowac stalowe tasmy ocynkowane wg wytycznych:

» uziomy otokowe uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,60 m 1 w odleglosci nie mniejsze;]

niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowe;.

* podziemne metalowe elementy obiektow 1 urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w

odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne

faczy¢ z otokiem.

* odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0

m.

» jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe w miejscu zblizenia utozy¢

przegrode izolacyjna.

* polaczenia uziomoéw otokowych z przewodami uziemiajagcymi oraz tgczenie poszczegdlnych

czesci uktadu uziomowego wykonywac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potaczenia

powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 korozja

* w razie niemoznos$ci stworzenia ciggltego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy

uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o dtlugosci nie mniejszej niz 2,5m

* do polagczen przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym stosowaé przewody

uziemiajgce o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 6 mm,

b) tasma stalowa ocynkowana lub miedziana - 20x3 mm.

* liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia

dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewoddéw nie moze by¢

mniejsza niz 2

 przewody w uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdhz
obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.



Rezystancja uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q, jest mierzona po wykonaniu 1 w
odstepie roku 1 poswiadczana protokotem.

10. Prace ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem (miejsca skrzyzowan) nalezy wykonaé
probne przekopy celem dokladnego zlokalizowania przeszkody.
Wykopy nalezy wykonywac z wlasciwym zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna
wynosi¢ dla gazociggdw polietylenowych de+20 cm. W miejscach potagczen wykonywanych w
wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm dla wszystkich $rednic.
Gazociagi uktadane pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalne przykrycie ziemig 0,6 m.
Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni 1 podobnych
czesci stalych oraz zniwelowaé. Przy zblizeniu do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryly
korzeniowe;j.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke
nie powinien:
- zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac),
- by¢ zmrozony,
- zawieraC ostrych kamieni lub innych materiatow.
Po ulozeniu gazociagu nalezy ulozy¢ wzdluz rurociggu tasme lokalizacyjng. Nastepnie nalezy
wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubos$ci warstwy min. 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej
powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wilasciwe podparcie ze wszystkich stron 1
zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stluzacy do obsypki rury powinien
spelia¢ takie same warunki jak materiat na podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach 1
powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spelnia on wymagania jak
dla podsypki.
Na wysokosci 40 cm powyze] powierzchni rury nalezy ulozy¢ zota tasme ostrzegawcza o
szeroko$ci min. 0,10 m, ale nie w¢zsza niz Srednica nominalna gazociagu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztaltek, armatury oraz
koncoOw rur ochronnych.
Wykopy pod jezdniami zasypywac wytacznie piaskiem z odpowiednim zaggszczeniem.

11. Wykonanie proby ciSnieniowej

Probe nalezy wykonywac¢ dla przylacza, po zasypaniu gazociggu (z wyjatkiem miejsc montazu
armatury 1 zamknie¢ koncoéw odcinkow probnych).

Przeprowadza si¢ pneumatyczng probe szczelnosci dla gazociaggu zgodnie z normg PN-92/M-
34503. Tloczenie czynnika probnego powinno odbywa si¢ ptynnie bez przerwy, az do uzyskania
ci$nienia badania szczelnosci tj. 0,4 MPa dla czesci Sredniocisnieniowej instalacji zbiornikowej 1
przytaczy oraz 1,6 MPa dla czesci wysokocisnieniowej instalacji zbiornikowej. Badanie
szczelno$ci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego.
Czas stabilizacji okre§la norma. Jako czynnika probnego nalezy uzy¢ powietrza lub gazu
obojetnego (np. azotu).

Czas trwania proby cisnieniowej wynosi dla przylacza 1 godzing. Protokédt z prob szczelnosci
stanowi czg$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

12. Instalacja wewnetrzna w budynku

Projektowang instalacje poczawszy od punktu redukcyjnego do wprowadzenia przewodu do



budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN— 83/H74219 laczonych
przez spawanie. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wewnatrz budynku z rur miedzianych
twardych.

Sposdéb prowadzenia przewoddéw gazowych powinien spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.I1V.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z 15.06.2002 r., poz. 690 ).

Poziome odcinki przewodoéw prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 10 cm od innych instalacji
sytuujac je powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu zachowa¢ odleglosci
co najmniej 2 cm migdzy skrajniami przewodow. Przewody gazowe z rur stalowych po
wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie przewody oczysci¢ z rdzy i
brudu 1 pomalowa¢ nie p6zniej niz 4 h od oczyszczenia farbami ftalowymi w kolorze z6itym.
Roboty powyzsze przeprowadzi¢ przy temperaturze >10°C, przy wilgotnosci wzglednej nie
wyzszej niz 70%.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne stosowa¢ rury ochronne stalowe o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej uszczelnione szczeliwem, wystajace po 2 cm z
kazdej strony przegrody.

Przed urzadzeniami gazowymi instalowa¢ kurki odcinajgce umieszczone w miejscach tatwo
dostepnych w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od krocca przylaczeniowego. Urzadzenia gazowe
nalezy polaczy¢ z instalacjg na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych.

Aparaty gazowe instalowaé w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 8 m’ oraz
spelniajagce wymog maksymalnego obcigzenia cieplnego.

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia gazowe:

a) kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW z zamknigtg komorg spalania potaczony

na state z indywidualnym kanatem spalinowym o $rednicy dn125/80,

b) kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 10 kW.

Pomieszczenia z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi muszg posiada¢ sprawng
instalacj¢ wentylacji wywiewnej z kratkami umieszczonymi pod stropem pomieszczenia 1
wilaczonymi do pionowych kanalow wyprowadzonych co najmniej 60 cm nad najwyzszy punkt
dachu. W pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot gazowy winien znajdowacé si¢
niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 x 200 c¢m’ umieszczony w
przegrodzie zewnetrznej pomieszczenia na wysokosci min. 5 cm nad posadzka 1 wyprowadzony
na zewnatrz budynku ponad poziom terenu. Stosowanie wentylacji mechanicznej
niezrbwnowazonej jest niedopuszczalne.

Po wybudowaniu przewody instalacji gazowej podda¢ probie szczelnosci powietrzem na
ci$nienie 0,1 MPa przez 0,5 godziny, zgodnie z PN-90/M.-34583.

12. Opinia geotechniczna
Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych. Nie przewiduje si¢ odwodnienia terenu pod przedmiotowa inwestycje.
Wobec powyzszego uznaje przydatnos¢ gruntu dla posadowienia przedmiotowego zbiornika
gazu 1 budowy przylacza gazowego.
13. Kolizje i skrzyzowania przewodow z przeszkodami
Projektowane przylacze nie krzyzuje si¢ z zadnym obiektem.

14. Ogrodzenie terenu zbiornika gazu

Teren zbiornika gazu nalezy ogrodzi¢ z siatki stalowej ocynkowanej na cokole wraz ze
shupkami mocujagcymi o wysokosci H = 1500 mm 1 wymiarach 5,5 m x 4,0 m. Od frontu



zamontowa¢ bramg¢ stalowa uchylng do wewnatrz o szer. L = min. 1,0 m otwierang r¢cznie z
zamkiem na klucz.

Stupki wykona¢ z ksztattownika prostokatnego o wymiarach 60 x 40 x 2 mm zamknigte
od gory daszkiem. Stupki zabetonowa¢ w monolitycznym fundamencie o wymiarach 300 x 300 x
900 (szer. x dt. x wys.). Teren przepompowni wytozy¢ ttuczniem kamiennym o grubosci warstwy
20 cm.

15. Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt
budowlano- montazowych czes¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot

przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

- Istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowac¢ w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez
wykonanie przekopdéw probnych,

- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika sieci,

- Prace ziemne 1 montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami PN,

- Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokonac czyszczenia gazociggdow. Czyszczenie
gazociggow 1 probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503.

- Trase przylacza wytyczy¢ winien uprawniony geodeta, a przed oddaniem wykonanej sieci do
eksploatacji nalezy zglosi¢ do odbioru przez shuzby geodezyjne

UWAGA:

* Po zakonczeniu budowy wewnetrznej instalacji gazowej zleci¢ opracowanie opinii
kominiarskiej przewodow wentylacyjnych i spalinowych przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego

» wszystkie materialy musza by¢ dostosowane do gazu plynnego i mie¢ pozwolenie do
wbudowania.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
- zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci 2 700 1 (wys. 1,30 m, dtugo$¢ 2,49 m, srednica 1,25
m)
- catkowita powierzchnia projektowanego zbiornika gazu ptynnego — 3,1 m’

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosSci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materiatdw niebezpiecznych w klasie II 1
klasie wybuchowosci II A o gestosci wzglegdem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1% —
10% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna, w tym
zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia 1 temperatury.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym 1 bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktory ze
wzgledow bezpieczenstwa jest nawoniony przez producenta (dostawce) poprzez dodanie
merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawonienie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy
koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. ok. 0,4 % gazu technicznego w powietrzu.
Intensywnos$¢ parowania ptynu propanowego powoduje schtadzanie si¢ otaczajacego go powietrza
1 powstawanie kondensacji wilgoci w miejscu wycieku.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodorow C3  propan i C4 butan. Propan wzor
chemiczny Cs; Hg zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie wigcej niz 60%,
butan wzor chemiczny C4 Hjp zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie wigcej
niz 70%.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne gazu plynnego propan-butan :
e stan skupienia - gaz skroplony.

e Dbarwa — bezbarwny.

e zapach — produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,

e warto$¢ opatowa — 45220 kl/kg,

e granice wybuchowosci — 2.1 % - 9.5% (50 g/m’ do 340 g/m’),

e gestos¢ par wzgledem powietrza — powyzej 2,

o gestos¢ wzgledna — propan 0.493 g/cm’ , butan 0.573 g/em’,

e palnos¢ - skrajnie tatwopalny F+, R 12,

e temperatura zaptonu — od — 95°C propan do — 60 C butan,

e temperatura samozaptonu — 470 C propan, 365 C butan,

e poczatkowa temperatura wrzenia — od — 42°C propan do — 1°C butan,

e rozpuszczalno$¢ — praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza si¢ natomiast w
wiekszosci rozpuszczalnikow organicznych.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.



Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, obiekty z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowane sa do
produkcyjno-magazynowych (PM), w ktorych nie przewiduje si¢ przebywania ludzi na stale.
Tylko sporadycznie przy obiekcie moze przebywac jego obstuga podczas napetiania zbiornika.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych nie okresla si¢ gestosci obcigzenia

ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Strefa 2 — w promieniu 1.5 m od wszystkich kro¢céw zbiornika.

Miejsca oraz przestrzenie zagrozenia wybuchem nalezy oznakowa¢ znakiem informacyjnym o
wystepujacej strefie zagrozenia wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Podstawa, na ktérej usytuowany jest zbiornik posiada klas¢ odpornosci ogniowej R 120.

Zbiorniki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego s3 wykonane zgodnie z
dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Wykonane sg z blach ze stali
weglowej o duzej wytrzymalosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jako$ci trojwarstwowa
powtoka lakiernicza z bardzo duza refleksyjnosciag cieplng minimum 70 % w kolorze bialym w
celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si¢ zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszonej
wytrzymatosci ci$nieniowej w niskich temperaturach. Grubos$¢ plaszcza wynosi 5,85 mm,
ci$nienie robocze 1,56 MPa, ci$nienie proby 2,05 MPa.

Standardowo zbiorniki naziemne wyposazone sg w :

» zawOr napetnienia,

 zawOr poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurkg przepelnienia,
» zawOr poboru fazy ciektlej,

* wskaznik napehienia,

» zawOr bezpieczenstwa,

* opcja - zawor kulowy DN32

Calos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona za pomocg kotpaka
ochronnego z tworzywa sztucznego.

Zbiorniki gazowe gazu plynnego to urzadzenia ci$nieniowe podlegajagce pelnemu dozorowi
technicznemu 1 podlegajace okresowym przegladom.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Teren ze zbiornikiem gazu stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 3,1 m’.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujgcych.
Zbiornik gazu ptynnego usytuowany jest w odlegtosci minimalne;j:

- 1,5 m od granicy dziatki o nr Ew. 67/6,
- 35,0 m od granicy dziatki drogowej nr Ew. 68,
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- 9,7 m od proj. budynku $wietlicy,

- min. 5,0 m od istniejagcych wpustow, studzienek, zaglebien terenu,

- min. 3,0 m od skrajnego przewodu linii energetycznej napigcia ponizej 1 kV,

- min. 15,0 m od skrajnego przewodu linii energetycznej napiecia powyzej 1 kV,

Szczegotowa lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Nie dotyczy.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Instalacje uzytkowe w obiekcie takie jak: wentylacyjna, ogrzewcza, elektryczna,
wodociggowa, kanalizacyjna — nie sg elementami wyposazenia zbiornika gazu.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN 62305.. Zgodnie z przepisami nalezy

wykona¢ rowniez uziemienie otokowe. Zbiorniki winny by¢ uziemione przy wykorzystaniu

uziomu naturalnego 1 zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako materiat na uziomy stosowac stalowe taSmy ocynkowane wg wytycznych:

* uziomy otokowe uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,60 m 1 w odleglosci nie mniejszej niz

1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowe;.

* podziemne metalowe elementy obiektow 1 urzadzen technologicznych, znajdujace sie¢ w

odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne

faczy¢ z otokiem.

* odleglo$¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0

m.

* jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode

izolacyjna.

* polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz igczenie poszczegdlnych

czesci uktadu uziomowego wykonywac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie polaczenia

powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja

* W razie niemoznosci stworzenia cigglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy

uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o dtlugosci nie mniejszej niz 2,5m

* do polgczen przewoddéw odprowadzajagcych z uziomem otokowym stosowaé przewody

uziemiajgce o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 6 mm,

b) tasma stalowa ocynkowana lub miedziana - 20x3 mm.

* liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia

dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodow nie moze by¢

mniejsza niz 2

» przewody w uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci migdzy nimi mierzone wzdhuz
obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Rezystancja uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q, jest mierzona po wykonaniu 1 w
odstepie roku 1 poswiadczana protokotem.
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11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), teren zbiornika gazu ptynnego nie
nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Dla zbiornika gazu o pojemnosci do 10 m3 nie jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz do zbiornika
gazu plynnego nie jest wymagana droga pozarowa. Przy dzialce, na ktorej zlokalizowany jest
zbiornik usytuowana jest droga publiczna, ktora petni funkcje drogi dojazdowej dla cystern
dostarczajacych gaz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz plynny
V=2700 1 oraz przylaczem gazowym i wewnetrzng instalacja gazowa

DZ. NR 67/5
40 ZABOROWO, GM. 142007_2 NARUSZEWO

NAZWA INWESTORA I ADRES:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 194
09-152 NARUSZEWO

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

Krzysztof Fronczak

Ul Baboszewska 13A, 09-100 Plonsk, Szerominek

Plonsk, grudzien 2016 r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggdéw i armatury.

Roboty ziemne 1 wewnatrz budynku:

- wytyczenie zbiornika i trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

-wykonanie wykopow pod rurocigg sprzgtem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz r¢cznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych obiektow
nadziemnych 1 podziemnych pod nadzorem ich wtascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- posadowienie ptyty i zbiornika na niej;

- montaz rurociggoéw z PE;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- montaz punktu redukcyjnego,

- montaz instalacji gazowej wewnatrz budynku,

- montaz urzadzen gazowych,

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odktadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej dziafce zlokalizowany jest proj. budynek $wietlicy, sie¢ 1 proj. przylacze
wodociggowe, proj. instalacja kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodptywowym, wjazd z drogi
publicznej, tereny utwardzone 1 nieutwardzone, zielen.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Glgbokos¢ wykopow - $r 0,8 m. Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne,
mechanicznie przy pomocy koparki na odklad, w miejscu skrzyzowan recznie. Nalezy zachowac
bezpieczng odleglto$¢ od pracujacego sprzetu - nie przechodzi¢ pod pracujaca tyzka koparki.
Ziemi¢ sktadowaé¢ w bezpiecznej odleglosci od $cian wykopu. Ograniczy¢ ruch Srodkéw
transportowych w bezposrednim sasiedztwie wykopu - 0,6 m od krawedzi wykopu unikaé
skladowania 1 obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejScia 1 wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub
schodki drewniane.

Podczas wykonywania prac wewnatrz budynku moze wystapi¢ nastepujace zagrozenie:

- poparzenie plomieniem palnika gazowego lub innym elementem podczas zgrzewania lub
lutowania,

- pozar podczas spawania,
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- porazenie pradem elektrycznym.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczego6lnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik ma
obowiazek zapoznac si¢ z przedstawionymi prze kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

 instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow;

* sposoby postgpowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczgs$liwych wypadkow;

* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:

- praca urzadzen mechanicznych;

-sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasileh w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowac.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz.U. nr 151 poz.
1256 budowa instalacji gazowej nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Projektant: Plonisk, 12.12.2016 1.

inz. Krzysztof Fronczak

/upraw uprawnien budowlanych nr MAZ/0509/POOS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych/

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W $wietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje,
ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ Z NAZIEMNYM
ZBIORNIKIEM NA GAZ PLYNNY V=2700 L
ORAZ PRZYLACZEM GAZOWYM I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

dla Inwestora:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 194
09-152 NARUSZEWO

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z
15.06.2002 1., poz. 690),

2. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (D.U. 2004 nr 92, poz. 880),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami,

4. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U 2013 poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. Ustaw 2012 poz. 463,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

nalezy obja¢ obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie nastepujace
dziatki:

DZ. NR 67/5
40 ZABOROWO, GM. 142007_2 NARUSZEWO

(pieczg¢ i podpis projektanta)
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1. Projektant: Krzysztof Fronczak Plonsk, 12.12.2016r.
Ul Baboszewska 13A, 09-100 Plonsk, Szerominek

2. Sprawdzajacy: Pawel Bobrowski
Ul Letnia 27, Cekanowo, 09-472 Stupno

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz plynny V=2700 1 oraz
przylaczem gazowym i wewnetrzng instalacja gazowa

zlokalizowanej w miejscowosci Zaborowo, gm. Naruszewo

na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu: 67/5

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi 1 normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr

MAZ/0201/POOS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(pieczg¢ i podpis projektanta)

(pieczg¢ i podpis sprawdzajacego)
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