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D.06.03.01. SCIECIE 1 UZUPELNIENIE POBOCZY

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym warstwg gr. Srednio ok. 8 cm przy realizacji inwestycji: - -

Przebudowa drogi gminnej w m. Krysk gm. Naruszewo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem $ciecia i uzupeinienia
zanizonych poboczy kruszywem naturalnym (posp6tka).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST

DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potoZone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00.,Wymagania
ogoblne” pkt.2

2.2. Rodzaje materialow
Rodzaje materialéw stosowanych do uzupeinienia poboczy podano w ST D.05.01.00. ,Nawierzchnie gruntowe” i
D.05.01.01., Nawierzchnie gruntowe naturalne”.

3. Sprzet

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- roéwniarek z transportem ($cinarek poboczy),
- réwniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych kotowych,
- walcow,
- samochody samowytadowcze 5 + 10 ton,
- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wode,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4
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4.2. Transport materialow

5.

Przy wykonaniu robdt okre$lonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

Wykonanie robét

5.1. 0goélne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Scinanie poboczy - nie dotyczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetu mechanicznego wg pkt. 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w
Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodnié¢
z Kierownikiem Projektu.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej
poprzez dodanie wody i zagescié.

Wskaznik zageszczenia okres$lony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Uzupelnienie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupeini¢ materiatem o
wtasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na glebokos¢ 2 + 3 cm, doprowadzi¢ do
wilgotno$ci optymalnej, a nastepnie ulozy¢ w nim warstwe materialu uzupeiniajacego w postaci mieszanek
optymalnych okreslonych w ST. D.05.01.01. ,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalng
gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczenia musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny godny z zatozonym w Dokumentacji
Projektowej, oraz nie posiadac¢ sladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora., zgodnie z PN-B-04481.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupeinienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug ST.D.05.01.00. ,Nawierzchnie gruntowe” i ST.

D.05.01.01.,Nawierzchnie gruntowe naturalne”.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres i pomiaréw w czasie prowadzenia robé6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan

poboczach

Wskaznik zageszczenia na $cinanych lub uzupeinianych

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki uzupelniajgcej 2 probki
2 | Wilgotno$c¢ optymalna mieszanki uzupetniajacej 2 probki
3 | Wilgotno$¢ optymalna gruntu w $cietym poboczu 2 prébki
4

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupeinianych poboczy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakoniczeniu rob4t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupekianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Spadki poprzeczne

2razyna 100 m

2 Rowno$¢ podtuzna

3 Réwnos$¢ poprzeczna

Co50m
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6.5. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja = 1%.

6.6. Rownos¢ poboczy
NieréwnoS$ci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny przeswit pod
tata nie moze przekraczaé 15 mm.

7. Obmiar robét

7.1. 0goélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cenawykonania 1 m2 robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

Sciecie poboczy i zageszczenie podtoza,

odwiezienie gruntu na odktad,

dostarczenie materiatu uzupetniajacego,

rozlozenie materiatu,

zageszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

* & & O 6 6 0o

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy.
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne - kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne - kruszywa do nawierzchni drogowych - piasek
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2.Inne dokumenty
Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: ,,Drogowe roboty ziemne”
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