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D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych przy realizacji inwestycji: -
- Przebudowa drogi gminnej w m. Krysk gm. Naruszewo

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokos$ciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢é w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci

pomiaréw powykonawczych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogoblne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa:
e  shlupki betonowe,
e palei paliki drewniane,
e rury metalowe,
e  bolce stalowe
badz inne materiaty akceptowane przez Kierownik Projektu.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugoéci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki whbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
. teodolity,
. niwelatory,
. tyczki,
. faty,
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. tasmy,
. lub inny sprzet akceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport

4.1. Nie dotyczy.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
Prace pomiarowe przy zaktadaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow
wysoko$ciowych powinny by¢ wykonane w zgodnosci z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna
Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te beda zawierac:
- wspétrzedne XY punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw
projektowych,

- wykaz reper6w, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy realizacyjnej
odpowiadajacej nastepujacym kryteriom:

- punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego poza Terenem Budowy,

tak, aby nie byly narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegtos¢ miedzy punktami nie powinny by¢ wieksze niz 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod
nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wyznaczenie trasy

Wyznaczeniu trasy podlegaja drogi wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i odpowiadajacym tym
osiom punktéw wysoko$ciowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Budowane jezdnie zostang wyznaczone (odtworzone) poprzez:

- osie geometryczne okreslone na przekrojach normalnych obwodnicy oraz innych drég,

- przekroje poprzeczne.

Wspbétrzedne XY s3 zamieszczone w formie wykazu w Dokumentacji Projektowej a wspo6trzedne wysoko$ciowe
,L" sa opisane na przekrojach podtuznych i poprzecznych. Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych dla obwodnicy oraz 5 cm dla innych drég, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych w projekcie. Wytyczenie osi trasy

powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych oraz okreslenie granicy robét ziemnych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na powierzchni
terenu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie

nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Znaki wysokosciowe na obiektach inzynierskich
Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego nalezy przewidzie¢ znaki wysoko$ciowe (repery) na obiektach.
Znaki wysoko$ciowe powinny by¢ umieszczone na gtowicach tuneli (nie mniej niz 3 sztuki), na kazdej z podpér
obiektu mostowego (nie mniej niz 4 sztuki) oraz po obu stronach przeset (nad podporami, w §rodku rozpietosci przeset
dtuzszych niz 21 m, w osiach skrajnych dZwigaréw lub punktach znajdujacych sie nad dolnymi krawedziami ustrojow
ptytowych). Znaki wysokos$ciowe powinny by¢ powigzane ze statym znakiem wysoko$ciowym, wykonanym z trwatego

materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej
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odlegtosci od obiektu. Staty znak wysokos$ciowy (w przypadku obiektéw o dtugosci wiekszej niz 100 m powinny to by¢

2 znaki, rozmieszczone w poblizu konicow obiektu) powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

5.6. Pozioma osnowa geodezyjna

Po zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy odtworzy¢é w terenie zniszczone
punkty osnowy, poprzez wykonanie nowej trwatej stabilizacji lub zatozenie nowej sieci punktéw trwale
stabilizowanych, dowigzanych do punktéw wyzszej klasy. Wspétrzedne punktéw odtworzonej lub nowozatozonej sieci
nalezy okresli¢ poprzez wykonanie nowego pomiaru i ponownie wyréwnanie sieci.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze standardami prac geodezyjnych i wymogami Instrukcji technicznej G-1
,Geodezyjna Osnowa Pozioma” wydanej przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, uzywajac sprzetu geodezyjnego,
metod pomiaru i wyréwnania sieci okre$lonych powyzszg instrukcja.

Projekty osnéw podlegaja zatwierdzeniu, badZ zaopiniowaniu przez Geodete Powiatowego nadzorujgcego prace
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed przystapieniem do w/w prac nalezy je zgtosi¢ do
terytorialnego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem okres$lenia metody i technologii

opracowania.

5.7. Punkty zataman granic pas drogowego
Podczas przekazania placu budowy wykonawca prac kontraktowych otrzymuje operat techniczny zawierajacy
informacje o przebiegu linii granicznych i sposobie stabilizacji punktéw znakami granicznymi. Obowigzkiem
wykonawcy prac budowlanych jest ochrona znakéw granicznych, a wypadku ich zniszczenia ponowne ich utrwalenie
na gruncie znakami granicznymi zgodnymi z przyjetymi normami i okazanie granic wtascicielom nieruchomosci.
Zgodnie z ustawa ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z czynno$ci powyzszych sporzadza sie protokoét, po uprzednim

zawiadomieniu wiascicieli nieruchomosci.

5.8. Mapa poinwentaryzacyjna obiektu budowlanego

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy sporzadzi¢ mape poinwentaryzacyjna obiektu budowlanego.

Mapa poinwentaryzacyjna powinna by¢ sporzadzona w systemie numerycznym, zgodnie z wymogami Instrukcji
Technicznej K-1 ,Mapa zasadnicza” wydanej przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii i standardami wykonania prac
geodezyjnych oraz przyjeta do zasobu geodezyjnego (rejestracja w  terytorialnym O$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej iKartograficznej).

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych..
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
¢ o0S$drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200
m na prostych,
¢ robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugos$ci budowanego odcinka,
¢ wyznaczenie nasypow i wykop6éw nalezy sprawdzaé taSma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktéw wysokosciowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Obmiar robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
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Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi
Projektu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
¢ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
¢ uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

10. Podstawa platnosci

10.1. Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty.

¢ Instrukcja techniczna 0-1 Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
¢ Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.
¢ Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
¢ Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983
¢ Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK 1979
¢  Wytyczne techniczne G-3.2. ° Pomiary realizacyjne GUGiK 1983
¢  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK 1983
¢ Ustawaz 17.05.19809r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 z pOZniejszymi
zmianami”
Normy
1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
3. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki r6wnoramienne.
4. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco.
5. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym.
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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