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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy przytacza wodociagowego, instalacji wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej z przytaczem i zbiornikiem bezodptywowym oraz centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej.

Przytacze wodociagowe
Opis ogdlny

W oda z wodociagu gminnego pobierana bedzie do celéw socjalno-bytowych. Zrédiem zasilania bedzie istniejacy przewéd wodociagowy o $red-
nicy dz90 umieszczony na terenie dziatki gminnej nr 67/5. Projektuje sie nowe przytacze z zestawem wodomierzowym umiejscowionym w ga-
razu.

Materiaty

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 Dz40x2,4 w zwoju. Przylacze wigczone bedzie do istn.
wodociggu w90 i doprowadzone po terenie dziatki do pomieszczenia garazu projektowanego budynku.

Wiaczenie do wodociggu wykona¢ za pomocg elektrooporowej opaski siodtowej do nawiercania dz90/40 wraz z zasuwg odcinajaca DN32. Za-
suwe bezdtawicowa z migkkim uszczelnieniem klina montowa¢ z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

Lokalizacje zasuwy oznakowa¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem (ok. 40 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowg lokalizacyj-
no-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkiadka stalowa.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz suchobiezny jednostrumieniowy Js 2,5 DN20 o wydajnosci 2,5 m3/h wraz z zestawem wodo-
mierzowym montowanym na konsoli sktadajacym sie z zaworu skosnego grzybkowego DN25 i zaworu z funkcjg zaworu antyskazeniowego
DN25. Wysoko$¢ montazu 0,4 — 1,0 m nad posadzka.

Opis instalacji wodociagowej

W oda zimna doprowadzona bedzie do budynku projektowanym przytaczem wodociagowym PE40 z wodociggu gminnego. Za przegroda ze-
wnetrzng projektuje sie zestaw wodomierzowy. Podgrzanie wody zimnej odbywac sie bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 200 |
umieszczonym w projektowanej kottowni zlokalizowanej na parterze budynku.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociagowej z rur z polipropylenu taczonych poprzez zgrzewanie. Dla wody zimnej przewidziano budowe
instalacji z rur z polipropylenu PN10. W miejscu podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowa¢ tasme lub paste teflonowa. Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzkg badz w
bruzdach w $cianach. Ukiadajac przewody nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczace wydtuzalnosci termicznej przewodow. W
miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuling z PE. Przewody rozprowadzajgce wode ciepta i cyrkulacje nalezy zaizolowac izola-
cja o grubosci 6 mm. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawa wypetniajaca bruzde. Poziome odcinki przewoddw
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych instalacji. Przy skrzyzowaniu zachowa¢ odlegtosci co najmniej 2 cm miedzy skrajniami
przewoddéw. Spadek przewodu powinien byé taki, aby umozliwi¢ spuszczenie wody i odpowietrzenie instalacji.

Przed urzadzeniami wodociagowymi instalowa¢ zawory odcinajace umieszczone w miejscach tatwo dostepnych co najmniej 70 cm nad podio-
ga. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z innych materiatéw, takich jak: rur miedzianych czy z rur z sieciowanego polietylenu. Przy
wyborze materialu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przydatnosé zastosowanych materiatéw do przesytania wody pitne;.

Przytacze kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych faczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu
PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o $rednicy DN 160 x 4,7.
System kanalizacyjny zapewni grawitacyjny sptyw $ciekéw do zbiornika.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej

Na instalacji przewidziano montaz 2 szt. studni rewizyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425 teleskopowych z wyprofi-
lowang kineta. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124. Kinety wykonane z polietylenu muszg
by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do montazu rur z PVC lub PP o $rednicy zgodnej ze $rednicg wiotu lub wylotu.

Zbiornik bezodptywowy

Scieki bedg magazynowane w zbiorniku bezodptywowym o wymiarach 2,6 m x 3,2 m i wysoko$ci 2 m. Pojemno$é 16,6 m3. Projektuje sie
zbiornik zelbetowy prefabrykowany z ptyta przykrywajaca gérna o wymiarach 3,6 m x 3,0 m i grubosci 10 cm, z otworem DN500, z betonu kla-
sy

C20/25, wodoszczelnego W 8, mrozoodpornego F-150. Zewnetrzng powierzchnie zbiornika nalezy zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym podio-
za betonowe a nastepnie lepikiem do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie otworu studni stanowi wtaz zeliwny
montowanym na state do kominka wtazowego posadowionego na ptycie gornej o srednicy DN600 klasy B125 wg PN-EN 124.

Wykop pod zbiornik wykona¢ mechanicznie, na dnie utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwe chudego be-
tonu B-10 grubosci 10 cm. Cato$¢ zagescic. Na tak przygotowanym podiozu posadowi¢ zbiornik i wypoziomowac¢ go. Przestrzen pomiedzy
zbiornikiem a wykopem wypei¢ mieszanka piasku z cementem (chudym betonem).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome i podejscia do projektowanych przyboréw nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PVC lub z PP (polipropylenowych)
uszczelnionych uszczelkami gumowymi do kanalizacji wewnetrznej. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng
(RW). Usytuowanie pionéw oraz spos6b podtgczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

Prowadzenie przewodow:

- odplywowe — pod posadzka parteru,

- spustowe (piony) - w szybach pod piony, bruzdach,

- podejscia do przyboréw — w posadce, w $cianach oraz na powierzchni $cian.

Instalacje wykona¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 1,5%. Przej$cia rurociggdéw przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Opis instalacji centralnego ogrzewania
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Projektuje sie centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe pompowe systemu otwartego, dwururowe o max. parametrach pracy 75/650C.
Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy z pogrzewaczem pojemnosciowym o poj. 200 | wyposazonym w grzatke elektryczna, Projek-
towany uktad pompowy wyposazony jest w:

- pompe obiegu c.o. grzejnikowego,

- pompe tadujacg podgrzewacz cwu,

- grupe bezpieczenstwa c.o. 3" 3 bar,

- grupe bezpieczenstwa cwu 1" 6 bar,

- automatyke sterujgca.

Przewody

Przewody centralnego ogrzewania w kottowni nalezy potaczyé¢ z projektowanymi szafkami rozdzielaczowymi zlokalizowanymi na parterze bu-
dynku z zastosowaniem rur miedzianych twardych taczonych przez lutowanie i typowe ztaczki gwintowane do lutowania, za$ przewody od roz-
dzielaczy do grzejnikdw z polietylenu sieciowanego /lub alternatywnie z rur miedzianych miekkich/.

Przewody rozprowadzajace w posadzce prowadzié¢ w otulinie izolacyjnej z pianki. Przy prowadzeniu przewodéw rozprowadzajgcych uwzglednié¢
rozszerzalnos¢ termiczng miedzi zapewniajgc swobodne przemieszczanie przewoddw na drodze samokompensacji. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach pod tynkiem, ktére po zakonczeniu prac nalezy uzupetni¢. Przejscia przez stropy i przegrody prowadzié w rurach ostonowych stalo-
wych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowe).

Po wykonaniu instalacje poddac¢ intensywnemu ptukaniu strumieniem czystej wody, a nastepnie prébie cisnieniowej o cisnieniu 4 bar. Napel-
nianie instalacji nalezy wykona¢ wodg o jakosci podanej przez producenta kotta. Po zakonczeniu prac nalezy wypetni¢ wszystkie przebicia
przez $ciany i stropy.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym dnl5 i odpo-
wietrznikiem automatycznym. W szystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz w zawoér podgrzejnikowy katowy dnl5.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym dn15.

OPIS INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ | GAZOWEJ

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbior-

nikiem na gaz ptynny V=2700 | oraz przytaczem gazowym $redniego cisnienia do gminnego budynku $wietlicy i budowy instalacji gazowej nis-

kiego cisnienia wewnatrz tego budynku.

Przytacze gazowe $redniego cisnienia dn25 PE zakonczone jest kurkiem gtéwnym DN15. Projektuje sie punkt redukcyjny sktadajacy sie z kur-
ka gtéwnego dn15 i reduktora Il st. umieszczonych w szafce gazowej na przegrodzie zewnetrznej budynku.

Projektowany odcinek przylacza gazowego nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE80 SDR11 dn25x3,0 tgczonych poprzez ksztattki polietyle-
nowe elektrooporowe klasy PE80 o wskazniku ptyniecia MFI - 010 SDR-11. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowa-
nie w gazownictwie wydane przez IGNIG w Krakowie. Do budowy przytacza winny byé zastosowane rury z polietylenu o $redniej gestosci PE
powyzej 930 kg/m3. Ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (940 do 960kg/m3). Przytacze zakonczone jest szafkg gazowa z uktadem
redukcyjnym na zewnetrznej $cianie budynku. Przytacze zakonczone jest w szafce zaworem gtéwnym sferycznym dnl15.
W odlegtosci 1,5 m przed szafka nastepuje zmiana materiatu rury PE na rure stalowg czarng bez szwu typ B wg PN-80/H-7420 taczonej za
pomocg spawania. Powyzszg zmiane wykonuje sie za pomoca ztaczki adaptacyjnej rurowej PE/stal dn25/20. Odcinki z rur stalowych powinny
by¢ izolowane izolacja polietylenowa 202 typ “POLYKEN”". Odcinek rurociagu ponad terenem zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Uktad redukcyjny zamontowa¢ na wysokosci min. 0.5 m nad p.t. w odlegto$ci min. 0,5 m od otworéw drzwiowych i okiennych. Drzwiczki szafki
zamykane powinny by¢ na zamek, w dolnej i gérnej czesci winny mie¢ otwory wentylacyjne a w srodkowej czesci z6tty pas z napisem GAZ.

Na catej dtugosci przytacza nalezy utozy¢ przewdd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5 mm2 umocowany do rury tasmg samoprzylepng. Kon-
ce przewodu zamocowa¢ do $ruby uchwytu mocujacego sztyce.

Trase przytacza nalezy oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Srednica rur i ksztattek gazociagéw opisana jest na mapach w czes-
ci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu i odbiorze przytacza gazowego teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z protokotem przekazania terenu.

Na terenie opracowania mogg wystepowaé nie zinwentaryzowane budowle. Przy zblizeniach do przewoddw nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem dokfadnej ich lokalizacji.
W przypadku skrzyzowan i zblizeh nalezy na gazociag natozyé rure ostonowg z PEHD, zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji prace prowadzi¢
w sposoéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac¢ prace, zabezpieczyé teren i powiadomi¢ wiasci-
ciela uzbrojenia.
W szelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowaé szczegélng
ostrozno$¢. Skrzyzowanie sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Projektuje sie wykonac¢ rury ostonowe z rur PE -szeregu SDR 17,6.

Kolizje z podziemnymi urzadzeniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona¢ z zabezpieczeniem istniejacych kabli energetycznych ru-
rami ostonowymi dwudzielnymi typu ,Arot”.

Plyta fundamentowa prefabrykowana

Zbiornik posadowié na prefabrykowanej ptycie fundamentowej prefabrykowanej o grubosci min. 10 cm wykonanej z betonu B-20. Plyte prefa-
brykowang nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 30 cm.. Wierzch ptyty winien znajdowaé min. 10 cm nad poziomem
terenu.

Wymiary piyty dla zbiornika naziemnego V = 2700 I:

- dtugos¢ ptyty- 2,00 m

- szerokos$¢ ptyty — 1,30 m

Wyposazenie w instalacje odgromowa i uziemiajaca,

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 89/E - 05003 /03.

Zgodnie z przepisami nalezy wykonac¢ réwniez uziemienie otokowe.

Zbiorniki winny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako materiat na uziomy stosowac¢ stalowe taSmy ocynkowane wg wytycznych:
« uziomy otokowe uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty funda
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mentowej.

« podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen technologicznych, znajdujace sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowe-
go nie wykorzystane jako uziomy naturalne tgczyé z otokiem.

« odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.

« jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe w miejscu zblizenia utozyé przegrode izolacyjna.

« potaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz taczenie poszczegoélnych czesci uktadu uziomowego wykonywac przez
spawanie lub zaprasowanie. W szelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg

« W razie niemoznosci stworzenia ciagtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym
o dlugosci nie mniejszej niz 2,5m

« do potgczen przewod6w odprowadzajgcych z uziomem otokowym stosowaé przewody uziemiajgce o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 6 mm,

b) taSma stalowa ocynkowana lub miedziana - 20x3 mm.

« liczba przewoddw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ warto$ci wynikajacej z podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez
10, liczba stosowanych przewod6w nie moze by¢ mniejsza niz 2

« przewody w uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegto$ci migdzy nimi mierzone wzdtuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10
m.

Rezystancja uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 10 ?, jest mierzona po wykonaniu i w odstepie roku i poswiadczana protokotem.

Instalacja wewnetrzna w budynku

Projektowang instalacje poczawszy od punktu redukcyjnego do wprowadzenia przewodu do budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu zgodnych z PN- 83/H74219 taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wewnatrz budynku z rur miedzianych twar-
dych.

Sposéb prowadzenia przewod6w gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z 15.06.2002 r., poz. 690 ).

Poziome odcinki przewoddw prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych instalacji sytuujac je powyzej innych przewodow instalacyj-
nych. Przy skrzyzowaniu zachowac¢ odlegtos$ci co najmniej 2 cm miedzy skrajniami przewoddw. Przewody gazowe z rur stalowych po wykona-
niu préby szczelnosci zabezpieczyé przed korozja. Wszystkie przewody oczysci¢ z rdzy i brudu i pomalowa¢ nie p6zniej niz 4 h od oczyszcze-
nia farbami ftalowymi w kolorze zéttym. Roboty powyzsze przeprowadzi¢ przy temperaturze >100C, przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz
70%.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne stalowe o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej
uszczelnione szczeliwem, wystajace po 2 cm z kazdej strony przegrody.

Przed urzadzeniami gazowymi instalowa¢ kurki odcinajace umieszczone w miejscach tatwo dostepnych w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od
krééca przytaczeniowego. Urzadzenia gazowe nalezy potaczyé z instalacjg na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych.

Aparaty gazowe instalowa¢ w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 8 m3 oraz spetniajace wymog maksymalnego obcigzenia cieplnego.
Projektuje sie nastepujace urzadzenia gazowe:

a) kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania potgczony na state z indywidualnym kanatem spalinowym o $red-
nicy dn125/80,

b) kuchnia gazowa 4-palnikowa o0 mocy 10 kW.

Pomieszczenia z zainstalowanymi urzgdzeniami gazowymi muszg posiada¢ sprawng instalacje wentylacji wywiewnej z kratkami umieszczony-
mi pod stropem pomieszczenia i wiaczonymi do pionowych kanatéw wyprowadzonych co najmniej 60 cm nad najwyzszy punkt dachu. W po-
mieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot gazowy winien znajdowac sie niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 x 200 cm2
umieszczony w przegrodzie zewnetrznej pomieszczenia na wysokosci min. 5 cm nad posadzka i wyprowadzony na zewnatrz budynku ponad
poziom terenu. Stosowanie wentylacji mechanicznej niezrbwnowazonej jest niedopuszczalne.

Po wybudowaniu przewody instalacji gazowej poddaé prébie szczelnosci powietrzem na ci$nienie 0,1 MPa przez 0,5 godziny, zgodnie z PN-
90/M.-34583.
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naruszwo KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Siedlin
1/45453100-8 Roboty ogélnobudowlane
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
d.1/0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
20*0.8*0.6 m3 9.6000
RAZEM 9.6000
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/0339-07 cementowo-wapiennej ANALOGIA - WYKUCIE BRUZD W SCIA-
NACH Z PIONAMI INSTALACYJNYMI
10*0.5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
3/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami in-|m
d.1/0326-04 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
Krotnos¢ = 3
10*0.5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w |m
d.1/0210-04 elementach z betonu gruzowego ANALOGIA - WYKUCIE BRUZD
POZIOMYCH
Krotnos¢ = 3
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
5/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod- |m
d.1/0207-03 tozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
Krotnos¢ = 3
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
6|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie | szt.
d.1/0333-20 cementowej
Krotnos¢ = 3
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04 Krotnos¢ = 3
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
8/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.1/0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.25 m2 na $cianach
15 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0108-09 odlegtos¢ do 1 km
7 m3 7.0000
RAZEM 7.0000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.1/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
7 m3 7.0000
RAZEM 7.0000
2|45331100-7 Instalacja c.o. - roboty montazowe
11|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilos- |szt.
d.2|0410-04 ci obwodoéw 11-42
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
d.2/0404-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
ANALOGIA DN16
226 m 226.0000
RAZEM 226.0000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mmo |m
d.2/0405-06 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
14/KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01
226+6 m 232.0000
RAZEM 232.0000
15/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.2|0307-02
11 urzadz. 11.0000
RAZEM 11.0000
16|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z do- |urzadz.
d.2/0307-04 konaniem regulaciji
11 urzadz. 11.0000
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RAZEM 11.0000
17|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w insta- szt.
d.2/0308-04 lacji c.o.
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
18/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.2|0309-09
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
19|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000
20|KNR 7-08 Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regulacyjnych, elementéw szt.
d.2/0801-01 tablicowych, czton6w dodatkowych i przetwornikdéw o masie do 2 kg
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000
21|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alu- |kpl.
d.2/0427-01 miniowych,ptytowych o potgczeniu na gwint Z ZAWOREM RLV
DN15
22 kpl. 22.0000
RAZEM 22.0000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci  |szt.
d.2|0418-04 do 3000 mm
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci  |szt.
d.2|0418-03 do 1600 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
24/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.2|0418-07 1600 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.2|0418-07 1600 mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.2|0418-09 1600 mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2|0425-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
28/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gru- |m
d.2/0507-01 bosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
232 m 232.0000
RAZEM 232.0000
29/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikowych o ogdélnej po- |wezet
d.2/0516-01 wierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1 wezet 1.0000
RAZEM 1.0000
30|KNR-W 2-15  |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi ANALOGIA kpl.
d.2|0517-02
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
3]145332000-3 Instalacja wodociggowa - roboty montazowe
31{S-215 0300-01 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16-20 mm na $cianach |m
d.3 w budynkach mieszkalnych
29 m 29.0000
RAZEM 29.0000
32|S-215 0300-02 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianachw |m
d.3 budynkach mieszkalnych
8 m 8.0000
RAZEM 8.0000
33|S-215 0300-03 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na $cianachw |m
d.3 budynkach mieszkalnych
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
34(S-215 0700-03 | Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur propylenowych o |m
d.3 $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
29+8+5 m 42.0000
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RAZEM 42.0000
35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0130-01
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
36|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0130-01
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
37|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0135-03
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
38|S-215 0500-01 | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,  |szt.
d.3 hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
39(S-215 0500-06 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o szt.
d.3 $r.zewn.rury 20 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
40|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.3/0123-02 detkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
41|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3|0137-02
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
42|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.3/0128-01
42 m 42.0000
RAZEM 42.0000
43|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.9 mm otulinami THERMAFLEX ru- |m
d.3/0306-01 rociagéw o $r.zew.16-38 mm
42 m 42.0000
RAZEM 42.0000
4/45111200-0 Przytacza wodociagowe - roboty ziemne
44|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w | km
d.4|01 terenie réwninnym.
0.016 km 0.0160
RAZEM 0.0160
45|KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach m3
d.4/0802-01 zabezpieczonych obudowa - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50
m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
15.6*0.90*1.80 m3 25.2720
RAZEM 25.2720
46|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.4/0221-08 odktad w gruncie kat.Ill - poszerzenie wykopu na wykonanie wcinki i
posadowienie weztéw
1.5%2.5%1.8*1 m3 6.7500
RAZEM 6.7500
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
25.3+6.8 m3 32.1000
RAZEM 32.1000
48|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1~ |m?3
d.4/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
32.1 m3 32.1000
RAZEM 32.1000
49|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4{0511-02
0.9*0.15*15.6 m3 2.1060
RAZEM 2.1060
50| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm ANA- |m3
d.4|0511-04 LOGIA - CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU
0.25%((32.1-2.1)-(3.14*0.02*0.02*15.6)) m3 7.4951
RAZEM 7.4951
5/45231300-8 Przytacza wodociaggowe - roboty montazowe
51|KNNR 4 1702- |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opas- |szt.
d.5/02 ki) na istniejacych rurociggach o $r. 100 mm

_7-
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1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
52|KNNR 4 1113- | Zasuwy typu"E" z obudowg 0 $r.50-65 mm montowane na rurocia-  |kpl.
d.5(01 gach PVC i PE ZASUWKA DOMOWA DN32
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
53|KNNR 4 1708- | Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE faczonych metodg |m
d.5/01 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przy-
tacza) ANALOGIA - RURY PE40X3,7
15.6 m 15.6000
RAZEM 15.6000
54| KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.5(03
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
55|KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.5/01 detkowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
56| KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.5/03 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
57|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegaw- |m
d.5/0219-01 czg z przektadka ze stali nierdzewnej
15.6 m 15.6000
RAZEM 15.6000
58| KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PCW, 200m -1
d.5/01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.0000
préb.
RAZEM 1.0000
59|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150|odc.200m
d.5/01 mm
1 odc.200m 1.0000
RAZEM 1.0000
60| KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 odc.200m
d.5/01 mm
1 odc.200m 1.0000
RAZEM 1.0000
6/45332300-6 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
61/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz ~ |m
d.6/0228-03 budynkéw
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
62|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem m
d.6/0205-03 metoda wciskowg,
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
63|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW dzwigkochtonnych o §r. 50 mm na $cia- |m
d.6/0205-02 nach z fagczeniem metoda wciskowa,
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
64/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem m
d.6/0205-01 metodg wciskowa,
8 m 8.0000
RAZEM 8.0000
65/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych PVC 150/110 szt.
d.6|/0209-06
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
66| KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm ta- |szt.
d.6/0217-02 czonych metodg wciskowg
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
67/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.6(0212-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
68/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych 'kompakt' kpl.
d.6/0224-03
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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69/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.6|0225-02
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
70/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cia- |szt.
d.6/0229-04 nie
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
7/45111200-0 Przytacze grawitacyjne KS
71/KNR-W 2-01  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach m3
d.7/0802-02 zabezpieczonych obudowa- typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1.2*1.9*12.8 m3 29.1840
RAZEM 29.1840
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.7/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
29.2 m3 29.2000
RAZEM 29.2000
73|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.7|0501-02
1.20*12.8 m2 15.3600
RAZEM 15.3600
74/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|0408-02
12.8 m 12.8000
RAZEM 12.8000
75/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.7/0517-02 rurg teleskopowag,
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
76| KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni|szt
d.7|0518-05 ANALOGIA ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
8/45330000-9 Instalacja gazowa - roboty montazowe
77/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m?3
d.8/0217-03 m3 na odkiad w gruncie kat.!-1
19*1.0*0.5 m3 9.5000
RAZEM 9.5000
78/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.8/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
19*1.0*0.5 m3 9.5000
RAZEM 9.5000
79/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.8/0221-03 odktad w gruncie kat.-11
3.1*0.2 m3 0.6200
RAZEM 0.6200
80|KNR-W 2-19  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 25 mm |m
d.8/0301-02 Z rur w zwojach
19 m 19.0000
RAZEM 19.0000
81|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.8/0219-01 sztucznego
19 m 19.0000
RAZEM 19.0000
82|KNR-W 2-19  |Przytacza domowe z PE-HD o $ér. do 25 mm w rurze ochronnej stalo- | szt
d.8/0305-02 wej 0 $r. do 50 mm
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
83|KNR-W 2-19 |Przej$cia gazociagu przez sciany murowane grub. 3 cegty dla przyta- | przej.
d.8/0216-09 czy o $r.nom.32 mm w tulejach z rur stalowych o $r.80 mm ANALO-
GIA
3 przej. 3.0000
RAZEM 3.0000
84|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.8/0403-02 $r.nom.20 mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku
ANALOGIA RURY GAZOWE
224 m 22.4000
RAZEM 22.4000
85|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorst- | m
d.8/0305-02 wa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociagu do

65 mm

-9-
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224 m 22.4000
RAZEM 22.4000
86|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazo- |kpl.
d.8/0306-02 mierza o $r.przylacza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
87|KNR-W 2-15  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych |szt.
d.8{0312-01
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
88|KNR-W 2-15 |Kurek gazowy z koncowkg do weza ANALOGIA FILTR GAZU szt.
d.8{0311-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
89|KNR 2-19 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $rednicy nominalnej wiotu i | kpl.
d.8/0210-02 wylotu stacji do 50/100 mm
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
90 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MONTAZ INSTALACJI ZBIOR- |m
d.8 NIKOWEJ GAZU PLYNNEGO: ZBIORNIK 2700L, PLYTA PREFA-
BRYKOWANA ZELBETOWA, REDUKTOR Ist.
1 m 1.0000
RAZEM 1.0000
91/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|/0402-04
0.3*0.5*18 m3 2.7000
RAZEM 2.7000
92|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.8/0403-05 cementowo-piaskowej
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
93|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - barierki z katownika stalowego |m
d.8/0403-06 na stupkach z teownika stalowego wypetnione siatkg ocynkowang
ANALOGIA OGRODZENIE ZBIORNIKA
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
94/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - brama stalowa z ksztattowni- |szt.
d.8/0404-03 kéw wypetniona siatkg ocynkowang ANALOGIA OGRODZENIE
ZBIORNIKA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
9/45330000-9 Kottownia - roboty montazowe
95/KNR-W 2-15 |Kotly zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 6.5m2 | kociot
d.9|0501-01 ANALOGIA
1 kociot 1.0000
RAZEM 1.0000
96| KNR-W 2-15 |Podgrzewacz (terma) gazowy wody przeptywowej kpl.
d.9|0315-02
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
97|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. no- |szt.
d.9|0411-01 minalnej 10-15 mm ANALOGIA - 1915 1/2"
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
98|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. no- |szt.
d.9|0411-01 minalnej 10-15 mm ANALOGIA - 2115 1/2"
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
99|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. no- |szt.
d.9|0411-01 minalnej 10-15 mm ANALOGIA - NACZYNIE WZBIORCZE CWU
12L
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
100|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.9/0411-02 minalnej 20 mm
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
101|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.9|0412-07
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
102|KNR-W 2-15 | Lejki $ciekowe szt.
d.9]0529-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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naruszwo KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogoinej po-  |wezet
d.9/0516-01 wierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1 wezet 1.0000
RAZEM 1.0000
104|KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.9|0517-02
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
105|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll 0 ob- |m?
d.9/0104-03 wodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3 m?2 3.0000
RAZEM 3.0000
106|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw |szt.
d.9/0137-01 murowanych KRATKI WYWIEWNE
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
107 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MONTAZ KOMINA DW U- KPL
d.9 SCIENNEGO DN80/125 NAD DACH BUDYNKU O WYS. DO 6 M
1 KPL 1.0000
RAZEM 1.0000
108 KALKULACJA INDYWIDUALNA - PODLACZENIE AKPIA (wytacz- | kpl
d.9 nik gtéwny, zasilanie automatyki kotta i pomp)
kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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naruszwo

3.96*3=11.88r-g/m

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Siedlin
1/45453100-8 |Roboty ogélnobudowlane
1|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.1/0106-04 konywane wewnatrz budynku - usuniecie z parte-
ru budynku gruzu i ziemi
obmiar = 20*0.8*0.6 = 9.6000m3
-R--
1* robocizna r-g 43.5840
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z| m
d.1/0339-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ANA-
LOGIA - WYKUCIE BRUZD W SCIANACH Z
PIONAMI INSTALACYJINYMI
obmiar =10*0.5 = 5.0000m
-R--
1* robocizna r-g 13.0000
2.6r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 m
d.1/0326-04 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet
Krotnos¢ = 3
obmiar =10*0.5 = 5.0000m
-R--
1* robocizna r-g 11.1000
0.74*3=2.22r-g/m
=M --
2% cegta budowlana petna szt 150.0000
10*3=30szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 21.0000
1.4*3=4.2kg/m
4* wapno suchogaszone kg 11.7000
0.78*3=2.34kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.1050
0.007%3=0.021m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.0300
0.002*3=0.006m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1500
0.01*3=0.03m-g/m
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.9000
05t
0.06*3=0.18m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pozio- m
d.1/0210-04 mych lub pionowych w elementach z betonu gru-
zowego ANALOGIA - WYKUCIE BRUZD PO-
ZIOMYCH
Krotnos¢ = 3
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 59.4000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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naruszwo

0,5t
0.04*3=0.12m-g/szt.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5/KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju m
d.1/0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
bez deskowan i stemplowan
Krotnos¢ = 3
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 7.0500
0.47*3=1.41r-g/m
=M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1950
0.013*3=0.039t/m
3* piasek do betonéw zwyklych m3 0.3150
0.021*3=0.063m3/m
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.5400
0.036*3=0.108m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.1800
0.012*3=0.036m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
--S -
T* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9000
0.06*3=0.18m-g/m
8* zuraw okienny przenosny m-g 3.6000
0.24*3=0.72m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| szt.
d.1/0333-20 3 ceg. na zaprawie cementowej
Krotnos¢ = 3
obmiar = 5szt.
-R--
1* robocizna r-g 58.0500
3.87*3=11.61r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0323-04 ponad 1 ceg.
Krotnos¢ = 3
obmiar = 5szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.8000
0.92*3=2.76r-g/szt.
=M --
2% cegta budowlana petna szt 60.0000
4*3=12szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 29.8500
1.99*3=5.97kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 16.6500
1.11*3=3.33kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.1500
0.01*3=0.03m?3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0750
0.005*3=0.015m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000
0.02*3=0.06m-g/szt.
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.6000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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naruszwo

0.02*9=0.18m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8/KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykfego kat. 11l z zaprawy ce- | szt.
d.1/0706-05 mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na $cianach
obmiar = 15szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.3500
0.49r-g/szt.
=M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0195
0.0013t/szt.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0180
0.0012m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1005
0.0067m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.0255
0.0017m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
T* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.3000
05t
0.02m-g/szt.
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 7m3
-R--
1* robocizna r-g 9.7300
1.39r-g/m3
--S -
2% samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5.0400
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 7m3
--S -
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.2600

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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naruszwo PODSUMOWANIE

Roboty ogélnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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naruszwo

0.61szt/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2/45331100-7 |Instalacja c.o0. - roboty montazowe
11|KNR-W 2- | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do | szt.
d.2/15 0410-04 |instalacji c.o. o ilosci obwoddéw 11-42
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
3.8r-g/szt.
=M --
2% szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtyn- | szt 1.0000
kowe lub natynkowe
1szt/szt.
3* rozdzielacze zasilajace i powrotne do c.o. kpl 1.0000
1kpl/szt.
4* zawory kulowe gwintowane szt 2.0000
2szt/szt.
5* .ztaczki z polietylenu szt 2.0000
2szt/szt.
6* odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcina- | szt 2.0000
jacymi
2szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
8* $rodek transportowy™" m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- m
d.2/15 0404-01 |nych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach ANALO-
GIA DN16
obmiar =226m
-R--
1* robocizna r-g 74.5800
0.33r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 248.6000
ANALOGIA DN16
1.1m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm | szt 131.0800
0.58szt/m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt 323.1800
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
6* $rodek transportowy m-g 0.3616
0.0016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r.ze- | m
d.2/15 0405-06 |wnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach
obmiar = 6m
-R--
1* robocizna r-g 4.8180
0.803r-g/m
=M --
2% rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 6.1800
1.03m/m
3* ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt 3.6600




naruszwo

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

-17 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* uchwyty metalowe z wkitadka gumowag do rur mie- | szt 2.7600
dzianych o $r. zewnetrznej 28 mm
0.46szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0546
0.0091m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR INS- | Plukanie instalacji c.o. m
d.2| TAL 0307- |obmiar =226+6 = 232.0000m
01
-R--
1* robocizna r-g 19.3720
0.0835r-g/m
- M --
2% zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.4640
0.002szt/m
3* ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.3920
0.006szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0232
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR INS- | Prdba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach urza
d.2| TAL 0307- |mieszkalnych dz.
02 obmiar = 11urzadz.
-R--
1* robocizna r-g 3.5585
0.3235r-g/urzadz.
=M --
2% zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0220
0.002szt/urzadz.
3* ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0660
0.006szt/urzadz.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0011
0.0001m-g/urzadz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR INS- | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas urza
d.2| TAL 0307- |préby na gorgco z dokonaniem regulaciji dz.
04 obmiar = 11urzadz.
-R--
1* robocizna r-g 3.9270
0.357r-g/urzadz.
- M --
2% rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 0.3300
0.03m/urzadz.
3* zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0220
0.002szt/urzadz.
4* ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0660
0.006szt/urzadz.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -




naruszwo

wych i przetwornikéw o masie do 2 kg GLOW -
CE TERMOSTATYCZNE
obmiar = 11szt.

R --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* $rodek transportowy m-g 0.0011
0.0001m-g/urzadz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR INS- | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o szt.
d.2| TAL 0308- |$r.nom. 25 mm w instalaciji c.o.
04 obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8000
0.4r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wo-| szt 2.0000
dy o0 $r.nom. 25 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0400
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR INS- | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 szt.
d.2|TAL 0309- |$r. 15 mm
09 obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4400
0.22r-g/szt.
- M --
2% odpowietrzniki automatyczne (z zaworem stopo- | szt 2.0000
wym) do instalacji c.0. mosiezne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0412-02 |obmiar = 11szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.9370
0.267r-g/szt.
- M --
2% zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15| szt 11.0000
mm RTDN
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0440
0.004m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 7-08 |Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regulacyj- | szt.
d.2/0801-01 nych, elementéw tablicowych, cztonéw dodatko-




naruszwo
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.7300
0.43r-g/szt.
- M --
2* GLOWICA TERMOSTATYCZNA szt 11.0000
1szt/szt.
--S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 2- |Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliw-| kpl.
d.2/15 0427-01 |nych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o pota-
czeniu na gwint Z ZAWOREM RLV DN15
obmiar = 22kpl.
-R--
1* robocizna r-g 17.6000
0.8r-g/kpl.
=M --
2% ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm szt 22.0000
1szt/kpl.
3* zawory powrotne o $r. 15 mm RLV szt 22.0000
1szt/kpl.
4* tarczki ochronne szt 22.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2/15 0418-04 |900 mm i dlugosci do 3000 mm
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.2800
1.57r-g/szt.
=M --
2% grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- szt 4.0000
wieszen v21/500/1800
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
4* Srodek transportowy™" m-g 1.2800
0.32m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2/15 0418-03 |900 mm i dlugosci do 1600 mm
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3800
1.19r-g/szt.
=M --
2% grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- szt 2.0000
wieszen v21/600/1000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
4* $rodek transportowy™" m-g 0.2400
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:




naruszwo
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
24| KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2/15 0418-07 |900 mm i dlugosci do 1600 mm
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.7600
1.88r-g/szt.
=M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt 2.0000
szen v22/900/500
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
4* $rodek transportowy™"" m-g 1.1200
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2/15 0418-07 |900 mm i dlugosci do 1600 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8800
1.88r-g/szt.
=M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt 1.0000
szen V22/600/500
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
4* $rodek transportowy m-g 0.5600
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300- szt.
d.2/15 0418-09 |500 mm i diugosci do 1600 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7600
1.76r-g/szt.
=M --
2% grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawie- | szt 1.0000
szen v33/500/500
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
4* $rodek transportowy™"" m-g 0.4300
0.43m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do szt.
d.2|15 0425-03 1800 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0500
1.05r-g/szt.
=M --




naruszwo

Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 1.0000
wane
1szt/szt.
3* wsporniki do grzejnikow szt 4.0000
4szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2- |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w m
d.2/16 0507-01 |jednej warstwie o grubosci do 50 mm o $r. ze-
wnetrznej 17-38 mm
obmiar =232m
-R--
1* robocizna r-g 552.1600
2.38r-g/m
=M --
2% otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 870.0000
3.75m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
4* ciagnik kotowy m-g 27.8400
0.12m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa m-g 27.8400
0.12m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR-W 2- | Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymienniko- | we-
d.2/15 0516-01 |wych o ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymien- | zet
nikéw do 8 m2
obmiar = 1wezet
-R--
1* robocizna r-g 3.8700
3.87r-g/wezet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-  |Uruchomienie kottowni c.o. o dwéch osoby obstu-| kpl.
d.2|15 0517-02 |gi ANALOGIA
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 152.0000
152r-g/kpl.
=M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Instalacja c.o. - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3]/45332000-3 |Instalacja wodociggowa - roboty montazowe
31|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16- | m
d.3/01 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =29m
-R--
1* robocizna r-g 9.1669
0.3161r-g/m
=M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 31.9000
1.1m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt 32.5380
1.122szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt 41.4700
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
--S -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0290
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $ér.zewn. 25 | m
d.3/02 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =8m
-R--
1* robocizna r-g 2.5312
0.3164r-g/m
=M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm m 8.6400
1.08m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt 7.2160
0.902szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt 10.0000
1.25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
--S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0112
0.0014m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $ér.zewn. 32 | m
d.3/03 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 1.9005
0.3801r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm m 5.4000
1.08m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm szt 4.1250
0.825szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 32 mm szt 5.5500
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
--S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0100
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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0.219r-g/szt.

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
34|S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur| m
d.3/03 propylenowych o $r. 63 mm w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar = 29+8+5 = 42.0000m
-R--
1* robocizna r-g 4.2546
0.1013r-g/m
=M --
2% rury z polipropylenu o $r. 63 mm m 0.8400
0.02m/m
3* zawory przelotowe $r. 15 mm szt 0.0840
0.002szt/m
4* taczniki z polipropylenu o $r. 63 mm szt 0.2520
0.006szt/m
5* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0042
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 15 szt.
d.3|15 0130-01 |mm
obmiar = 6szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2780
0.213r-g/szt.
=M --
2% zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 6.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0180
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe do WC o $r. nominal- | szt.
d.3|15 0130-01 |nej 15 mm
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4260
0.213r-g/szt.
=M --
2% zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm wc szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0060
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3|15 0135-03 |obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4380
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane o | szt 2.0000
$r. nominalnej 25 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0140
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|S-215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wy- | szt.
d.3/01 ptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury
20 mm
obmiar = 3szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1400
0.38r-g/szt.
=M --
2% ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn.rury 20 mm szt 13.0800
4.36szt/szt.
3* haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt 3.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|S-215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek uste-| szt.
d.3/06 powych o $r.zewn.rury 20 mm
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2600
1.13r-g/szt.
=M --
2% ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn.rury 20 mm szt 4.3600
2.18szt/szt.
3* haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt 2.0000
1szt/szt.
4* przytacza elastyczne do armatury szt 2.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do | kpl.
d.3/15 0123-02 |wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20
mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.0100
1.01r-g/kpl.
- M --
2% rury PCV cis$nieniowe bezkielichowe o $r. nomi- m 0.4200
nalnej 20 mm
0.42m/kpl.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt 2.0000
minalnej 20 mm
2szt/kpl.
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt 2.0000
$r. nominalnej 20 mm
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

41|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.3/15 0137-02 |$r. nominalnej 15 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.9140
0.957r-g/szt.

=M --
2% baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace | szt 2.0000
mosigzne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0180
0.009m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3/150128-01 |mieszkalnych
obmiar =42m

-R--
1* robocizna r-g 2.7090
0.0645r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grub.9 mm otulinami | m
d.3/0306-01 THERMAFLEX rurociagéw o $r.zew.16-38 mm
obmiar =42m

~-R--
1* robocizna r-g 20.4561
0.51*0.955=0.48705r-g/m

=M --
2% otuliny o grub.9 mm otulinami m 42.0000
Im/m
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 kg 4.2000
mm

0.1kg/m

--S -
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1.2600
0.03m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.2600
0.03m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociggowa - roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.1631m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4/45111200-0 |Przytacza wodociagowe - roboty ziemne
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.4/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.016km
-R--
1* robocizna r-g 0.8960
56r-g/km
=M --
2% stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.0018
tow
0.11m3/km
--S -
3* samochdd dostawczy' m-g 0.0240
1.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie m3
d.4/01 0802-01 |kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowa -
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
kos$é wykopu 0,90-1,0 m
obmiar = 15.6*0.90%1.80 = 25.2720m3
-R--
1* robocizna r-g 13.0151
0.515r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 1.00 m3' m-g 3.2601
0.129m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 10-15 t' m-g 3.0326
0.12m-g/m3
4* zageszczarka m-g 1.4910
0.059m-g/m3
5* obudowa -typ boksowy m-g 4.3215
0.171m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- | m3
d.4/0221-08 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po-
szerzenie wykopu na wykonanie wcinki i posado-
wienie weztow
obmiar = 1.5*2.5%1.8*1 = 6.7500m3
-R--
1* robocizna r-g 0.6008
0.089r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 0.3186
0.0472m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3
d.4/0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 25.3+6.8 = 32.1000m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1010
0.0343r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 1.3450
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8763
0.0273m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 5.2355
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.4/0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 4
obmiar =32.1m3
-R--
1* robocizna r-g 0.6934
0.0054%4=0.0216r-g/m3
--S -
2% samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 3.5182
0.0274*4=0.1096m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.4{18 0511-02 |grub. 15cm
obmiar =0.9%0.15*15.6 = 2.1060m3
-R--
1* robocizna r-g 4.0646
1.93r-g/m3
- M --
2% pospdtka - kruszywo nienormowane m3 2.5693
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.4953
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.4/18 0511-04 |grub. 25 cm ANALOGIA - CZESCIOWA WY-
MIANA GRUNTU
obmiar =0.25%((32.1-2.1)-(3.14*0.02*0.02*
15.6)) = 7.4951m3
-R--
1* robocizna r-g 13.6411
1.82r-g/m3
=M --
2% pospdtka - kruszywo nienormowane m3 9.1440
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5.0217
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Przytacza wodociagowe - roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5/45231300-8 |Przytacza wodociggowe - roboty montazowe
51|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - szt.
d.5/1702-02 nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurocia-
gach o $r. 100 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1400
3.14r-g/szt.
=M --
2% nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem | szt 1.0000
zeliwnym i opaska stalowag Dn 40 lub Dn 50 mm
OPASKA DWUDZIELNA NA dn90 GWINT 11/
4"
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe szt 2.0000
2szt/szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5200
podktadkami M-14
1.52kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 0.5000
0.5m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowag 0 $r.50-65 mm mon- | kpl.
d.5/1113-01 towane na rurociagach PVC i PE ZASUWKA
DOMOWA DN32
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.8100
2.81r-g/kpl.
- M --
2% zasuwa do przyspawania w potaczeniu z rurami | szt 1.0000
PE 0 $r.50-65 mm ZASUWKA DOMOWA DN32
1szt/kpl.
3* obudowy zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
6* agregat pradotworczy m-g 0.5900
0.59m-g/kpl.
* samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
d.5/1708-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ruro-
ciagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytacza)
ANALOGIA - RURY PE40X3,7
obmiar =15.6m
-R--
1* robocizna r-g 2.6520
0.17r-g/m
=M --
2% rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 16.0680
PE40X3,7
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
--S -
4* samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 1.5600
0.1m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomi- | kpl.
d.5/0140-03 nalnej 25 mm
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.5200
0.52r-g/kpl.
- M --
2% wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 szt 1.0000
mm
1szt/kpl.
3* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do | kpl.
d.5/0123-01 wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. no-
minalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucz-
nych
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.8200
1.82r-g/kpl.
- M --
2% zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami | szt 2.0000
gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm
2szt/kpl.
3* ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o r. no- | szt 2.0000
minalnej 32 mm
2szt/kpl.
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt 2.0000
$r. nominalnej 32 mm
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- | szt.
d.5/0132-03 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 25 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4000
0.4r-g/szt.
- M --
2% zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 szt 1.0000
mm ANALOGIA - ZAWOR ANTYSKAZENIO-
WY DN25
1szt/szt.
3* ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt 2.0000
minalnej 25 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
57|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi| m
d.5/0219-01 tasma ostrzegawcza z przektadka ze stali nie-
rdzewnej
obmiar =15.6m
-R--
1* robocizna r-g 0.1177
0.0079*0,955=0.0075445r-g/m
=M --
2% Tasma ostrzegawcza z przektadka ze stali nie- m 15.9120
rdzewnej
1.02m/m
S -
3* samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 0.0172
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.5(1606-01 rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm |m -1
obmiar =1 200m -1 préb. préb
-R--
1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 prob.
- M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0250
0.025m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.llI m3 0.0150
0.015m3/200m -1 prob.
4* klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
1.5m/200m -1 préb.
6* krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000
0.1szt/200m -1 prob.
* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajace o $r. do 110 mm szt 0.2000
0.2szt/200m -1 prob.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 3.5300
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
--S -
12* samochod skrzyniowy m-g 3.1600
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o | odc.
d.5/1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 1lodc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 4.0900
4.09r-g/odc.200m
- M --
2% podchloryn sodowy kg 0.5000
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 7.0600
7.06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 1.5800
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
d.5/1612-01 nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 1o0dc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.6600
0.66r-g/odc.200m
- M --
2% woda z rurociggu m3 4.2400
4.24m?3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
61/KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wy- | m
d.6/0228-03 kopach , wewnatrz budynkéw
obmiar =12m
-R--
1* robocizna r-g 2.9785
0.2599*0.955=0.2482045r-g/m
=M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. m 11.0640
110 mm
0.922m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW ,r6zne o $r. 110 szt 6.2040
mm
0.517szt/m
4* rury przepustowe z PCW m 0.5400
0.045m/m
5* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o | szt 15.6000
$r. 110 mm
1.3szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0720
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW 0 $r. 75 mmna scia- | m
d.6/0205-03 nach z fagczeniem metoda wciskowa,
obmiar =3m
-R--
1* robocizna r-g 0.7578
0.2645*0.955=0.2525975r-g/m
- M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 75 | m 2.4480
mm
0.816m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 2.1000
0.7szt/m
4* rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 0.4590
0.153m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej | szt 3.0000
o08r. 75 mm
1szt/m
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75 | szt 3.7500
mm
1.25szt/m
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0150
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW dzwigkochtonnycho | m
d.6/0205-02 $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis-
kowag,
obmiar =12m
-R--
1* robocizna r-g 2.4754
0.216*0.955=0.20628r-g/m
- M --
2% rury kanalizacyjne dzwiekochtonnych fi 50 m 10.0320
0.836m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 10.0800
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obmiar = 1szt.

R --
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jedn.
4* rury przepustowe z PCW m 1.8360
0.153m/m
5* uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt 12.0000
1szt/m
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 | szt 16.8000
mm
1.4szt/m
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0480
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o0 $r. 40 mm na $cia- | m
d.6/0205-01 nach z fagczeniem metoda wciskowa
obmiar =8m
-R--
1* robocizna r-g 1.5815
0.207*0.955=0.197685r-g/m
=M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 40 | m 6.6880
mm
0.836m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW ,r6zne o $r. 40 mm | szt 6.7200
0.84szt/m
4* rury przepustowe z PCW m 1.2240
0.153m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej | szt 8.0000
0 $r. 40 mm
1szt/im
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o | szt 11.2000
$r. 40 mm
1.4szt/m
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0240
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych PVC 150/110 szt.
d.6/0209-06 obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4393
0.46*0.955=0.4393r-g/szt.
- M --
2% rury wywiewne PCV 110/150 szt 1.0000
1szt/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.0600
0.06kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.0300
0.03kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o | szt.
d.6/0217-02 $r.zewn. 110 mm faczonych metodg wciskowg
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jedn.
1* robocizna r-g 0.3916
0.41*0.955=0.39155r-g/szt.
- M --
2% czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 2.0000
110 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o sr. szt.
d.6/0212-02 100 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6017
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
=M --
2% wpusty $ciekowe piwniczne z koszem szt 1.0000
1szt/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.0600
0.06kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.0300
0.03kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0.1300
0.13kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0500
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych 'kompakt' kpl.
d.6/0224-03 obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6863
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.
=M --
2% urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate | szt 1.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69/KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptu- | kpl.
d.6/0225-02 kujacym
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.8241
1.91*0.955=1.82405r-g/kpl.
=M --
2% pisuary porcelanowe biate szt 1.0000
1szt/kpl.
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jedn.

3* syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt 1.0000
1szt/kpl.

4* zawory sptukujace do pisuaréw $r.15 mm szt 1.0000
1szt/kpl.

5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
--S -

6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.04m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa | szt.
d.6/15 0229-04 |sztucznego na $cianie
obmiar = 2szt.

~-R--
1* robocizna r-g 4.3600
2.18r-g/szt.

=M --
2% zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 2.0000
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza kpl 2.0000
1kpl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

--S -
5* $rodek transportowy m-g 0.4600
0.23m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
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RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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~S -

-38 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7/45111200-0 |Przytacze grawitacyjne KS
71/KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie m3
d.7/01 0802-02 |kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowa-
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
ko$é wykopu 1,0-2,0 m
obmiar =1.2¥1.9¥12.8 = 29.1840m3
-R--
1* robocizna r-g 14.3293
0.491r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 3.5896
0.123m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 4.4360
0.152m-g/m3
4* zageszczarka' m-g 1.6343
0.056m-g/m3
5* obudowa -typ boksowy m-g 4.7570
0.163m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi m3
d.7/0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =29.2m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0016
0.0343r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.2235
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7972
0.0273m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.7625
0.1631m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkicho | m?2
d.7/0501-02 grubosci 15 cm
obmiar =1.20%12.8 = 15.3600m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.3248
0.363*0.955=0.346665r-g/m?
=M --
2% pospdtka - kruszywo nienormowane m3 2.8109
0.183m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. | m
d.7|18 0408-02 160 mm
obmiar =12.8m
-R--
1* robocizna r-g 4.4160
0.345r-g/m
=M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 13.0560
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1062
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- szt
d.7/18 0517-02 |425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar = 2szt
-R--
1* robocizna r-g 4.8400
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE szt 2.0000
1szt/szt
3* uszczelka szt 4.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 2.1000
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 2.0000
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna szt 2.0000
1szt/szt
* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2md3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabryko- | szt
d.7/18 0518-05 |wana podstawa studni ANALOGIA ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 3.6400
3.64r-g/szt
- M --
2% podstawa prefabrykowana studni ANALOGIA szt 1.0000
MONTAZ ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
SCIEKOW - KOMPLET
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
--S -
4* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3800
0.38m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 1.3000
1.3m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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0.0079*0.955=0.0075445r-g/m
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jedn.
8/45330000-9 |Instalacja gazowa - roboty montazowe
77/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8/0217-03 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.I-1l
obmiar = 19*1.0*0.5 = 9.5000m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1343
0.1194r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.4313
0.0454m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz-| m3
d.8/0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
n
obmiar = 19*1.0*0.5 = 9.5000m3
--S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.1283
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsig- | m3
d.8/0221-03 biernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.I-I
obmiar =3.1*0.2 = 0.6200m3
-R--
1* robocizna r-g 0.0564
0.091r-g/m3
--S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.0371
0.0598m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 2- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) | m
d.8/19 0301-02 |o $r. nom. 25 mm z rur w zwojach
obmiar =19m
-R--
1* robocizna r-g 2.7550
0.145r-g/m
- M --
2% rura z polietylenu twardego o $r. nom. 25 mm m 19.5700
1.03m/m
3* przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 19.7600
1.04m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
5* $rodek transportowy" m-g 0.2280
0.012m-g/m
6* sprezarka m-g 0.8113
0.0427m-g/m
* prosciarka do rur PE m-g 0.3135
0.0165m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi | m
d.8/0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
obmiar =19m
-R--
1* robocizna r-g 0.1433
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% tasma z polichlorku winylu m?2 5.7000
0.3m2/m
- S -
3* samochod dostawczy 0.9 t* m-g 0.0209
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2- |Przytacza domowe z PE-HD o $r. do 25 mm w szt
d.8/19 0305-02 |rurze ochronnej stalowej o $r. do 50 mm
obmiar = 2szt
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
4.8r-g/szt
- M --
2% rura z polietylenu twardego o $r. do 25 mm m 4.0600
2.03m/szt
3* rury stalowe m 4.0600
2.03m/szt
4* zawor przelotowy szt 2.0000
1szt/szt
5* ksztaltki PE-stal szt 4.0000
2szt/szt
6* skrzynka z blachy stalowej szt 2.0000
1szt/szt
* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2- |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane przej
d.8/19 0216-09 |grub. 3 cegty dla przytaczy o $r.nom.32 mm w tu- | .
lejach z rur stalowych o $r.80 mm ANALOGIA
obmiar = 3przej.
-R--
1* robocizna r-g 24.3600
8.12r-g/przej.
- M --
2% rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej m 2.5500
szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierzchni
zewnetrznej zabezpieczonej powtoka asfaltowg z
podwdjng przektadkg nasycong asfaltem, ze stali
w gatunku St 3Sx, St 3S
0.85m/przej.
3* sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy | kg 8.1000
smotowy
2.7kglprzej.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.6300
0.21m-g/przej.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ins- | m
d.8/0403-02 talacyjnych o $r.nom.20 mm o potaczeniach spa-
wanych na $cianach budynku ANALOGIA RURY
GAZOWE
obmiar =22.4m
-R--
1* robocizna r-g 11.0832
0.5181*0.955=0.4947855r-g/m
=M --
42 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne| m 23.2960
z koncami gtadkimi 20 mm
1.04m/m
3* uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt 9.1840
0.41szt/m
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2240
0.01kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3 0.2912
0.013m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
* samochod skrzyniowy do 5 t' m-g 0.2262
0.0101m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnie- m
d.8/0305-02 nie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w bu-
dynkach niemieszkalnych - $r.rurociagu do 65
mm
obmiar =22.4m
-R--
1* robocizna r-g 2.9500
0.1379*0.955=0.1316945r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne | m 0.8960
$r.15 mm
0.04m/m
3* zawory przelotowe mosigzne z uchwytem $r.15 szt 0.0045
mm
0.0002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm | szt 0.0045
0.0002szt/m
5* tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 15 mm szt 0.2688
0.012szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.6000
0.6%
--S -
* samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.0067
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia kpl.
d.8/0306-02 obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 25
mm na $cianach
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.2988
1.36*0.955=1.2988r-g/kpl.
=M --
2% tacznik redukcyjny zeliwny do gazomierzy mie- szt 2.0600
chowych 25-32 mm
2.06szt/kpl.
3* tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 25 mm szt 8.2400
8.24szt/kpl.
4* haki do rur $r. 10-32 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
87|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potacze- | szt.
d.8/15 0312-01 |niach gwintowanych
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4620
0.231r-g/szt.
=M --
2% kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* klucze stalowe do kurkéw gazowych szt 2.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0040
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR-W 2- |Kurek gazowy z koncéwka do weza ANALOGIA | szt.
d.8{15 0311-01 |FILTR GAZU
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1690
0.169r-g/szt.
- M --
2% kurki gazowe z koncéwka do weza mosiezne szt 1.0000
$r.15 mm FILTR GAZU
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0010
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $redni- | kpl.
d.8/0210-02 cy nominalnej wlotu i wylotu stacji do 50/100 mm
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.7235
21.7*0.955=20.7235r-g/kpl.
=M --
2% .rury stalowe typ B,przewodowe ogélnego prze- m 2.6000
znaczenia o sprawdzonej szczelnosci,o zwyktej
doktadnosci wykonania,z koncami gtadkimi,bez
zabezpieczenia przed korozjg,gatunek stali R,
R35,R45
2.6m/kpl.
3* Auki gtadkie z rur stalowych bez szwu R35,R45 | szt 2.0000
na cisnienie do 6.4 MPa
2szt/kpl.
4* tlen techniczny m3 1.9700
1.97m3/kpl.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.5400
1.54kg/kpl.
6* drut stalowy do spawania $r. 2.5-4 mm kg 0.6700
0.67kg/kpl.
* asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 6.2000
6.2kg/kpl.
8* welon z wiokna szklanego do izolacji antykorozyj- | m?2 3.3000
nej
3.3mZ/kpl.
o* blachy stalowe grube-walcowane na goraco St0 | kg 24.3000
grub.5-19 mm
24.3kg/kpl.
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10* asfaltoza P1,P2 kg 0.2600
0.26kg/kpl.
11* piasek do zapraw m3 0.1100
0.11m3%/kpl.
12* cement portlandzki zwykty 35 kg 32.7000
32.7kg/kpl.
13* punkt redukcyjny z filtrem, zaworami, reduktorem | szt 1.0000
Il st.
1szt/kpl.
--S -
14* samochod skrzyniowy do 5 t' m-g 1.0500
1.05m-g/kpl.
15* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.7300
3.73m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MONTAZ IN-| m
d.8 STALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNE-
GO: ZBIORNIK 2700L, PLYTA PREFABRYKO-
WANA ZELBETOWA, REDUKTOR Ist.
obmiar =1m
=M --
1* INSTALACJA ZBIORNIKOWA: ZBIORNIK szt 1.0000
2700L, REDUKTOR Ist., PLYTA FUNDAMEN-
TOWA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
1szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|/0402-04 obmiar =0.3*0.5%18 = 2.7000m3
-R--
1* robocizna r-g 24.3540
9.02r-g/m3
=M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1080
0.04m3/m?3
3* piasek m3 0.7290
0.27m3/m?3
4* woda m3 1.2690
0.47m3/m?3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 2.8080
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.8/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =18m
-R--
1* robocizna r-g 5.8590
0.3255r-g/m
=M --
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 18.3600
1.02m/m
3* piasek m3 0.1998
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwyklty bez dodatkéw 35' t 0.0576
0.0032t/m
5% woda m3 0.0738
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
93|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - barierki z m
d.8/0403-06 katownika stalowego na stupkach z teownika sta-
lowego wypetnione siatka ocynkowang ANALO-
GIA OGRODZENIE ZBIORNIKA
obmiar =18m
-R--
1* robocizna r-g 35.3272
2.0551*0.955=1.9626205r-g/m
=M --
2% masa betonowa m3 0.2466
0.0137m3/m
3* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- | m2 18.7200
wanego 50x50 mm sr.2.8 mm
1.04m2/m
4* lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 37.4400
2.08kg/m
5* ogrodzenie stalowe z ksztattownikéw lub rur kg 122.4000
6.8kg/m
6* farba olejna do gruntowania dms3 0.7812
0.0434dm3/m
T* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.7236
0.0402dm3/m
8* rozcienczalnik dm?3 0.3348
0.0186dm3/m
o* tlen techniczny sprezony' m3 1.3140
0.073m3/m
10* acetylen techniczny kg 0.9540
0.053kg/m
11* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
12* ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0576
0.0032m-g/m
13* przyczepa ciagnikowa 3,5 t m-g 0.0576
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94/KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama sta- | szt.
d.8/0404-03 lowa z ksztattownik6w wypetniona siatka ocynko-
wang ANALOGIA OGRODZENIE ZBIORNIKA
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.8569
7.18*0.955=6.8569r-g/szt.
=M --
2% masa betonowa m3 0.0700
0.07md/szt.
3* stupki z rur stalowych kg 18.2000
18.2kg/szt.
4* brama stalowa wypetniona siatka kg 52.4000
52.4kg/szt.
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.2800
0.28dm3/szt.
6* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2600
0.26dm3/szt.
7* rozcienczalnik dm?3 0.1200
0.12dmd/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
o* ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.2600
0.26m-g/szt.
10* przyczepa ciagnikowa 3,5 t m-g 0.2600
0.26m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

- 46 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




naruszwo PODSUMOWANIE

Instalacja gazowa - roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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d.9/15 0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm ANA-
LOGIA - 2115 1/2"
obmiar = 1szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9/45330000-9 |Kottownia - roboty montazowe
95/KNR-W 2- |Kotty zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ko-
d.9/15 0501-01 |ogrzewalnej do 6.5m2 ANALOGIA ciot
obmiar = 1kociot
-R--
1* robocizna r-g 49.5000
49.5r-g/kociot
=M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
3* kotty grzewcze zeliwne O MOCY 24 KW Z AU- | szt 1.0000
TOMATYKA POGODOWA
1szt/kociot
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 4.1500
4.15m-g/kociot
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNR-W 2- |Podgrzewacz (terma) gazowy wody przeptywowej | kpl.
d.9|15 0315-02 |obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.1200
2.12r-g/kpl.
=M --
2% podgrzewacz(terma)gazowy wody przeptywowej | szt 1.0000
Z GRZALKA ELEKTRYCZNA POJ. 200 L
1szt/kpl.
3* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej m 1.0000
1m/kpl.
4* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej | szt 2.0000
2szt/kpl.
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 8.0000
8szt/kpl.
6* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 2.0000
2szt/kpl.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
8* $rodek transportowy™ m-g 0.0900
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.9/15 0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm ANA-
LOGIA - 1915 1/2"
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2960
0.296r-g/szt.
=M --
2* SYR 1915 1/2" 3 BAR szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98/ KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
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wego czarne $r.15 mm
1szt/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.2960
0.296r-g/szt.
=M --
2% SYR 2115 1/2" 6 BAR szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.9/15 0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm ANA-
LOGIA - NACZYNIE WZBIORCZE CWU 12L
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2960
0.296r-g/szt.
=M --
2% NACZYNIE WZBIORCZE CWU 12L szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.9|15 0411-02 |gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4120
0.353r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- szt 4.0000
nalnej 20 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0200
0.005m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 szt.
d.9|15 0412-07 |mm
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6840
0.342r-g/szt.
=M --
2% zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 szt 2.0000
mm
1szt/szt.
3* ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciagli- | szt 2.0000
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A o obwodzie do 1000 mm
0.28szt/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0040
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR-W 2- |Lejki $ciekowe szt.
d.9|15 0529-01 |obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8700
0.87r-g/szt.
- M --
2% lejki $ciekowe szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
--S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR-W 2- |Préby szczelnosci weztdw cieplnych wymienniko- | we-
d.9/15 0516-01 |wych o ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymien- | zet
nikéw do 8 m2
obmiar = 1wezet
-R--
1* robocizna r-g 3.8700
3.87r-g/wezet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR-W 2-  |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstu-| kpl.
d.9|15 0517-02 |gi
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 152.0000
152r-g/kpl.
=M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- | m?2
d.9/0104-03 katne, typ A/ll o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztaltek do 35 %
obmiar = 3m2
-R--
1* robocizna r-g 6.1884
2.16*0.955=2.0628r-g/m?
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m?2 2.2500
A/l z blachy stalowej czarnej o obwodzie do
1000 mm
0.75m2/m?2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/ll z bla- | m?2 0.8400
chy stalowej czarnej o obwodzie do 1000 mm
0.28m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ| szt 0.8400




naruszwo

1szt/kpl

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 4.4400
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej ogr. 5 | szt 0.8700
mm
0.29szt/m?2
* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.8700
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.29kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
o* samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.2700
0.09m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 szt.
d.9/0137-01 mm - do przewod6w murowanych KRATKI WY-
WIEWNE
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0683
2.13*0.955=2.03415r-g/szt.
- M --
2% kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 szt 2.0000
mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 2.0800
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem | kg 0.0020
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.001kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
--S -
6* samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.2000
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MONTAZ KPL
d.9 KOMINA DWUSCIENNEGO DN80/125 NAD
DACH BUDYNKU O WYS. DO 6 M
obmiar = 1KPL
=M --
1* KOMIN DWUSCIENNY DN80/125 - KPL szt 1.0000
1szt/KPL
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108 KALKULACJA INDYWIDUALNA - PODLACZE- | kpl
d.9 NIE AKPIA (wytacznik gtéwny, zasilanie automa-
tyki kotta i pomp)
obmiar = 1kpl
=M --
1* PODEACZENIE AKPIA Z URUCHOMIENIEM szt 1.0000

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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naruszwo

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Kottownia - roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

OGOLEM



naruszwo TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz z RAZEM

[

Roboty ogélnobudowlane

N

Instalacja c.o. - roboty mon-
tazowe

3|Instalacja wodociagowa - ro-
boty montazowe

4|Przytacza wodociagowe - ro-
boty ziemne

5|Przytacza wodociggowe - ro-
boty montazowe

0]

Kanalizacja sanitarna - robo-
ty montazowe

~

Przytacze grawitacyjne KS

8|Instalacja gazowa - roboty
montazowe

©

Kottownia - roboty montazo-
we

RAZEM

Stownie:
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naruszwo TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 9
1 1-10 Roboty ogélnobudowlane
2 11-30 Instalacja c.o. - roboty montazowe
3] 31-43 Instalacja wodociagowa - roboty
montazowe
4, 44-50 Przylacza wodociagowe - roboty
ziemne
5/ 51-60 Przylacza wodociagowe - roboty
montazowe
6/ 61-70 Kanalizacja sanitarna - roboty
montazowe
7 71-76 Przytacze grawitacyjne KS
8 77-94 Instalacja gazowa - roboty monta-
zowe
9] 95-108 |Kottownia -roboty montazowe
RAZEM
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ogélnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o. - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Instalacja wodociggowa - roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Przytacza wodociagowe - roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Przytacza wodociggowe - roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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OGOLEM

Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM



naruszwo

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Przytacze grawitacyjne KS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Instalacja gazowa - roboty montazowe

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
Kottownia - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM



naruszwo ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 1614.5933
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

naruszwo
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.| faczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne szt 8.0000 8.0000
2.| taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 2.0000 2.0000
3.| .tuki gtadkie z rur stalowych bez szwu R35,R45 na |szt 2.0000 2.0000
ci$nienie do 6.4 MPa
4.| .rury stalowe typ B,przewodowe ogdlnego przezna- |m 2.6000 2.6000
czenia o sprawdzonej szczelnosci,o zwyktej do-
ktadnosci wykonania,z koncami gtadkimi,bez za-
bezpieczenia przed korozja,gatunek stali R,R35,
R45
5.|.zlaczki z polietylenu szt 2.0000 2.0000
6.| acetylen techniczny kg 0.9540 0.9540
7.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7640 1.7640
8.| asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 6.2000 6.2000
9.|asfaltoza P1,P2 kg 0.2600 0.2600
10.|bale iglaste obrzynane nasycane KLIII m3 0.0150 0.0150
11. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace szt 2.0000 2.0000
mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
12.|blachy stalowe grube-walcowane na goraco St0 kg 24.3000 24.3000
grub.5-19 mm
13.|brama stalowa wypetniona siatkg kg 52.4000 52.4000
14.| cegta budowlana petna szt 210.0000 210.0000
15.|cement murarski '15' kg 0.1300 0.1300
16.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 50.8500 50.8500
17.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0195 0.0195
18.|cement portlandzki zwykty 35 kg 32.7000 32.7000
19.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1950 0.1950
20.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0576 0.0576
21.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0180 0.0180
22.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt 1.0000 1.0000
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1080 0.1080
24.|drut stalowy do spawania $r. 2.5-4 mm kg 0.6700 0.6700
25.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm |kg 4.2000 4.2000
26.|farba olejna do gruntowania dm3 1.0612 1.0612
27.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.9836 0.9836
28.|GLOWICA TERMOSTATYCZNA szt 11.0000 11.0000
29.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- |szt 1.0000 1.0000
szen V22/600/500
30.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- |szt 2.0000 2.0000
szen v22/900/500
31.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie- |szt 4.0000 4.0000
szen v21/500/1800
32.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie- |szt 2.0000 2.0000
szen v21/600/1000
33.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- |szt 1.0000 1.0000
ne
34.|grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawie-  |szt 1.0000 1.0000
szen v33/500/500
35.|haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt 5.0000 5.0000
36.| haki do rur ér. 10-32 mm szt 2.0000 2.0000
37./INSTALACJA ZBIORNIKOWA: ZBIORNIK szt 1.0000 1.0000
2700L, REDUKTOR Ist., PLYTA FUNDAMENTO-
WA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
38.| kineta studzienki z PE szt 2.0000 2.0000
39. | klamry ciesielskie kg 6.2000 6.2000
40. | klucze stalowe do kurkéw gazowych szt 2.0000 2.0000
41.|kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej szt 2.0000 2.0000
42.|kohnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 0.2000 0.2000
43.|KOMIN DWUSCIENNY DN80/125 - KPL szt 1.0000 1.0000
44.|konstrukcja wsporcza kpl 2.0000 2.0000
45. | kotty grzewcze zeliwne O MOCY 24 KW Z AUTO- |szt 1.0000 1.0000
MATYKA POGODOWA
46. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm |szt 2.0000 2.0000
47.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0250 0.0250
48. | krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 18.3600 18.3600
49.|krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000 0.1000
50. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 10.0800 10.0800
51.|ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 2.1000 2.1000
52.|ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 110 mm_|szt 6.2040 6.2040
53. | ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o ér. 40 mm__ |szt 6.7200 6.7200
54.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt 3.6600 3.6600
55.|ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nomi- |szt 2.0000 2.0000
nalnej 20 mm
56. ksztattki PE-stal szt 4.0000 4.0000
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naruszwo ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. I wyk. Cena Warto$é Grupa
jedn.
57.|ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nomi- |szt 2.0000 2.0000
nalnej 25 mm
58.|ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nomi- |szt 2.0000 2.0000
nalnej 32 mm
59. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/ll z blachy |m?2 0.8400 0.8400
stalowej czarnej o obwodzie do 1000 mm
60. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm__ |szt 131.0800 131.0800
61. | ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt 32.5380 32.5380
62.|ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt 7.2160 7.2160
63. | ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm szt 4.1250 4.1250
64. | ksztattki z polipropylenu o $r.zewn.rury 20 mm szt 17.4400 17.4400
65. | kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt 2.0000 2.0000
66. kurki gazowe z koncowkg do weza mosiezne $r.15 |szt 1.0000 1.0000
mm FILTR GAZU
67.|lejki $ciekowe szt 1.0000 1.0000
68.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 37.4400 37.4400
69. |facznik redukcyjny zeliwny do gazomierzy miecho- |szt 2.0600 2.0600
wych 25-32 mm
70.|tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 15 mm szt 0.2688 0.2688
71.|tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 25 mm szt 8.2400 8.2400
72.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt 2.0000 2.0000
73.|taczniki z polipropylenu o $r. 63 mm szt 0.2520 0.2520
74./masa betonowa m3 0.3166 0.3166
75.|mieszanka betonowa m3 2.8080 2.8080
76.|NACZYNIE WZBIORCZE CWU 12L szt 1.0000 1.0000
77.|nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem szt 1.0000 1.0000
zeliwnym i opaska stalowag Dn 40 lub Dn 50 mm
OPASKA DWUDZIELNA NA dn90 GWINT 11/4"
78.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt 1.0000 1.0000
79.|odpowietrzniki automatyczne (z zaworem stopo- szt 2.0000 2.0000
wym) do instalacji c.0. mosiezne
80.| odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajg- |szt 2.0000 2.0000
cymi
81.|ogrodzenie stalowe z ksztattownikéw lub rur kg 122.4000 122.4000
82.| otuliny o grub.9 mm otulinami m 42.0000 42.0000
83.|otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 870.0000 870.0000
84.|piasek m3 0.9288 0.9288
85. | piasek do betondw zwykiych m3 0.3150 0.3150
86.| piasek do zapraw m3 0.4655 0.4655
87.|pisuary porcelanowe biate szt 1.0000 1.0000
88.| podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000
89.|podgrzewacz(terma)gazowy wody przeptywowej Z |szt 1.0000 1.0000
GRZALKA ELEKTRYCZNA POJ. 200 L
90. |podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 szt 0.8700 0.8700
mm
91.|PODLACZENIE AKPIA Z URUCHOMIENIEM szt 1.0000 1.0000
92.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 0.8400 0.8400
A o obwodzie do 1000 mm
93.|podstawa prefabrykowana studni ANALOGIA szt 1.0000 1.0000
MONTAZ ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
SCIEKOW - KOMPLET
94.|pokrywa zeliwna szt 2.0000 2.0000
95. | pospétka - kruszywo nienormowane m3 2.8109 2.8109
96.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 12.1133 12.1133
97.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/ |m? 2.2500 2.2500
Il z blachy stalowej czarnej o obwodzie do 1000
mm
98.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 19.7600 19.7600
99.|przytacza elastyczne do armatury szt 2.0000 2.0000
100.| punkt redukcyjny z filtrem, zaworami, reduktorem Il |szt 1.0000 1.0000
st.
101. |rozcienczalnik dm3 0.4548 0.4548
102.|rozdzielacze zasilajgce i powrotne do c.o. kpl 1.0000 1.0000
103. ] rura teleskopowa szt 2.0000 2.0000
104. | rura z polietylenu twardego o $r. do 25 mm m 4.0600 4.0600
105. | rura z polietylenu twardego o $r. nom. 25 mm m 19.5700 19.5700
106. ] rury kanalizacyjne dzwiekochtonnych fi 50 m 10.0320 10.0320
107.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. m 11.0640 11.0640
110 mm
108.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 40 |m 6.6880 6.6880
mm
109.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 75 |m 2.4480 2.4480
mm
110.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 6.1800 6.1800
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naruszwo ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
111.|rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 0.3300 0.3300
112.|rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. nominal- |m 0.4200 0.4200
nej 20 mm
113.|rury przepustowe z PCW m 3.6000 3.6000
114.|rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 0.4590 0.4590
115.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 13.0560 13.0560
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
116.| rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej m 1.0000 1.0000
117.|rury stalowe m 4.0600 4.0600
118.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3.0000 3.0000
119.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z |m 23.2960 23.2960
koncami gtadkimi 20 mm
120.|rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej m 2.5500 2.5500
szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierzchni
zewnetrznej zabezpieczonej powtokg asfaltowg z
podwdjng przektadkg nasycong asfaltem, ze stali w
gatunku St 3Sx, St 3S
121.|rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne |m 0.8960 0.8960
$r.15 mm
122.|rury wodociagowe ci$nieniowe z polietylenu m 16.0680 16.0680
PE40X3,7
123.|rury wywiewne PCV 110/150 szt 1.0000 1.0000
124.|rury z polipropylenu o $r. 63 mm m 0.8400 0.8400
125.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm ANA- |m 248.6000 248.6000
LOGIA DN16
126.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 31.9000 31.9000
127.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm m 8.6400 8.6400
128.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm m 5.4000 5.4000
129. | siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowa- |m?2 18.7200 18.7200
nego 50x50 mm sr.2.8 mm
130.|skrzynka z blachy stalowej szt 2.0000 2.0000
131.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000 1.0000
132.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw|m3 0.0018 0.0018
133. |stupki z rur stalowych kg 18.2000 18.2000
134.|syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt 1.0000 1.0000
135.|SYR 1915 1/2" 3 BAR szt 1.0000 1.0000
136.|SYR 2115 1/2" 6 BAR szt 1.0000 1.0000
137.|szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynko- |szt 1.0000 1.0000
we lub natynkowe
138.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy kg 8.1000 8.1000
smotowy
139.|sznur konopny smotowany kg 0.1200 0.1200
140.|sznur konopny surowy kg 0.0600 0.0600
141.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- (kg 2.7000 2.7000
ktadkami
142.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- (kg 1.5200 1.5200
ktadkami M-14
143.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.8700 0.8700
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
144.|tarczki ochronne szt 22.0000 22.0000
145.| Tasma ostrzegawcza z przektadka ze stali nie- m 15.9120 15.9120
rdzewnej
146.|tasma z polichlorku winylu m2 5.7000 5.7000
147.|tlen techniczny m3 1.9700 1.9700
148. | tlen techniczny sprezony m3 0.2912 0.2912
149.|tlen techniczny sprezony' m3 1.3140 1.3140
150.|trzon studzienki rura karbowana m 2.1000 2.1000
151.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000 0.2000
152.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt 12.0000 12.0000
153.|uchwyty do rur o0 $r.nom.20 mm szt 9.1840 9.1840
154.| uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt 41.4700 41.4700
155.|uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt 10.0000 10.0000
156.| uchwyty do rur o $r.zewn. 32 mm szt 5.5500 5.5500
157.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o |szt 8.0000 8.0000
$r. 40 mm
158.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o |szt 3.0000 3.0000
$r. 75 mm
159.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 2.0000 2.0000
nominalnej 20 mm
160.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 2.0000 2.0000
nominalnej 32 mm
161.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 323.1800 323.1800
zewnetrznej 20 mm
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jedn.
162.|uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie- |szt 2.7600 2.7600
dzianych o $r. zewnetrznej 28 mm
163.|urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate |szt 1.0000 1.0000
164.|uszczelka szt 4.0000 4.0000
165.|uszczelki gumowe szt 2.0000 2.0000
166.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych  |szt 6.5200 6.5200
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
167.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 |szt 2.0000 2.0000
mm
168.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50  |szt 16.8000 16.8000
mm
169.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75  |szt 3.7500 3.7500
mm
170.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o |szt 15.6000 15.6000
$r. 110 mm
171.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o |szt 11.2000 11.2000
$r. 40 mm
172.|wapno suchogaszone kg 28.3500 28.3500
173.|welon z wtékna szklanego do izolacji antykorozyjnej |m2 3.3000 3.3000
174.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kg 0.0020 0.0020
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
175.|woda m3 1.3428 1.3428
176.|woda z rurociggu m3 0.3105 0.3105
177.|woda z rurociggu m3 14.8300 14.8300
178.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm_|szt 1.0000 1.0000
179.|wpusty $ciekowe piwniczne z koszem szt 1.0000 1.0000
180.| wsporniki do grzejnikéw szt 4.0000 4.0000
181.|zasuwa do przyspawania w potaczeniu z rurami PE |szt 1.0000 1.0000
0 $r.50-65 mm ZASUWKA DOMOWA DN32
182.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15 |szt 11.0000 11.0000
mm RTDN
183.| zawory kulowe gwintowane szt 2.0000 2.0000
184.| zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 6.0000 6.0000
185.| zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm wc szt 2.0000 2.0000
186.|zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody |szt 2.0000 2.0000
0 $r.nom. 25 mm
187.| zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm |szt 2.0000 2.0000
188.| zawory powrotne o $r. 15 mm RLV szt 22.0000 22.0000
189.| zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.5080 0.5080
190.| zawory przelotowe mosiezne z uchwytem $r.15 mm|szt 0.0045 0.0045
191.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal- |szt 4.0000 4.0000
nej 20 mm
192.|zawory przelotowe $r. 15 mm szt 0.0840 0.0840
193.| zawory sptukujace do pisuaréw $r.15 mm szt 1.0000 1.0000
194.| zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane o $r. |szt 2.0000 2.0000
nominalnej 25 mm
195.|zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami  |szt 2.0000 2.0000
gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm
196.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.0045 0.0045
197.|zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm |szt 1.0000 1.0000
ANALOGIA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
DN25
198.| zawor przelotowy szt 2.0000 2.0000
199.| zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 2.0000 2.0000
200.| ztaczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm szt 22.0000 22.0000
201.|ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciagliwe- |szt 2.0000 2.0000
go czarne $r.15 mm
202.| ztaczki przej$ciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.5240 1.5240
203.| zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.5400 0.5400
204.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
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1.|agregat pradotwérczy m-g 0.5900
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.6500
3.|ciagnik kotowy m-g 27.8400
4./ ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.3176
5./ ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1.2600
6. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.4684
7.  koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.2235
8./ koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 1.6636
9. koparka gagsienicowa 1.00 m3 m-g 3.5896

10. koparka ggsienicowa 1.00 m3' m-g 3.2601
11.|obudowa -typ boksowy m-g 9.0785
12.|prosciarka do rur PE m-g 0.3135
13.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.3176
14.|przyczepa skrzyniowa m-g 27.8400
15.| przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.2600
16.|samochéd dostawczy m-g 0.6300
17.|samochéd dostawczy' m-g 0.0240
18.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7472
19.|samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.4967
20./samochéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.0209
21.|samochéd dostawczy 0.9 t™ m-g 3.8572
22.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 4.4360
23.|samochéd samowytadowczy 10-15 t' m-g 3.0326
24.|samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 4.7625
25.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 8.7537
26./samochdéd skrzyniowy m-g 0.1062
27.|samochéd skrzyniowy m-g 3.1600
28.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.3800
29.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0502
30.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400
31.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.3000
32.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.2762
33.|sprezarka m-g 0.8113
34.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6735
35.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.1283
36.|$rodek transportowy m-g 1.7676
37.|$rodek transportowy' m-g 4.1980
38.|$rodek transportowy" m-g 0.2280
39.|$rodek transportowy™ m-g 0.0900
40.|$rodek transportowy™" m-g 0.1400
41.|$rodek transportowy™" m-g 1.2800
42.|$rodek transportowy™" m-g 0.2400
43.|$rodek transportowy™""" m-g 1.1200
44.|$rodek transportowy™" m-g 0.4300
45.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.8000
46.|zageszczarka m-g 1.4910
47.|zageszczarka' m-g 1.6343
48.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6.5170
49.| zuraw okienny przenosny m-g 3.6000
50.|zuraw samochodowy m-g 1.3000
51.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.7300
RAZEM
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