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" Zestawienie rysunkéw Bio"’};ft'u K-40/539/1€
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:500/2%
A2. Rzut przyziemia 1:100
A3. Rzut wezby dachowe] 1:100
A4. Rzut dachu 1:100
A5. Przekroj A-A 1:100
A6. Elewacje 1:100
AT. Elewacje 3d
A8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A9. Ogrodzenie nieruchonoi
A10. | Przekréj nawierzchni 1:10

SZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




Swietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo |str/z 5/17
PB rew. 0

: . . nrarch.  K-40/539/14
Opis do projektu zagospodarowania terenu | ooy

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 67/5

1.1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowaietlicy wiejskiej w miejscowéci Zaborowo.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nieruchomaé¢ o numerze ewidencyjnym dziatki 67/5 znaghg s¢ w miejscowdci
Zaborowo nie jest zagospodarowana. Jest $pagta zieleny nieregularg. Dzialka jest
pofaczona z drog gminrg projektowanym zjazdem.

1.3 Uwarunkowania wynikajace z Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu zostata wydana DecyXfaounkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu. Decyzja dlaeasady zabudowy dla planowa#kjetlicy
wiejskiej oraz zasady wydzielenia nieruchdeigod planowa# inwestycg.

Uwarunkowania wynikajce z wyej opisanego dokumentu:

Rodzaj zabudowy: Zabudowa ustugowavietlica wiejska

Nieprzekraczalna linia zabudowy 6mod linii rozgaaipcej drog gminrg

Szerokdc¢ elewacji frontowej do 21m

Wysokas¢ gornej krawdzi elewacji frontowej do spodu okapu do 4m

geometria dachu wielospadowy gcie nachylenia potaci 25-40°

Wysokas¢ kalenicy do 7m

powierzchnia zabudowy do 260m2

Nalezy zapewnt miejsca postojowe w granicach dziatki

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej min 0,3

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury zostakyeslone w nasipujacy sposoéb:

Zaopatrzenie w energel. na warunkach okélnych przez zamce sieci

Zaopatrzenie w wagz gminnej sieci wodoggowej

Odprowadzenigciekéw do projektowanego zbiornikalbetowego

odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo w grecticdziatki

zaopatrzenie w ciepto z wiasnej kottowni na palekalogiczne.
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projektu
1.1 Planowana inwestycja
Projektuje s} swietlice wiejska w miejscowdci Zaborowo

1.2 Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia dziatki 67/5 1100m
Powierzchnia zabudowy 246,03m
Schody, podjazd 14,11%
Utwardzenie 314,79M
Powierzchnia biologicznie czynna 525,071
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,47 >0,3

1.3 Wplyw obiektu na srodowisko

Ze wzgkdu na funkagj i charakter inwestycji projektowany obiekt nie poggy stanu
srodowiska naturalnego. Odpady stakgd gromadzone w koszach saieci i opr@niane
przez staby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu niglgoppowodowaty konieczriwi odprowadzenis
sciekdéw innych ni deszczowe. Niedaa emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwy
dla srodowiska, nie bda miaty zadnego negatywnego wptywu na gietvody powierzchniowe
podziemne.

» Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkOw naasim

* Brak wpltywu eksploatacji gorniczej na zamierzamwestycg.

* Projektowana inwestycja nie stwarza zagrua dlasrodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow.

* Projektowana inwestycja nie najedo obiektéw budowlanych skomplikowanych.

1.4 Parametry techniczne budynku po rozbudowie

Powierzchnia uzytkowa 187,79M
Powierzchnia zabudowy 246,03m
Kubatura 1194m

Dlugos¢ budynku 20,56m,(<21m) szera¥obudynku 10,06m,

wysokas¢ budynku 7,0m (max 7m)

S
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1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.5.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okrsélenia
obszaru oddziatywania obiektu
Analizy obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)
a w szczegolriei:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku 8§ 13.1. Naturaéwietlenie - przestanianie
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statycB.§.2
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysticciekle, § 36.1.
Dziat I1l. Budynki i pomieszczenia
» Rozdziat 2, Gwietlenie i nastonecznienie § 60
Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na beepi#stwo paarowe, 8§ 271

1.5.2 Zasieg obszaru oddziatywania
Biorac pod uwag przepisy prawa budowlanego obszaru oddziatywaamayka s§ w granicach
dziatki Inwestora tj 67/5.
1.6 Bilans miejsc parkingowych

Zgodnie z Decyzj o Warunkach zabudowy nalezapewnt miejsca parkingowe na terenie
dziatki

Projektuje st 5 miejsc parkingowych w tym 1 w garai 4 na terenie dziatki.

1.7 Sposob zapewnienia warunkow nieajginych do korzystania

Z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne
Niezbedne warunki obstugi oséb niepetnosprawnych spetiemas¢pujacy sposob:
» Do pomieszczg w ktorych mog przebywa niepetnosprawni zapewniono odpowiegdn
szerokac¢ drzwi tj. 0,9m

* Doskp do budynku z poziomu terenu podjazdem zZgmnym o nachyleniu 6%.
Zaprojektowano toaletdostpng rowniez dla 0sob niepetnosprawnych.
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1.8 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

1.8.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek podlegary opracowaniu zostat zaliczony do pierwszej kategeotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Projektowat: Sprawdzit:
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projékietlicy wiejskiej w miejscowéci Zaborowo w
gm. Naruszewo nr ewid. dziatki 67/5
2.1.2 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
* mapa do celéw projektowych,
* Decyzja 0 Warunkach Zabudowy i Zagospodarowanantewydana przez Wojta
Gminy Naruszewo z dnia 6 listopada 2015r
» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,
2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchegdzasgpujace sktadniki:
» opis techniczny obejmagy ogélry charakterystyk projektowanego budynku, opis
elementow konstrukcyjnych budynku,
» rysunki architektoniczno-budowlane projektowanegdymku,
2.2 Lokalizacja
Zaborowo gm. Naruszewo, dziatki nr ewid. 67/5
2.3 Ogolny opis budynku
Budynek podlegafy opracowaniu jest wolnostmjy, parterowy bez podpiwniczony.
Budynek o przeznaczeniu ustugowyrswietlica wiejska. W budynku zlokalizowane zostan
pomieszczenia natgce do OSP, a w szczegOkeogara na pojazdy OPS oraz pomieszczenia

zaplecza jednostki. W drugiej@zi budynku zlokalizowane zostapomieszczeniawietlicy

wiejskiej. Ponadto w budynku zlokalizowana zostaa#ownia na gaz ptynny.

Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje:
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Opis techniczny do projektu budowlanego

* Wodno-kanalizacyj. Odprowadzeniéciekow dozelbetowego zbiornika

zlokalizowanego na nieruchomosci
« Grzewca
» Elektryczry zasilaa z projektowanego przytza kablowego
* Wentylacji grawitacyjnej

2.4 Parametry techniczne budynku

2.4.1 Zestawienie pomieszcae

Parter
Nr | Nazwa pomieszczenia [A)
1| Przedsionek 12,04
2| Korytarz 9,75
3| wWC 6,51
4| Aneks kuchenny 11,61
5| Gara OSP 36,49
6| Szatnia OSP 13,57
7| Kottownia 3,74
8| Swietlica 94,08
RAZEM PARTER: 187,79

2.5 Dane materiatowe podstawowych elementow
2.5.1 Fundamenty

Projektuje si fundamenty pasmowe betonowe w postaci taw fundéme/ch. Pod
stupy projektuje si stopyzelbetowe. Fundamenty wykohaa 10cm podktadzie z chudego
betonu.

2.5.2 Sciany i kominy
Sciany fundamentowe wykoba bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Sciany wewgtrzne néne wykoné z gazobetonu odmiany 700na zaprawie cementowo-

wapiennej. Wszystkigciany nédne zakaczy¢ wiencemzelbetowym o przekroju 24x24cm.
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Sciany w osiach 2 i 4 murowaod pot& dachu.

Sciany wewntrzne dziatowe wykonaz drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
grubaci 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obumsti® tynkiem cementowo-
wapiennym — 15mm.

Kominy wentylacyjne murow@z cegty petnej ceramicznej. Poiey potaci dachu z cegty
klinkierowej petnej. Kominy zakitczy¢ czaplk kominiarsk. Wyloty przewodow
wentylacyjnych zabezpieczkratkami stalowymi malowanymi faglproszkowd. Dla kotta

zamontowa wktad kominowy z blachy stalowej kwasoodporne;j.
2.5.3 Nadproza

Jako nadprza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowiyrastosowé belki
prefabrykowane strunobetonowe kddbetowe. Nad wrotami bram gacavych wykong

nadprae jako obniony wieniec monolityczny o przekroju 24x30cm.
2.5.4 Strop

Nad czscig budynku wykoné stropzelbetowy monolityczny gr. 15cm.
2.5.5 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu prefabrykowana kratownicowebéna przy #yciu ptytek kolczastych z
drewna sosnowego impregnowanadkami grzybobojczymi i ogniochronnymi do stophiRO.

Elementy wg¢zby dachowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
2.5.6 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej dachéwkopodolkjobki blacharskie z blachy
stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu. Rynnunyrspustowe z blachy stalowej powlekane.

Pod pokrycie zastosowanembrag dachovg wysokoparoprzepuszczaln
0 przepuszczalrai pary wodnej, powsej 2000 g/m/dobe. Wiatroizolacg taczy¢ na zaktad i
skleja tasma dwustronn. Nalery uszczelnt kontrtaty poprzez naklejenie do jej spodniej
powierzchni tamy uszczelniajce] piankowej samoprzylepnej.
Wokot komindw, wytazu, wiatroizolagj mocowa za pomog tasmy dwustronnie klejcej
butylowej, tak aby wywingte ku gorze jej fragmenty tworzyty pas pionowy osakaci 5 - 15
cm . Zaklet szczelnie wszystkie naciia na rogach i¢gknigcia. Elementy przechodee przez
pota¢ dachu dookota obkléitasma butylows.
Na naraach (grzbietach) wiatroizolacnalezy utozy¢ na zaktadk wychodzca poza krokiew

narazng. Podobnie jak na kalenicy na nanauktad& dwie warstwy wiatroizolacji.
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Nad kominami, wywiewkami i wytazem naledodatkowo wykonarynienki z wiatroizolacji
Rynienki zwiekszap pewna¢ zabezpieczaeprzed zamarzagymi, sciekapcymi z gory
skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.
W potaci dachu zamontowavytaz na dach, a w poziomie pasa dolnego kratopsotiody
strychowe pozwalage dokona rewizji poddasza nietytkowego. Schody strychowe
Zamontowa w miejscu 0znaczonym na rysunku.
Podbitlke dachu wykon&z blachy stalowej powlekanej TRB 8 w kolorze potiechu.

2.5.7 Izolacje

2.5.7.1 1zolacjescian fundamentowych

Sciany fundamentowe przed wykonaniem izolacji temm@ zabezpieczy
przeciwwilgociowo 2x magizolacyjn.

2.5.7.2 lzolacja termiczndcian zewrtrznych

Izolacg nalery wykona zgodnie z instrukgjITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system
ociepleniacian zewtrznych budynkdéw”.

Izolacg $cian fundamentowych patej terenu i na cokole wykotae styropianu o obabnej
chtonnaci wody gr. 12cm aleklarowanym wspétczynniku przewodzenia cieptagew. 0,035
W/(m*K) Styropian zabezpiecgiatly i klejem, a nagpnie wykong ponown izolacg
przeciwwilgocivg. Przed zasypaniem izolaagpstont folia kubetkows. Jako warstwy
wykonczeniows na cokole zastosowanarmolit 1,5mm w kolorze ustalonym na etapie
wykonastwa.

Izolacg $cian fundamentowych povigj terenu wykonaw technologii lekkiej mokrej z
zastosowaniem samogaskich ptyt styropianowych gr. 15cm frezowanych goaftych o
deklarowanym wspotczynniku przewodzenia cieptaD: 0,033 [W/(m-K)] Jako warstwy
wykonczeniowg wykona tynk cienkowarstwowysilikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek
1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonaast

2.5.7.3 Izolacja termiczna dachu

Izolacg dachu wykon& z zastosowaniem mat ze skalnej wetny mineralngyrubdci
25cm uktadam migdzy pasem dolnym kratownic na izolacji paroszczelze folii
polipropylenowejDeklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta p = 0,035 W/mk

2.5.7.4 Izolacja termiczna podposadzkowa na gruncie

Izolacg termiczry podposadzkowwykona& z zastosowaniem styropianowych ptyt o

wspotczynnikuprzewodzenia ciepley: 0,038 [W/(m-K)]

SZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Swietlica wiejska w miejscowizi Zaborowo |str/z 13/17

PB rew. 0
. . . nrarch.  K-40/539/16
Opis techniczny do projektu budowlanego | ek,

gr. 10cm.(5+5) Piyty uktadana catej powierzchni wewtrznej budynku mijankowo (bez
garau i kottowni).

2.5.8 Stolarka zewrgtrzna i wewnetrzna

2.5.8.1 Drzwi zewretrzne wegciowe

Projektuje s} drzwi zewrtrzne do swietlicy z ksztattownikédw aluminiowyc
trzykomorowych izolowanych termicznie o grdbb konstrukcji 78mm. Szklone szkie
zespolonym potrojnym bezpiecznym. Dotem wkiad paamk

Cate drzwi owspdiczynniku izolacyjndci cieplnej U max 1,5W/ (nf-K).

Drzwi wyposaone w zamek rolkowy i pochwyt.

Drzwi do korytarzyka kottowni techniczne stalowe3ol.

Bramy garaowe segmentowe podnoszone do gory zdem elektrycznym.

2.5.8.2 Drzwi wewretrzne

Projektuje st drzwi wewregtrzne fabrycznie wykaczone. Ramiak skrzydta drewniany.
Wypetnienie skrzydta wkiad stabilizigy "plaster miodu". Caksd okleinowana dwustronnie
ptyta HDF. Gscieznice drewniane o szero@ 100mm.

2.5.8.3 Stolarka okienna
Projektuje s stolarke z PVC biate o wysokim stopniu izolacygu termicznejlUmax 1,1W(m2K). W

celu doprowadzenigwiezego powietrza do pomieszazekna naley wyposay¢ w nawiewniki
higrosterowalne, ktorych celem jest wentylacja pEsnczé przy szczelnie zamkgtiych oknach. Okna
zamontowad z wzyciem tam paroszczelnej wewtrznej i paroprzepuszczalnej zepnznej. Okna
mocowa w licu sciany. llas¢ kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego grétidcm. Parapety wewtrzne wypuszczone

poza licosciany 3cm.
2.5.9 Podtogi i posadzki

2.5.9.1 Posadzka na gruncie

— grunt rodzimy

— ubity piasek min - 20 cm,

— chudy beton - 15 cm,

— foliaizolacyjna gr. 0,3mmgtzona na zaktad i klejonastag butylows,

— styropian ESP 100-038 - 10cm uktadany mijankowocht5

- Posadzka cementowa zatarta - 7 cm zbrojona wiélp@ipropylenowym,

— Gres antypflizgowy z cokolikiem wysokéci 10cm

-

m
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2.5.100kfadziny scian i sufitow
2.5.10.7Tynki wewretrzne

W catym budynku wykonatynki wewretrzne cementowo-wapienne maszynowe kat.
Do tynkowania sywa¢ gotowych zapraw.

2.5.10.2Vykonczeniescian i sufitow

W sanitariatachsciany do wysokéci 2,0m wytay¢é glazug. W aneksie kuchenny

glazura od podiogi do wysoka 1,6m. Malowaniescian i sufitbw farbami akrylowym|.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.§Wietlicy sufity podwieszane kasetonowe.
W garau sufit z ptyt OSB.
2.5.110paska zewrtrzna
Wokot budynku wykoné opask z kostki brukowej szarej na podbudowie cement

piaskowe]j grubgci 40cm. Kostka brukowa gr. 6cm. Kostuktada& w obrzeu trawnikowym o

wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.

Przed wejciami wykon& schody i podjazd z kostki brukowej szarej gr. 6&topnie Z
obrzery 30x8cm

2.6 Instalacje
2.6.1.1 Woda

Z projektowanego przytza wedtug opracowania brawego.

2.6.1.2 Kanalizacja

Do szczelnego zbiornikzelbetowego.
2.6.1.3 Wentylacja

Caly obiekt wyposzono w wentylacje grawitacyjn

2.6.1.4 Instalacja elektryczna

Z projektowanego przytza wedtug opracowania braowego.

2.6.1.5 Oqgrzewanie

Z kottowni wbudowanej na gaz ptynny wedtug opraaow branowego.

DWO
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3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€932r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wyshpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zranych z budowswietlicy wiejskiej
W miejscowdci Zaborowo

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporglzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia bleloygo oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje st swietlice wiejska w miejscowdci Zaborowo.
Roboty montazowe — stan surowy :
a/ roboty murowe ,
b/ monta konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :

a/ wykonanie instalacji elektrycznej,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

c/ wykonanie podktadow betonowych pod posadzki,
d/ wykonanie posadzek,

e/ roboty porzdkowe,

fiwykonanie elewacji budynku.

Roboty zewretrzne :
a/ posadowienie zbiornika gazu wraz z ogrodzeniem
b/ Budowa zbiornika na nieczysto ciekte

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpagdzenia — ,wykaz istniggych obiektow budowlanych”

Na dziatce wysipuja hastpujace obiekty budowlane:

Nie wyskpuja

8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziaitki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujce samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpadzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagten
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, élajgce skat i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : rusztowania , drabiny , praca na
Wysokaci

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
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porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsca wysfpowania zagrzenia to : elektronatzizia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesylzg energj elektryczn ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali , stal zbrojeniowa
c/ zagraenie wysgpuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie , prawdopodohstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach montawych , przy
transporcieg¢cznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : gstarka , betoniarka , gilotyna ,

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montawe i zbrojarskie

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennggparzenia :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instzukta
pracownikow przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpgch”

* wykonywanie wykopdow dcianach pionowych bez rozparcia glmkaici
wigkszejdo 1,5 m,
* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoka ponad 3,0 m,
* monta, demonta i konserwacja rusztowia
« roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaa i demontau cigzkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekrag2 .
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a) pracownik nowoprzyity przechodzi szkolenie wgine ogolne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjastspraw BHP , natomiast
pracownik ju zatrudniony przesugtly do robét niebezpiecznych przechodzi szkoleni
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@vigzany sporazdzi¢ lub
zapewné sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozstwa i ochrony zdrowia
.planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczstwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Projektowat: Sprawdzit:

D
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