OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robdt przebudowa budynku remizy OSP w Strzembowie w zakresie adaptacji budynku na $wiet-
lice wiejska. .

W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostanie:

1. Roboty rozbidrkowe

a) wykucie nowych otwordw drzwiowych w istniejgcych $cianach,

b) rozebranie istniejacych Scian dzialowych z piyt g-k,

c¢) rozebranie czgéci tarasu betonowego pod rampe dla 0séb niepelnosprawnych,

d) usunigcie istniejgcych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

e) usunigcie parapetéw zewngtrznych,

f) rozbiérka istniejgcego pokrycia dachowego,

g) usunigcie stolarki okiennej ,

h) usunigcie stolarki drzwiowej i bramy wjazdowej.

2. Roboty budowlane

a) wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu,

b) wykonanie nowego komina,

¢) montaz nowego pokrycia dachowego (wraz z niezbgdng podkonstrukcija, tj. taty, kontriaty),
d) wykonanie ocieplenia fundamentéw (do glebokosci 0,6 m p.p.t.),

e) montaz nowych okien PVC , drzwi wejSciowych i bramy garazowej,

f) wykonanie nowych Scianek wewnetrznych z plyt g-k

g) wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych za pomocg metody "lekkiej-mokrej” (jako materiat izolacyjny zastosowano plyty styropiano-
we przyklejane do $cian i zabezpieczone cienkowarstwowym tynkiem mineralnym),

h) docieplenie stropu welng mineralng,

i) wymiana parapetéw zewnelrznych, blacha powlekana poliestrem, gr. 0,5mm,

j) wykonanie opaski wokdl budynku z kostki betonowej,

k) Powigkszenie tarasu wejsciowego, wykonanie rampy dla niepelnosprawnych,

1) inne roboty wynikajace z technologii robét.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynku
- Powierzchnia zabudowy 330,70 m2

- Powierzchnia uzylkowa 274,55 m2

- Kubatura 1700,00 m3

- Wysoko$¢ budynku 8,29 m

- Dlugo$¢ budynku 23,40 m

- Szeroko$¢ budynku 15,81 m

- Kaly nachylenia dachu 250

- Liczba kondygnacji nadziemnych 1

- Liczba kondygnaciji podziemnych 0

" wykonanie wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u., wewnetrznej instalacji gazu, wymiana punktoéw oéwietleniowych na energooszczedne,
wykonanie instalacji odgromowej.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny rob6t zwigzanych przebudowa remizy OSP w Strzembowie w zakresie adaplacji na swietli-
ce wiejska, wykonany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjenalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robot jako sumy iloczynéw ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od

towarw i uslug, wedlug wzoru:
Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - wartos¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostal na podstawie dokumentacji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe rob6t ustalone zostaly w oparciu o kalkulacje szczegétowe.

Kalkulacje szczegdlowe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogélnodostgpnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu IV kwartalu 2016r., a takze katalogéw min KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych naklady na realizacjg robét. Zastosowano
réwniez analizy indywidulane rob6t, dla ktérych ceny jednostkowe okredlone zostaly na podstawie danych rynkowych
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Strzembowo - $wietlica - podzial

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszecz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe - $wietlica o
1|KNR 0-45  |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo- -cementowych mocowanych |m?
d.1|0102-02 do platwi stalowych lub zelbetowych; plyly faliste - nie nadajace sie do uzytku
9.44*23.92+9.43'2392 m2 451.370]
- - RAZEM 451.370
2{Wycena in- |Wywiezienie i utylizacja eternitu m2
d.1|dywidualna
5.03*13.925*2 - m?2 140.086|
. "k RAZEM 140.086
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzylku m
d.1|0545-04
23.92*2 m 47.840 o
] RAZEM 47.840
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
| 3.53*3+4.15'3 - m 23.040
RAZEM 23.040|
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1|0545-08
- 0.60%(9.44*2+9.43*2+23.92*2) o m? 51.348
RAZEM 51.348
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0545-08
0.25%(1.46*12+1.75*1+40.54*1+1.16*3) - m2 5.823
o RAZEM 5.823|
7|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odleglod¢ do 1 km
0.24*23.92*2*0.008 t 0.092
3.14*0.12*(3.53'4+4.15*3)*0.008 t 0.080
(51.348+5.823)*0.008 - t 0.457
o R RAZEM 0.629
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1(1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
0.24*23.92*2*0.008 t 0.092
3.14*0.12%(3.563*4+4.15*3)*0.008 t 0.080
(51.348+5.823)*0.008 t 0.457
RO S RAZEM 0.629
9|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbidrka elementéw konslrukcji betonowych niezbrojonycho ~ |m3
d.1/0212-02 gruboéci do 15 cm
_|0.15*2.00*1.32 m?3 0.396
o RAZEM 0.396
10|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1]|0212-04 grubo$ci ponad 15 cm
~_10.30*0.88'0.35 . m3 0.092
) RAZEM 0.092
11|KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i akiennych
ol 0.22*1.00*2.05+0.43*1.00*2.05*2 ) m3 2.214
= RAZEM 2.214
12|KNR-W 4-01 [Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otwordw drzwiowych
0.43*0.22*2.05 = m3 0.194
- RAZEM —0.194
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 30% powierzchni
0.30'3.46*(2.76+2.07+2.52+2,14+8.80+5,95+5,32+1.90+2.95+5.95+1.34+ m2 103.468
8.54+11.65*2+13.07*2) B
) o | RAZEM 103.468
14| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni edbicia do 5
m2 - przyjeto 30% powierzchni
0.30*(152.03+40.36+5.61+5.16+21.88) m?2 67.512
sl = _| RAZEM 67.512
15|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1|1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km
0.396+0.092+2.214+0.194+103.468'0.015+67.512*0.015 m3 5.461
ghi R o0 g hrn s RAZEM ~ 5.461
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1|1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czely 1 km
Krotnos$c = 4
- 0.396+0.092+2.214+0.194+103.468'0.015+67.512*0.015 m3 5.461
RAZEM 5.461
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Strzembowo - $wiellica - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ___ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-{m2
d.1(1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - demontaz
analogia
3.46*(3.97+1.46+2.02+43.07+1.35*3+2.50+1.35*4+3.00) m2 88.126
o RAZEM 88.126
18|Analiza indy- [Wywiezienie i utylizacja materialu z demontazu $cianek z plyt g-k m3
d.1|widualna
_|88.126°0.12 o m3 10.575
o "RAZEM 10.575
19|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?
d.1]|0353-05 drzwi zewngtrznych
analogia
1.46*2,46*2+1,02*2.46*2 - m?2 i2.202) |
- RAZEM 12.202
20|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szl.
d.1]0353-04 drzwi wewnelrznych
12 B szl. 12.000
a N RAZEM 12.000
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1|0353-04 larki okiennej
12+1+3 o szt. 16.000
; L RAZEM __16.000
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1|0353-03 larki okiennej
1 o |szt. 1.000
M RAZEM 1.000
23|Analiza indy- |Wywiezienie i utylizacja materialu z demontazu stolarki okiennej i drzwiowej szt
d.1|widualna
I I - | B szt 29.000
B RAZEM 29.000
2 Stolarka drzwiowa i okienna - $wietlica ) -
24 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2|202 1025-01
0.54*0.55*1 m2 0.297
- RAZEM 0.297
25|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.2|202 1025-03
- 1.75*0.90*1 m2 1.575
| RAZEM 1.575
26|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.2|202 1025-04
1.16*1.46*4+1.46*1.44*14 o m2 36.208
L 3 i =wdleill RAZEM 36.208
27|NNRNKB (z.IV) Drzwi z ksztaitownikéw z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnelrzne m2
d.2|202 1025-05 |szklane z PCV dwustronnie biale z dwoma zamkami antywlamanowymi, do-
$wietlenie stale
1.46*2.46'2 m2 7.183
I RAZEM 7.183
28|NNRNKB (z.IV) Drzwi z kszlattownikéw z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnelrzne  |m?2
d.2|202 1025-05 |pelne z PCV gladkie w kolorze grafitowym z dwoma zamkami antywlamanowy-
mi, doSwietlenie stale
0.90*2.46*1+0.90°2.05*1 O S m?2 4.059
| i IN=! RAZEM 4.059
29/NNRNKB Drzwi wewnetrzne plycinowe pele wypetnienie plaster miodu, kolor orzech ( do-{m?
d.21202 1016a- [tazienek z tula wentylacyjng oraz zamkiem wewnetrznym tazienkowym)
11
0.90*2.05*8+0.80'2.05*2 N m?2 18.040|
| L oNE ae RAZEM 18.040
30|Analiza indy- | Parapety wewnetrzne PCV m
d.2|widualna
0.54*1+1.75*1+1.16°4+1.46"14 m 27.370
. RAZEM 27.370
3 Sciany dzialowe, komin, zamurowania -
31|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3(0304-01 towo-wapiennej ceglami
Krotno&¢ = 0.8002
0.43*1.02*2.46+0.43*0.18*2.05+0.22*0.88*2.05 m3 1.636
e T o, = RAZEM 1.635
32|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m2
d.3|2003-03 jedynczych z pokryciem obusironnym jednowarstwowo 100-01
analogia Krotnoé¢ = 0.8002
3.46%(2.93+2.49+3.02+0.72+2.92+1.92+3.05+3.72+1.04+1.60+2.76+2.76+ m2 113.453
12.76+1.10) o
. RAZEM 113.453
33|KNR-W 2-02 [Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3|0128-05 Krotnos¢ = 0.8002
i 6.75 B _|m 6.750 o
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Strzembowo - Swietlica - podzial

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
N B o RAZEM 6.750
4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewneltrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na |m2
d.4/0711-06 $cianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - nki wezeéniej usu-
niete
0.30*3.46*(2.76+2.07+2.52+2.14+8.80+5.95+5.32+1.90+2.95+5.95+1.34+ m2 103.468
8.54+11.65°2+13.07°2)
] RAZEM 103.468
35|KNNR-W 3 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.4]0604-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ply-
analogia tach widrowo-cem. - tynki wezesniej usuniete
0.30%(152.03+40.36+5.61+5.16+21.88) m2 67.512
RAZEM _67.512
36| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i slupach - [m2
d.4]0803-03 tynki na elementach nowych
B 1.02°2.46°2+0.88"2.05+0.18*2.05*2+0.43"2.05+0.32*3.46+0.46*3.46 m2 11.141
- RAZEM 11.141
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4|202 1134-02
3.46%(2.76+2.07+2.52+2.14+8.80+5.95+5.32+1.90+2.95+5.95+1.34+8.54+ m2 344.893
11.65°2+13.07*2)
11.02*2.46*2+0.88*2.05+0.18*2.05*2+0.43*2.05+0.32*3.46+0.46*3.46 m? 11.141
RAZEM 356.034
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4(202 1134-01
_ |152.03+40.36+5.61+5.16+21.88 m2 225.040
RAZEM 225.040
39|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
d.4|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
3.46%(2.76+2.07+2.52+2.14+8.80+5.95+5.32+1.90+2.95+5.95+1.34+8.54+ m? 344.893
11.65*2+13.07*2)
1.022.46*2+0.88*2.05+0.182.052+0.43*2.05+0.32*3.46+0.46*3.46 m? 11.141
RAZEM 356.034
40(KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1152.03+40.36+5.61+5.16+21.88 - m?2 225.040
RAZEM 225.040
41|KNR-W 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?
d.4/2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
7.19+8.11+2.08 m2 [  17.380
ey RAZEM 17.380
42|KNR-W 2-02 | Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.4|1510-01 kéw gladkich bez gruntowania
3.46%(2.76+2.07+2.52+2.14+8.80+5.95+5.32+1.90+2.95+5.95+1.34+8.54+ m2 344.893
11.65*2+13.07*2)
1.02*2.46*2+0.88*2.05+0.18*2.05*2+0.43*2.05+0.32*3.46+0.46*3.46 m2 11.141
152.03+40.36+5.61+5.16+21.88 m2 225.040
3.46%(2.81+2.37+2.93+2.49+2.90+0.60+0.12+0.72+2.78+2.92+1.58+2.92+ m?2 222.063
1.92+3.05+1.48+2.47+1.30+1.60+1.60+2.40+1.60+3.82+0.44+0.12+0.44+
1.04+2.76+2.76+1.32+1.32+1.10+1.32+1.32+1.10+2.76)
I -~ 5 RAZEM ~803.137
5 Posadzki
43[NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5(202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
7.19+8.11+2.08+6.65+30.25+4.61+5.27+3.50 m2 67.660|
e RAZEM 67.660
44|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.5(1111-03 prawie klejowej ukladane metoda regularng
o 7.19+8.1142.08+6.65+30.25+4.61+5.27+3.50 m?2 __B67.660
o RAZEM 67.660
45|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5/1115-02
1.10*2+1.32*2-0.90+1.10*2+1,32*2-0.90+2.76*2-0.90*2+1.38*2-1.00+0.14+ m 87.040
1.71+0.44+40.12+0.44+0.85+1.04*2+2.72+0.10+1.60*2+2,40*2-1.00+1.30*2+
1.60*2-1.00+1.80*2+2.93*2-1.00+0.64+1.85+1.31+0.62+0.52+0.60+1.37+
2.83+2.90+0.80+0.12+0.72+1.20+0.96+0.96+1.20-1.00+1.92+2.93+4.33+
11.58+2.81*2-1.00+2.37*2-1.00+2.92*2-1.00+1.58*2_ o
RAZEM 87.040
46|KNNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad|m?2
d.5(0807-04 8 m2
152.03 B m2 ) 152.030| el
S RAZEM 152.030
47|KNNR 3 Trzykroine lakierowanie posadzek z deszczulek m2
d.5|0807-06
152.03 m2 152.030
RAZEM |  152.030]
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Strzembowo - $wietlica - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa B Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
6 ) Docieplenie $cian zewnetrznych o o
48|KNR 0-25 Czyszczenie hydrodcierne powierzchni pionowych m?2
d.6/0403-05
5.13*(2.94+13.07+0.67)-1.64*1.44'4-1.302.46*2 m2 69.726
3.96%0.25%4*2 m2 7.920
3.72'6.38-1.02'2.46-0.54*0.55-1.00*2.05 m2 18.877
0.50*3.42*15.57*2-1.16*1.44*3 m2 48.238
3.72*23.18-1.46*1.44*8 m?2 69.410
3.72*(15.57+0.43) m2 59.520 i
RAZEM 273.691
49|KNR-W 2-02 |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.6(0923-01
1.46%1.44*12+0.54°0.55*1+1.16*1.44"3+1.46"2.46*2+0.90"2.46*1+0.90*2.05*1 |m? 41.779
[ "RAZEM 41.779,
50/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- [m
d.6|2612-09 kolowej
12.83-1.46*2+0.67+6.70+23.16+15.567+0.43+2.82-1.02-1.00 m 57.240
B RAZEM 57240
51|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.6(2612-01 nowych PS-E gr. 12 cm do $cian
5.13%(2.94+13,07+0.67)-1.64*1.44*4-1,30°2.46*2 m2 69.726
3.960.25*4*2 m? 7.920
3.72°6.38-1.02*2.46-0.54*0.55-1.00°2.05 m?2 18.877
0.50*3.42*15.57*2-1.16*1.44*3 m2 48.238
3.72°23.18-1.46"1.44'8 m2 69.410
3.72*(15.57+0.43) - m? 59.520
B RAZEM 273.691
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?
d.6|2612-02 nowych PS-E gr 3 cm do oéciezy
analogia
0.29*(1.462*12+1.44°2*12+2.46*2*2+1.46*1*2+2.46*2*1+1.02*1*1+0.54* 2" 1+ |m2 32.242
0.55*2*1+2.06*2*1+1.00*1*1+1.16"2*3+1.44*2*3)
RAZEM 32.242
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.6/2612-03 ropianowych za pomoca dybli plaslikowych do $cian z gazobetonu
I 273.691*8+32.242*8 - ~ szt 2447.464
o RAZEM 2447 .464
54/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-{m?
d.6(2612-06 {ki na §cianach : - o
273.691 m? 273.691
| o = RAZEM 273.691
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.6(2612-07 ki na oéciezach
32.242 o o m?2 32.242
RAZEM | 32.242
56|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- (m?2
d.6|0502-01 $rednia na $cianach
273.691 m? 273.691
RAZEM 273.691
57|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.6/0502-03
273.691 > m?2 273.691
RAZEM 273.691
58|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.6|0502-02 $rednia na oSciezach
32.242 m? 32.242
RAZEM 32.242
59(KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na ociezach |m2
d.6/0502-04
32.242 _ Im2 32.242
- RAZEM 32.242
60/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg z wiékna m
d.6/2614-10 szklanego
- - V. 5.72'2+5.13'2+3.96%4*2 m_ 53.380
o RAZEM 53.380
61[KNNR 2 Ruszlowania ramowe zewnelrzne o wys. do 10 m m2
d.6[1504-01
273.691+41.779 m2 315.470
= o B RAZEM 315.470
62|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6|1505-01
273.691+41.779 - m2 315.470
- RAZEM | 315470
63|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m2
d.6[1506-01 20m
273.691+41.779 - m?2 315.470
- RAZEM 315.470
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
64|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6|r.16 (poz.:48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60)
z.8z.5.15 -
65|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6|202 0541-02 (cm - parapely zewnetrzne
analogia
| 1 B 0.40°(0.54+1.75+1.16*4+1.46*14) m2 10.948
RAZEM 10.948|
7 Docieplenie $cian fundamentowych i cokoléw -
66/KNR-W 4-01 |Wykopy o §cianach pionowych o glebokoséci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.7|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
1.00*0.60*(23.16+15.57+0.43+6.60) m3 27.456
B RAZEM 27.456
67|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.7|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.20*23.16+0.98*15.57+0.81*0.43+1.19*6.60 m? 51.253
o RAZEM 51.253
68|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
| 1.20*23.16+0.98*15.57+0.81*0.43+1.19"6.60 o m2 51.253
- o RAZEM 51.2563
69|KNR 0-23  |lzolacje cieplne $cian fundamentowych z plyt styropianowych pionowe gr.8 |m?
d.7|2612-01 cm.
analogia
1.20*23.16+0.98*15.57+0.81*0.43+1.19°6.60 m?2 51.253
o RAZEM 51.253
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szl
d.7(2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
51.253*8 B szt 410.024
- RAZEM 410.024
71|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.7/2612-06 ki na $cianach fundamentowych
1.20*23.16+0.98*15.57+0.81*0.43+1.19"6.60 m?2 51.253
o RAZEM 51.253
72|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.7|2612-06 ki na §cianach fundamentowych - dodatkowa warstwa siatki na cokole
- 0.60*23.16+0.38*15.57+0.21*0.43+0.59'6.60 m? 23.797
- RAZEM 23.797
73|KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg z widkna m
d.7(2614-10 szklanego .
0.60+0.38+0.21+0.59 m 1780
- RAZEM 1.780
74|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.7|/0125-01 nia
0.60*23.16+0.38*15.57+0.21*0.43+0.59*6.60 m2 | 23.797] i
o RAZEM 23.797
75|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie m2
d.7|0125-05
0.60°23.16+0.38*15.57+0.21*0.43+0.59'6.60 m2 23797
B RAZEM 23.797
76|KNR 2-02 |zolacje z maty PE kubetokowej m2
d.7/0607-01
analogia
~ 0.70*(23.16+15.57+0.43+6.60) o e it m2 32.032
- RAZEM 32.032
77|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gleboko$ci do 1.5 mi [m3
d.7|10312-01 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l- zasypanie piaskiem
_ |27.456-51.253'0.08 - m3 23.356
P ) RAZEM 23.356
78/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) [m3
d.7|0109-01
. 27.456-51.2530.08 o m3 23.356
) RAZEM 23.356
79|KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.7|0109-08 Krotnos¢ = 4
|27.456-51.253*0.08 m3 23.356 e
o RAZEM 23.356
8 Opaska o
80|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske woké! budynku w gruncie kat. llI-IV gle- |m2
d.8(0101-07 bokosci 20 cm
analogia
i 0.50*(24.16+16.57+0.93+7.10) B |m? 24380,
) RAZEM 24.380
81|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.8|0101-08 I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = -4.6
10.50*(24.16+16.57+0.93+7.10) m?2 24380
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RAZEM 24.380
82|/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.8/0401-02
24.16+16.57+0.93+7.10+0.50 - _|m 49.260
RAZEM 49.260
83|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- [m?2
d.8|0105-01 geszczeniu
0.33*49.26 e m2 16.256
RAZEM 16.256
84|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.8|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
L 0.33*49.26 m2 16.256
= RAZEM 16.256
85|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8/0404-03 pelnione piaskiem
24.16+16.57+0.93+7.10+0.50 m 49.260 A
L e B RAZEM 49.260
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszcze-|m2
d.8|0114-01 niu 20 cm
0.50*(24.16+16.57+0.93+7.10) m? 24.380
RAZEM 24.380
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-m?
d.8(0114-03 niu 8 cm
0.50*(24.16+16.57+0.93+7.10) - m? 24.380
RAZEM 24.380
88/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.8/0114-04 grubo$ci po zaggszczeniu
Krotno$é = 2
0.50%(24.16+16.57+0.93+7.10) ) B m2 24.380
RAZEM 24.380
89|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.8/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
o ]0.50°(24.16+16.57+0.93+7.10) m? 24.380
) b RAZEM 24.380
90(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?
d.8|0105-08 dalszy 1 cm gruboéci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
0.50%(24.16+16.57+0.93+7.10) m?2 24.380
I I O RAZEM 24.380
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0511-03 towo-piaskowej
0.50%(24.16+16.57+0.93+7.10) m?2 24.380
RAZEM 24.380
92|KNR-W 4-01 |Wywobz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. 1ll) {m3
d.8|0109-02
23.380+0.20*0.20*49.260-16.256*0.05-24.3800.43-24.380*0.05 _|m3 12.835
RAZEM 12.835
93|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.8/0109-04 Krotno&¢ = 4
23.380+0.2070.20*49.260-16.256"0.05-24.380°0.43-24.380*0.05 m3 12.835
RAZEM 12.835
9 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu
94 KNR-W 2-02 |Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9]0409-04 Krotnoéé = 0.8002
analogia
0.07*0.14'6.10*22 m3 1.315 A
— RAZEM 1.315
95|KNR-W 2-02 (Krokwie zwykle dlugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
Krotnos¢ = 0.8002
0.07'0.14*9.40*4 m3 ~0.368 -
RAZEM 0.368
96|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,60 [m2
d.9/0103-01 m - folia paroprzepuszczalna
Krotno$¢ = 0.8002
0.29'23.92+9.42*23.92 |m2 447.543
RAZEM 447.543
97|KNR AT-09 |[Konlriaty 2,5x5 cm m2
d.9(0101-01 Krotno$¢ = 0.8002
9.2923.92+9.42*23.92 m2 447.543
. - i B RAZEM 447.543
98|KNR AT-09 [taty 4x5cm m2
d.9|0101-01 Krotnos¢ = 0.8002
9.29%23.92+9.42*23.92 m2 447.543
RAZEM 447.543
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99|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % bla- |m2
d.9|202 0537-04 [cha powlekang trapezowa na latach
Krotnos¢ = 0.8002
[ M 19.29'23.92+9.42'23.92 m2 447.543
S R RAZEM |  447.543
100|NNRNKB (z.VI) kacenie polaci dachowych - przybicie deski czolowej m
d.9/202 0421-02 |Krotno$¢ = 0.8002
|l ]23.92%2+9.29'2+9.42*2 m 85.260
B | RAZEM 85.260
101|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9|202 0541-02 [cm
Krotnoé¢ = 0.8002
I 0.60%(23.92*2+9.29'2+9.42"2) m2 51.156
. - RAZEM _ 51.156
102|KNR 0-15l1  [Ulozenie ggsioréw z blachy tloczonej powlekanej mb
d.9|0521-03 Krotnosé = 0.8002
23.92 mb 23.920
o RAZEM 23.920
103|KNR 0-15ll  |Rynny dachowe z PCV pdlokragle o $r. 15,0 cm m
d.9|0528-04 Krotno$¢ = 0.8002
o ]23.92%2 m 47.840
- RAZEM 47.840
104|KNR 0-1511  [Rury spustowe z PCV m
d.9|0529-03 Krotno$¢ = 0.8002
3.53'6 ~ N m 21.180
RAZEM 21.180
10 Izolacja poddasza o - -
105|KNNR 2 |zolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho m2
d.10|0602-05 jednowarstwowo
Krotno$¢ = 0.8002
11.65*22.30+3.06*8.80 m2 286.723 |
o RAZEM 286.723
106|Analiza indy- |Usunigcie, wywoz i ulylizacja istniejgcej izolacji cieplnej poddasza kpl.
d.10|widualna
<(11.65*22.30+3.06"8.80)*0.8002=229,436 m2> 1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
1 _|Roboty pozostale
107|NNRNKB (z.l) Schody betonowe zewngtrzne na gotowym podlozu - powiekszenie tarasu|m3
d.11]202 0230c- |wejsciowego
01 Krotnoéé = 0.8002
2.70*1.37'0.10 o |m3 0.370 ]
B RAZEM 0.370
108)Analiza indy- |Wykonanie podjazdu dla s6b niepetnosprawnych wraz z wykonaniem okladzin |m?2
d.11|widualna z plytek gresowych antyposlizgowych oraz barierek ze stali nierdzewnej
Krolno$¢ = 0.8002
2.00*1.20  m2 2.400
RAZEM 2.400
109/NNRNKB (z.V1) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm na |m?2
d.11/202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - okladziny tarasu wej$ciowego
Krotno&¢ = 0.8002
5.21*1.37+5.21*0.15+4.88*0.15+4.55*0.15 - m2 9.334]
R o RAZEM 9.334
110|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- jm2
d.11|2612-01 nowych do $cian - ocieplenie kominéw ponad dachem
Krotno$¢ = 0.8002
1.20*(1.12*2*3+0.56*2*3+1.54*2*1+0.56*2* 1+0.62°2*1+0.48*2*1) m2 _19.776
RAZEM 19.776
111|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm komindw m2
d.11|0919-056 Krotno$¢ = 0.8002
analogia
| 1.20%(1.12*2*3+0.56*2*3+1.54*2*1+0.56°2*1+0.62*2* 1+0.48*2*1) m? 19.776
RAZEM 19.776
112|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding” - podsufitka m2
d.11|2614-01 Krotnos¢ = 0.8002
13.64*12.83+9.42*0.26*2+9.29%0.26"2+23.92*0.58 m?2 70.304
I RAZEM 70.304
113|KNR 0-18  |Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.11/2614-02 Krotno$¢ = 0.8002
3.64+12.83+9.42'2+9,29*2+23.92 m 77.810
B - RAZEM 77.810
114|KNR-W 2-15 |Kominiki dachowe wentylacyjne wraz z obrébka szt.
d.11|0213-05 Krotnoé¢ = 0.8002
analogia
2 szt. 2.000
__,, ] RAZEM | 2,000
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