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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie firmy SPORT TECHNIK z
Warszawy.

Opracowanie ma na celu ocen¢ warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanego boiska sportowego zlokalizowanego w Radzyminku na dz.
nr 24/8 gmina Naruszewo, powiat plonski. Odwiercono zgodnie ze
zleceniem dwa otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0m ppt. Srednica
otwor6w# 85mm. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono przy
pomocy $cinarki obrotowej i penetrometru wciskowego.

Lokalizacja otworéw ustalona zostala zgodnie z mapg w skali 1 : 500.
Prace terenowe wykonano w sierpniu 2011 roku pod nadzorem mgr
Norberta Lemanowicza.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren robét polozony jest w miejscowosci Radzyminek na dz. nr 24/8,
gmina Naruszewo, powiat ptonski.

W okolicy dominuje niska zabudowa mieszkalna i ustugowa. Teren pod
wzgledem  geograficznym  polozony jest w  obrgbie Niziny

Péinocnomazowieckiej w podregionie Wysoczyzna Plonska, ktéra



potozona jest na péinoc od Kotliny Warszawskiej i przedstawia réwning
morenowa urozmaicong tancuchem wzgdérz morenowych i kemowych.
Teren badan znajduje si¢ w zlewni rzeki Naruszewki przeptywajacej w
odlegtosci 300m na SE od obszaru badan.

Rzedna terenu 117,6m npm.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren prac lezy w centralnej czesci Niecki
Mazowieckiej. Jest to obszar o glebokim obnizeniu podloza
mezozoicznego, wypetniony osadami trzeciorz¢du i czwartorzedu.

Na badanym terenie pod warstwa gleb stwierdzono wystgpowanie utworéw
$rednio spoistych morenowych. Budowg geologiczng ilustruje zatgczony

przekrdj geotechniczny (zal. nr 3).

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym, oraz

scinarkg obrotowa.



2. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa I - gleba, migzszo$¢ tej] warstwy- 0,5m. Nie okreslano
parametréw geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II — utwory $rednio spoiste morenowe, stopien konsolidacji ,,.B”.
Ze wzgledu na stopien plastycznosci warstwg t¢ podzielono na dwie
podwarstwy:

Podwarstwa II a - glina, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

I =0,20

Podwarstwa Il b — glina w stanie plastycznym I, = 0,40

Parametry geotechniczne na zatgczniku nr 4.

VI. WNIOSKI
1. Warunki gruntowe mozna uznac za proste.
2. Do giebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wystgpowania wody gruntowej.

3. W poziomie posadowienia boiska sportowego wystepuja
twardoplastyczne i plastyczne utwory morenowe.

4. Obiekt nalezy zaliczy¢ do  pierwszej Kkategorii
geotechniczne;.

5.  Glgbokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Radzyminku.

Wymagania ogdine kod wg Wspéinego Stownika Zamoéwien ( CPV)

1. grupy robét

a. 45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowe

b. 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

¢.45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2.klasy robot

a. 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

b.45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

€.45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

3.kategorie robot

a.45214210-5 - Szkoty podstawowe

b.45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

€.45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d.45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

€.45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania
sciekdw

f.45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

g.74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

h.36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

Dalsze uszczegdiowienie kategorii robdt w czesci szczegoiowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej D-00.00.00 sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy boiska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdine dia poszczegdinych
asortymentdw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymagania ogdine

D-01.01.01 Roboty pomiarowe

D-02.02.02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
D-03.03.03 Warstwy odsaczaj

D-04.04.04 Urzadzenia sportowe

D-05.05.05.Nawierzchnia trawiasta

Sport Technik Warszawa listoad 2012 3
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1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét;

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukciji nawierzchni;

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot;

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i

rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone -gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja -roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacijg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy

Sport Technik Warszawa listoad 2012 4



Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnoé¢ robot z dokumentacia projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowag i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty z tym zwigzane -wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i iloéciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest zobowigzany do:

-utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j;

-podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na

lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

-materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

-nie dopuszcza sig uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

-wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko; .

-materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

Sport Technik Warszawa listoad 2012 5



Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

technologicznych wbudowania -jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

-jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi€¢ Inspektora Nadzoru i wltadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

Dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i z wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
2rédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

2.2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2.4.Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw na budowe.

2.2.5. Humus i nakiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie -za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatléw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:

-Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;

-Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci

wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosé do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego -w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet -po akceptacji Zamawiajgcego -nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana -jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢
zatozong jakos¢ robét.
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrodta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje. Zamawiajacy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a)Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

b)Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng -w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczyé
autoryzacje producenta na dostawe nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem 0soby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢) Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;

-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robdt;

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdt;

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach;

-uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

-zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

Podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi;

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentaciji projektowey;

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki préb poszczegéinych elementdéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sieg.

f)Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Sport Technik Warszawa listoad 2012 10



Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

) protokoty przekazania terenu budowy;

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

) protokoty odbioru robét;

) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

b
c
d
e

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukgiji Inzyniera na piémie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3.

7.3.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
ajodbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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b)odbiér czesciowy;
c) odbiér ostateczny;
d)odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogobInego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy -polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét -polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

a)Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b)Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.
c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

-szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i

Ew. uzupetniajace lub zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

-dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzagdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia,

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen;

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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g) W przypadku, gdy wg komisiji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

h)Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogoéine
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji projektowej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

c) optaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidaciji objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
boiska i punktéw wysokosciowych przy Budowie Boiska przy Szkole Podstawowej w Radzyminku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym boiska i obejmuja:

-roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~3 500 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacijg
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta -osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamoéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza -jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokoéciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

-paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 +~ 1,5 m,

-stupki betonowe,

-farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz roboczych punktow
wysoko$ciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnoséci
pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
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5. Wykonanie robét
5.1. OgodIne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktdw i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gléwne musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentaciji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Og6Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
0golnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu boiska.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena
wykonania robot obejmuije:

-wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktdéw wysokosciowych,

-uzupetnienie dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Sport Technik Warszawa listoad 2012 15


http:0-.00.00.00
http:0-00.00.00
http:0-.00.00.00
http:0-.00.00.00

Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

10. Przepisy zwiazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 WysokosSciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK -1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.02.02

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie boisk,

b) Wykonanie koryta o gtebokosci od 30 (boisko do pitki noznej) do 41 cm (boisko wielofunkcyjne)

Grunt z korytowania przeznaczony na odkiad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00
~Symagania ogéine”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
-koparko-spycharki,

-koparko-tadowarki,

-spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport
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Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie boiska
sportowego nalezy uzy¢ samochoddw samowytadowczych.

Wybdr $§rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zar6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w D-00.00.00. "Wymagania ogéine".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogéine

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeséniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podioza w
korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie poditoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze

wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejsciami

$redniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnosé gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od

wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

-w gruntach niespoistych * 2%,

-w gruntach malo i srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza ls . 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST D-00.00.00.,Wymagania ogdine”.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwo$cig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich normach.

6.1.2. Wyszczeg6lnienie badan

Czestotliwos¢ badan wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody

Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze ,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S02205: 1998 str. 13 rys.
Badania ptytg O 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢

nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.2.1.Zageszczenie podioza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rébwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego poditoza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy. Nierdwnos$ci nie mogg
przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancijg + 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokos$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5.Zasady postepowania z odcinkami o niewtaéciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest! m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego. Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-00.00.00
~SNymagania ogéine”.

8. Odbidr robot
OgoblIne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Odbidr wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu roboét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Cena
wykonania robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-wykonanie koryta gruntowego (wykop),

-reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

-mechaniczne zageszczenie podioza,

-zatadunek i transport gruntu na odklad,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw,

-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.03.03

WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajacej

1.2.8pecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 15 cm z piasku $redniego pod nawierzchnie boiska i
ciggow pieszo-jezdnych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogéine’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST D-
00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajace;j

wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$s¢ -wartosé wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe okreslona
wg PN-B-04492 |lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 . 3,0 wedlug PN-5-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy

U=D15/d85.5.

Oprécz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajgca nie powinien zawierac
zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe;

{(badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan
laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte Srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.0znakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania roboét opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3.Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie Wykonanej warstwy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa.
5.2.4.Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkiadany w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna
grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna
by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokos$ciowych.
5.2.5.Zageszczenie warstwy odsaczajgcej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gérnej
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca
powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotno§¢ zageszczonego
piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rbwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od optymalnej o wiecej niz + 2%.
5.2.6.Utrzymanie warstwy odsgczajace;

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikdéw atmostferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa 1
m2 warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich wiasnosci piasku podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy pobierac¢
losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Sport Technik Warszawa listoad 2012 22


http:00.00.00
http:0.01.04.00
http:0-00.00.00

Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg * 2%.

Wilgotnosc¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy.
6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ -nieréwnoséci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowag tatg w co najmniej 3 przekrojach,
nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowg z tolerancjag + 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe -nalezy sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm i -2cm,

d) szeroko$¢ -nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajgce;.
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogéine”.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady e odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

-oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

-transport materiatéw do wykonania robot,

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

-rozécielenie i zageszczenie warstwy odsaczajace;j,

-utrzymanie wykonanej warstwy,

-niezbedne roboty pomiarowe i badania,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.04.

URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych .

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

-wykonanie fundamentéw z betonu klasy B20 wraz z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen
boiska,

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkédw bramek pitki noznej oraz wraz z dwukrotnym
malowaniem farbg syntetyczna,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym malowaniem
farba syntetyczna,

-ustawienie wraz z regulacjg bramek , stupkoéw i stojakéw,

Uwaga: zakup urzadzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. Materialy

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogédline wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac¢ beton klasy B20 wg PN-EN 206-
1:2003 Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia boiska
-tuleje do stupkdw bramek pitki noznej -dwukrotnie malowane farbg syntetyczna,
-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farba syntetyczng,
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-Stupki do siatkéwki demontowalne z tulejami oraz siatkg Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm)
ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sie z
dwdch stupkdw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwéch
oston ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od
1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz
rozgrywek w siatkdwke juniorow, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzieé tuleje stalowe lub
aluminiowe o di. 320 mm. Siatka biala, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1271,

-Bramki do pitki recznej. Wymiary w $wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biato. Wsporniki siatki
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powlokg galwaniczng. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN
748. llos¢ 2 szt.

-Kosze do koszykdwki. Konstrukcja skladajaca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1,6
m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez stalowe
kotnierze za pomoca wytrzymalosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest
wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilno$¢ i bezpieczerstwo
zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaly.

Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do kompletu przewidzie¢ takze
ocynkowana tuleje stalowa, utatwiajgca montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa oraz
obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270. 1108¢ 4 szt.

3. .Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”. Roboty
wykonane beda recznie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbéine”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu..

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska
Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogbline zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine"pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robo6t

Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska:

-wykonanie wykopdw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementdéw wyposazenia boiska:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno sktada¢ sie ze
stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi byé
wyposazona takze w pokrywe zastaniajgcg otwor, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6ine"” pkt. 6.
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6.2.

Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatléw z Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robét Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt.7. Jednostkg obmiaru rob6t jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu urzadzenia boiska.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

-wykonanie rob6t ziemnych,

-montaz i rozbiérka deskowania,

-wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw
- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegoinych elementdw urzadzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 05.05.05.

PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH
CPV 45236119-7
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych
boisko do pitki noznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych i

piaszczystych:

- wykonanie koryta pod boisko

-wykonanie piaszczystej warstwy odsgczajacej gr. 15 cm

- wykonanie warstwy wegetacyjnej z materialéw zmieszanych poza boiskiem

- wwiezienie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej

- wysiew nawozow mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie

- reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatka

- jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwgj.
Nasiona traw - nasiona traw najcze$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkoéw.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Nawierzchnie placow zabaw mozna uzyskaé w rézny sposodb:

- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje sie do eksploatacji, po
okresie okofo jednego roku

- przez utozenie darni - boisko nadaje sie do eksploatacji po okresie okoto trzech miesiecy.

- przez utozenie sztucznej trawy, imitujacej darm

Prawidtowe wykonanie boiska trawiastego zwigzane jest z konieczno$cig przeprowadzenia badan
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania wlasciwej technologii dla podbudowy.
Rodzaj i ilos¢ ewentualnych drenazy ma niebagatelny wptyw na koszt wykonania cato$ci inwestycii.
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Praktycznie niemozliwe jest dokonanie prawidlowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez
projektu i w/w badan.

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji
zadarniania, umozliwia dowolne ksztattowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, $cisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposdb, ze wprowadzone nawozy 0
spowolnionym dzialaniu moga funkcjonowa¢ w optymalnych dla nich warunkach

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposob jej wykonania i zastosowane
materialy majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwato$ci i wielkosci naktadéw na jego pielegnacije.

2.1 Rodzaj gleby.

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji organicznych
(humusu) o malej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik
majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistos¢ gruntu, utrzymujg wiasciwg ilos¢ wilgoci oraz
czesci odzywczych dla trawy, jak rowniez sg naturalnym zrédiem azotu. Do gleby cigezkiej dodaje sie
$rednio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie
chudej dodaje sie torfu lub ziemi lisciowej. llo§¢ piasku powinna zapewnia¢é odpowiednig
przepuszczalnos¢ gruntu. W razie potrzeby mieszanka torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do 2;2 ukiada
sie w $rodku warstwy gleby, na gtebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na wierzchu lub
pod spodem.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysoko$ci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowa nalezy wybrac¢ jedna z trzech gtéwnych traw roziogowych:
wiechline igkowg (dla przecietnych normalnych warunkéw), kostrzewe czerwonag (dla siedliska
suchego) lub mietlice pospolita taczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras,
powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duzym procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci
mieszanki. Wieksza jego ilo$¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnie z mieszanek traw zawierajgcych w swym skiadzie:
kostrzewe czerwona, wiechline takowa i Zycice trwata.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze trawnik
zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza sie stosowanie nasion
jednosktadnikowych. W handlu dostepne sg r6zne mieszanki trawnikowych, sktadajace sie z odmian o
okreslonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od skladu

odmianowego spotkamy sie z mieszankami (podziat umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

Sport Technik Warszawa listoad 2012 28



Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku
Specyfikacje

- sportowymi ('‘Wembley') i rekreacyjnymi

- wolnoodrastajacymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-tgkowe (typu 'taka naturalna’)

- regeneracyjnymi (zawierajacymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania brakéw)

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki muszg posiada¢ Swiadectwo Kwalifikaciji stwierdzajace sktad
mieszanki, klase, numer normy wg, ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
poszczegb6inych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymog udostepnienia
powyzszego Swiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineraine powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykonaé dowolnym sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca

przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoséciag korzystania z nastepujacego

sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin, podnos$nikéw hydraulicznych.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4.1 Transport piasku.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznik6w 0 ok. 15 c¢cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),
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- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przyKrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gltadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

5.2 Przygotowanie podglebia

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonaé¢ warstwy odsgczajgce i podbudowy.

Kolejng czynnoscia jest przygotowanie warstwy nosnej pod nawierzchnie trawiastg czyli substratu.
Warstwe noséng pod nawierzchnie trawiastg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
powinna by¢ zbudowana z nastepujacych komponentdw:

- 65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

5.4. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki. Siew
najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzieri po nawozeniu i na drugi dzien
po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode krzyzowg
pojedyncza lub podwoéjng (sianie w dwdch kierunkach). Powierzchnie obsianego gruntu nalezy
ugnies¢ walem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a majgce;j
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- Swiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania poszczegdinych odmian i date waznosci,

- ewentualne badania wtasciwosci gruntu i gleby.

6.2. Badania w czasie robo6t
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodno$ci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw 0 zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”,

- obecnoséci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiaste] i piaszczystych.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuije:
- oznakowanie robét,

- czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

- przygotowanie podglebia,

- wyréwnanie i splantowanie terenu,

- przygotowanie podglebia,

- rozécielenie ziemi urodzajne;j,

- zwatowanie gleby,

- wykonanie nawozenie,

- dostarczenie mieszanek traw,

- wykonanie siewu,

- przekrycie nasion,

- wykonanie ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- walowanie nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek
obornika i kompostu

PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadoéw komunainych. Pobieranie probek

PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpaddéw komunalnych - Oznaczanie: pH,
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zawarto$ci substancji organicznej, wegla organicznego, azotu,
fosforu i potasu

PN-EN 13535:2003 Nawozy i $rodki wapnujace — Klasyfikacja

PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan.
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci

darni naturalnej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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