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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1.1. Okreslenie przedmiotu Inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych na terenie Szkoty Podstawowej w
Radzyminku.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji:

e Boisko z trawy naturalnej do gry w pitke nozng wraz z pitkochwytami

1.2.  Opis stanu istniejacego.

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycije.

Dziatka na ktérej majg by¢ wybudowane boiska sportowe znajduje sie¢ w miejscowosci
Radzyminek na terenie Szkoty Podstawowej.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycije.

Teren pod inwestycje to dziatka ktdrej granice od strony pétnocnej stanowi droga asfaltowa,
od strony potudniowej tereny rolne, od strony wschodniej i zachodniej czesciowo teren rolny
a czesciowo dziatki z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng.

1.2.3. Budynki istniejace.

Na dzialce przeznaczonej na inwestycje znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej oraz
zabudowania gospodarcze szkoty. Na terenie dziatki istnieje boisko piaszczyste z trawy
naturalne;.

1.2.4. Wijazd i wejscie

Dziatka na ktorej projektuje sie boiska jest ogrodzona. Od strony poétnocnej w ogrodzeniu
jest usytuowana brama wjazdowa i furtka.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki objety projektem jest terenem ptaskim.

1.2.6. Warunki gruntowo-wodne

Badany teren charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng .
W zatgczniku przedstawiono wyniki badan geologicznych.
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1.2.7. Zielen istniejaca

Teren objety inwestycjg to teren boiska piaszczystego, pozostatg jego czesé porosnieta jest
trawa. Na terenie znajdujg sie krzewy i drzewa, ktére w wypadku ich kolizji z budowg nalezy
usungg.

1.3. Opis projektu zagospodarowania dziatki.

1.3.1. Uklad urbanistyczny:

Teren inwestycyjny znajduje sie w miejscowosci Radzyminek na terenie Szkoty
Podstawowej.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna.

Dziatka na ktorej realizowana bedzie projektowana inwestycja, jest ogrodzona. Projekt nie
przewiduje dodatkowego ogrodzenia boiska za wyjatkiem zamontowania pitkochwytéw na
krotszych bokach boiska.

1.3.3. Zielen

Zdegradowany podczas realizacji inwestycji teren zielony (trawniki) nalezy po zakonczeniu
prac doprowadzi¢ do stanu poprzedniego (humusowanie, wysiew nasion traw)

1.3.4. Przylacza i sieci

Nie projektuje sie zadnych przylgczy a jedynie drenaz wgtebny boiska, ktérego projekt jest
oddzielnym opracowaniem — branza sanitarna.

1.4. Opis obiektow sportowych

1.4.1. Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej o wymiarach 30,0 m x 55,0m o pow. catkowitej 1650m’
(pole gry 28,00 x 51,00,0 m) .

Rzedna projektowa nawierzchni boiska - 77,90 m n.p.m.

Nawierzchnia boiska bez spadkow.

Podbudowa przepuszczalna sktadajgca sie z nastepujacych warstw:

- geowloknina

- podsypka piaskowa 20 cm
- warstwa wegetacyjna 14 cm

Wykonanie boiska:

Wykorytowa¢ powierzchnie pod boisko do rzednej projektowe;j.

Wykonac¢ drenaz zgodnie z opisem w branzy sanitarne;.

Po zasypaniu zwirem ptukanym rowkow drenarskich, na catej powierzchni koryta
roztozy¢ geowtdkning o gestosci min. 150 g/m® Rowki drenarskie wylozone
geowtokning.

Utworzy¢ warstwe konstrukcyjng z piasku (grubo$é warstwy po zageszczeniu
ok.20 cm) odwadniajgcy i zarazem stabilizujgcg poprzez nawiezienie, roztozenie i
zageszczenie.

Przygotowa¢ materiat na warstwe wegetacyjng mieszajgc humus (20%) z
piaskiem ptukanym o granulacji 0-2mm (80%) dodajgc na kazde 75 ton wykonanej
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1.5

mieszanki 1 tone torfu. Tak otrzymany substrat roztozy¢ jako warstwe o gr. 14cm.
Warstwe wegetacyjng zagesci¢ lekkim watem.

Na tak przygotowanej warstwie wegetacyjnej, w zaleznosci od wskazania
Inwestora, nalezy wysia¢ nasiona trawy sportowej w ilosci ok. 30-40 g/m?
powierzchni boiska.

Wykonawca zapewnia pielegnacje boiska do pierwszego koszenia.
Po wykonaniu koszenia jest zobowigzany do wyznaczenia pola gry i narysowania
linii boiska, biatych, grubosci 10 cm.

Wyposazenie boiska trawiastego:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 2 sztuki
- siatki do bramek 2 sztuk
- pitkochwyty o wys. 6m, dt. 25 m., 2 sztuki

Projektowany pitkochwyt ze stupow aluminiowych w ilosci 6 szt. na jeden
pitkochwyt w rozstawie co 5m.

Tuleje do stupow pitkochwytu osadzone w fundamentach o wymiarach
50x50x70cm.

Siatka z poliestru, oczka 12x12 cm, gr. siatki 4mm.

Stupy i siatka w kolorze zielonym RAL 6005.

Fundamenty dla tulei bramek o wym. 50x50x60cm.

Zestawienie powierzchni.

Teren objety inwestycjg to dziatki o Nr 24/8
Powierzchnia zabudowy projektowanej w tym:

boisko do pitki nozne;j 1 650,00m?

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczeqélnych warunkéw ochrony.

Nie dotyczy

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zaqrozen dla sSrodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie pocigga za sobg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.
Ponizej przedstawiono informacje BIOZ.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Planowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy boiska przy Szkole Podstawowej w
Radzyminku (dz. ewid. nr 24/8).
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

. nalezy wykona¢ zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia urzgdzen i sprzetu przed wstepem oséb niepowotanych w
trakcie prowadzonych robot budowlanych (ogrodzenie parawanowe o wysokosci

min. 1,5m)

. wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzgdzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg

. wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym
poziomie, zgodnie z zaleceniami producenta.

. Roboty zwigzane z naprawg i obstugg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

. skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzadzenia powinny by¢

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

- rozbidérka sprzetu sportowego

- wycinka drzew i krzewdw na posesji

- budowa boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy siane;j

- montaz pitkochwytow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka nr ewid. 24/8 na ktdrej realizowana bedzie inwestycja znajduje sie w Radzyminku Gmina
Naruszewo. Na jej terenie znajdujg sie budynki nalezgce do Szkoty Podstawowej oraz stare
boiska piaszczyste. Na dziatce rosng krzewy i mtode drzewa .

3. Elementy zagospodarowania dziatlki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie ma elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Do przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
mozna zaliczy¢:
- obsypanie sie skarp wykopow podczas robét ziemnych
- spadek materiatéw z rusztowania podczas robo6t wykonczenia scian zewnetrznych
- upadek z wysokosci przy robotach ciesielskich podczas obrébek blacharskich
i orynnowania
- porazenie prgdem przy uzywaniu elektronarzedzi oraz sprzetu z napedem elektrycznym
- okaleczenia przy postugiwaniu sie ostrymi narzedziami przy robotach izolacyjnych,
ciesielskich, posadzkarskich i oktadzinowych.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu ogdéinych przepiséw bhp na budowie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- udzieli¢ instruktazu pracownikom z zakresu bhp na danym stanowisku pracy zgodnie

z w/w rozporzadzeniem.

6. Srodki organizacyjne i techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Do takich $rodkéw organizacyjnych i technicznych w szczegodlnosci nalezy zaliczy¢:

- ogrodzenie placu budowy w sposaéb trwaty i bezpieczny, wysokos$¢ ogrodzenia min. 1,5 m

- udzielenie szczegdtowego instruktazu bhp na stanowisku pracy
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- doktadne ustalenie kolejno$ci wykonywanych robé6t budowlanych

- przestrzeganie technologii wykonywanych robé6t budowlanych

- wlasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych potrzebnych do realizacji obiektu

- stosy materiatéw workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i mie¢ wysokos$¢ nie
wiekszg niz 10 warstw

- skrzynki rozdzielcze pragdu na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych. Odlegtos¢ od skrzynki urzadzen zasilanych prgdem
powinna by¢ jak najkrotsza i nie przekracza¢ 50 m.

- zachowanie wtasciwych odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi skladowiskami materiatéw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzenia i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.

- prace ciesielski z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3 m

- wykonywanie robét murowych i tynkarskich z drabin jest zabronione

- rusztowania stalowe powinny by¢ uziemione

- rusztowania powinny by¢ zakotwione do $cian

- wylane elementy stropéw i schodéw powinny byé zabezpieczone barierkg z poreczg
ochronng na wysokosci 1,1 m

- utrzymywanie w czystosci stanowisk pracy

- utrzymywanie w statej czystosci drog i przejs¢ komunikacyjnych

- uzywanie odziezy ochronnej i roboczej przy wykonywaniu prac

- kazdorazowe sprawdzanie sprzetu i narzedzi przed przystapieniem do wykonywania robot
- stosowanie zasad bezpieczenstwa pozarowego na budowie.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do poszczegélnych grup robot nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdinych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznac¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegoélnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzeh oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegollnie niebezpiecznymi imiennie  przez poszczegdlne osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnieh wydanych przez wiasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie
uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okredlonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia ludzi

. obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

. udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢é czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia
materiatéw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzeh.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).
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8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych.

. Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

«  Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do
rodzaju zagrozenia.

. Do budowania uzywa¢ materiatdbw posiadajgcych wiasciwe atesty i
dopuszczenia do stosowania.

«  Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;j.

. Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

«  Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

. Zabezpieczy¢é mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuaciji
Z placu budowy.

. Instruktaz bhp pracownikéw — ogoélny i stanowiskowy

. Prace rozbiorkowe wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Nie uzywac srodkéw wybuchowych.

. Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

+  Opracowaé plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA!

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:
Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995.
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1.9. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnosci projektu.

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 05.07.2006 r.
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z
poézniejszymi zmianami)i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z podzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z pézniejszymi
zmianami).

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Data Podpis
Mgr inz. arch. ] Architektura MPOIA/007/2011 | 10.2012
Katarzyna Polanska - Slusarek (projektant)

1.10. Dokumenty formalno prawne

1.10.1. Mapa do celéw projektowych.
1.10.2. Kopie uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie z izby architektow
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