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I. 	 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsza dokurnentacja powstala na zlecenie flnny SPORT TECHNIK z 

Warszawy. 

Opracowanie rna na celu ocencr warunk6w gruntowo - wodnych w podloZu 

projektowanego boiska sportowego zlokalizowanego w Radzyminku na dz. 

nr 24/8 gmina Naruszewo, powiat plonski. Odwiercono zgodnie ze 

zleceniern dwa otwory geotechniczne do glcrbokosci 2,Orn ppt. Srednica 

otwor6w¢ 85mm. Stopien plastycznosci grunt6w spoistych okreSlono przy 

pornocy scinarki obrotowej i penetrornetru wciskowego. 

Lokalizacja otwor6w ustalona zostala zgodnie z map,! w skali 1: 500. 

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2011 roku pod nadzorern rngr 

Norberta Lemanowicza. 

Niniejsz,! dokumentacjcr wykonano zgodnie z rozporz'!rlzeniem Ministra 

Spraw Wewncrtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadawiania obiekt6w 

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

II. 	 POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I 


HYDROGRAFIA 


Teren rob6t polozony jest w miejscowosci Radzyminek na dz. nr 24/8, 

gmina N aruszewo, powiat plonski. 

W okolicy dominuje niska zabudowa mieszkalna i usrugowa. Teren pod 

wzglcrdern geograficznyrn polozony jest w obrcrbie Niziny 

P6lnocnornazowieckiej w podregionie Wysoczyzna Plonska, kt6ra 



polozona jest na p6lnoc od Kotliny Warszawskiej i przedstawia r6wnint( 


morenow'l urozmaicon'llailcuchem wzg6rz morenowych i kemowych. 


Teren badan znajduje sit( w zlewni rzeki Naruszewki przeplywaj'lcej w 


odleglosci 300m na SE od obszaru badail. 


RZt(dna terenu 117,6m npm. 


Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Pod wzglt(dem geologicznym teren prac leZy w centralnej cZt(sci Niecki 

Mazowieckiej. Jest to obszar 0 glt(bokim obnizeniu podloza 

mezozoicznego, wypelniony osadami trzeciorzydu i czwartorzydu. 

Na badanym terenie pod warstw'l gleb stwierdzono wystypowanie utwor6w 

srednio spoistych morenowych. Budowy geologiczn'l ilustruje zal'lCzony 

przekr6j geotechniczny (zal. nr 3). 

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W obszarze badail do glt(bokosci przeprowadzonych wiercen rue 

stwierdzono wystt(powania wody gruntowej. 

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA 

1. Metodyka okreslania parametr6w geotechnicznych 

Cechy grunt6w jako podloza budowlanego okreslono na podstawie badan 

polowych "Ill situ". W zakresie tych badan, poza analizami 

makroskopowyrni wykonywano badania penetrometrem wciskowym, oraz 

scinark'l obrotow'l. 



2. Podzial gruntow na warstwy geotechniczne. 

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne 

zgodnie z nonn~ PN-81/B-03020. 

Warstwa I - gleba, mi~zszosc tej warstwy- 0,5m. Nie okreslano 

parametrow geotechnicznych tej warstwy. 

Warstwa II - utwory srednio spoiste morenowe, stopien konsolidacji ,,B". 

Ze wzgll(du na stopien plastycznosci warstwl( tl( podzielono na dwie 

podwarstwy: 

Podwarstwa II a - glina, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 

IL =0,20 

Podwarstwa II b - glina w stanie plastycznym IL =0,40 

Parametry geotechniczne na zal~czniku nr 4. 

VI. 	 WNIOSKI 

I. 	 Warunki gruntowe moma uznac za proste. 

2. 	 Do gl«bokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono 

wyst«powania wody gruntowej. 

3. 	 W poziomie posadowienia boiska sportowego wystl(puj~ 

twardoplastyczne i plastyczne utwory morenowe. 
. .

4. 	 Obiekt nalezy zaliczyc do plerwszel kategorii 

geotechnicznej. 

5. 	 Gl«bokosc strefy przemarzania hz=l,Om ppt. 



j I 

'I 

I 
I 

It.4P.~ n, . PRO{r./i1'OWYCH 

()I,Ek RMlzn.fINEX dr. 1" 
..... "-~ 

~ 142.1J2.c.23 

1Zi.mI14. L""", T- ..-~-....­
'" ... ~ ,3...,-';-­

..... ..ua .... ...........
~_ 

,........--~~ ...
.,....... 


I ' < I 
~, I 

I, .0 
: ~ r 

:q 
, I 

.., 
/ 

" 
...·1 • 

.' / 
-.. 

.,. 

' :' ......-.-

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 

~ lokalizacja wykonanych otwor6w badawczych 


/ Iinia przekroju geotechnicznego 

Zat nr 1 

to , 

" . 

.') 

n. 

I 
j 

I 
.. " 

http:142.1J2.c.23


0 

PROFIL GEOTECHNICZNY 

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1 

Wojew6dztwo: mazowieckie Miejscowosc:Radzyminek dz. nr 24/8 
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm 	 Gt~bokosc: 2,0m 
Wiercit: 	 Nadz6r geotechniczny: Piotr Kapel Rz~dna terenu:117,6m npm 

IJ') 	 I;:::: PARAMETRY GEOTECHNICZNE -<.l '" ~. 	 ~ 0 OPIS LlTOLOGICZNO-GEOTECH­"" 
N E ~"5 	 OJ 

UWAGINICZNY GRUNTU ~ '" Q)~ ~o 
~ Q) ~ 


~ ZOJ CfJ 


0,5 Gleba 	 0 

ill' 
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0,200,3 lIa Glina szaro-brqzowa 0:: 
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Glina szaro-brqzowa z wkladkq 0:: 

1,0 lib piasku pylastego w przelocie 4: 
 0,40 

1,4-1 ,5m ppt ~ 
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Zat. nr 2 I 



PROFIL GEOTECHNICZNY 

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2 


Miejscowosc:Radzyminek dz. nr 24/8 
Rodzaj wiercenia: Srednica 8Smm 
Wiercit Nadz6r geotechniczny: Piotr Kapel 
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Wojew6dztwo: mazowieckie 
Gh~bokosc: 2,0m 
Rz~dna terenu:117 ,6m npm 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

UWAGI 

0,20 

Zat nr 2 II 




Przekr6j geotechniczny w skali 1: fgg 
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO 


TematRadzvminek dz. nr 24/8 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

0.00.00.00 

WYMAGANIA OGOLNE 

Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Radzyminku. 

Wymagania og61ne kod wg Wsp61nego Siownika Zam6wien ( CPV) 

1. grupy robot 
a. 45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budow~ 
b. 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt6w budowlanych lub ich 

cz~sci oraz roboty w zakresie inzynierii Iqdowej i wodnej 

c.45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

2.klasy robot 
a. 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiekt6w budowlanych; roboty ziemne 
b.4521 0000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynk6w 
c.45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dr6g, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu 
3.kategorie robot 
a.4521421 0-5 - Szkoly podstawowe 
b.45111 000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
c.45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
d.45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiekt6w sportowych 
e.45231300-8 - Roboty bud ow lane w zakresie budowy wodociqg6w i rurociqg6w do odprowadzania 

sciek6w 
f.45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dr6g 
g.74231530-1 - Uslugi opomiarowania dla budownictwa 
h.36410000-8 - Sprz~t sportowy do uprawiania sport6w na wolnym powietrzu 

Oalsze uszczeg610wienie kategorii rob6t w cz~sci szczeg610wej ST. 

1. CZ~SC OGOLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczeg610wej specyfikacji technicznej 0-00.00.00 Sq wymagania og61ne 
dotyczqce wykonania i odbioru rob6t, kt6re zostanq wykonane w ramach budowy boiska 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cz~sc dokumentacji przetargowej i naleiy je stosowac w zlecaniu i 
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1 . 

1.3. Zakres rob6t obj~tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania og6lne, wsp61ne dla poszczeg61nych 
asortyment6w rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach: 

'. OM-OO.OO.OO Wymagania og61ne 
0-01.01 .01 Roboty pomiarowe 
0-02.02.02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zag~szczeniem 
0-03.03.03 Warstwy odsqczaj 
0-04.04.04 Urzqdzenia sportowe 
0-05.05.05.Nawierzchnia trawiasta 

Sport Technik Warszawa listoad 2012 
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1.4. Okreslenia podstawowe 

Utyte w ST wymienione nitej okreslenia nalety rozumiec w katdym przypadku nast~pujqCo: 


Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni~ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony; 


Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, 

stanowiqcy urz~dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i 

okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania rob6t; 


Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc~, upowatniona do 

kierowania robotami i do wyst~powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 


Konstrukcja nawierzchni - uk/ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

pO/qczenia; 


Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu u/otenia w nim 

konstrukcji nawierzchni; 


Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, 

niezb~dne do przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b zwiqzanych z ocenq jakosci materia/6w oraz 

rob6t; 


Materia/y -wszelkie tworzywa niezb~dne do wykonania rob6t, zgodne z 

dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 


Nawierzchnia - warstwa lub zesp6/ warstw s/utqcych do przejmowania i 

rozk/adania obciqten od ruchu na pod/ote gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu; 

Odpowiednia (bliska) zgodnosc -zgodnosc wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli 

przedzia/ tolerancji nie zosta/ okreslony z przeci~tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju rob6t budowlanych; 


Pod/ote -grunt rodzimy lub nasypowy, letqcy pod nawierzchniq do g/~bokosci przemarzania; 

Pod/ote ulepszone -g6rna warstwa pod/ota, letqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w 
celu umotliwienia przej~cia ruchu budowlanego i w/asciwego wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiqzanych z 
prowadzeniem budowy; 

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna b~dqca autorem dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa -cz~sc dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacj~, 
charakterystyk~ i wymiary obiektu b~dqcego przedmiotem rob6t; 

Rekultywacja -roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane -cz~sc przedsi~wzi~cia budowlanego, stanowiqca odr~bnq ca/osc konstrukcyjnq 
lub technologicznq, zdolnq do samodzielnego spe/nienia przewidywanych funkcji techniczno­
uzytkowych. Zadanie mote polegac na wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budowq, modernizacjq, 
utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5. Og61ne wymagania dotyczqce rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq 
projektowq i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy 
przekate Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
administracyjnymi, lokalizacj~ i wsp6/rz~dne punkt6w g/6wnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy 

Sport Technik Warszawa listoad 2012 4 



Boisko przy Szkole Podstawowej w Radzyminku 

Specyfikacje 


oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnose 
za ochron~ przekazanych mu punkt6w pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w/asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b~dzie zawierae rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczeg6/owych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodnose rob6t z dokumentacjq projektowq i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiq cz~se 
umowy, a wymagania wyszczeg61nione w choeby jednym z nich Sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak 
jakby by/y zawarte w ca/ej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg61nych 
dokument6w obowiqzuje kolejnose ich waznosci wymieniona w "Og6lnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moze wykorzystywae b/~d6w lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomie Zamawiajqcego, kt6ry dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunk6w. 
Wszystkie wykonane roboty 0 dostarczone materia/y b~dq zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. 
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST b~dq uwazane za wartosci docelowe, od kt6rych 
dopuszczalne Sq odchylenia w ramach okreslonego przedzia/u tolerancji. Cechy materia/6w i 
element6w budowli muszq bye jednorodne i wykazywae zgodnose z okreslonymi wymaganiami, a 
r6znice tych cech nie mogq przekraczae dopuszczalnego przedzia/u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia/y lub roboty nie b~dq w pe/ni zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i 
wp/ynie to na niezadowalajqcq jakose elementu budowli, to takie materia/y zostanq zastqpione innymi, 
a roboty z tym zwiqzane -wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach 0 charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 
zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do 
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b~dzie utrzymywae tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w 
tym: ogrodzenia, por~cze, oswietlenie, sygna/y i znaki ostrzegawcze, dozorc6w, wszelkie inne srodki 
niezb~dne do ochrony rob6t, wygody spo/ecznosci i innych. Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca 
obwiesci publicznie przed ich rozpocz~ciem w spos6b uzgodniony z Zamawiajqcym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajqcego tablic informacyjnych, kt6rych 
trese b~dzie zatwierdzona przez Zamawiajqcego. Tablice informacyjne b~dq utrzymywane przez 
Wykonawc~ w dobrym stanie przez ca/y okres realizacji rob6t. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr~bnej zap/acie i przyjmuje si~, ze jest w/qczony 
w cen~ umownq. 
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiqzek znae i stosowae 
w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowiqzany do: 
-utrzymywanie terenu budowy i wykop6w w stanie bez wody stojqcej; 
-podejmowanie wszelkich uzasadnionych krok6w majqcych na celu stosowanie si~ do przepis6w i 
norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wok6/ terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub 
uciqzliwosci dla os6b lub w/asnosci spo/ecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, ha/asu lub innych 
przyczyn powsta/ych w nast~pstwie jego sposobu dzia/ania; 
StosujqC si~ do tych wymagan Wykonawca b~dzie mia/ szczeg61ny wzglqd na 
lokalizacj~ budynk6w oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
py/ami i gazami oraz mozliwosciq powstania pozaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca b~dzie przestrzegae przepis6w ochrony 
przeciwpozarowej, utrzymywae sprawny sprz~t przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie 
przepisy) na terenie budowy. Materia/y /atwopalne b~dq sk/adowane w spos6b zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost~pem os6b trzecich. 
Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem 
wywo/anym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materia/y szkodliwe dla otoczenia 
-materia/y, kt6re w spos6b trwa/y Sq szkodliwe dla otoczenia, nie b~dq dopuszczone do uzycia; 
-nie dopuszcza si~ uzycia materia/6w wywo/ujqcych szkodliwe promieniowanie 0 st~zeniu wi~kszym 
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami; 
-wszelkie materia/y odpadowe uzyte do rob6t b~dq mia/y aprobat~ technicznq wydanq przez 
uprawnionq jednostk~, jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddzia/ywania tych materia/ow na 
srodowisko; 
-materia/y, kt6re Sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich 
szkodliwose zanika (np. materia/y pylaste), mogq bye uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan 
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technologicznych wbudowania -jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien 
otrzymae zgod~ na uzycie tych materia/6w od w/asciwych organ6w administracji panstwowej; 
-jezeli Wykonawca uzy/ materia/6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowa/o jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiajqcy; 
1.5.8. Ochrona w/asnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron~ instalacji na 
powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w/adz b~dqcych w/ascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w/asciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiqzany jest umiescie w swoim harmonogramie rezerw~ czasowq dla wszelkiego 
rodzaju rob6t, kt6re majq bye wykonane w zakresie prze/ozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na 
terenie budowy i powiadomie Inspektora Nadzoru i w/adze lokalne 0 zamiarze rozpocz~cia rob6t. 0 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane w/adze oraz b~dzie z nimi wsp6/pracowa/ dostarczajqc wszelkiej 
pomocy potrzebne.i przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b~dzie odpowiadae za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia/ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego. 
1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazd6w Wykonawca stosowae si~ b~dzie do ustawowych 
ograniczen obciqzenia na os przy transporcie materia/6w i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on 
wszelkie niezb~dne zezwolenia od w/adz, co do przewozu nietypowych wagowo /adunk6w i w spos6b 
ciqg/y b~dzie 0 kazdym takim przewozie powiadamia/lnspektora Nadzoru. 
Pojazdy i /adunki powodujqce nadmierne obciqzenie osiowe nie b~dq dopuszczane na swiezo 
ukonczony fragment budowy w obr~bie terenu budowy i Wykonawca b~dzie odpowiada/ za napraw~ 
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji rob6t Wykonawca b~dzie przestrzegae przepis6w 
Dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg61nosci Wykonawca ma obowiqzek zadbae, 
aby personel nie wykonywa/ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spe/niajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b~dzie utrzymywa/ wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprz~t i 
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczenstwa publicznego. 
Uznaje si~, ze wszelkie koszty zwiqzane z wype/nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq 
odr~bnej zaplacie i Sq uwzgl~dnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za ochron~ rob6t i z wszelkie 
materia/y i urzqdzenia uzywane do rob6t od daty rozpocz~cia do daty zakonczenia rob6t (do wydania 
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajqcego). Wykonawca b~dzie utrzymywae roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno bye prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej 
elementy by/y w zadowalajqcym stanie przez ca/y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12. Stosowanie si~ do prawa i innych przepis6w 
Wykonawca zobowiqzany jest znae wszystkie przepisy wydane przez w/adze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt6re Sq w jakikolwiek spos6b zwiqzane z 
robotami i b~dzie w pe/ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych 
podczas prowadzenia rob6t. 
Wykonawca b~dzie przestrzegae praw patentowych i b~dzie w pe/ni odpowiedzialny za wype/nienie 
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w 
spos6b ciqg/y b~dzie informowae Zamawiajqcego 0 swoich dzia/aniach, przedstawiajqc kopie 
zezwolen i inne odnosne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt.ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH 
2.1. Zr6d/a uzyskania materia/6w 
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia/6w 
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6/owe informacje dotyczqce proponowanego 
tr6d/a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia/6w i odpowiednie swiadectwa badan 
laboratoryjnych oraz pr6bki do zatwierdzenia prze Zamawiajqcego. Zatwierdzenie partii materia/6w z 
danego tr6d/a nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia/y z danego tr6d/a uzyskajq 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materia/y 
uzyskane z dopuszczonego tr6d/a w spos6b ciqg/y spe/niajq wymagania ST w czasie post~pu rob6t. 
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2.2. Pozyskiwanie materia/6w miejscowych 
2.2.1 . Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od w/ascicieli i odnosnych w/adz na pozyskanie 
materia/6w z jakichkolwiek ir6de/ miejscowych w/qczajqc w to ir6d/a wskazane przez Zamawiajqcego 
i jest zobowiqzany dostarczye Zamawiajqcemu wymagane dokumenty przed rozpoczE;lciem 
eksploatacji ir6d/a. 
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacjE;l zawierajqcq raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metodE;l wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zam awiajqce m u. 
2.2.3.wykonawca ponosi odpowiedzialnose za spe/nienie wymagan ilosciowych i jakosciowych 
materia/6w z jakiegokolwiek ir6d/a. 
2.2.4.wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym op/aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiqzane z dostarczeniem materia/6w na budowE;l. 
2.2.5. Humus i nak/ad czasowo zdjE;lte z terenu wykop6w, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru 
bE;ldq formowane w ha/dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. 
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materia/y pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bE;ldq wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odk/ad 
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajqcego. 
2.2.7. Wykonawca nie bE;ldzie -za wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajqcego ­
prowadzie zadnych wykop6w w ObrE;lbie terenu budowy poza tymi, kt6re zosta/y wyszczeg61nione w 
dokumentach umowy. 
2.2.8. Eksploatacja ir6de/ materia/6w bE;ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiqzujqcymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytw6rni materia/6w 
Wytw6rnie materia/6w mogq bye okresowo kontrolowane przez Zamawiajqcego w celu sprawdzenia 
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr6bki materia/6w mogq bye pobierane 
w celu sprawdzenia ich w/asciwosci. Wynik tych kontroli bE;ldzie podstawq akceptacji okreslonej partii 
materia/6w pod wzglE;ldem jakosci. W przypadku , gdy Zamawiajqcy bE;ldzie przeprowadza/ inspekcjE;l 
wytw6rni, bE;ldq zachowane nastE;lpujqce warunki: 
-Zamawiajqcy bE;ldzie mia/ zapewnionq wsp6/pracE;l i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materia/6w w czasie przeprowadzania inspekcji; 
-Zamawiajqcy bE;ldzie mia/ wolny dostE;lp w dowolnym czasie do tych cZE;lsci 
wytw6rni, gdzie odbywa siE;l produkcja materia/6w przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.4. Materia/y nie odpowiadajqce wymaganiom 
Materia/y nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez WykonawcE;l wywiezione z 
terenu budowy, bqdi z/ozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego. Jesli Zamawiajqcy 
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia/6w do innych rob6t, niz te dla ktorych zosta/y zakupione, 
to koszt tych materia/ow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajqcego. Kazdy rodzaj robot, w 
ktorym znajdujq siE;l niezbadane i niezaakceptowane materia/y, Wykonawca wykonuje na w/asne 
ryzyko, liczqc siE;l z jego nie przyjE;lciem i nie zaplaceniem. 

2.5. Przechowywanie i sk/adowanie materia/6w 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk/adowane materia/y do czasu, gdy bE;ldq one potrzebne do 
robot , by/y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa/y swojq jakose i w/asciwose do robot i 
by/y dostE;lpne do kontroli przez Zamawiajqcego. Miejsca czasowego sk/adowania materia/6w bE;ldq 
zlokalizowane w obrE;lbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajqcym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez WykonawcE;l . 

2.6. Wariantowe stosowanie materia/6w 
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju 
materia/u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego 0 swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materia/u, albo w okresie d/uzszym, jesli bE;ldzie to wymagane 
dla bad an prowadzonych przez Zamawiajqcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia/u nie moze 
bye poiniej zmieniany bez zgody Zamawiajqcego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZJ\CE SPRZE;TU 

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzE;ltu 
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Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz~tu, kt6ry nie spowoduje 
niekorzystnego wp/ywu na jakose wykonywanych rob6t. Sprz~t uzywany do rob6t powinien bye 
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadae pod wzgl~dem typ6w i ilosci wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajqcego -w 
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz~t powinien bye uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiajqcego. 
Liczba i wydajnose sprz~tu b~dzie gwarantowae przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajqcego w terminie przewidzianym 
umowq. Sprz~t b~dqcy w/asnosciq Wykonawcy lub wynaj~ty do wykonania rob6t ma bye utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. B~dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami 
dotyczqcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kopie dokument6w 
potwierdzajqcych dopuszczenie sprz~tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwose wariantowego uzycia sprz~tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 0 tym Zamawiajqcego i uzyska jego akceptacj~ 
przed uzyciem sprz~tu. Wybrany sprz~t -po akceptacji Zamawiajqcego -nie moze bye p6zniej 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz~t, maszyny, urzqdzenia i narz~dzia niegwarantujqce zachowania warunk6w umowy, 
zostanq przez Zamawiajqcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. 

4. WYMAGANIA DOTYCZJ\CE SRODKOW TRANSPORTU 

4.1. Og61ne wymagania dotyczqce transportu 
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, kt6re nie wplynq 
niekorzystnie na jakose wykonywanych rob6t i w/asciwosci przewozonych materia/6w. Liczba srodk6w 
transportu b~dzie zapewniae prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajqcego, w terminie przewidzianych umowq. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy b~dq spe/niae wymagania dotyczqce przepis6w ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametr6w technicznych. 
Srodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie mogq bye 
dopuszczone przez Zamawiajqcego pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych 
odcink6w dr6g na koszt Wykonawcy. Wykonawca b~dzie usuwae na biezqco na w/asny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZJ\CE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

5.1. Og61ne zasady wykonania rob6t 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowq oraz za jakose 
zastosowanych materia/6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnose z dokumentacjq projektowq, 
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajqcego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnose za dok/adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich element6w 
rob6t zgodnie z wymiarami i rz~dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pismie przez Zamawiajqcego. Nast~pstwa jakiegokolwiek bI~du spowodowanego przez Wykonawc~ w 
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostanq -jesli wymagae b~dzie tego Inspektor Nadzoru poprawione 
przez Wykonawc~ na w/asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez 
Zamawiajqcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dok/adnose. Decyzje 
Zamawiajqcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materia/6w i element6w rob6t b~dq oparte na 
wymaganiach sformu/owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajqcy uwzgl~dni wyniki badan materia/6w i 
rob6t, rozrzuty normalnie wyst~pujqce przy produkcji i przy badaniach materia/6w, doswiadczenia z 
przesz/osci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazanq kwesti~. Polecenia 
Zamawiajqcego b~dq wykonywane nie p6zniej nit w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc~, pod grotbq zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytu/u ponosi 
Wykonawca. 

6. OPIS DZIAt.AN ZWIJ\ZANYCH Z KONTROLJ\ JAKOSCI ROBOT 

6.1 . Zasady kontroli jakosci rob6t 
6.1.1. Celem kontroli rob6t b~dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqe 
za/ozonq jakose rob6t. 
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe/nq kontrol~ rob6t i jakosci materia/6w. 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w/qczajqc personel, laboratorium, sprz~t, 


zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezb~dne do pobierania pr6bek i badan materia/6w oraz rob6t. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajqcy moze zazqdae od Wykonawcy przeprowadzenia 

badar'l w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy. 

6.1.4. Wykonawca b~dzie przeprowadzac pomiary i badania materia/6w oraz rob6t z cz~stotliwosciq 


zapewniajqcq stwierdzenie, ie roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz~stotliwos6 Sq okreslone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta/y tam okreslone, Zamawiajqcy ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnic wykonanie rob6t zgodnie z umowq. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu swiadectwa, ie wszystkie stosowane urzqdzenia i 

sprz~t badawczy posiadajq wainq legalizacj~, zosta/y prawid/owo wykalibrowane i odpowiadajq 

wymaganiom norm okreslajqcych procedury badar'l. 

Zamawiajqcy b~dzie miee nieograniczony dost~p do pomieszczer'l laboratoryjnych w celu ich inspekcji . 

6.1.7. Zamawiajqcy b~dzie przekazywae Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek 

niedociqgni~ciach dotyczqcych urzqdzenlaboratoryjnych, sprz~tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeieli niedociqgni~cia te b~dq tak powaine, ie mogq wp/ynqc 

ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych 

materia/6w i dopusci je do uiycia dopiero wtedy, gdy niedociqgni~cia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostanq usuni~te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakose tych materia/6w. 

6.1.8. Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia/6w ponosi 

Wykonawca. 


6.2. Pobieranie pr6bek. Pr6bki b~dq pobierane losowo. Zaleca si~ stosowanie statystycznych metod 

pobierania pr6bek, opartych na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq bye 

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajqcy b~dzie miee zapewnionq 

moiliwose udzia/u w pobieraniu pr6bek. Na zlecenie Zamawiajqcego Wykonawca b~dzie 


przeprowadzae dodatkowe badania tych materia/6w, kt6re budzq wqtpliwosci, co do jakosci, 0 ile 

kwestionowane materia/y nie zostanq przez Wykonawc~ usuni~te lub ulepszone z w/asnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy. Pojemniki do pobierania pr6bek b~dq 


dostarczone przez Wykonawc~ i zatwierdzone przez Zamawiajqcego. Pr6bki dostarczone przez 

Wykonawc~ do badar'l wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b~dq odpowiednio opisane i 

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 


6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b~dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowae 

moina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystqpieniem do pomiar6w lub badar'l Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego 0 rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie 

ich wyniki do akceptacji Zamawiajqcego. 


6.4. Raporty z badan Wykonawca b~dzie przekazywae Zamawiajqcemu kopie raport6w z wynikami 

badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak nii w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 

Wyniki badan b~dq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 


6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajqcego Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, 

Zamawiajqcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i badania materia/6w, zr6d/a 

ich wytwarzania i zapewniona mu b~dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta material6w. Zamawiajqcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego 

przez Wykonawc~, b~dzie oceniae zgodnose materia/6w i rob6t z wymaganiami ST na podstawie 

wynik6w badan dostarczonych przez Wykonawc~. Zamawiajqcy mOie pobierae pr6bki materia/6w i 

prowadzie badania niezaleinie od Wykonawcy na sw6j koszt. Jeieli wyniki tych badan wykazq, ze 

raporty Wykonawcy Sq niewiarygodne, to Zamawiajqcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu 

laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze si~ wylqcznie na 

w/asnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia/6w i rob6t z dokumentacjq projektowq i ST. W 

takim przypadku calkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania pr6bek poniesie 

Wykonawca. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje. Zamawiajqcy moze dopuscic do uzycia tylko te materia/y, ktore posiadajq: 
a)Certyfikat na znak bezpieczer'tstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi 
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w/asciwych przepisow i 
dokumentow technicznych; 
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normq lub aprobatq technicznq -w 
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie Sq obj~te certyfikacjq 
okreslonq w pkt 6.6.a), ktore spe/niajq ST. W przypadku materia/ow, dla ktorych w/w dokumenty Sq 
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot b~dzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w 
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys/owe muszq posiadac w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych 
przez niego. Kopie wynikow tych badan b~dq dostarczone przez Wykonawc~ Zamawiajqcemu. 
Jakiekolwiek materia/y, ktore nie spe/niajq tych wymagan, b~dq odrzucone. Oferent powinien do/qczyc 
autoryzacj~ producenta na dostaw~ nawierzchni syntetycznej. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy. 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym 

Zamawiajqcego i Wykonawc~ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b)Zapisy w dzienniku budowy b~dq dokonywane na biezqco i b~dq dotyczyc przebiegu robot, stanu 

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w 

dzienniku budowy b~dzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona/a zapisu, z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska s/uzbowego. Zapisy b~dq czytelne, dokonane trwa/q 

technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) Za/qczone do dziennika budowy protoko/y i inne dokumenty b~dq oznaczone kolejnym numerem 

za/qcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajqcego. 

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci: 

-dat~ przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

-dat~ przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej; 

-uzgodnienie prze Zamawiajqcego harmonogramow robot; 

-terminy rozpocz~cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot; 

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach; 
-uwagi i polecenia Zamawiajqcego; 
-daty zarzqdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu; 
-zg/oszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 
cz~sciowych i ostatecznych odbiorow robot; 
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
-stan pogody i temperatur~ powietrza w okresie wykonywania robot 
Podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z 
warunkami klimatycznymi; 
-zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji projektowej; 

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robot; 
-dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; 
-dane dotyczqce jakosci materia/ow, pobierania probek oraz wyniki 
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza/; 
-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je 
przeprowadza/; 
-inne istotne informacje 0 przebiegu robot; 
e)propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b~dq przed/ozone 
Zamawiajqcemu do ustosunkowania si~. 
f)Decyzje Zamawiajqcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj~cia lub zaj~ciem stanowiska. 
g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajqcego do ustosunkowania si~. Projektant 
nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. 
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h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materia/6w, 
orzeczenia 0 jakosci materia/6w, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy b~dq 
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq 
za/qczniki do odbioru rob6t. Winny bye udost~pnione na kazde Syczenie Zamawiajqcego. 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne. 
6.6.3. Pozosta/e dokumenty budowy. 

a) pozwolenie na realizacj~ zadania budowlanego; 

b) protoko/y przekazania terenu budowy; 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

d) protoko/y odbioru rob6t; 

e) protoko/y z narad i ustaleri; 

f) korespondencja na budowie; 

6.6.4. Przechowywanie dokument6w budowy. 

Dokumenty budowy b~dq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini~cie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . Wszelkie dokumenty budowy b~dq zawsze dost~pne dla 

Zamawiajqcego. 


7. WYMAGANIA OOTYCZJ\CE PRZEOMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1. Og61ne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t 
Obmiar rob6t b~dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjq 
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie . Obmiar rob6t 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie obmierzanych rob6t i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b~dq wpisane do Ksi~gi Obmiaru. Jakikolwiek b/qd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich rob6t. B/~dne dane zostanq poprawione wg 
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t b~dzie przeprowadzony z cz~stosciq wymaganq 
do celu miesi~cznej p/atnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc~ i Inzyniera. 

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materia/6w 
D/ugosci i odleg/osci pomi~dzy wyszczeg61nionymi punktami skrajnymi b~dq obmierzone poziomo 
wzd/uz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne w/asciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego 
inaczej, obj~tosci b~dq wyliczone w m3 jako d/ugosc pomnozona przez sredni przekr6j. 
"osci, kt6re majq bye obmierzone wagowo, b~dq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

7.3. 
7.3.Wagi i zasady wazenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B~dzie utrzymywae to wyposazenie zapewniajqc w spos6b ciqg/y 
zachowanie dok/adnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b~dq przeprowadzone przed cz~sciowym lub koricowym odbiorem rob6t, a takze w 
przypadku wyst~powania d/uzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t 
zanikajqcych przeprowadza si~ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajqcych zakryciu 
przeprowadza si~ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
b~dq wykonane w spos6b zrozumia/y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj~tosci b~dq uzupe/nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi~gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq bye do/qczone w formie 
oddzielnego za/qcznika do Ksi~gi Obmiaru, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem. 

8. OOBIOR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbior6w rob6t 

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajq nast~pujqcym etapom odbioru: 

a)odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu; 
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b)odbi6r cz~sciowy; 
c) odbi6r ostateczny; 
d)odbi6r pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu -polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 
wykonywanych robot, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbi6r w/w rob6t b~dzie 
dokonany w czasie umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
og61nego post~pu robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajqcy. 
Gotowosc danej cz~sci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajqcego. Odbi6r b~dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie 
p6iniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 

tym fakcie Zamawiajqcego. Jakosc i ilosc rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia Zamawiajqcy na 
podstawie dokument6w zawierajqcych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu 0 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiqzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbi6r poszczegolnych warstw podbudowy pod nawierzchni~ 
syntetycznq, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbi6r cz~sciowy -polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz~sci rob6t. 
Odbioru cz~sciowego rob6t dokonuje si~ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru 
robot dokonuje Zamawiajqcy. 

8.1.3 . Odbi6r ostateczny rob6t -polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w 
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. 
a)Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b~dzie stwierdzona przez 
Wykonawc~ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie 
Zamawiajqcego. 
b)Odbi6r ostateczny rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiajqcego zakonczenia rob6t i przyj~cia dokument6w. Odbioru dokona 
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego. Komisja 
odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokument6w, wynik6w 
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowq i ST. 
c) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si~ z realizacjq ustalen przyj~tych w trakcie 
odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t 
uzupelniajqcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t 
poprawkowych lub rob6t uzupelniajqcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych , 
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy term in 
odbioru ostatecznego. 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisj~ , ze jakosc wykonywanych rob6t w poszczegolnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzgl~dnieniem tolerancji i 
nie ma wi~kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona 
potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartosc wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyj~tych 
w dokumentach umowy. 
e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protok61 odbioru 
ostatecznego rob6t sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego. 
f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nast~pujqce dokumenty: 
-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami , oraz 
dodatkowa, jesli zostala sporzqdzona w trakcie realizacji umowy; 
-szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i 
Ew. uzupelniajqce lub zamienne); 

-recepty i ustalenia technologiczne; 
-dzienniki budowy i rejestry obmiarow; 
-wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczenlaboratoryjnych, zgodne z ST; 
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych material6w, zgodnie z ST; 
-opinia technologiczna sporzqdzona na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiar6w 
zalqczonych do dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oswietlenia, 
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzqdzen; 
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu; 
-kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ; 
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g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl~dem przygotowania dokumentacyjnego nie b~dq 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego rob6t. 
h)Wszystkie zarzqdzone przez komisj~ roboty poprawkowe lub uzupe/niajqce b~dq zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t 
uzupe/niajqcych wyznaczy komisja. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLlCZENIA ROBOT 

9.1. Ustalenia og61ne 

Podstawq p/atnosci jest cena ryczaltowa obejmujqca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w dokumentacji projektowej. 


9.2. Warunki umowy i wymagania og61ne ST-OO.OO.OO 

Koszt dostosowania si~ do wymagan warunk6w umowy i wymagan og61nych zawartych w ST­
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg61nione w 

kosztorysie. 


9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazd6w/przejazd6w obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier'l wynikajqcych z post~pu rob6t; 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 

ruchu; 

c) op/aty/dzierzawy terenu; 

d) przygotowanie terenu; 

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraw~znik6w, barier, oznakowan i 

drenazu; 

f) tymczasowa przebudowa urzqdzer'l obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni~cie tymczasowych oznakowan pionowych, 

poziomych, barier i swiate/; 

b)utrzymanie p/ynnosci ruchu publicznego; 

9.3.3. Koszt likwidacji objazd6w/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

a)usuni~cie wbudowanych materia/6w i oznakowania; 

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 


1 O.OOKUMENTY OOr-,IIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. - Prawo Budowlane (Oz.U. Nr89, poz. 414). 
10.2. Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

0.01.01.01 

ROBOTY POMIAROWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
0.01.01.01 

1. Wst~p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sq wymagania dotyczqce wyznaczenia sytuacyjnego 
boiska i punktow wysokosciowych przy Budowie Boiska przy Szkole Podstawowej w Radzyminku. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robot obj~tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno­

wysokosciowym boiska i obejmujq: 

-roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni -3 500 m2. 


1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1 .Okreslenia podane w niniejszej ST Sq zgodne z obowiqzujqcymi normami oraz Ookumentacjq 

Projektowq. 

1.4.2. Uprawniony geodeta -osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie 

z Ustaw~ z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z 

zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawc~" do kierowania pracami i do 

wyst~powania w jego imieniu w sprawach dotyczqcych realizacji zamowienia. 

1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza -jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 

zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z Ookumentacjq 

Projektowq ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST 0­
M.OO.OO.OO "Wymagania ogolne". 


2. Materia/y 

Materia/ami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg zasad 

niniejszej ST Sq: 

-paliki drewniane 0 srednicy 5 7 8 cm i d/ugosci 0,5 7 1,5 m, 

-s/upki betonowe, 

-farba chlorokauczukowa. 


3. Sprz~t 


Roboty zwiqzane ze stabilizacjq i oznaczeniem punktow g/ownych oraz roboczych punktow 

wysokosciowych b~dq wykonane r~cznie. Roboty pomiarowe zwiqzane z wytyczeniem oraz 

okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane b~dq specjalistycznym sprz~tem 


geodezyjnym , przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, /aty, 

tasmy stalowe). Sprz~t pomiarowy powinien gwarantowae uzyskanie wymaganej dok/adnosci 

pomiaru. 


4. Transport 

Materia/y (paliki drewniane oraz s/upki betonowe) mogq bye przewozone dowolnymi srodkami 

transportu. 
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5. Wykonanie robot 
5.1. Ogolne warunki wykonania robot 

Ogolne warunki dotyczqce wykonania robot podano w ST O-OO.OO.OO"Wymagania ogolne". 


5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny bye wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca powinien przejqe od Zamawiajqcego dane zawierajqce 

lokalizacj~ i wspolrz~dne punktow glownych trasy oraz reperow. 

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajqcego, Wykonawca powinien przeprowadzie 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezb~dne do szczegolowego wytyczenia robot. 

Prace pomiarowe powinny bye wykonywane przez osoby posiadajqce odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowae Intyniera 0 wszelkich bl~dach 


wykrytych w wytyczeniu punktow i reperow roboczych. BI~dy te powinny bye usuni~te na koszt 

Zamawiajqcego. Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq bye rozpocz~te 


przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Intyniera. Punkty wierzcholkowe i glowne muszq 

bye zaopatrzone w oznaczenia okreslajqce ich charakterystyk~ i polotenie. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochron~ wszystkich punktow pomiarowych. 


5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktow wysokosciowych 

Punkty te powinny bye zastabilizowane przy utyciu palikow drewnianych lub slupkow betonowych, a 

takte dowiqzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalety zalotye poza granicami robot. 

Rz~dne reperow roboczych nalety okreslae z takq dokladnosciq, aby sredni blqd niwelacji po 

wyrownaniu byl mniejszy od 4 mml km, stosujqC niwelacje podwojnq w nawiqzaniu do reperow 

par'lstwowych. 


5.4. Odtworzenie osi trasy 

Oopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Ookumentacji Projektowej 

nie mote bye wi~ksze nit 3 cm. Rz~dne wysokosciowe nalety wyznaczye z dokladnosciq do 1 cm w 

stosunku do rz~dnych okreslonych w Ookumentacji Projektowej. 


5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw~dzi boiska na powierzchni 

terenu. 00 wyznaczania kraw~dzi nalety stosowae paliki lub wiechy. 


6. Kontrola jakosci robot 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot 

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0-.00.00.00 "Wymagania ogolne". Kontrole jakosci 

prac pomiarowych zwiqzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalety prowadzie wg 

ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 


7. Obmiar robot 

Jednostkq obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu boiska. 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0-.00.00.00 "Wymagania ogolne". 


8. Odbior robot 

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogolne". 

Odbior robot zwiqzanych z wyznaczeniem osi trasy nast~puje na podstawie szkicow i dziennikow 

pomiarow geodezyjnych lub protokolu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Intynierowi. 


9. Podstawa platnosci 

Ogolne wymagania dotyczqce platnosci podano w ST 0-.00.00.00 "Wymagania ogolne". Cena 

wykonania robot obejmuje: 

-wyznaczenie punktow glownych i punktow wysokosciowych, 

-uzupelnienie dodatkowymi punktami, 

-wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych, 

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, 

-zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ulatwiajqce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10. Przepisy zwiqzane i standardy 

Ustawa z 17.05.1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi 

zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1 Og61ne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK -1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

0.02.02.02 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAG~SZCZENIEM POOt.OZA 


1. Wst~p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zag~szczeniem podloza 


1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 


1.3. Zakres robot obj~tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta 

gruntowego pod nawierzchni~ boiska sportowego i obejmujq: 

a) Profilowanie i zag~szczenie podloza gruntowego pod nawierzchni~ boisk, 

b) Wykonanie koryta 0 gl~bokosci od 30 (boisko do pilki noznej) do 41 cm (boisko wielofunkcyjne) 


Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasnose Wykonawcy i odtransportowany 
b~dzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustaleri O.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 
27.04.2001 "Oodpadach". 

1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjq 
Technicznq 0-00.00.00 "Wymagania ogolne". 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z Ookumentacjq 
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST 0-00.00.00 
"Wymagania ogolne". 

2. Materialy 
Nie wyst~pujq. 

3. Sprz~t 
3.2 00 wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze bye stosowany sprz~t: 


-koparko-spych arki, 

-koparko-Iadowarki, 

-spycharki gqsienicowe, 

-Iadowarki, 

-rowniarki samojezdne, 

lub inny sprz~t akceptowany przez Inzyniera. 


3.3 Sprz~t do zag~szczania 


Sprz~t uzywany do zag~szczania powinien uzyskae akceptacj~ Inzyniera. Wykonawca jest 

zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz~tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na 

wlasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 


4. Transport 
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00 transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchni~ boiska 
sportowego nalezy uzye samochod6w samowyladowczych. 
Wyb6r srodk6w transportu oraz metod transportu powinien bye dostosowany do kategorii gruntu 
(materialu), jego obj~tosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. 
Wykonawca ma obowiCjzek zorganizowania transportu z uwzgl~dnieniem wymog6w bezpieczeristwa 
zar6wno w obr~bie pas a drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki 
transportu powinny spelniae wymagania podane w 0-00.00.00. "Wymagania og6Ine". 

5. Wykonanie rob6t 

5.1. Og61ne warunki wykonania rob6t 

Og61ne warunki wykonania rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6lne" 

5.2. Zakres wykonywanych rob6t 

5.2.1. Zasady og61ne 

Wykonawca moze przystCjpie do wykonywania koryta oraz profilowania i zag~szczenia podloza 

dopiero po zakoriczeniu i odebraniu rob6t zwiCjzanych z wykonaniem element6w odwodnienia i 

instalacji urzCjdzeri podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystCjpie do 

wykonywania koryta oraz profilowania i zag~szczenia podloza bezposrednio przed rozpocz~ciem 


rob6t zwiCjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystCjpienie do wykonania 

koryta oraz profilowania i zag~szczania podloza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest 

mozliwe wylCjcznie za zgodCjlnzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag~szczonym nie moze odbywae si~ ruch budowlany, 

nie zwiCjzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 


5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto nalezy wykonae zgodnie z OokumentacjCj ProjektowCj. 00 wykonania koryta nalezy stosowae 

r6wniark~ lub spychark~ uniwersalnCj. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonae r~cznie. Odspojony 

grunt nalezy odwiete na skladowisko (odklad) Wykonawcy. Profilowanie i zag~szczenie podIota w 

korycie nalety wykonae zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 


5.2.3. Profilowanie podlota 

Przed przystCjpieniem do profilowania podlote powinno bye oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeri. Nalety usunCje bloto i grunt, kt6ry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po 

oczyszczeniu powierzchni podlota, kt6re ma bye profilowane nalety sprawdzie, czy istniejCjce rz~dne 


terenu umotliwiajCj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz~dnych podlota. Zaleca si~ aby 

rz~dne terenu przed profilowaniem byly 0 co najmniej 5 cm wytsze nit projektowane rz~dne podlota. 

Jeteli powyzszy warunek nie jest spelniony i wyst~pujCj zanitenia poziomu w podlozu przewidziany do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnie podlote na gl~bokose co najmniej 10 cm, dowiete 

dodatkowy grunt spelniajCjcy wymagania obowiCjzujCjce dla g6rnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej 

do uzyskania wymaganych rz~dnych wysokosciowych i zag~scie warstw~ do uzyskania wartosci 

wskatnika zag~szczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jeteli rz~dne podIota przed profilowaniem nie 

wymagajCj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystCjpieniem do profilowania 

oczyszczonego podloza jego powierzchni~ nalety dog~scie 3-4 przejsciami 

sredniego walca stalowego, gladkiego lub winny spos6b zaakceptowany przez Intyniera. 


5.2.4. Zag~szczanie podlota 

Bezposrednio po profilowaniu podlota nalety przystCjpie do jego dog~szczenia przez walowanie. 

Jakiekolwiek nier6wnosci powstale przy zag~szczaniu powinny bye naprawione przez Wykonawc~ w 

spos6b zaakceptowany przez Intyniera. 

Zag~szczenie podlota nalety kontrolowae wedlug normalnej pr6by Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda Ilub II). Wskatnik zag~szczenia nalety okreslie zgodnie z BN­
77/8931-12. MinimalnCj wartose wskatnika zag~szczenia podano w tablicy p.5.2.5. 

Wilgotnose gruntu pod Iota przy zag~szczeniu nie powinna r6tnie si~ od 

wilgotnosci optymalnej 0 wi~cej nit (wg PN-S-02205:1998): 

-w gruntach niespoistych ± 2%, 

-w gruntach malo i srednio spoistych +0% do -2%. 


5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag~szczonego podlota. 

Minimalne wartosci wskatnika zag~szczenia podloza Is . 1,00 

Jeteli po wykonaniu rob6t zwiCjzanych z profilowaniem i zag~szczeniem podlota nastCjpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przyst~puje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on 
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zabezpieczyc podloie przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozloienie folii lub inny 

sposob zaakceptowany przez Iniyniera. 

Jeieli wyprofilowane i zag~szczone podloie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystqpieniem do ukladania podbudowy naleiy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podloia Iniynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb~dnych napraw. 

Jeieli zawilgocenie nastqpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

wlasny koszt. 


6. Kontrola jakosci robot 

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST O-OO.OO.OO."Wymagania ogolne". 


6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot 

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

cz~stotliwosciq gwarantujqcq zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej nii wskazano 

w odpowiednich normach. 


6.1.2. Wyszczegolnienie badan 

Cz~stotliwosc badari wykonac zgodnie z normq PI\J-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek 

gruntu. 

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zag~szczenia wedlug metody 

Proctora jest niemoiliwe ze wzgl~du na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzqcego podloie , 

kontrol~ zag~szczenia nalety oprzec na metodzie obciqten plytowych. Nalety okreslic pierwotny i 

wtorny modul odksztalcenia podlota wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego 

modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2. 

Minimalny modul odksztalcenia przy uiyciu plyty 0 srednicy 30 cm jak w PN-S02205: 1998 str. 13 rys . 

Badania plytq 0 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalety przeprowadzic 

nie rzadziej nit 1 raz na 500 m2 . 


6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podlota 

6.2.1.Zag~szczenie podlota 

Zag~szczenie podlota nalety kontrolowac wg punktu 5.2.4. i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Rownosc 

Nierownosci profilowanego i zag~szczonego podlota nalety mierzyc latq co 20 m w kierunku 

podlutnym. l\Jierownosci poprzeczne naleiy mierzyclatq co najmniej 2 razy. Nierownosci nie mogq 

przekraczac 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne naleiy mierzye za pomocq 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 3 razy. 

Spadki poprzeczne podloia powinny bye zgodne z Ookumentacjq Projektowq z tolerancjq ±0,5%. 

6.2.2.3. GI~bokosc koryta i rz~dne dna 

GI~bokosc koryta i rz~dne naleiy sprawdzac w 3 przekrojach w osi i na kraw~dziach . ROinice 

pomi~dzy rz~dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm i -2 cm 

6.2.2.4. Szerokose koryta 

Szerokosc koryta naleiy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach. Szerokose koryta nie mOie rotnie 

si~ od szerokosci projektowanej 0 wi~cej nit +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5.Zasady post~powania z odcinkami 0 niewlasciwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, kt6re wykazujq wi~ksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w 

punkcie 6.2.2. powinny bye naprawione przez spulchnienie do gl~bokosci co najmniej 10 cm, 

wyr6wnanie i powtorne zag~szczenie. Oodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 


7. Obmiar rob6t 

Jednostkq obmiaru robot jest1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 

zag~szczeniem podloia gruntowego. Ogolne wymagania dotyczqce obmiaru podano w ST 0-00.00.00 

"Wymagania og6Ine". 


8. Odbior robot 

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". 
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Odbi6r wykonanego koryta, wyprofilowanego i zag~szczonego podloza dokonywany jest na zasadach 
odbioru rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu i powinien bye przeprowadzony w czasie 
umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post~pu rob6t. 

9. Podstawa platnosci 

Og61ne wymagania dotyczqce platnosci podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". Cena 

wykonania rob6t obejmuje : 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

-wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

-r~czne i mechaniczne profilowanie dna podlota gruntowego, 

-mechaniczne zag~szczenie podlota, 

-zaladunek i transport gruntu na odklad, 

-przeprowadzenie badan i pomiar6w, 

-uporzqdkowanie miejsca prowadzonych rob6t. 


10. Przepisy zwiqzane i standardy 

PN-S-02201 Orogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia. 

PI\J-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr6bek gruntu. 

BN-64/8931-02 Orogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i 

podIota przez obciqtenie plytq. 

BN-75/8931-03 Orogi samochodowe. Pobieranie pr6bek gruntow do cel6w drogowych i lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Orogi samochodowe. Pomiar r6wnosci nawierzchni planografem i latq 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskatnika nosnosci gruntu jako podlota nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Orogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zag~szczenia gruntu . 

PN-S-02205 Orogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe og61ne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawc6w i wykonawc6w krajowych . GOOP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.03.03.03 

WARSTWA ODSf\CZAJf\CA 

1. Wst~p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru 

warstwy odsqczajqcej 

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 


1.3. Zakres robot obj~tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy 

odsqczajqcej i obejmujq: 

- wykonanie warstwy odsqczajqcej grubosci 15 cm z piasku sredniego pod nawierzchni~ boiska i 

ciqgow pieszo-jezdnych. 


1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i 

ST D-OO.OO.OO 'Wymagania ogolne'. 


1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z Dokumentacjq 

Projektowq, ST i poleceniami Iniyniera. Ogolne wymagania dotyczqce jakosci robot podano w ST D­
00.00.00. "Wymagania Ogolne". 


2. Materialy 

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsqczajqcej 

wedlug zasad niniejszej ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstw~ odsqczajqcq musi spelniae nast~pujqce warunki: 

a) wodoprzepuszczalnose -wartose wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dob~ okreslona 

wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 

b) moiliwose uzyskania wskainika zag~szczenia Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B­
04481) badanego zgodnie z BN-77 /8931-12. 

c) wskainik rOinoziarnistosci U=d60/d1 0 . 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 

d) wskaznik nie przenikania drobnych cZqstek gruntu do podbudowy 

U=D15/d85.5. 

Oprocz wymienionych wlasnosci piasek uiy1y na warstw~ odsqczajqcq nie powinien zawierae 

zanieczyszczeri: 

a) obcych - zawartose nie wi~cej nii 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

(badanie wg PN-B-06714/ 26) 

Piasek z zaproponowanego przez wykonawc~ zrodla po przedstawieniu pozy1ywnych wynikow badari 

laboratoryjnych musi bye zaakceptowany przez Iniyniera. 


3. Sprz~t 
3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie. 
3.2. Walec drogowy lub inny sprz~t do zag~szczania zapewniajqcy uzyskanie wymaganego 
wspolczynnika zag~szczania. Uiy1y sprz~t musi uzyskae akceptacj~ Iniyniera. 
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4. Transport 
Uzyte srodki transportu powinny zabezpieczac przewotony piasek przed wyschni~ciem, wpfywami 
atmosferycznymi i segregacjq. Utyte srodki transportu muszq uzyskae akceptacj~ Inzyniera. 

5. Wykonanie rob6t 

5.1 .Og6lne wymagania dotyczqce rob6t 

Og61ne wymagania dotyczqce wykonania rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". 


5.2. Zakres wykonywanych rob6t 

5.2.1.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonae zgodnie z "Instrukcjq 

oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.2.Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 

5.2.3.Roboty przygotowawcze 

Podloze gruntowe warstwy odsqczajqcej powinno bye przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 

0.01.04.00 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag~szczeniem podlota". Wyznaczenie 

geodezyjne i zapalikowanie Wykonanej warstwy w oparciu 0 Ookumentacj~ Projektowq. 

5.2.4.Rozkladanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsqczajqcej powinien bye rozkladany w warstwie 0 jednakowej 

grubosci przy uzyciu r6wniarki. Rozlotona warstwa powinna miee takq grubosc, aby ostateczna 

grubosc warstwy po zag~szczeniu byla r6wna grubosci projektowej. Warstwa odsqczajqca powinna 

bye rozlozona w spos6b zapewniajqcy osiqgni~cie wymaganych spadk6w i rz~dnych wysokosciowych. 

5 .2 . 5 .Zag~szczen ie warstwy odsqczajqcej 

Natychmiast po kor'lcowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajqcej nalety przystqpie do jej 

zag~szczenia przez walowanie. Walowanie powinno post~powae stopniowo, od dolnej do g6rnej 

kraw~dzi warstwy. Jakiekolwiek nier6wnosci lub zagl~bienia powstale w czasie zag~szczania powinny 

bye wyr6wnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni~cie materialu , az do 

otrzymania r6wnej powierzchni. W miejscach niedost~pnych dla walc6w warstwa odsqczajqca 

powinna bye zag~szczone zag~szczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 

zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zag~szczanie nalety kontynuowac do osiqgn i~cia wskatnika 

zag~szczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotnosc zag~szczonego 


piasku powinna bye r6wna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeteli piasek zostal 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostae osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli 

wilgotnose piasku jest nitsza od optymalnej, piasek powinien bye zawilzony wodq i r6wnomiernie 

wymieszany. 

Wilgotnose piasku przy zag~szczaniu nie powinna r6znie si~ od optymalnej 0 wi~cej nit ± 2%. 

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsqczajqcej 

Warstwa odsqczajqca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast~pnej warstwy powinna bye utrzymana w 

dobrym stanie. Wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w 

skutek oddzialywania czynnik6w atmosferycznych. Koszty tych napraw Sq obj~te cenq jednostkowq 1 

m2 warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciqta Wykonawc~ rob6t. 


6. Kontrola jakosci rob6t 

Og61ne wymagania dotyczqce kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 -00.00.00. "Wymagania og6lne" 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzie systematyczne badania kontrolne i dostarcza6 

kopie ich wynik6w Intynierowi. 


6.1. Badania przed przystqpieniem do rob6t 

Badania te powinny obejmowae sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku podanych w punkcie 2 

niniejszej ST. 


6.2. Badania w czasie rob6t 

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzi6 badania wlasnosci kruszywa podane w tabeli. Pr6bki nalety pobierae 

losowo. 

6.2.2. Badanie zag~szczenia 


Zag~szczenie nalezy sprawdza6 wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dw6ch punktach wybranych 

losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej nit w jednym punkcie na 600 m2 . 

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa 
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Wilgotnose kruszywa w czasie zag~szczania powinna bye rowna wilgotnosci 

optymalnej z tolerancjq ±2%. 

Wilgotnose kruszywa nalezy badae wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce 

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubosc warstwy 

Grubosc warstwy Wykonawca powinien mierzye natychmiast po zag~szczeniu, co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach na kazdej dzia/ce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) rownosc -nierownosci podluzne warstw nalezy mierzye 4 metrowq /atq w co najmniej 3 przekrojach, 

nierownosci poprzeczne nalezy mierzye w co najmniej 3 przekrojach, 

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzyc za pomocq laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 

poprzeczne warstw powinny bye zgodne z Ookumentacjq Projektowq z tolerancjq ± 0,5 %, 

c) rz~dne wysokosciowe -nalezy sprawdzae co najmniej w 6 punktach, rMnice pomi~dzy rz~dnymi 


zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczae + 1 cm i -2cm, 

d) szerokosc -nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szerokosc nie moze roznie si~ od 

projektowanej 0 wi~cej niz + 10 cm i -5 cm. 


7. Obmiar robot 

Jednostkq obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulozonej i zag~szczonej warstwy odsqczajqcej. 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0-00.00.00. " Wymagania ogolne". 


8. Odbior robot 

Ogolne zasady e odbioru robot podano w ST 0-00.00.00. "Wymagania ogolne". 


9. Podstawa p/atnosci 

Ogolne wymagania dotyczqce p/atnosci podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogolne". 

Cena wykonania robot obejmuje: 

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, 

-transport materia/ow do wykonania robot, 

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 

-rozscielenie i zag~szczenie warstwy odsqczajqcej, 

-utrzymanie wykonanej warstwy, 

-niezb~dne roboty pomiarowe i badania, 

-uporzqdkowanie miejsca prowadzonych robot. 


10. Przepisy zwiqzane i standardy 

PI\I-S-02201 Orogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i 

okreslenia. 

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. 

BN-8931-12 Orogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zag~szczenia gruntu. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. 

PI\I-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci 

zanieczyszczen organicznych. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

PI\I-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika 

wodoprzepuszczalnosci. 

PN-S-02205. Orogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-76/8950-03 Obliczenie wspolczynnika filtracji gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

0.04.04.04. 


URZAOZENIA SPORTOWE 


1. Wst~p 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sq wymagania og61ne dotyczqce wykonania i odbioru 
rob6t zwiqzanych z montazem urzqdzeri sportowych . 

1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. 

1 .3.Zakres rob6t obj~tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z 

wykonaniem i odbiorem montazu urzqdzeri sportowych i obejmujq: 

-wykonanie fundament6w z betonu klasy B20 wraz z gniazdami do osadzenia element6w urzqdzeri 

boiska, 

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do slupk6w bramek pilki noznej oraz wraz z dwukrotnym 

malowaniem farbq syntetycznq, 

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym malowaniem 

farbq syntetycznq, 

-ustawienie wraz z regulacjq bramek , slupk6w i stojak6w, 

Uwaga: zakup urzqdzeri sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach 

Ceny Kontraktowej. 


1.4. Okreslenie podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST Sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". 


1.5. Og61ne wymagania dotyczqce rob6t 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z Ookumentacjq 

Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Og61ne wymagania dotyczqce rob6t podano w ST 0-00.00.00 

"Wymagania og6Ine". 


2. Materialy 

2.1. Og61ne wymagania dotyczqce material6w 

Og61ne wymagania dotyczqce material6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0-00.00.00 

"Wymagania og6Ine". 


2.2. Beton i jego skladniki 

00 fundament6w betonowych dla urzqdzeri boiska nalezy stosowae beton klasy B20 wg PN-EN 206­
1 :2003 00 betonu powinien bye stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197­
1 :2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo lamane) powinno odpowiadae wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 

12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadae wymaganiom PN-EN 1008:2004. 


2.2. Urzqdzenia boiska 

-tuleje do slupk6w bramek pilki noznej -dwukrotnie malowane farbq syntetycznq, 

-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbq syntetycznq, 
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-Slupki do siatk6wki demontowalne z tulejami oraz siatkq Wykonane z profilu owalnego (120x1 00 mm) 
ze stopu aluminium 0 powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewn~trznie. Komplet sklada si~ z 
dw6ch slupk6w (jeden z elementami napinajqcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dw6ch 
oslon ochronnych. Siupki powinny posiadae regulacj~ wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 
1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz 
rozgrywek w siatk6wk~ junior6w, kobiet i m~zczyzn. 00 kompletu przewidziee tuleje stalowe lub 
aluminiowe 0 dl. 320 mm. Siatka biala, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spelniae wymogi normy 
EN 1271. 
-Bramki do pilki r~cznej. Wymiary w swietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na bialo . Wsporniki siatki 
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powlokq galwanicznq. Bramka 
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spelniae wymogi normy EN 
748. lIose 2 szt. 
-Kosze do koszyk6wki. Konstrukcja skladajqca si~ z pionowego slupa stalowego i wysi~gnika 0 dl. 1,6 
m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Siup z wysi~gnikiem Iqczone Sq poprzez stalowe 
kolnierze za pomOCq wytrzymalosciowych atestowanych srub. Wysi~gnik zakor'lczony jest 
wzmocnionq blachq, do kt6rej mocowana jest tablica i obr~cz. Stabilnose i bezpieczer'lstwo 
zamocowania tablicy gwarantujq dwa dodatkowe zastrzaly. 
Elementy stalowe stojaka Sq fosforanowane i lakierowane proszkowo. 00 kompletu przewidziee takze 
ocynkowanq tulej~ stalowq, ulatwiajqcq montaz stojaka oraz tablic~ laminowanq z ramq stalowq oraz 
obr~cz . Komplet powinien speiniae wymogi normy EN 1270. lIose 4 szt. 

3..Sprz~t 
3.1. Og61ne wymagania dotyczqce sprz~tu 


Og61ne wymagania dotyczqce sprz~tu podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". Roboty 

wykonane b~dq r~cznie. 


4. Transport 

4.1. Og61ne wymagania dotyczqce transportu 

Og61ne wymagania dotyczqce transportu podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". 


4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywae specjalistycznymi samochodami do przewozu 

betonu.. 


4.3. Transport element6w urzqdzenia boiska 

Elementy urzqdzenia boiska nalezy przewozie zgodnie z instrukcjq producenta w spos6b 

zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem. 


5. Wykonanie rob6t 

5.1. Og61ne zasady wykonania rob6t 

Og61ne zasady wykonania rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine"pkt. 5. 


5.2. Zasady wykonywania rob6t 

Wykonanie fundament6w element6w urzqdzer'l boiska: 

-wykonanie wykop6w - wykopy pod wzgl~dem usytuowania i rozmiar6w muszq bye zgodne z 

Ookumentacjq Projektowq, 

-betonowanie fundament6w - fundamenty nalezy wykonae z betonu klasy B20, w fundamentach 

nalezy wykonae gniazda do osadzenia urzqdzer'l boiska, 

Montaz element6w wyposazenia boiska: 

Wszystkie urzqdzenia winny bye zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki 

spos6b by gwarantowaly stabilnose i bezpieczer'lstwo. Zamocowanie do podloza winno takze 

zapewniae szybki montaz i demontaz urzqdzenia. Mocowanie urzqdzenia powinno skladae si~ ze 

stopy fundamentowej z betonu B20, w kt6rej zatopiona jest tuleja mocujqca. Tuleja musi bye 

wyposazona takze w pokryw~ zaslaniajqcq otw6r, gdy urzqdzenie nie jest zainstalowane. 


6. Kontrola jakosci rob6t 

6.1. Og61ne zasady kontroli jakosci rob6t 

Og61ne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 6. 
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6.2. 
Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Ookumentacjq 
Projektowq. Ponadto kontroli podlega zgodnosc uzytych materia/6w z Ookumentacjq Projektowq. 
7. Obmiar rob6t Og61ne zasady obmiaru rob6t podano w ST OM-OO.OO.OO "Wymagania og6lne" 

pkt.7. Jednostkq obmiaru rob6t jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) 

zamontowanego elementu urzqdzenia boiska. 


8. Odbior robot 

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 -00.00.00 "Wymagania ogolne". 

Roboty uznaje siEi! za wykonane zgodnie z Ookumentacjq Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, 

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne. 


9. Podstawa p/atnosci 

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy pfatnosci podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania og6Ine". 

Cena wykonania rob6t obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-pozyskanie i dostarczenie materia/6w, 

-wykonanie rob6t ziemnych, 

-montai: i rozbi6rka deskowania, 

-wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia element6w 

- zasypanie wykopu, 

- montai: i regulacja poszczeg61nych element6w urzqdzer'l boiska, 

- roboty wykor'lczeniowe i uporzqdkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiarow i badar'l. 


10. Przepisy zwiqzane i standardy 

PN-EN 206-1 :2003 Beton. CZEi!SC 1: Wymagania, w/asciwosci , produkcja i zgodnosc 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. CZEi!SC 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu 

powszechnego uzytku . 

PI\I-EI\I 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena 

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D. 05.05.05. 

PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH 


CPV 45236119-7 


1.0 WST~P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6/owej specyfikacji technicznej (SST) Sq wymagania dotyczqce 

wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych 

boisko do pilki noznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg6/owa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1 

1.3. Zakres robot obj~tych SST 

Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych i 

pi aszczystych: 

- wykonanie koryta pod boisko 

-wykonanie piaszczystej warstwy odsqczajqcej gr. 15 cm 

- wykonanie warstwy wegetacyjnej z materia/6w zmieszanych poza boiskiem 

- wwiezienie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej 

- wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 

- r~czne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 

kolczatkq 

- jednokrotne zag~szczanie podloza lub warstwy wegetacyjnej walcem g/adkim 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi norm ami i 


wytycznymi. 


Ziemia urodzajna - ziemia posiadajqca wlasciwosci zapewniajqce roslinom prawidlowy rozw6j. 


Nasiona traw - nasiona traw najcz~sciej wyst~pujq w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych 


gatunk6w. 


1.5. Og61ne wymagania dotyczC\ce robot 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, ich zgodnosc z dokumentacjq 


projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 


Nawierzchnie placow zabaw moina uzyskac w rMny spos6b: 


- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje si~ do eksploatacji, po 

okresie oketo jednego roku 

- przez u/ozenie darni - boisko nadaje si~ do eksploatacji po okresie okolo trzech miesi~cy. 

- przez ulotenie sztucznej trawy, imitujqcej darn 

Prawidlowe wykonanie boiska trawiastego zwiqzane jest z koniecznosciq przeprowadzenia badan 

geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania wlasciwej technologii dla podbudowy. 

Rodzaj i ilosc ewentualnych drenazy ma niebagatelny wplyw na koszt wykonania calosci inwestycji. 
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Praktycznie niemoiliwe jest dokonanie prawid/owej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez 

projektu i w/w badar'l. 

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji 

zadarniania, umoiliwia dowolne ksztaitowanie sk/adu gatunkowego i odmianowego traw, scisle 

dostosowanych do lokalnych potrzeb. 

Przygotowanie gleby i sam siew moina przeprowadzie w ten spos6b, ie wprowadzone nawozy 0 

spowolnionym dzia/aniu mogq funkcjonowac w optymalnych dla nich warunkach 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW 

Najwainiejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu spos6b jej wykonania i zastosowane 

materia/y majq ogromne znaczenie dla odpornosci, trwa/osci i wielkosci nak/ad6w na jego piel~gnacj~. 

2.1 Rodzaj gleby. 

l\Jajlepsza glebq pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajqca 10+15% substancji organicznych 

(humusu) 0 ma/ej zawartosci i/u oraz pH ok% 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik 

majq podstawowe znaczenie, gdyi regulujq spoistose gruntu , utrzymujq w/asciwq ilose wilgoci oraz 

cz~sci odiywczych dla trawy, jak r6wniei Sq naturalnym tr6d/em azotu. Do gleby ci~ikiej dodaje si~ 

srednio ostrego, gruboziarnistego piasku (poiqdany jest dodatek w~gla drzewnego), przy glebie 

chudej dodaje si~ torfu lub ziemi lisciowej. lIose piasku powinna zapewniae odpowiedniq 

przepuszczalnose gruntu. W razie potrzeby mieszankq torfowo-ziemnq 0 stosunku 2:1 do 2;2 uk/ada 

si~ w srodku warstwy gleby, na g/~bokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni - nigdy na wierzchu lub 

pod spodem. 

2.2 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zaleinosci od miejsca pozyskania, powinna posiada6 nast~pujqce 

charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna bye zdj~ta przed rozpocz~ciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nieprzekraczajqcych 2 m wysokosci, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moie bye zagruzowana, 

przerosni~ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3 Mieszanki traw 

W naszych warunkach jako podstawowq naleiy wybrae jednq z trzech g/6wnych traw roz/ogowych: 


wiechlin~ /qkowq (dla przeci~tnych normalnych warunk6w), kostrzew~ czerwonq (dla siedliska 


suchego) lub mi~tlic~ pospolita /qCZqC je z 2 3 innymi gatunkami 0 podobnych wymaganiach . Reigras, 


powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duiym procencie, nie powinien przekraczac 40% ca/osci 


mieszanki. Wi~ksza jego ilose stanowi przeszkod~ w rozwoju pozosta/ych traw. 


W projekcie za/oiono wykonanie nawierzchni~ z mieszanek traw zawierajqcych w swym sk/adzie: 


kostrzew~ czerwonq, wiechlin~ /qkowq i 2ycic~ trwa/q. 


Innym rozwiqzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw. 


Przed za/oieniem trawnika naleiy dobrae odpowiednie odmiany traw. Ze wzgl~du na fakt, ie trawnik 


za/oiony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uiytkowe odradza si~ stosowanie nasion 


jednosk/adnikowych. W handlu dost~pne Sq r6ine mieszanki trawnikowych, sk/adajqce si~ z odmian 0 


okreslonych cechach uiytkowych. W zaleinosci od sk/adu 


odmianowego spotkamy si~ z mieszankami (podzia/ umowny): 


- uniwersalnymi (parkowymi) 


- dywanowymi (gazonowe) 
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- sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi 


- wolnoodrastajCjcymi (typu golf) 


- do cienia 


- kwiatowe-ICjkowe (typu 'ICjka naturalna') 


- regeneracyjnymi (zawierajCjcymi nasiona traw dajCjcy szybki efekt uzupelniania brak6w) 


Wszystkie dostE;pne w handlu mieszanki muszCj posiadae Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajCjce sklad 


mieszanki , klasE;, numer normy wg, kt6rej zostala wyprodukowana, zdolnose kielkowania 


poszczeg6lnych odmian i datE; waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiE;cy). Wym6g udostE;pnienia 


powyzszego swiadectwa spoczywa na sprzedawcy. 


2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny bye w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartose azotu, 

fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczye przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZJ\CE SPRZI;TU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiCjzany do utywania takiego sprzE;tu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego 


wplywu na srodowisko i jakose wykonywanych rob6t. 


Roboty mozna wykonae dowolnym sprzE;tem i urzCjdzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca 


przystE;pujCjcy do wykonania zieleni powinien wykazae siE; mozliwosciCj korzystania z nastE;pujCjcego 


sprzE;tu: 


- glebogryzarek, pfug6w, kultywator6w, bron do uprawy gleby, 


- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnik6w, 


- kosiarki mechanicznej do pielE;gnacji trawnik6w, 


- sprzE;tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gCjsiennicowej, koparki), a ponadto do 


pielE;gnacji zadrzewier'l: 


- pil mechanicznych i rE;cznych, 


- drabin, podnosnik6w hydraulicznych. 


4.0 WYMAGANIA DOTYCZJ\CE SRODKOW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiCjzany do uzywania jedynie takiego sprzE;tu, kt6ry nie spowoduje 

niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakose wykonywanych rob6t. 

4.1 Transport piasku. 

Piasek mozna przewozie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajCjcych przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Nalezy go umiescie r6wnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczye przed spadaniem 

lub przesuwaniem . 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZJ\CE WYKONANIA ROBOT 

5.1 Wymagania dotycz",ce wykonania trawnik6w 

Wymagania dotyczCjce wykonania rob6t zwiCjzanych z trawnikami sCj nastE;pujCjce: 

- teren pod trawniki musi bye oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiE; urodzajnCj teren powinien bye obnizony w stosunku do 

krawE;znik6w 0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiE; urodzajnCj (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 

cm), 
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- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraw~znik powinien znajdowae si~ 2 do 3 cm nad 

terenem, 

- teren powinien bye wyrownany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna bye rozscielona rownq warstwq i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrownana, 

- przed siewem nasion trawy ziemi~ nalezy walowae walem gladkim, a potem walem - kolczatkq lub 

zagrabie, 

- siew powinien bye dokonany w dni bezwietrzne, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub walem kolczatkq, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna bye walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i 

stworzenia dobrych warunkow dla podsiqkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastqpilo przez 

walowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowae walu gladkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych moze bye gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST. 

5.2 Przygotowanie podglebia 

Przed przystqpieniem do wykonywania robot wykonae warstwy odsqczajqce i podbudowy. 


Kolejnq czynnosciq jest przygotowanie warstwy nosnej pod nawierzchni~ trawiastq czyli substratu. 


Warstw~ nosnq pod nawierzchni~ trawiastq nalezy wykonae zgodnie z projektem technicznym, 


powinna bye zbudowana z nast~pujqcych komponentow: 


- 65% piasku 0 uziarnieniu 0,5+0,6mm, 


- 15% torfu ogrodniczego, 


- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 


5.4. Siew trawy 

Przed siewem poruszamy lekko wierzchniq warstw~ gleby 2-4cm, rozbijajqc przy tym grudki. Siew 

najlepiej wykonywae wiosnq (w polowie kwietnia lub w maju), w tydzier'l po nawozeniu i na drugi dzien 

po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. 

Gleb~ nalezy zbronowae i natychmiast obsiae. 

Siae mozna r~cznie lub przy wi~kszych powierzchniach siewnikiem stosujqC zawsze metod~ krzyzowq 

pojedynczq lub podwojnq (sianie w dwoch kierunkach). Powierzchni~ obsianego gruntu nalezy 

ugniese walem 0 ci~zarze do 100 kg i szerokosci 1 m. 

Optymalnym rozwiqzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a majqcej 

zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych. 

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrol~ robot i jakose uzytych materialow. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i sprz~t do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 

badania i pomiary wykonywane b~dq zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

6.1. Badania przed przystctpieniem do robot 

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskae: 

- swiadectwo kwalifikacji stwierdzajqce sklad mieszanki traw, klas~, numer normy wg, ktorej zostala 

wyprodukowana, zdolnose kielkowania poszczegolnych odmian i dat~ waznosci, 

- ewentualne badania wlasciwosci gruntu i gleby. 

6.2. Badania w czasie robot 

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu: 
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, 

- wymiany gleby jalowej na ziemi~ urodzajnC! z kontrolC! grubosci warstwy rozscielonej ziemi, 

- ilosci rozrzuconego kompostu, 

- prawidlowego uwalowania terenu, 

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- g~stosci zasiewu nasion, 

- dosiewania plaszczyzn trawnik6w 0 zbyt malej g~stosci wykielkowanych idziebel trawy. 

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej 

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnik6w dotyczy: 

- prawidlowej g~stosci trawy (trawniki bez tzw. "lysin", 

- obecnosci gatunk6w niewysiewanych oraz chwast6w. 

7.0. OBMIAR ROBOT 

JednostkC! obmiarowC! jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i piaszczystych. 

8.0. ODBIOR ROBOT 

Roboty uznaje si~ za wykonane zgodnie z dokumentacjC! projektowC!, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki 

pozytywne. 

9.0 PODSTAWA Pt.ATNOSCI 

Placi si~ za roboty wg umowy zawartej mi~dzy Inwestorem a WykonawcC!. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuje: 

- oznakowanie rob6t, 

- czyszczenie i odchwaszczenie gleby, 

- przygotowanie podglebia, 

- wyr6wnanie i splantowanie terenu, 

- przygotowanie podglebia, 

- rozscielenie ziemi urodzajnej, 

- zwalowanie gleby, 

- wykonanie nawoienie, 

- dostarczenie mieszanek traw, 

- wykonanie siewu, 

- przekrycie nasion, 

- wykonanie ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek, 

- walowanie nawierzchni, 

- piel~gnacj~ nawierzchni. 

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og61ne 

PN-70/G-98011 Torf rolniczy 

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy 

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie pr6bek 

obornika i kompostu 

PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpad6w komunalnych. Pobieranie pr6bek 

PN-Z -15011-3:2001 Kompost z odpad6w komunalnych - Oznaczanie: pH, 
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zawartosci substancji organicznej, w~gla organicznego, azotu, 

fosforu i potasu 

PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujqce - Klasyfikacja 

PN-EN 12231 :2005 Nawierzchnie teren6w sportowych. Metody badar'l. 

Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darniq naturalnq 

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie teren6w sportowych. Wyznaczanie grubosci 

darni naturalnej 

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiqzku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim. 
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