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I. Opis Techniczny

do projektu przebudowy stacji uzdatniania wody we wsi Potyry , gm. Naruszewo .

1. Podstawa opracowania

* zlecenie inwestora ,

* plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
* inwentaryzacja wykonana w terenie ,

* obowiazujace normy i przepisy ,

* uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nast¢pujacy zakres :
* instalacje elektryczne 1 rozdzielnice wnetrzowe ,
* linie kablowe do zbiornikow wyrownawczych ,

* sterowanie urzadzen .

3. Stan istniejacy

Na terenie ujecia wodociagowego wybudowana jest slupowa stacja
transformatorowa na zerdzi wirowanej typu STS — 20/250 z transf. o mocy 63 kVA
oznaczona ,,S-7 Nr 955” . Po stronie nn 0.4 kV z transformatora wyprowadzone sa dwa
obwody do stacji uzdatniania wody poprzez rozlaczniki bezpiecznikowe
( zabezpieczenia 50 A) i dalej liniami kablowymi YAKY 4 x 50 mm?® zakofczone w
ztaczu ZK-3 na budynku SUW.

W ztaczu ZK -3 wyprowadzony jest wlz, z zabezpieczeniami WT 1/gG 50 A do
rozdzielni gtownej SUW poprzez licznik energii czynnej podlaczony jako bezposredni.
Licznik kWh zainstalowany jest w szafce nad ztaczem kablowym ZK-3.

W budynku SUW zamontowana jest rozdzielnica elektryczna gtdwna , z ktorej
zasilane 1 sterowane sa pompa glgbinowa Nr 1, urzadzenia technologiczne i potrzeby
og6lne budynku. Obok rozdzielni glownej zamontowana jest skrzynka rozdzielcza
wyposazona w zabezpieczenia 1 aparaty do zasilania i sterowania pompa glgbinowa
Nr 2. Instalacje elektryczne wngtrzowe wykonane sa przewodami kabelkowymi typy
YDY utozone w rurkach ochronnych PVC z osprzg¢tem szczelnym. Do o$wietlenia hali

technologicznej zastosowane sa oprawy $§wietldwkowe, a pozostate pomieszczenia i na

3



zewnatrz budynku os$wietlane sa oprawami zarowymi. W pomieszczeniach
zamontowane sa grzejniki elektryczne do utrzymania dodatniej temperatury.

Na ujeciu wodociagowym wybudowane i eksploatowane sa dwie studnie
gltebinowe podtaczone do stacji uzdatniania . W obudowach studni kabel zasilajacy,
przewod pompy 1 kabel sterowniczy potaczone sa w skrzynkach z tworzywa
sztucznego szczelne.

Eksploatowana jest rowniez studzienka do odprowadzania wody do ptukania urzadzen
technologicznych. W studzience zamontowana jest pompa do odpompowania wody

plucznej, zasilana linia kablowa z rozdzielni gtéwnej SUW.

4. Stan projektowany
4.1. Zalozenia ogolne

Istniejacy budynek SUW w zakresie jego wielko$ci zostanie zachowany bez
zmian, wymianie ulegna urzadzenia technologiczne, pompy gigbinowe, pompa
popluczyn wraz ze zbiornikiem oraz dobudowane zostana zbiorniki wyréwnawcze na
wodeg uzytkowa.

Po rozbudowie SUW zapotrzebowanie na moc umowna nie ulegnie
zwigkszeniu , co oznacza, ze nie zachodzi potrzeba wystapienia do dostawcy energii

elektrycznej z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia.

4.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie SUW nie ulegnie zmianie, tzn. linie kablowe , ztacze ZK-3z wlz

oraz uklad pomiaru energii kWh pozostaje bez zmian.

4.3. Tablica rozdzielcza

Istniejaca szafke rozdzielcza gléwna oraz skrzynke do podiaczenia
1 sterowania pompy gigbinowej Nr 2 nalezy zdemontowa¢ w calo$ci.

Projektuje si¢ rozdzielnice wngtrzowa, ktora sklada sie¢ z dwoch czitonow:
tablicy rozdzielczej glownej RG oraz tablicy rozdzielczej technologicznej ozn. RT.

W RG zamontowaé przetacznik rgczny zasilania podstawowego z sieci
energetycznej 1 zasilania rezerwowego z agregatu pradotwodrczego oraz wylacznik
zasilania z przyciskiem bezpieczenstwa. Do podtaczenia agregatu wyprowadzi¢ obwod

przewodem YDY 5 x 10 mm?” zakoficzony gniazdem wtykowym 63A.



Tablice rozdzielcze umie$ci¢ w obudowach stalowych typu SAREL o

wymiarach:
* RG - 800x 800 x 400 mm,
* RT - 1200 x 800 x 400 mm.

Do wyposazenia tablic rozdzielczych proponuje si¢ zastosowaé osprzet firmy
Moeller — Eaton . Tablice nalezy wuziemi¢ oraz podtaczy¢ do uziemienia
wyrownawczego. Uziom na zewnatrz budynku wykorzysta¢ istniejacy , ewentualnie
dobudowac stosujac prety miedziowane GALMAR ¢ 17,2 mm 1 bednarkg ocynkowana
25 x 4 mm.

Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3 i 4.

4.4. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne istniejace w budynku stacji uzdatniania wody do gniazd wtykowych i
o$wietlenia nalezy odlaczyc¢ z istniejacej rozdzielni i podtaczy¢ do projektowanej RG.
Projektowane instalacje wykonane bgda przewodami kabelkowymi typu YDY 1 YDYp oraz
przewodami sterowniczymi LIYCY uktadane w rurkach PVC . Do podtaczenia urzadzen
odbiorczych zastosowac osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne
stacji uzdatniania zasilane beda z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogolnych zasilane bgda z
szafy rozdzielni gtéwnej RG, na ktére sktadaja si¢ nastgpujace obwody:

1. Instalacja sitowa
* silnik pompy gltebinowej Nr 1 — linia kablowa istniejaca,

* silnik pompy gtebinowej Nr 2 - linia kablowa istniejaca,
W obudowie studni istniejace kable zasilajace potaczy¢ z przewodami OGL pompy w istn.

skrzynkach na listwach zaciskowych.

* dmuchawe - przewodem - YDY 5x2.5 mm?,
* sprezarke - przewodem - YDY 5x 2.5 mm?,
* gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5x4 mm®,

* zestaw hydroforowy ZH - przewodem - YDY 5x10 mm?,
* pompa ptuczna - przewodem - YDY 5x4 mm?,

2. Instalacje nn 1-faz.

* chlorator - przewodem - istniejacy,
* o$wietlenie wnetrzowe - 1 obwod - istniejacy,
* wentylator dachowy - 1 obwod - YDY 3x1.5 mm?,

* gniazda 230V - 2 obwody

istniejacy,



* gniazda 24 V - 1 obwod - YDYp 2x1.5 mm?,

* ogrzewanie elektryczne - 3 obwody - YDYp 3x2.5mm” i
YDYp 3x 1,5 mm’
* osuszacz powietrza - 1 obwadd - YDYp 3x1.5 mm?,

* pompa w odstojniku popluczyn 1 obwod - istniejacy
Wentylator dachowy wlaczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi
chlorowni lub rgcznie tacznikiem o$wietleniowym zamontowanym wewnatrz

pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.

4.5. Ogrzewanie hydroforni

Pomieszczenia ogrzewane beda konwektorowymi ogrzewaczami elektrycznymi
np. typu CV firmy Tehnotherm w ilosci 3 szt o tacznej mocy 3.0 kW.
Grzejniki posiadaja termostat, ktéry nalezy nastawi¢ na temperatur¢ pozwalajaca

utrzymac¢ min. +5°C.

4.6. Zbiorniki wyrownawcze

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do
czujnikéw poziomu w zbiornikach wyréwnawczych ulozy¢ linie kablowe sterownicze
typu YKY 3x1.5 mm® z szafy zestawu hydroforowego o dtugosci 65 i 75 m oraz linie
kablowe sterownicze typy YKYektmy 3x1,5 mm?® z szafy rozdzielni technologicznej
RT o dhugosci 651 75 m.

Kable w ziemi uktada¢ na glebokosci 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm
oraz przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastgpnie folia
koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniu z kanalizacja kable ostoni¢ rurkami ochronnymi
DVKS50 AROT. Po zbiorniku kable uktada¢ w rurkach PVC37 i zakonczy¢ puszka z tw.
sztucznego o IP65 wyposazona w zaciski montazowe do potaczenia z przewodami
sond pomiarowych CPW. W budynku kable uktada¢ w rurkach ochronnych PVC.
Zbiorniki nalezy wuziemi¢ wykonujac wuziom otokowy kazdego zbiornika z

wykorzystaniem bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q.

4.7. Sterowanie urzadzen technologicznych

W czasie eksploatacji stacja wodociaggowa pracuje samoczynnie przy
potozeniu przetacznikow pomp giebinowych S1 1 S2 w pozycji ,,praca automatyczna”.

Istnieje mozliwos$¢ zataczania i wyltaczania pompy rgcznie. Praca pomp glebinowych



bedzie naprzemienna. Silniki pomp glebinowych sterowane sa czujnikami poziomu
zamontowanymi w zbiornikach wyréwnawczych. Chlorator witaczany jest razem z
pompa glebinowa poprzez styki pomocnicze stycznika pompy. Pompy poziome w
zestawie hydroforowym sterowane sa z rozdzielni zestawu hydroforowego bedace;j
jego kompleksowa dostawa, w ktorej zainstalowany jest sterownik programowalny. Do
sterowania pompami poziomymi stuza réwniez sondy poziomu wody zamontowane w
zbiorniku wyrownawczym.

Sprezarka wiaczana jest wlasnym tacznikiem ci$nieniowym.

W odstojniku poptuczyn zamontowana pompa zataczana bgdzie réwnolegle z pompa
phuczna zestawu hydroforowego. Pompa wyposazona bedzie w czujnik ptywakowy

pozwalajacy na jej prace w systemie r¢ecznym i zabezpieczenie przed suchobiegiem.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy s$rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie
zastosowa¢ wytaczniki réznicowo -pradowe o dziataniu bezposrednim, czasie
wytaczania 0.2 s i czutosci 30 mA.

W budynku wykonaé¢ potaczenia wyrownawcze wszystkich bez wyjatku
elementow przewodzacych i polaczen z zaciskiem uziemiajacym. Zastosowaé réwniez
ochronne obnizenie napigcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci

TN-C-S.

Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami przy
zachowaniu warunkéw BHP |
2. Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,



II. Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy urzadzen

* pompa gigbinowa Nr 1 SP 30.3. 400 V - 2.2 kW
* pompa gigbinowa Nr 2 SP 30.3. 400 V - 2.2 kW
* Sprezarka KCT 420 — 100 2 x 2,2 kW 400V - 4,4 kW
* Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4.10.40/2.2 400 V - 8.8 kW
* Pompa ptuczna TP 100-200/2/5,5 400 V - 5.5 kW
* Dmuchawa ELMO-G/ zestaw DIC 75H 400 V - 4.0 kW
* Pompa w odstojniku popluczyn Ama-Porter502D 230V - 1.1 kW
* Chlorator 400 V - 0.2 kW
* Wentylator 230 V - 0.2 kW
* Ogrzewanie 230 V - 3.0 kW
* QOsuszacz powietrza 230 V - 0.6 kW
* Os$wietlenie - 0,5 kW

Razem - moc zainstalowana - 32,7 kW

Moc szczytowa

P;=32.7-(22+22+55+1.1)=21.7kW

2. Dobor zabezpieczen glownych

Prad obciazeniowy
21700

J3%400%0.93
W  ztaczu kablowym ZK-3 istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe

JIo=

33,6A

WT 1/gG 50 A pozostaje bez zmian .



IIl. Zestawienie materialéw podstawowych
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Kabel YKY 3x1.5 mm”

Kabel YK Yektmy 3x 1.5 mm®

Rura ochronna DVK ¢ 50 mm AROT

Folia kablowa niebieska szer. 20 cm

Puszka z tw. sztucznego z zaciskami ZM 2,5
Przewod YDYp 3x2.5 mm’

Przewéd YDY 5x2.5 mm’

Przewéd YDYp 3x1.5 mm?

Przewéd YDY 5x4 mm’

. Przewéd YDY 5x10 mm”

. Przewéd YDY 5x1,5 mm’

. Przewéd YDY 2 x 1,5 mm”

. Przewéd LIYCY 2x2x0,5 mm’

. Przewéd LIYCY 4x0,34 mm”

. Lacznik o§wietleniowy szczelny pojedynczy n/t
. Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne

. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 16 A

. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 32 A

. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 63 A

. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V
. Piasek

. Konwektor §cienny CV 1001, 1.0 kW
. Konwektor §cienny CV 1501, 1.5 kW
. Konwektor §cienny CV 500, 0,5 kW
. Rozdzielnica gléwna wg rys. Nr 3

. Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 4
. Pret stalowy ¢ 17.2 mm di. 3 m

. Bednarka ocynkowana 25x4 mm

. Lampa przenos$na 24 V

. Rurka ochronna PVC 18

. Rurka ochronna PVC 22

. Rurka ochronna PVC 28

. Rurka ochronna PVC 37
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