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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno- budowlanego pn.

STACJA UZDATNIANIA WODY - POTYRY

A. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny

Wykaz stolarki

Wykaz elementéw drewnianych dachu

Wykaz stali zbrojeniowe;j i elementdéw stalowych
Obliczenia statyczne / wyniki /

B. Czg¢$¢ graficzna

Rysunki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Budynek

2. Rzut przyziemia 1:50
3. Przekroj I-1 1:50
4. Fundamenty F1, F2, kanatl technologiczny 1:20
5. Szczegot izolacji cieplnej dachu 1:10
Teren

6. Fundament pod zbiornik wyréwnawczy 1:50
7. Schody skarpowe 1:20
8. Przekroj konstrukcyjny drogi wewngtrznej i chodnika 1:10
9. Ogrodzenie , fundamenty stupkow 1:20

Projekt branzy architektoniczno — budowlanej stanowi czg$¢ dokumentacji projektowe;j
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody — Potyry,

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia

- projektu technologicznego

- projektu budowlanego istniejacego budynku SUW z 1996 r
- inwentaryzacji

- dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody — studni nr 1 w miejscowosci Potyry,
opracowanej w 1992 r

- dokumentac;ji fotograficznej z wizji w terenie

- norm i literatury technicznej

- podktadu geodezyjnego 1 : 500

- uzgodnien migdzybranzowych

Istniejaca Stacja zlokalizowana jest na dziatce nr 5/2. Dla celow technologicznych poszerzono
teren o dziatke nr 5/7, na ktorej zlokalizowane beda zbiorniki wyréwnawcze.

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

1.1. Dane ogdlne :
Powierzchnia zabudowy : 72,20 m?



Powierzchnia uzytkowa : 58,70 m?
Kubatura : 324,70 m3

Pomieszczenia w budynku :

Hala technologiczna : 50,70 m?
Chlorownia : 5,80 m?
WC 2,20 m?

1.2. Charakterystyka budynku istniejacego :

Budynek wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony.
Fundamenty betonowe.

Sciany zewnetrzne warstwowe , z gazobetonu, ocieplone wewnatrz styropianem 6 cm. Uktad
warstw : 24 + 6 + 12 cm. Sciany obustronnie tynkowane.
Sciany dziatowe murowane, obustronnie tynkowane.
Stropodach ocieplony wetna mineralng 12 cm

Dach krokwiowo- jetkowy, kryty eternitem , spadek dachu 30°
Podsufitka z ptyt gipsowych

Posadzki :

W chlorowni 1 WC plytki ceramiczne

W hali technologicznej : posadzka betonowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

Sciany wewnetrzne wykonczone lamperia olejna

Wysoko$¢ pomieszczen : 3,27 + 4,34 m

Poziom posadzki : £ 0,00 = 132,00 mnpm

1.3. Warunki gruntowo- wodne

Wedtug dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanej w okresie od 05.01. do 05.03. 1992 r
przez inz. Wt. Jakubowskiego w rejonie posadowienia budynku pod warstwa gleby o
miazszosci 0,5 m wystgpuje glina zwatowa piaszczysta — 4,0 m , usytuowana na
nawodnionych piaskach pylastych, drobnoziarnistych. Wodg¢ nawiercono na gorze warstwy
piaszczystej. Ustabilizowala si¢ na poziomie ok. 1,0 m powyzej, to jest ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw budynku.

1.4. Opinia techniczna

Istniejacy budynek nie spetnia obecnie obowiazujacych przepisoéw dotyczacych
dopuszczonych do uzytkowania materiatdéw budowlanych. Jest pokryty ptytami falistymi z
eternitu. Wedtug opisu technicznego ocieplenie stropodachu w postaci 12 cm warstwy welny
mineralnej, bez dodatkowego ocieplenia krokwi nie speilnia warunku koniecznego
wspotczynnika przewodnosci cieplnej. W trakcie ogledzin zauwazono rysy/ o niewielkiej
szerokos$ci/ wewnatrz budynku na $cianie zachodniej, biegnace od poziomu jetek do potowy
wysokos$ci okna oraz na $cianie potnocnej pionowo od podsufitki do wysokos$ci gory okna i
skos$nie do potowy wysokosci okna. Na glewacji potnocnej widoczna duza pionowa plama od
rynien do spodu $ciany ostonowej/szerokos¢ ok.120cm/- spowodowana jest niefortunnym
oblaniem tej Sciany olejem./ wg informacji uzytkownika/. Budynek w stanie technicznym
nadajacym si¢ do przeprowadzenia remontu, polegajacego na poprawieniu jego funkcji
uzytecznych 1 przystosowaniu go do obowiazujacych przepisow.

1.5. Roboty remontowe
W ramach remontu stacji nalezy dostosowac¢ elementy konstrukeji do obowiazujacych

wymagan :



- wymieni¢ pokrycie dachu wraz z rozbiorka fat i orynnowania

- wymienic¢ jetki na dwugal¢ziowe 2 x 5 x 15 cm

- wymieni¢ ocieplenie stropodachu

- naprawi¢ spekania w §cianie pdtnocnej i zachodniej

- sku¢ zanieczyszczony olejem tynk na elewacji potnocnej, wykonaé¢ nowy i pomalowaé

Ponadto w ramach remontu nalezy wykonac :

- rozbiorke starych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne

- nowe fundamenty pod projektowane urzadzenia

- kanat technologiczny

- wylozy¢ posadzke hali technologicznej gresem antyposlizgowym
- wymieni¢ stolarke

- wykona¢ niezbgdne prace wykonczeniowe

1.5.1. Dach

Roboty na dachu:

- rozebra¢ elementy obrobek blacharskich dachu , rynien i rur spustowych.

- rozebra¢ pokrycie z eternitu - zdemontowac¢ faty , na ktorych opierat sig eternit

- oczysci¢ krokwie na ktérych moga znajdowac sig czastki azbestu

- zdemontowac¢ podsufitke , welng mineralng i izolacje dachu

- zdemontowac¢ gatezie jetek 2 x 5 x10 cm 1 zastapi¢ je jetkami o wymiarach gatezi 2 x 5 x15
cm.

Pomiedzy gatezie jetek umiesci¢ po 3 przewiazki 5 x15x 20 cm

Projektuje si¢ wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachowkowe;.

Pod podstawy wywietrzakéw zamocowac¢ pomigdzy krokwiami wymiany 5x17 cm.
Uwaga

Roboty rozbiorkowe pokrycia z eternitu wykonywac Scisle wg obowiazujacych
przepisow.

Elementy konstrukcyjne dachu :

- krokwie / istniejace/ 5x17cm
- jetki 2x5x15 cm
- kontrlaty 4,5x5cm
-faty /co35cm/ 5x5cm
- przektadki po 3 szt. 5x15x20cm
- usztywnienie jetek podtuzne po 3 szt. 3,2x 7,5 cm
- usztywnienie jgtek po skosie 3,2x 7,5 cm

- rozstaw krokwi 90 cm.
- 0§ jetek 1,23 m ponad poziomem murtat

1.5.2. Naprawa rys na Scianie polnocnej i zachodniej

Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ naprawg §cian murowanych
W pierwszej kolejnosci ,,zszy¢” niewidoczna obecnie rys¢ powyzej podsufitki na $cianie
zachodniej. Pr¢ty ze stali nierdzewnej- w zalezno$ci od grubosci spoiny -4,5 lub 6 mm.

1.5.3. Ocieplenie stropodachu i wykonanie podsufitki
Ocieplenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczego6tu ocieplenia krokwi i jetek. Ocieplenie
pomigdzy krokwiami — 15 cm welny mineralnej. Pod wetna 1 pod krokwiami 3 cm styropianu.



Ocieplenie jetek: pomigdzy jetkami — 15 cm welny mineralnej, powyzej — dodatkowa warstwa
wely — 5 cm.

1.5.4. Fundament F1

Projekt technologiczny przewiduje posadowienie dwoch zbiornikow zestawu filtracyjnego w
linii aktualnych fundamentow z ich czgsciowym wykorzystaniem. Obecnie uzytkowane sa
tam dwa betonowe fundamenty o wymiarach 157 x 157 cm 1 wysokos$ci ok. 40 cm. Poziom
gory fundamentéw + 0.10 m. Projektowana wysoko$¢ gory fundamentéw to + 0.10 m. Dwa
nowe zbiorniki posadowione beda na fundamentach o wymiarach 156 x 156 x 40 cm .
Poszerzenie wykona¢ wg opisu w ST. Zbrojenie polaczonych czgsci fundamentow siatka z
pretow @ 6 ze stali A-I11 34GS w rozstawie co 14 cm / ew. gotowg siatke zgrzewana z pretow
j.w./. Siatke mocowa¢ do podtoza szpilkami stalowymi w ilosci 4 szpilki na 1 m*. Czeséci
fundamentow zaglebione w ziemi izolowa¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo — kauczukowej i
oddzieli¢ od konstrukcji posadzki dylatacja wypelniona kitem asfaltowym.

Powierzchnie fundamentu wytozy¢ gresem.

1.5.5. Fundament F2

Wymiary 100x100x40cm. Fundament posadowiony na zaggszczonej podsypce piaskowej 30
cm. Beton C16/20. Zbrojenie krzyzowo gora i dotem @10 co 20 cm. Stal AIII-34GS.Otulenie
zbrojenia 7 cm. Izolacja $cian zaglebionych w gruncie- 2x emulsja asfaltowo- kauczukowa.
Fundament odizolowa¢ od posadzki. Szczeling dylatacyjna wypetni¢ kitem asfaltowym. Gorg
1 boki fundamentu wylozy¢ gresem.

1.5.6. Kanal technologiczny

Kanal betonowy o szerokosci 40 i gtebokosci 40 cm. Sciany i dno o grubosci 10 cm. Beton
C16/20. Sciang kanatu oddzieli¢ od przyleglego fundamentu paskami papy. Gorg obramowac
L 40x40x4 mm. Pokrycie kanatlu kratka pomostowa.

1.5.7. Roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku

W ramach przystosowania hali technologicznej do zainstalowania nowych urzadzen nalezy
dokona¢ rozbiorki elementéw betonowych nieprzydatnych do celow zmodernizowanej Stacji
wedtug rysunku rzutu przyziemia i projektu technologicznego. Pod zestaw sprezarki skuc
wierzch istniejacego fundamentu do poziomu posadzki.

Uwaga

Po zakonczeniu robo6t uzupekic¢ naruszone fragmenty posadzki wg ich stanu
istniejacego; gore wylozy¢ gresem jak posadzke hali technologicznej.

1. 5.8. Wentylacja
Wentylacja budynku poprzez istniejacy komin wentylacyjny oraz dodatkowe wywiewki z
chlorowni 1 hali.

1.5.9. Roboty wykonczeniowe

- uzupehic¢ ubytki posadzek wg stanu istniejacego

- wylozy¢ posadzke hali technologicznej gresem antyposlizgowym 1 wodoodpornym / na klej/
- uzupehi¢ uszkodzone tynki wewngtrzne i wymalowac $ciany i podsufitke farba akrylowa w
kolorze biatym

- wymalowac¢ lamperig farba olejna/ do wysokosci 2 m/

- wymieni¢ stolarke /okna dwudzielne umiescic¢ pod istniejacymi nadprozami,/



1.5.10. Zabezpieczenie przed wilgocia , biokorozja i ogniochronnie
Nowe elementy nalezy zabezpieczy¢

- izolacja w uzupetianych posadzkach 2 X papa

- izolacja pod parapetami okien 1 x papa

- izolacja dachu na krokwiach 1 x folia dachowa

- izolacja pod ociepleniem dachu 1 x folia paroizolacyjna

- izolacja fundamentoéw pod urzadzenia 2 x emulsja asfaltowo- kauczukowa

Elementy drewniane izolowac przed biokorozja i ogniochronnie preparatami przeznaczonymi
do wnetrz pomieszczen uzytecznosci publiczne j/ przyjaznymi dla srodowiska/

1.5.11. Ochrona cieplna

- w $cianach zewngtrznych / istniejacych/ styropian 8 cm
- w posadzkach styropian 5cm
- ocieplenie pomigdzy krokwiami welna mineralna 15 cm
- ocieplenie pod krokwiami, nad podsufitka styropian 3cm
- ocieplenie pomigdzy jetkami welna mineralna 15 cm
- ocieplenie nad jetkami wetna mineralna 5cm

Wspotczynniki U wynosza :

Sciany zewngtrzne U=0,378 W/m?k < Umax = 0,65
stropodach na krokwiach U =10,495 W/m?* < Umax = 0,50
stropodach pomig¢dzy krokwiami U=0,256 W/m?*k < Umax = 0,50
stropodach na jgtkach U=0,487 W/m?k < Umax = 0,50
stropodach pomigdzy jetkami U=0,263 W/m*k < Umax = 0,50
okna U=1,400 W/m?k < Umax = 2,60
drzwi i wrota U=1,500 W/m?k < Umax = 2,60
podtoga U=0,378 W/m?k < Umax = 1,20

1.5.12. Obrdébki blacharskie
Obrobki blacharskie dachu wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubos¢ 55 mm. Rynny z
PCV @75 mm, rury spustowe o $rednicy 63 mm.

1.5.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymieni¢ istniejaca stolarke wewngtrzna 1 zewngtrzna.

- okna trzyszybowe — PCV , okna montowac¢ pod istniejacymi nadprozami

- drzwi wewngtrzne do WC - drewniane z otworami wentylacyjnymi

- drzwi zewngtrze i wrota PCV- stalowe , ocieplone

Uwaga

Drzwi do chlorowni wyposazy¢ w blokade umozliwiajaca otwieranie drzwi od wewnatrz
bez klucza.

1.5.14. Utwardzenie podloza przy budynku

- schodki betonowe przed wejsciami wylozy¢ gresem antyposlizgowym mrozoodpornym

- poprawic¢- uzupehic 1 uszczelni¢ opaske wokot budynku / ptytki chodnikowe betonowe na
podsypce cementowo- piaskowej/. Spoiny zala¢ zaprawa cementowa. Spadek opaski od
budynku 2%.

2.0. Charakterystyka energetyczna
Zrbdlem dostarczenia ciepta do budynku, oprocz ogrzewania elektrycznego sa zyski ciepta z
pracy urzadzen technologicznych. Przegrody budynku, takie jak $ciany, stropy 1 posadzki



zaprojektowano o wspotczynnikach U mniejszych od wymaganych dla budynkow
produkcyjnych wg Rozporzadzenie M.1. z 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
DZ.U. z 2008 r nr 201 p.1238 /. Zapotrzebowanie ciepta wynosi ponizej 50 kWh/m2*rok, a
zatem nie jest wymagane dla obiektu §wiadectwo energetyczne- zwolnione sa z tego
obowiazku budynki przemystowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energi¢ cieplng <
50kWh/m2*rok. Praca Stacji Uzdatniania Wody jest zautomatyzowana i nie wymaga stalej
obecnosci obstugi. Dozor techniczny urzadzen SUW sprawowany jest ok. 1 godziny dziennie.

3.0. Teren SUW

Na terenie istniejacej Stacji projektuje sig:

- fundamenty pod dwa pionowe zbiorniki wyrdwnawcze o pojemnosci 75 m3 kazdy
- opaske chodnikowa wokot zbiornikéw i wokot odstojnika poptuczyn.

- schody skarpowe do studni

- utwardzenie drogi wewngtrznej

- ogrodzenie zbiornikdw wyrownawczych

3.1. Fundamenty pod zbiorniki wyrownawcze 2x75 m3

Wg dokumentacji technologicznej przyjgto zbiorniki wyrownawcze pionowe , stalowe o
pojemnosci 2x75 m3. Zbiorniki nalezy zamontowac¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej o
srednicy 465 cm i1 wysokos$ci 120 cm. Posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem
podbudowy betonowej o wysokosci 10 cm C12/15 1 na zaggszczonej podsypce zwirowej
Srednioziarnistej o wysokosci po zaggszczeniu 40 cm . Beton ptyty zelbetowej C16/20, stal A-
IIT 34 GS. Zbrojenie gora i dotem @ 10 krzyzowo w rozstawie co 25 cm. Otulenie poziome
pretow zbrojenia 7 cm. Prety dystansowe © 10 w rozstawie co 40 cm.

3.1.1. Izolacja fundamentu

Cze¢s¢ fundamentu zaglebiona w gruncie zabezpieczy¢ izolacja powtokowa — 2 warstwy
izolacji na bazie asfaltu .Powierzchni¢ gorna fundamentu zaizolowaé¢ masa asfaltowo-
zywiczng o grubosci 1- 3 cm/ przed montazem zbiornikow/.

3.1.2. Izolacja termiczna zbiornikow
Wela mineralna — 10 cm pomigdzy fatami drewnianymi — na $cianach. Na dachu — 10 cm
styropianu. Pokrycie ocieplenia — blacha aluminiowa.

Opracowanie szczegolowej instrukcji montazu w zakresie technologicznym jak tez
warunkow BHP nalezy do obowiazkow wykonawcy.

3.1.3. Opaska wokét zbiornikow

Opaske wykonac z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %. Spoiny zala¢ zaprawa cementowo- piaskowa. Szerokos¢
opaski wokot zbiornikow 0,7 m1 3,35 m pomigdzy fundamentami zbiornikéw. Ograniczenie
z zatopionych krawgznikow chodnikowych.

3.1.4. Roboty ziemne

Zdjecia warstwy darni i ziemi roslinnej i odwiezienie jej taczkami poza obrys fundamentow w
celu docelowego obtozenia nig terenu wokot zbiornikéw. Migzszo$¢ warstwy ok. 50 cm.
Wykopy w gruncie rodzimym/ o wysokos$ci okoto 1,10 m. Ostatnie 20 cm bezwzglednie
wykonac rgcznie .



Wylozenie i zaggszczenie podsypki zwirowej dowiezionej z zewnatrz. Podsypke zagesci¢ do
wysokosci 40 cm.

Zasypanie fundamentéw gruntem z piasku grubego dowiezionego z zewnatrz , zageszczenie i
uksztaltowanie skarp wokoét fundamentow zbiornikéw. Pochylenie zboczy skarp min. 1:2.
Korona nasypu szersza niz szeroko$¢ opaski o min. 30 cm. Skarpy wytozy¢ darnia.
Plantowanie r¢czne gruntu z wykopdw oraz roboty ziemne z przerzutem gruntu lub
przewozem taczkami na odlegtos¢ srednio 20 m i rozplantowanie gruntu z wykopoéw po
terenie.

Uwagi

Przed przystapieniem do robot ziemnych oznaczy¢ ewentualne istniejace uzbrojenie
podziemne. Roboty wykonywa¢ w suchej porze roku, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia podloza. W przypadku natrafienia w wykopach na grunty nienosne,
nalezy wymienic¢ je na ,,chudy beton” lub podsypke stabilizowana cementem w ilosci 100
kg cementu na 1m3 podsypki.

3.2. Drogi wewnetrzne i chodnik

Droga

- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa - 5cm
- zaggszczone kruszywo naturalne -15cm
- zaggszczone podtoze piaszczyste -30cm

Droga wewngtrzna utwardzona w granicach istniejacej drogi gruntowej. Szeroko$¢ pasa — 4,0
15,0 m. Ograniczenie kraweznikami betonowymi 15 x30x cm z oporem

Spadek poprzeczny drogi 2 %, spadek podtuzny- od bramy wjazdowej do linii budynku 1 %,
dalej w kierunku poélnocnym — 0,5 %. Krawegzniki wyniesione z wyjatkiem zakonczenia drogi
po wschodniej stronie budynku, gdzie krawgznik bgdzie ,, zatopiony™.

Chodnik

- kostka betonowa - 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa - 4cm
- zaggszczona podsypka piaskowa -30 cm

Szeroko$¢ chodnika 1,0 m. Spadek poprzeczny 1- 3 %. Ograniczenie z obrzezy
chodnikowych 8 x 30 cm. Kraweznik jednostronnie wtopiony /od strony zachodniej/.

3.3. Ogrodzenie zbiornikéw wyréwnawczych

Siatka stalowa powlekana na stupkach stalowych. Wysokos¢ siatki 150 cm, wysoko$¢
ogrodzenia 1,55 m. Stupki zatopione w fundamentach betonowych 30 x30x 100 cm. Stupki
narozne 65 mm z rozporami , posrednie P48 mm. Nalezy zdemontowac cz¢s$¢ istniejacego
ogrodzenia / pétnocnego/ oraz wykona¢ nowe, uwzgledniajace nowe granice terenu SUW.

3.4. Schody skarpowe

Nalezy rozebra¢ zniszczone schody terenowe do studni Nr 2 1 wykona¢ nowe z
prefabrykowanych stopni betonowych o wymiarach 20x34x80 cm,/11 stopni/ Wysokos¢
stopni 18 cm , szeroko$¢ stopni 27 cm. Catos¢ ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 8 x 30
cm .Stopnie 1 krawgzniki utozy¢ na 10 cm tawie zwirowej. Dolny stopien osadzi¢ na fawie
cementowo-zwirowej lub chudym betonie. Jednostronnie zamontowac¢ barierkg ochronna o
wysokosci 1,10 m. Shupki barierki zamocowa¢ w fundamentach betonowych 35x35x70cm./
jednostronnie/



Uwaga
Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem warunkow
technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.

Projektant

mgr inz. Renata Glinska- Panfilow
upr. NR-77/85/0OL
& 13. ust.1.p. 2
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WYKAZ STOLARKI
Nazwa Okna zespolone Drzwi zewngtrzne Drzwi
wewngetrzne
Symbol | 016-017 | 014-015 | 05 DS 1 DS 2 D 10
Schemat
So 1165 865 865 wg producenta | wg producenta 800
Ho 1135 1135 835 2000
S 1210 910 910 2400 910 910
H 1200 1200 900 2300 2300 2050
Szt. 3 1 1 1 1P 1L
Uwagi Szyby Ocieplone, lewe | Ocieplone, Otwory
mleczne skrzydto z nas§wietlem wentylacyjne
blokowane od nieruchomym o u dotu
wewnatrz wys. 250 mm
Okna trzyszybowe

Stolarka okienna - PCV
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WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH DACHU

Drewno klasy C30

NR. Element Wys. Szer. Rzut Dlugos$¢ Dlugosé Ilosé
mm mm cm cm m szt.

1  Kontrlaty 50 45 403 485 4,85 22

2 lLaty 50 50 Dig. catk. 329,60

3 Jetki 50 150 . 375 3,75 22

4  Przekfadki jetek 50 150 20 0,2 66

5 Deski usztywniajace jetki 32 75 Dig. calk. 62,50

6  Wymian 50 170 85 0,85 4

7  Deska okapowa 38 100 Dig. catk. 41,20

Razem

Fundament F1 — 2 szt.
Beton C16/20
Stal A-II1 34GS

Nr | @ | Dlugosé 1 szt. | Ilos¢ | Dlugos¢
mm | cm szt. | m
1 |6 174 12 20,88
2 |6 140 13 18,20
Razem m 39,08
Cigzar j. kg/m 0,222
Ogotem kg 8,68

2 fundamenty 2 x 8,68 =17,36 kg

Fundament F2
Beton C16/20
Stal A-III 34GS

Nr | O | Dlugos¢ 1 szt. | Ilos¢ | Dlugosé
mm | cm Szt. | m
2 |10 | 173 24 41,52
Razem m 41,52
Cigzar j. kg/m 0,617
Ogolem kg 25,62

Dlugosé

m
106,70
329,60
82,50
13,20
62,50
3,40
41,20

Ilos¢
m3
0,24
0,82
0,62
0,10
0,15
0,03
0,16
2,12



Ksztaltowniki stalowe

1. Katownik L 40x40x4 mm
2. Katownik L 40x40x4 mm
3. Katownik L 40x40x4 mm
4. Katownik L 40x40x4 mm

Prety Scienne

= 408 mm
1= 2330 mm
1= 1500 mm
1= 1160 mm

Stal 34GS/ zabezpieczone antykorozyjnie/

@6 mm1=200cm szt. 30 60,00 m 13,32

Fundament pod zbiorniki wyréwnawcze. Szt.2

Beton C 16/20
Stal 34GS

Nr O Dlugosé 1 szt.

mm cm
1 10  handlowa
2 10 128
3 10 1440
4 10 174
Razem m
Cigzarj.  kg/m
Cigzar kg
Ogolem kg

Ilos¢ Dlugos¢

szt. m
252,00
120 153,60
4 28,80
4 6,96
441,36
0,617
272,32
272,32

2 fundamenty 2 x 272,32 = 544,64 kg

12

szt.
szt.
szt.
szt.

kg

—_— e N

1,12 kg
12,77 kg
4,11 kg
3,18 kg
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OBLICZENIA STATYCZNE- WYNIKI
Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody we wsi Potyry gmina Naruszewo
Charakterystyka konstrukcyjna istniejacego budynku SUW

Budynek parterowy, jednotraktowy, nie podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyijnej. Sciany no$ne murowane warstwowe z gazobetonu. Uktad warstw 24cm + 6 /
styropian/ + 12 cm. Stropodach drewniany , krokwiowo- jetkowy , dwuspadowy , kryty
eternitem. Stropodach / dach / o rozpigtosci catkowitej 8,08 m. Rozstaw osiowy $cian
no$nych 6,79 m.. Spadek potaci dachowych 30° Lawy i §ciany fundamentowe betonowe .

Wysoko$¢ pomieszczen :
h = 3,26 m — przy $cianach podtuznych
h =4,32 m — w poziomie spodu jetek

Z uwagi na obowiazujace przepisy dotyczace pokrycia budynkow eternitem zmienia si¢
pokrycie dachu na blache¢ dachowkowa.

Zalozenia przyjete do obliczen

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace podstawowe normy :

PN-EN 1990:2004 Eurokod- Podstawy projektowania budowli

PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1- Oddziatywanie na konstrukcje Cz.1-1
Oddziatywanie ogo6lne, cigzar objgtosciowy, cigzar
wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach

PN-EN1991-1-3:2005 Eurokod 1- Oddziatywanie na konstrukcje
Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obciazenia
$niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1- Oddzialywanie na konstrukcje

Cze¢s¢ 1-4:  Oddzialywania ogdlne- Oddziatywania
PN -B-03150: 2000 1 Az1:2001,Az2 :2003, Az3:2004  Konstrukcje drewniane
PN - B —03264: 2002 1 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN - B -03002: 2007 Konstrukcje murowe

PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne,- Cz.1
PN - B -03020 :1981 Posadowienie bezposrednie budowli

PN —EN ISO 6946: 2008 Wspoétczynniki przenikania ciepta

Przyjeto zatozenia :

Lokalizacja w I strefie wiatrowej

Lokalizacja w II strefie $niegowej

Kategoria geotechniczna I

Gtebokos¢ przemarzania h = 1,0m

Kategoria terenu 2

Temperaturg obliczeniowa powietrza zewngtrznego T=-20°
Temperaturg obliczeniowa powietrza wewngtrznego T=+8°,+16°



14

Poz. 1.0. Dach
Poz. 1.1. Dach krokwiowo- jetkowy
Do obliczen przyjeto dach symetryczny

Dane:

- kat nachylenia potaci dachowe;j 30°

- rozstaw krokwi max. 0,90 m
- rozstaw podpor 7,03 m
- wysigg wspornika 0,68 m

- wysokos¢ osi jetki nad poziomem géry murtat 1,23 m
Obciazenia:

- state, cigzar pokrycia i krokwi gk = 0,309 kN/m2 / wspdtczynnik 1,35/

- stale, ocieplenie krokwi gokl = 0,40 kN/m2
- state, jetka z ociepleniem gok2 =0,58 kN/m2
- $niegiem

SI = 0,72kN/m2  /wspotczynnik 1,50/

S2 = 0,36 kN/m2 /wspdtczynnik 1,50/
- wiatrem ol =- 0,122kN/m2  /wspotczynnik 1,50/
- wiatrem ®2 = 0,244kN/m2  /wspotczynnik 1,50/
- wiatrem ®3 =- 0,305kN/m2 /wspotczynnik 1,50/

Dominujace obcigzenie zmienne - $nieg
Do obliczen zastosowano wspotczynniki redukceji obcigzen
Dane materiatowe:

drewno klasy C 24 przyjeto dla istniejacych krokwi
drewno klasy C 30 dla nowych elementéw konstrukcyjnych
klasa uzytkowania konstrukcji 2

Poz.1.1.1. Krokiew 5/17 cm

Przesto

lo=2,46 m

Mmax = 0,96 kNm

N=12,43 kN

ocod/key* fcod + omyd/fmyd = 0,40 < 1

ugigeie 0,44 cm < 246/200 = 1,225 cm / policzono jak dla belki wolno podpartej/

Podpora

Mmax=1,07 kNm

N =11,46 kN

(ocod/fcod)? + omyd/fmyd =0,31< 1

Wspornik

lo=0,79 m

Mmax =0,42 kNm

N =13,49 kN

Podcigcie na podporze h = 3,0 cm
(ocod/fcod)? + omyd/fmyd = 0,20 < 1
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ugiecie 0,12 cm < 0,79 cm
Poz.1.1.2. Jetka 2 x 5/15 cm

Drewno C30,

1=3,11m

My = 1,97 kNm

N=10,20 kN

Przyjeto po 3 przewiazki 5x15x20 cm pomigdzy gal¢ziami jetki oraz usztywnienie gora
deskami 32x75 mm

ocod/kez* fcod + omyd/fmyd = 0,496 < 1

ocod/key* fcod + omyd/fmyd = 0,799 < 1

Ugigcie 1,25 cm < 1,78 cm
Poz.1.1.3. Murlaty 14/14 cm

qy = 10,42 kN/m

qz = 11,94 kN/m

Mz = 2,15 kNm

omzd/fmzd = 0,32 < 1
mocowanie muriat co 1,20 m.

Poz.2.0. Lawa fundamentowa pod Scian¢ podluzna
Wedhug dokumentacji z 1996 r budynek posadowiony jest na fawach betonowych o
szerokos$ci 40 cm

N=47,18 kN

D min.= 1,00 m

B=0,40m

L=1,00m

Naprezenia na grunt qrs = 118,0 kN/m2
Grunt

Glina zwatowa piaszczysta

gestos¢ objetosciowa g(n) = 2,05t/m3
kat tarcia wewnetrznego o(n) = 12,8°
IL=0,5

cu=22kPa

mqf= 212,30 kPa > qrs = 118,00 kPa

P0z.3.0. Fundamenty pod zbiorniki wody pitnej

Dane :

- pojemnos$¢ 75,0 m3
- $rednica nominalna 4500 mm
- Srednica zewnetrzna/ z izolacja/ 4740 mm
- wysoko$¢ catkowita 5800 mm
- wysokos¢ ptaszcza 4800 mm
- masa zbiornika bez izolacji 6000 kg

- masa zbiornika z izolacja 7400 kg
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- §rednica fundamentu 4650 mm
Oddzialywanie zbiornika na grunt

I stan obciazen- zbiornik pusty + wiatr- I strefa
Fw= 21,35kN

Vd= 768,06 kN

Mw = 87,54 kNm

Mu = 1785,74 kKNm

qr =45,23 £ 8,87 kPa

II stan obciazen -zbiornik pelny + $nieg -II strefa

Fw= 21,35kN
Vd = 1819,15 kN
M = 87,54 kNm

qr=107,13 + 8,87 kPa

Rodzaj gruntu:

Glina zwatowa piaszczysta / zalozono, ze grunt jest nawodniony/
gestos¢ objetosciowa g(n) =2,05t/m3 g(n)= 1,07 t/m3

kat tarcia wewnetrznego o(n) = 12,8°

IL=0,5

cu=22kPa

Rd =3276,59 > Vd = 1819,15 kN

Plyta fundamentowa

Beton C16/20

Stal A-IIT 34GS

h=120 cm

M = 75,65 kNm

Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie ptyty gora i dotem siatkami z pretow @ 10 A-IIT 34GS w
rozstawie co 25 cm. Prety montazowe O 10 w rozstawie co 40 cm. Przy powierzchniach
bocznych zbrojenie poziome @ 10 34GS w rozstawie co ok. 30 cm.

Projektant :

mgr inz. Renata Glinska — Panfitow
upr.bud.nr 77/85/0OL
& 13. ust. 1. p. 2.



