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Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

Narożnik metalowy 

fabrycznie oklejony siatką

z włókna szklanego

Zaprawa  zbrojona siatką
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Akryl 

Zaprawa zbrojona siatką
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fabrycznie oklejony siatką
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Wyprawa elewacyjna 

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca 

Farba gruntująca

Zaprawa zbrojona 

siatką z włókna szklanego
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Akryl

Izolacja termiczna

Narożnik metalowy 

z włókna szklanego
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Zaprawa klejąca 

fabrycznie oklejony siatką
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Skucie podokiennika i części muru  w celu wylania betonowego spadku

8
Pozostawić istniejący parapet z lastryko ( ustawienie okna 

8

 w murze jak dotychczas)
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Aluminiowa listwa startowa

Wykończenie zewnętrzne cokołu:

tynk mozaikowy, na siatce zbrojącej

Płyta styropianowa wodoodporna

Opaska z płyt betonowych lub kostki

brukowej w obrzeżu trawnikowym

5x20cm. Dopuszcza sie wykorzystanie

istniejacych płyt chodnikowych i obrzeży

5%

Wykończenie zewnętrzne ściany:

tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy

o fakturze kamyczek 1,5mm

Folia kubełkowa


