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2 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala]  Nr strn.
Al Rzut piwnic 1:50 45
A2. Rzut parteru 1:50 46
A3. | Rzut petra 1:50 47
A4. Rzut dachu 1:50 48
A5. Przekréj A-A, B-B 1:50 49
A6. Elewacje 1:100 |50
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A8. | Szczegoly docieplenia 1:100| 52
K1. Rzut piwnic i fundamenty 1:50 53
K2. Rzut parteru 1:20 54
K3. Podjazd dla niepetnosprawnych 1:50 55
K4. Balustrada schodow zewtrene do sali przedszkolngj 1:20 56
K5. Schody zewgtrzne do kottowni 1:20 57
K6. Schody zewgtrzne do Sali przedszkolnej 1:50 58
K7. Elementyzelbetowe 1:50 59
K8. |Zbiornik LPG 1:50 60
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3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

3.1 Dane ogodlne

3.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy efektjci energetycznej, remontu,
oraz zmiany sposobuwytkowania parteru budynku mieszkalno ustugowegaaspot szkolno
przedszkolny z przystosowaniem dla 0séb niepetavapych budynku zlokalizowanego w
Naruszewie nr 18 na dziatce nr ewid. 56/3. Zmigr@ssebu uytkowania dotyczy czci
ustugowej tj. parter budynku. Pozostatg&zdbudynku czyli pomieszczenia mieszkalne klatka
schodowa oraz e&¢ gospodarcza piwnice pozostaje niezmieniona. Pigeke rowniez
budowe nowej wbudowanej kottowni na gaz LPG z naziemnyghiornikami gazu, przebudaw
instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepléai@n zewgtrznych, stropodachu i stropu na
piwnica. Zmiana sposobuzytkowania wymaga rowniezapewnienie dogpu do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych. Projektuje sa paterze budynku pomieszczenia szkolne oraz
jednoodziatow klas; przedszkols.
3.1.2 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
* mapa do celow projektowych,
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego z dnia 29.06.2015r
wydana przez Wojta Gminy Naruszewo,
» obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad &rze&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpietgiva i higieny pracy, (Dz. U. z 2003r Nr
169 poz. 1650 z @d. zm).
* Rozporadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dBiagrudnia 2002r w
sprawie bezpiecahstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkch i
placowkach z pa zmianami
* Rozporadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad2014r. w sprawie

wymaga ochrony przeciwpzarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym jest
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prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztéa oddziatu
przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych zomamanych w szkole
podstawowej( Dz,U. z 7.01.2015r. poz. 20)

3.2 Lokalizacja
Naruszewo 18, dziatka nr ewid. 56/3.
3.3 Ogolny opis lokalu i przeznaczenie
Projektowana przebudowa parteru budynkdzie stiy¢ celom prowadzenia placowki
szkolnej z lokalem dla jednooddziatowego przedszkBrojektuje sitrzy klasy szkolne dla 14
uczniow kada klas wraz z pomieszczeniami towarzgymi oraz pomieszczenia dla oddziatu
przedszkolnego dla 18 dzieci. Lokaldzie uzupetnieniem placowkiwiatowej Zespotu Szkot
w Naruszewie zlokalizowanej pod adresem NaruszeEfvoa ktérym znajdgjsic place zabaw i
boiska szkolne.

Parametry techniczne budynku i prograigtiowy

» Powierzchnia uzytkowa budynku 939,5nt
w tym
powierzchnia ustugowa (projektowana) 308,3M
powierzchnia mieszkalna 312,6M
powierzchnia gospodarcza (piwnice) 318,6m
« Powierzchnia zabudowy 396,3M
« Kubatura budynku 939,5n7

3.3.1 Zestawienie pomieszcaeprojektowanych

Nr | Nazwa pomieszczenia [m?]
001| Wiatrotap 9,6
002| Szatnia 11,6
003| Klasal 38,0
004| Klasa 2 36,3
005| Klasa 3 35,2
006| Zmywalnia 3,5
007| Pomieszczenie przygia cateringu 2,3
008| Rozdzielnia positkbéw 6,1
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009| tazienka dziecil 8,1
010| tazienka pracownikow 5,0
011| Pom. socjalne z szatnpracownikow 13,0
012| Kottownia 6,7
013| tazienka przedszkolna 9,0
014| Klasa przedszkola jednoodziatowego 45,7
015| Szatnia przedszkolna 13,3
016/ Pomieszczenie pagdkowe 2,2
017| tazienka dzieci 8,4
018| tazienka ogdllnodogpna 6,1
019/ Rekreacja’/komunikacja 48,2

Lt acznie 308,3

3.4 Dane budynku i zataenia

Wysokda¢ istniegcych pomieszczenie przeznaczonych na pomieszcedulacyjne to 3m. W
budynku naley zepewnt wiasciwag wentylacje, éwietlenie i temperatgrdostosowasm do
charakteru pomieszczenia. Lazienki i jej elemeraigty wykona z materiatdw ktore
umazliwiajg utrzymanie statej czystoi. Grzejniki w pomieszczeniach z dgsem dla dzieci
przedszkolnych zabezpiegzgstonami. Temperatura wody cieplv tazience przedszkolakow
musi nie mae przekracza40st. Pogcze balustrad na schodach wykéaazabezpieczeniami
przed ewentualnym zsuwanieng po nich a przestraemiedzy elementami balustrady nie peo
by¢ wigksza jak 12 cm. Nawierzchnia stopni schodow i podifanaley wykona z materiatow
nie sliskich. Budynek wyposeny jest w instalagjdo odprowadzanigciekow do zbiornika
bezodptywowego oraz wdzenia do odprowadzania wody deszczowej. Otworglkzacyjne,
studzienki i inne zagbienia na terenie placéwki zabezpieczone odpowisdpokrywami.
Szlaki komunikacyjne wychodee poza teren szkoty i placowki zabezpigcaysposob
uniemaliwiaj agcy bezpérednie wyfcie na jezdr.

3.5 Projektowana przebudowa

Projektuje st przebudow uktadu pomieszcze wraz z instalagjelektryczm sanitarg,
centralnego, budoykottowni, budowy schoddw zewgtrznych i podjazdu dla

niepetnosprawnych, docieplenie budynku.
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3.5.1 Sciany i $cianki dziatowe
Projektuje st wykonanie przelsiprzez istnigjce sciany konstrukcyjne poprzez

wykonanie wscianach nadptay zelbetowych oraz wykonankigian dziatowych z pustaka z
gazobetonu oraz wykonanieian oddzielenia p@arowego pomieszczenia kottowni od
pozostatych pomieszcaaa parterze budynkicianami REI60. Natey wykona& réwniez
oddzielenie od strefy mieszkalnej tj. klatki schagpsciare oddzielenia pgarowego o klasie
odporndci ogniowej REI 120. Projektujecsiowniez wygrodzenie zamykalnej szatni dla
ucznidow zapewniapej dostgp swiatta i mazliwosci przewietrzania pozostate) i
pomieszczenia rekreacii.

3.5.2 Wykonczeniascian i podtogSciany zewretrzne i wewnetrzne

Wykonczenie powierzchni podtdg z zastosowaniem wyktagdB@YV zespolonej
homogenicznej, w pomieszczeniach sali zabaw prkettszch zastosowawyktadzirg
dywanowg niepalry. Wykona& cokot (wywiniecie nasciarg wykonczenia posadzki wys. 15¢cm)

Wykonczeniescian wykon& na wygtadzonej i zagruntowanej powierzchni farbami
podwyzszonej odporngi na zmywanieSciany pomieszczesanitarnych oraz pomieszeéze
zmywalni, rozdzielni positkow i przyggia cateringu wykonado wysokdci 2m od posadzki
glazue o niskiej nasikliwosci (I - 3%) Naley wykona rowniez pas nadblatowy glazury w
pomieszczeniu socjalnym pracownikéw. Do klejenigtgdt naley uzywaé kelju elastycznego a
fugowa nienasikliwym spoiwem. Powyej glazury malowanie emulsyjne.

Sufity pomieszczé malowane farip emulcyjny.

Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem i Inwesto na etapie realizacji.
3.5.3 Ostony grzejnikdw
W pomieszczeniach z oddziatu przedszkolnego zam@ittabrycznie wykaczone ostony

grzejnikoéw z ptyt MDF.

& -

3.5.4 Parapety weretrzne

Parapety wewgtrzne wykona z konglomeratu wysugtie 4cm poza licdciany.
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3.5.5 Tynki wewnetrzne

Tynki wewretrznescian we wszystkich pomieszczeniach cementowo-wagien
maszynowe kat. 1ll. Do tynkowaniaywa¢ gotowych zapraw.

3.5.6 Nadproza, podchgi, stupy i pozostate elementyelbetowe.

Wszystkie elementyelbetowe konstrukcji nfimej wykonano z betonu B20 g £ 10,6
MPa. Zbrojenie gtdbwne wykonano ze stali AllINg £ 400 MPa, zbrojenie poprzeczne ze stali
A0 0 f,q = 190 MPa.

3.5.7 Opaska wokdét budynku

Wokot budynku wykon&opask szerokdéci 50cm z kostki brukowej kolorowej na
podsypce piaskowej zesgczonej. Kostik uktada w obrzeu trawnikowym ze spadkiem od
budynku 3 %. Kostka gr. 6 cm. Wykangcieki betonowe odprowadzae wody deszczowe z
rynien.

3.5.8 Izolacje

3.5.8.1 Izolacje pionowa istniggychscian fundamentéw

Sciany (izolacja pionowa) zabezpieézyrzeciwwilgociowo i termicznie.
SzczegO6lowy opis rozyrania:
1. Sciany fundamentowe zagruntofviazabezpiecz§ dwukrotnie izolacj
przeciwwilgociovg srodkiem na bazie katczuku.
2. Wykon& izolacg z ptyt z polistyrenu XPS gr 10cm
3. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
4. lzolacja przeciw wilgociowa i warstwa wykozenia.

3.5.8.2 Izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa

. folia PE 0,2mm w dwoch warstwacitkona na zaktad

3.5.8.3 Izolacja termiczndcian zewrtrznych i dachu i stropu nad piwaic

. sciany w czsci cokotowej — polistyren ekstrudowany XPS 10cm

. sciana zewatrzna Polistyren EPS 15cm

. ptyta balkonowa Polistyren EPS 100 10cm i 4cm.

. stop piwnicy - ptyty lamelowe z wetny mineralnepékej gr 8cm wykaczone
natryskowo tynkiem mineralnym.

. stropodach wentylowany — termoizolacja sypkim wiékncelulozowym gr. warstwy
25cm
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3.5.9 Dach, kominy, wytaz dachowy

Wykon& renowac} tynkéw i ponad dachem i zabezpieczenia czapeknbetpch
przeciwwilgociowo. Wykonarenowacg pokrycia dachowego oraz wymiaabrobek
blacharskich rynien i rur spustowych. Przebudéviestalacg odgromowy budynku.

Zamontowa wytaz dachowy wraz z podstaw kopuh akrylowg i sciankami izolowanymi
o przenikalnéci cieplnenj Wmax=1,29 W/(m2*K)

3.5.100kapniki zewnetrzne

Zaprojektowano zamontowanie okapnikéw prefabrykowarpowlekanych, w kolorze

zgodnym z elewagjbudynku

3.5.11Stolarka okienna i drzwiowa

3.5.11.3Stolarka okienna

Projektuje s} wymiare drzwi zewrtrznych do budynku oraz budewdrzwi

ewakuacyjnych z sali przedszkolnej oraz drzwi zgveme do kottowni. Profile malowane
proszkowo kolor biaty. Drzwi do kottowni EI30. Gtéw drzwi wejciowe do budynku
dwuskrzydtowe. Minimalna szerok®w swietle drzwi po otwarciu jednego skrzydta to 90cm a
minimalna szerok& w swietle po otwarciu drzwi dwuskrzydtowych to 120cvilymagana
izolacyjnas¢ cieplna drzwi min Uc=1,50 W/(m2*K)

3.5.11.5tolarka drzwiowa wewgtrzna

Projektuje st drzwi wewretrzne fabrycznie wykiaczone. Ramiak skrzydta drewniany z
wypetnieniem wktadem stabilizagym — ,plaster miodu” caké okleinowana dwustronnie piyt
HDF. QGscieznice drewniane obejmagesciare. Drzwi do wgskiego korytarza ktére mag
zawezat przegcie ewakuacyjne wypogge w samozamykacz. Stolarka drzwiowa do
pomieszcze sanitarnych i socjalnych typowa drewniana z kyat&wiewn.

3.5.12 Kabiny ustepowe

Kabiny sanitarne ugpowe wykond z ptyty HPL z ukuciami systemowymi z zawiasami
wyposaonymi w samodomykacz. Wysodiokabin w tazienkach dla dzieci szkolnych 2m
przeswit od dotu 0,2m. Kabiny wypogane w zamek od wewgtrz. Wysoka¢ kabiny w tazience
przedszkolnej 1,3m. Drzwiczki bez zamka. Kabinyaust na n@kach z blachy kwasoodpornej.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i projekésam.

3.5.1Farapety

Zaprojektowano zamontowanie parapetéw wegvwemych z konglomeratu w kolorze jasnym

zgodnym z ustaleniami z inwestorem.
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3.5.14Sufity

W czsci sklepowej projektuje sisufity podwieszane z ptyt kasetonowych z wetny
mineralnej sprasowanej. Zastos@éwazwigzanie systemowe. Sufity w pomieszczeniach
socjalnych tynkowane i wygtadzane gtaggzpachlow. W pomieszczeniu diagnostycznym w
na hali warsztatowej stropodackdzie peiné ptyta warstwowa dachu.

3.5.15Tynki wewnetrzne

Tynki wewrgtrznescian murowanych we wszystkich pomieszczeniach waque
cementowe Kat. Il w gZci socjalnej i biurowej z wygtadzeniem szpagcbhipsows. Wyjatkiem
sg sciany licowane ptytkami ceramicznymi gdzie riglevykona tynki wapienno-cementowe na
ostro.

3.5.15.MWykonczeniescian i sufitow

W fazienkach i umywalniaclciany do wysokéci 2,0m wytary¢ glazug. W pozostatych
pomieszczeniach przy zlewach i umywalkach wykdiaatuchy z glazury od podtogi do
wysokdici 1,6m wychodzce poza lico umywalki lub zlewu po 0,5 zzkaj stronySciany i
sufity malowa farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnieniargMestorem.
3.5.16Tynki zewnetrzne

Wykon& na elewacji budynku tynki systemowe cienkowarst@®ylikatowe o faktucze

kamyczek 2mm oraz na cokole tynk mozaikowy. Koltyka do uzgodnienia z
Inwestorem i projektantem na etapie realizacji.

3.5.1Posadzki i podtogi

3.5.17.Posadzki w cgci socjalnej i biurowej

Plyte posadzki w pomieszczeniach socjalno biurowychHeapk naley zdylatowt od
sciany styropianem EPS 70 gr 20mm, w miejscachjfmizeposadzki przez otwory drzwiowe
naleey wykona dylatacg w formie nacgcia szerokéci 3mm. Projektuje siwykonczenie
posadzek ptytkami z gresu porcelanowego z cokatikpezysciennym wysokéci 10cm.
3.5.18Balkony

Zaprojektowano docieplenie ptyt balkonowych z phytatyropianowymi. Nalgy wigc
rozebra istniegce warstwy wykaczenia i izolacji oraz odbudowarzolacg przeciwwodg z
papy termozgrzewalnej, obrébki blacharskie, pfypsadzki oraz wykieczenie terakat
mrozoodpory. Ponadto przewidziano malowanie balustrad na laalkmoraz wymiag

pochwytow i oston drewnianych balustrad z impregmac
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3.5.1%6chody zewwrtrzne i podjazd dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano schody zewtnzne do kottowni, schody ewakuacyjne z sali
przedszkolnej oraz podjazd dla niepetnosprawnyolaBowienie konstrukcji stalowej schodow
i podjazdéw wykonéana stopach i stupactelbetowych. Zastosowatopnie schodowe i kraty
pomostowe z kratek zgrzewanych ocynkowanych astgowych. Wykona balustrady do
wysokasci 1,1m gdzie odlegkd miedzy szczebelkami nie i przekraczal2 cm. Konstrukcje
stalowg oczyci¢ do stopnia przygotowania powierzchni St3 i zabezpt antykorozyjnie
systemem malarskim akrylowym. Konstruk&ptwi¢ do stupéwzelbetowych i wiacow

zelbetowych wécianach budynku za pompkotew chemicznych.
1.1.1 Instalacje i wyposaenie

3.5.19.Woda
Zasilenie budynku z gminnej sieci wodggowej. Instalacja wedtug opracowania

brarzowego.

3.5.19.Z.0.

Ogrzewanie pomieszcae kottowni wbudowanej na paliwo gazowe LPG. Iretg
wedtug opracowania braowego.

3.5.19.XKanalizacja

Obiekt wyposaony instalagj kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do istyiep

szczelnego zbiornika bezodptywowego. Instalacjéepamwedtug opracowania braoswego.
3.5.19.4Nentylacja
Caly obiekt wyposzony jest w wentylacje grawitacyynDla potrzeb pomieszcae

edukacyjnych wykonawentylacg wspomagas mechanicznie. Wentylacja wg. opracowania
brarzowego.

3.5.19.9nstalacja elektryczna

Zaopatrzenie w energelektryczn z istniegcego przyacza energetycznego. Instalacja
wewretrzna wedtug opracowania braowego.

3.6 Warunek wykonania prac elewacyjnych

Przed przysipieniem do prac zwranych z dociepleniem budynku i wykonywaniem

elewacji naley zapewné przebudow przylacza energetycznego naziemnego.
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4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

4.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obawijacych przepisow:

[1] rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pzn. zm.),

[2] rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgavowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719),

[3] rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

[4] rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 201 w sprawie

wymaga ochrony przeciwpzarowej, jakie musi spetnidokal, w ktérym jest prowadzone

przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia addzprzedszkolnego lub oddziatéw

przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawdidejU. z 7.01.2015 r., poz. 20)

[5] rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydagh ochrony przeciwgarowej (Dz.U. Nr
121, poz. 1137 i zmiany Dz.U. z 2009r. Nr 119, Fa$8),

[6] PN - EN 1838. 2005 Zastosowaniawetlenia. Gwietlenie awaryjne.

[7] PN - B-02852. Ochrona przeciwjarowa budynkow. Obliczaniegtasci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wziglego czasu trwania paru.

[8] PN - 86/ E - 05003/ 02 Ochrona odgromowa oldekbudowlanych. Ochrona

podstawowa.

[9] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiekbawiowlanych. Wymagania

0golne

[10] PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne- Baheypieczastwa i znaki

bezpieczéstwa- Zarejestrowane znaki bezpietteva

[11] PN -92 /N - 01256/01 Znaki Bezpieagava. Ochrona przeciwparowa.

[12] PN -92 /N - 01256/02 Znaki Bezpieageva. Ewakuacja.

[13] Wytyczne projektowaniaswietlenia awaryjnego. SITP WP — 01:2006
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Uwaga
1. Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozpdzenia [1] nalgy rozumie

jako uzyskane po wykazeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wyéwar
okiennych i drzwiowych jako wymiary dwietle agscieznicy. Jako szerokd
uzytkowa schodow (biegdw i spocznikéw) najerozumie szerokéc¢ w swietle
poreczy (pochwytow) - nie mae by pomniejszana przez wdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2. Na dzier odbioru budynku naky zgromadzi projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajce materiaty, urgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronje
przeciwpaarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgogp oraz protokéty
zawierajce wyniki badé stanu technicznego instalacyytkowych i uradzen
przeciwpaarowych, w szczegolsoi instalacji elektrycznej, odgromowej,
natzenia gwietlenia ewakuacyjnego,stiienia i wydajnéci hydrantow, a tate
Dziennik budowy i wymagane prawem budowlany$wiadczenia kierownika
budowy.

3. Wszystkie elementy budowlane charakteryzajs¢ nosnosciag szczelnécig |
izolacyjnascig ogniowy (REI) powinny by wykonane jako rozvwzania
systemowe, oferowane przez ich producenta (wytgyorc

4. Wszystkie drzwi charakteryzige s¢ klasy odporndgci ogniowej naley wyposay¢

w samozamykacze.
4.2 Zakres opracowania

Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwparowej obiektu budowlanego opracowano

zgodnie z wymaganiami 8 5 ust. 1 rozpgizenia [5]

4.3 Dane stanowace o warunkach ochrony przeciwpaarowe;

4.3.1 Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia przedszkola — ok. 7dm
Powierzchnia wewgtrzna szkoty — ok. 216 m
Kondygnacje nadziemne: 2,
Kondygnacje podziemne: 1

Maksymalna wysok& obiektu wynosi: 7,2m - budynek zliczg sio grupy niskich (N).
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4.3.2 Odlegtosci od obiektéw gsiadujacych.
Budynek usytuowany na dziatce z zachowaniem odiegto
1/ od potnocny— 18 m do granicy dziatki nie wysitja budynki;
2/ od zachodu- 13,5 m do budynkéw garaych oraz 32 m do dwoch zbiornikow z
gazem ptynnym o pojem#d 4,85 nt kazdy;
3/ od wschodu — 20 m do drogi publicznej;
4/ od potudnia —16 m do budynku rgsiedniej dziatce dziatki; 12m do granicy
dziatki.
4.3.3 Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych.
W budynku zaktada siprzechowywanie materiatow niebezpiecznychgsowo —
zdefiniowanych w 8 2 ust. 1 rozpgdzenia [2].
4.3.4 Przewidywana g:stos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku nie wysipuja pomieszczenia dla ktérych wyznaczagistas¢ obchzenia
ogniowego.
4.3.5 Kategoria zagrazenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kiadej
kondygnaciji.
Przedszkole zaliczagskategorii zagreenia ludzi ZL Il, szkota do kategorii ZLIII
W przedszkolu znajdujecsjeden odziat przedszkolny, #édzieci do 18.
Przewidywana ilé&¢ oséb w szkole 50.
4.3.6 Ocena zagraenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sstosowania substancji o wewosciach mogcych
powodowa wystepowania stref zage@nia wybuchem.
4.3.7 Podziat obiektu na strefy paarowe
Modernizowana ¢g¢ szkolno-przedszkolna wydzielono jako ¢aing stret pozarows.
Od kondygnacji mieszkalnej oraz piwnicy, oddziel@wstato stropami REI12@¢cianami
oddzielenia przeciwp@rowego o klasie odporéa ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60.
Odziat przedszkolny stanowi zwarty zespot przylegggh do siebie i powkzanych
funkcjonalnie pomieszcheprzeznaczonych do celow prowadzenia przedszkola.

Kottownie wydzielondécianami i stropami REIG0 i zamkso drzwiami EI30.
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4.3.8 Klasa odpornasci pozarowej budynku i klasa odpornasci ogniowej

elementow budowlanych oraz stopie rozprzestrzeniania ognia.
Modernizacg czesci szkolno przedszkolnej zaprojektowano w klasiparddci
pozarowej ,D” — zgodnie z 8§ 212 ust. 3 i 4 rozpgzenia [1]. z elementdw nie

rozprzestrzeniggych ognia. Elementy budynku posiagaastpujaca klass odporndgci

ogniowej:

Klasa

odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku")

pozarowej

budynku
gtowna konstrukcja Sciana Sciana przekr%/cie
konstrukcja dachu stropl) zewn(;*;trzna1 )2) Wewnetrznal) dachu”
nosna

"D" R 30 () RE 160 E | 30 (0«i) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nanos¢ ogniowa (w minutach), oké®na zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad
ustalania klas odpordo ogniowej elementéw budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéena jw.,

| - izolacyjnc¢ ogniowa (w minutach), okéna jw.,

Y Jeeli przegroda jest e#cia gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odporndci pazarowej budynku.

Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze

stropem o wysoki 0,8 m.

Wymagania nie dotygznaswietli dachowych swietlikbw, lukarn i okien potaciowych, §é

otwory w potaci dachowej nie zajmuviccej nz 20% jej powierzchni.

Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elemmdéw wraz z uszczelnieniami ggizy i

dylatacjami.

2)
3)

4)

4.3.9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)

oraz przeszkodowe
Dla przedszkola zapewniono ngafjagce warunki ewakuaciji:
» dhugdici przegé ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktorynienmzebywéa
cztowiek do wygcia na drog ewakuacyjg, lub do innej strefy paarowej, albo na zewgtrz
budynku) nie przekraczg0 m;

* przefcia prowadz przez nie wjcej niz 3 pomieszczenia,
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» drzwi ewakuacyjne z pomieszaze szerokéci nie mniejszej ri 0,9 m wsiwietle;

* o0dziat przedszkolny posiada dwa %gip na zewstrz, umaliwiajgce ewakuagj dzieci w
sposOb bezpieczny bezpednio na przestraeotwart ;

» drogi i wyjscia ewakuacyjne natg oznakowa znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-
92/N-01256/02.

Dla szkoty zapewniono nagtujagce warunki ewakuaciji:

» dlugdici przegé ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktorynienmzebywéa
cztowiek do wygcia na drog ewakuacyjg, lub do innej strefy paarowej, albo na zewgtrz
budynku) nie przekraczg0 m;

* przefcia prowadz przez nie wjcej niz 3 pomieszczenia,

» dhugdici dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym kierunku émp nie przekraczaj20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej;

» szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza hid m, oraz 1,2m peli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nieagj niz 20 0s0b;

» wysoka¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza 1,2 m, natomiast wysoké przegcia, drzwi
lub lokalnego obrienia - 2 m,

» klasa odporngci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnychli)

» drzwi ewakuacyjne z pomieszaze szerokéci nie mniejszej ri 0,9 m wswietle;

» dla drog i wyg¢ ewakuacyjnych w budynku, zachowano szetékwynikajaca ze
wskaznika 0,6 m na kale 100 osob;

» drogi i wyjscia ewakuacyjne natg oznakowa znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-
92/N-01256/02.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W pomieszczeniach drogach ewakuacyjnych zapegvni

oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o czasie awarygnegiatania 1 godziny. @ietlenie
powinno zapewni@natzenie na powierzchni drogi ewakuacyjnej nie mniejsizel IX.

Elementy wykdéczenia wetrz

Odziat przedszkolny znajdujegsiv strefie paarowej wykonanej z elementow nie
rozprzestrzeniggych ognia.

Do ararzacji i wykonczenia wgtrz nie kpda stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, tj.
posiadajce klag reakcji na ogig: D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,dl; D-s3,d1l; D-s2,d2; Dek3
E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznegp lsardzo toksyczne lub intensywnie
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dymiace, tj. posiadace klag reakcji na ogig:A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0
B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-63[@s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.
Przegrody, state elementy wypaeaia i wystroju wgtrz oraz wyktadziny podtogowe powinny
by¢ co najmniej trudno zapalne, tj. AI1A2;q-s1, AZ-s2, Bi-sl, B-s2, Gi-s1, G-s2.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone mnglewykona z materiatdw niepalnych, tj.
posiadajcych klag reakcji na ogig Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO lub niezapalmyt.
posiadajcych klag reakcji na ogié A2-s1,dl; A2-s2,dl; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,dZz;
A2-s3,d2; B-sl1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, disB d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3
d2; niekapicych i nieodpadagrych pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitow podszmnych
nie przekracza 1.000%n

Wykonanie przegréd, ostorscianek dzialowych z materiatow tatwo zapalnych pgironione.
W przypadku stosowania materiatdow wylkaeniowych lano zwisagcych, w szczegolrkai w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach eafizzjach, za tatwo zapalne uieast materiaty,
ktorych wiaciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odgogni sie do
zapalndci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby vidilnicze, nie spetnigjco najmniej
jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) t<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wyst¢puja ptorgce krople.

Podtogi podniesione o wiej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego paetaie wys¢puja.

4.3.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w
szczegoblnéci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe]

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscagycia przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego powinny bywyposaone w przeciwpgarowe klapy odcingge o klasie
odporndci ogniowej (EIS), rownej klasie odporstd ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpaarowego, a w przypadku prowadzenia przewodow shet pozarowy, ktorej nie

obstugug, powinny by obudowane elementami o klasie odpdoogniowej (EIS), wymaganej
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dla elementow oddzielenia przeciwaoowego tych stref garowych, ladz tez by¢ wyposaone

w przeciwpaarowe klapy odcinage.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagdnpazarowego powinny mieklass
odporndci ogniowej (El) wymagandla tych elementéw (dopuszcza sieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodny@malizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przegiany i stropy do pomieszcidigieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjnespednicy powyej 4 cm w pozostatyckcianach i stropach, dla ktorych
jest wymagana klasa odpo#&eoogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powynmiet klass

odporndci ogniowej (E ) tych elementow.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgtth powinny by wykonane w sposéb

zapewniacy nie rozprzestrzenianie ognia.

4.3.11Dobor urzadzen przeciwpazarowych.
Zapewnt przeciwpaarowy wyhkcznik pgdu (PWP) umieszczony w pofli wegcia gidwnego
do budynku.

4.3.1X5asnice

Przedszkole i szketnhalery wyposay¢ w ganice. Jedna jednostka maspdka ganiczego
2 kg (lub 3 dnl) zawartego w gaicach powinna przypadana kade 100 m powierzchni.
Rodzaj ganic powinien by dostosowany do gaszenia tych grupzagow, okrélonych
w Polskich Normach dotygzych podziatu pzarow, ktére mog wystapi¢ w obiekcie (génice
proszkowe ABC).Zastosowayasnice o skuteczrigi gasniczej co najmniej 21A.

Odlegta¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym we przebywa cztowiek do najbliszej
gasnicy, nie powinna b§ wicksza nk 30 m. Do génic powinien by zapewniony dogp o

szerokdci co najmniej 1m a ich lokalizacja oznakowana drge z PN — EN ISO 7010-2012

4.3.13Droga pazarowa.
Do budynku nie jest wymagane zapewnienie drogapmwvej — zgodnie z § 11

rozporzdzenia [3].
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4.3.14Zaopatrzenie wodne.

Wymagana ilé¢ wody do celow przeciwp@rowych dla obiektu, s#gca do zewetrznego
gaszenia pmru wynosi 10 diifs - z jednego hydrantu zewtrznego nadziemnegoseednicy
80 mm o wydajnéci 10 dni/s przy cénieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody . Istaogj hydrant zewgtrzny DN 80 zlokalizowany jest
przed budynkiem na sieci wodggowe).

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Tromski mgrinarch. Marian Tromski
Wspoipraca:

mgr inz. Marcin Palusziyski
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5 OPIS KONSTRUKCJI

5.1 Warunki gruntowe

Z bada i analiz wynikaze warunki gruntowe- wodne &orzystne dla bezgoedniego
posadowienia zewttrznych elementow projektowanego budynku tj. scodéwretrznych,
podjazdu dla niepetnosprawnych oraz zbiornikow aa ge wzgldu na wysgpowanie gruntéw
nasypowych wokot fundamentow budynku petgjglebokas¢ posadowienia konstrukcji
schod6w na poziomie posadowienia budynku.

Konstrukcja zostanie zlokalizowana w | strefienzagledu na przemarzanie gruntéw dla
ktorej minimalna gibokas¢ posadowienia fundamentowim.

5.2 Podstawowe dane do obliczei analiz

Budynek zaprojektowano jako ustugowo-mieszkalnynodtrukcjiscian i stropow z ptyt
zeraaskich kanatowych gr. 24cm. z wentylowanym stropd@ac o konstrukcji pokrycia z ptyt
DK. W budynku zaprojektowano przebudpycianek dziatowych pomieszaz@arteru oraz

wybycie wécianach nénych otworow poprzedzone wykonaniem nadgreelbetowych.

5.3 Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

5.3.1 Fundamenty schodow i podjazdu oraz ptyta zbiornika
Pod konstrukej stalows projektuje s¢ stopy i stupyzelbetowe z betonu B20, zbrojone
podiuznie prtami ze stali AllIN (RB500W), strzemionami i zbraje rozdzielcze ze stali AO
(St0). Szczegoty wg. rysunkow wykonawczych.
Zaprojektowano ptytzelbetovwy pod zbiornik na gaz posadowipna zagszczonej
podsypce piasokwej.
5.3.2 Sciany parteru

5.3.2.1 Sciany wewrtrzne dziatowe

Sciany wewgtrzne dziatowe grubi@i 12cm betonu komérkowego lub blokéw silka E1Xkla
150 na zaprawie klejowe$ciana wydzielajca kottowni wykona o odpornéci ogniowej
REI60

5.3.3 Nadproza

Zaprojektowano wykonanie drzwi §gianach zewgtrznych budynku oraz wybicie otworu w
scianie oddziatu przedszkolnego. Otwory wyképaprzedzajc wykonanie nadptay
zelbetowych. Przed przygiieniem do prac naty wykona podstplowanie ptyt stropowych.
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Belki wykonano jakazelbetowe z betonu B20 g4= 10,6 MPa. Zbrojenie gtéwne
wykonano ze stali AllIN oy = 410 MPa, zbrojenie poprzeczne ze stali AQ&f190 MPa.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Palusziyski inz. Krzysztof Paluszyski
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6 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®32r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia "poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zganych z przebudow remontem
budynku mieszkalno ustugowego w miejscéaidNaruszewo dz. nr ewid. 56/3.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieazéwva publicznego.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych. Kolejnd¢ realizacii

* prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, agzenie miejsc sktadowania ,
prace geodezyjne, wyznaczenie terenu dla pomiesaezetarnych i socjalnych)

* wytyczenie obiektow,

» wykonanie wykopow fundamentowych i technologicznych

* wykonanie fundamentéw,

* wykonanie instalacji podziemnych

* wykonanie prac zewatrznych elewacyjnych i docieplenia stropodachu

* wykonanie prac pokryciowych, obrébek, orynnowania,

*  roboty wewntrzne,

* roboty instalacyjne wewtrzne i zewgtrzne

e zagospodarowanie terenu.

e monta schodow i pochyini

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana prze budyodkigny modernizacji oraz budynek
garaowy.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie bezpieczéstwa.
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- dzwig, pojazdy transportowe, maszyny i agtzenia budowlane.

Teren budowy naly odgrodzé, wyznaczy wjazd i wyjazd na budoyy strefy
oddziatywania, oznakowegrzewidzianymi przepisami tablicami informacyjinostrzegawcz.
Sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni &gapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdtiowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401

rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty roboczajziat 9 - Roboty na wysokaiach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu belek, nadptyr wszyscy pracownicy powinni byzapoznani z przepisami

zawartymi w rozporgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Rtgbna
wysokasciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betonigsk

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszy pracownicy powinni kiy

zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9-
Roboty na wysokeiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Robad¥karskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac zayciem dwigu: wszyscy pracownicy powinni By

zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoizeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7-

Maszyny i inne urzdzenia techniczne

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebezpieczastwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&golnego zagréenia

zdrowia

1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planeatebudowy (spoeziza

2) kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:

% - najblizszego punktu lekarskiego

% - stray pazarnej

% - posterunku Policji

3) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieljmesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie prackow .

4) Telefon komdrkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

5) planie j/w

6) Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
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7) Pasy i linki zabezpieczgie przy pracach na wysadaiach, umiéci¢ w
8) pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
9) Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min 1,5m ,oznakowana planie j/w
10)Barierki wykonane z desek kraganikowych o szerok&i 15cm, pogczy
11)umieszczonych na wysoém 1,1m oraz deskowaniawowego ponydzy pokcza a desk
kraweznikowa.
12)Rozmigcic¢ tablice ostrzegawcze,
13)Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwonéwiatto.
14)Daszek ochronny nad stanowiskiem operatavagl.
15)Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
6.12) Wykonéa skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi.
6.14) Zejcia do wykopu wykonaco 20m.
6.15) Na terenie budowy za pomdablic informacyjnych wyznaczydrog:
ewakuacyjg i oznaczy na planie j/w
Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji rob6t budowlanych §rodki
zapobiegawcze
* Przed rozpogxiem robdét, w terenie uzbrojonym lub w pablibudynkéw i budowli,
osoba nadzorgga pracownikow informuje pracownikow o zasadachpEzéstwa
wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegsalt.
* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktadwighany jest zaopatréygo w
odziez robocz i ochronm zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami.
» Teren, na ktorym odbywaesbudowa lub rozbiorka obiektu budowlanego powirbgé
W miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem i oznakowarlicéabi ostrzegawczymi.
* Ogrodzenie placu budowy powinnodigk wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla
ludzi. Wysoka@¢ ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.
* Czynndaci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczegsayny roboczejss
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
» Niedopuszczalne jest podczas robo6t ziemnych wysi@tamiesza maszyny roboczej
poza krawdz klina odtamu oraz zywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w

czasie trwania ulewnego deszczu.

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Budynek ustugowo - handlowy striz 28/70
P8 rew. 0

nr arch. K-38/490/15
projektu

Wytyczne do planu BIOZ

* instalacji wod - kan, elektrycznej, gazowej lulmizalnego ogrzewania, niezwitocznie
przerywa si prac i ustala z wiéciwa jednostly zarzdzapca dary instalacy
dalszy spos6b wykonywania robat.

» Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypaaigo odkrycia lub naruszenia
instalacji wod - kan, elektrycznej, gazowej, tetdtnicznej lub centralnego ogrzewania,

niezwtocznie przerywagprag i ustala z wiéciwg jednostlg zaradzapca damy instalacy
dalszy sposob wykonywania robot.

* Przewdd elektryczny lub hydrauliczryckacy maszyr robocz z sieciy zasilajca
zabezpiecza siprzed uszkodzeniami.

* Podczas zagzczania gruntu uggdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy mdjyc¢
oznakowane oraz mugby¢ przestrzegane warunki bezpiegg®va i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w inktji obstugi.

* Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot yem
- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow;

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapetniania naczynia
roboczego gruntem

- przebywanie os6b w zggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;

- przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transpatoa wykopanego gruntu w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabinaapdy nie zostata konstrukcyjnie
wzmaocniona.

« Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyngand)j do robo6t ziemnych me
nasgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transpartuysokéc nie wickszy
niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;
- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbryldnyc

* Podczas wykonywania wykopowgskoprzestrzennych osoby wspétprace) z
operatorem magznajdowa sic wytacznie w zabezpieczonej@zi wykopu.

» Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykogdewadzenie jednoczeie
innych robot oraz przebywanie os6b niezatrudnionych

« Jeeli wykop osiagnie gebokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu nalewykona
bezpieczne z&fie dla pracownikow.

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




Budynek ustugowo - handlowy striz 29170
P8 rew. 0

nr arch. K-38/490/15
projektu

Wytyczne do planu BIOZ

» Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdéwdhlegtasci mniejszej nt 1 m od
krawedzi wykopu, jeeli sciany jego g obudowane, lub w granicach klina odtamu grunt
w wykopach nie umocnionych.

» Jezeli stanowisko pracy dla wykonanieiany fundamentowej znajdujeegpomidzy
skarp wykopu a wznoszansciam, szeroké¢ stanowiska pracy powinna wynosio
najmniej 70 cm.

* Reczne nargdzia udarowe nie magoosiada rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczhstosowania
uzywaja Wytacznie gkawic antywibracyjnych.

* Reczne nargdzia, w szczegélriai kliny, przecinaki i przebijaki wypoga st w uchwyty
jesli ich nie posiaday.

* Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartegp mdgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

* Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych spegtnig wymagania
bezpieczastwa okrélone we wtaciwych przepisach.

* Przy przenoszeniu lub rozbiorce rusztawalezy wyznaczy stret niebezpieczpi
zabezpieczyja zgodnie z przepisami.

* Maszyny robocze wymaggge, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osaby p
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianwgnby¢ obstugiwane wycznie
przez takie osoby.

» Operatorowi nie wolno opuszazatanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

* Przy wykonywaniu robot na wysok@ powyzej 2 m stanowiska pracy oraz praeg
nalery zabezpieczybarien.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@nvigzany sporadzi¢ lub zapewnd

sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozgwa i ochrony zdrowia ,planu

BIOZ". Opracowany plan bezpiecastwa winien zostauzgodniony z Inwestorem
Opracowat:

mgr inz. Marcin Palusziyski

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.

Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski

Pforisk ul. Pétnocna 13/30

09-100 Plorisk

NIP: 567-18-26-959 REGON: 141012063

Ptonsk, dnia 25.11.2015r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6ézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania ternu oraz projekt budowlany:

TYTUL:
Poprawa efektywnosci energetycznej, przebudowa,

remont oraz zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku
mieszkalno-ustugowego na zespot szkolno przedszkolny z
przystosowaniem dla 0s6b niepelnosprawnych.

ADRES:
Naruszewo 18, dziatka nr ewid. 56/3

INWESTOR:
Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

BRANZA:

Architektura, Konstrukcja

Sprawdzajacy:

Architektura

Konstrukcja
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian TROMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 337 /Wa/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1263.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1263-7B79-DA6F-6C93-E1E8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Ne owid. vprawn. S27/Wa /70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pkt.. I i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § . 2.
usto 1 Pkt.1

.. rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitelu Budownictwa, Urbamsiykl

i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwolifikacji {achowych oséb \}vyko-.

nuiqeych funkcje techniczne w budowniciwie - pomzechnym (Dz U.: ne 853; pox. 266)
L MARIAN. TR OMS K I
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uprawnienia budowlane do:sporzadzania projektéw budowlanych i Py

architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektodn
budowlanych konstrukcyjnych z wyjatlkiem projektdw obiektéwz
budowlanych o slx:omplikowanej konstrukcji, projekbow instal
laCdl i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem ukompllkowanych
instalacji i urzadzen sanitarnychs




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian TROMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 337 /Wa/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1263.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1263-7B79-DA6F-6C93-E1E8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



MAZOWIECKA
OKREGOWA
ki B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 169 /09 /K : Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marcin Paluszynski
magister inZynier
urodzony dnia 5 lipca 1978 roku w Plonsku, syn Bogumila

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0013 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gltéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odnie@pgi\i"dﬁjgp}gftrukcji obiektu.

e —— T

5 .\.
T By

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Paluszynski
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 8 m. 6
09-100 Plonsk
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QUW-D8I-LAR *

Pan MARCIN PALUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0121/07
adres zamieszkania ul. KS.R. JAWORSKIEGO 8/6, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA
| % B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 461 /06 /K Warszawa, dnia 29 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364),
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Paluszynski
inzynier
urodzony dnia 13 stycznia 1971 roku w m. Plonsk, syn Bogumila

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0365 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukecyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Paluszynski
ul. Pémocna 13 m. 30
09-100 Plonisk
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2DW-QG6-FEK *

Pan KRZYSZTOF PALUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0061/04

adres zamieszkania ul. tAKOWA 4, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



