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Zabudowa szklano aluminiowa wg.
indywidualnego opracowania
producenta systemu,

Profil ALUMINIUM  kolor biaty
wymiar drzwi w $wietle po otwarciu
90st. min 90/205cm

Drzwi zewnetrzne techniczne EI30
stalowe malowane na kolor biaty
oscieznica metalow —kolor jak

skrzydfo, zamek podklamkowy
wymiar drzwi w $wietle po otwarciu

90st. min 90/205¢cm

Zabudowa szklano aluminiowa wg.
indywidualnego opracowania
producenta systemu,

Profil ALUMINIUM kolor biaty
wymiar drzwi w $wietle po otwarciu
90st. min 90/205¢cm

Zabudowa szklano aluminiowa wg.
indywidualnego opracowania
producenta systemu,

Profil ALUMINIUM

wymiar drzwi w $wietle po otwarciu
90st. min 90/205cm

szklenie szybami zespolonymi sztuk 1 szklenie szybami zespolonymi szklenie szybami zespolonymi
w pakiecie 23,5mm szkfem w pakiecie 23,5mm szktem w pakiecie 23,5mm szktem
laminowanym; z zewngtrz P4A, laminowanym; laminowanym; z zewnqtrz P4A,
wewnqtrz — termofloat, k<=1 wewnqtrz — termofloat, k<=1 wewnqtrz — termofloat, k<=1
wyposazenie: zamek podklamkowy wyposazenie: zamek podklamkowy | wyposazenie: zamek podklamkowy
sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1
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Stolarka PCV, zewnetrzna kolor bialy

okno uchylne
sztuk 17

Stolarka PCV, zewnetrzna kolor biaty

okno uchylne
sztuk 1

Stolarka PCV, zewnetrzna kolor biaty

okno uchylne
sztuk 1

Zabudowa aluminiowa, wewnetrzna kolor biaty
wypefnienie panelami PVC i siatka aluminiowg gr. 4mm zgrzewanq karbowaq

wymiar drzwi w $wietle po otwarciu 90st. min 90/205¢cm
sztuk 1

Uwagi ogbdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:

1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

3) Wiedza i sztuka budowlana;

4) Szczegblowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autordw jest zabronione.
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