OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego poprawy efektywnosci energetycznej przebudowa,
remont oraz zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku mieszkalno —
uzytkowego na zespot szkolno — przedszkolny z przystosowaniem dla oséb

niepelnosprawnych - instalacje sanitarne.

Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku (inwentaryzacja).

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

Zakres opracowania i stan istniejacy.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany termomodernizacji
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania , czesciowej wymiany i rozbudowy
nowoprojektowanej, oraz kottownie i instalacje gazowag. W budynku wszystkie
grzejniki oraz rurarz c.o. podlegajg wymianie. Instalacja centralnego ogrzewania w
catosci wymieniona zostajg na nowa. Projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania z 2 obiegami centralnego ogrzewania - pompowymi, obiegiem na cieptg
wode uzytkowg oraz cyrkulacje. Instalacja wodociggowa w czesci parterowej do
catkowite] wymiany zas na pietrze w czesci mieszkalnej podlega wymianie rurarz
pomiedzy odbiornikami a podgrzewaczem elektrycznym. Kanalizacja sanitarna w
jednym pionie nalezy kawatkiem przesungC pion zas w czesci parterowej —
pomieszczeniach przedszkola projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Instalacje tg nalezy wigczy¢ do istniejgcego poziomu. Nowoprojektowane

piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W catym budynku nalezy zdemontowacé istniejgcg instalacje centralnego
ogrzewania. Wszystkie grzejniki i rury powycina¢. Zdemontowane urzadzenia
zwroci¢ do inwestora.

W budynku projektuje sie termomodernizacje polegajgcg miedzy innymi na
wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nowoczesng. Na pionach
zamontowac zawory regulacyjne w ilosci szt. 19.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur PE ( twardy polietylen

zgrzewany lub zaciskany) badz ze stali wysokoweglanowej - zaciskanej. Wszystkie



otwory pod piony nalezy wykonac wiertnicami. Przejscia z kottowni — do piwnicy
oraz do pomieszczen obok zabezpieczyC przejsciami p.poz. Wszystkie grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zawory i gtowice termostatyczne a na powrotach zawory
powrotne ( mozliwo$¢ zdjecia pojedynczych grzejnikdw). Czynnik grzewczy to woda o
parametrach 75/55 C z mozliwoscig podniesienia parametréw — na wyzsze.

Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji) w
zaleznosci od uzytego materiatu- rur ( kompensacje wykona¢ wedtug zalecen
producenta). Wszystkie przejscia ( poza przejsciami p.poz.) przewodow przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie przewodu.

Podejscia zasilajgce i powrotne do grzejnikow wykona¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek — podejscia boczne — zabrania sie wyginania przewoddw.

Srednice przewoddéw i podej$é wg. rysunkéw — wszystkie podejscia do grzejnikow
rurg o srednicy 15 mm. Piony i poziom co. wykonac¢ z rur ze stali wysokoweglowej,
prowadzonych pod stropem ( piwnica), przy posadzce i po Scianach w uchwytach
stalowych z wktadkg gumowa. £.gczenie rurociggdéw wedtug instrukcji producenta.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe — potgczenie boczne,
oraz grzejniki tazienkowe. WielkosS¢ grzejnikow podano na rysunkach rzutow
instalacji c.o . Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze c.o. zasilane za pomocg kotta
gazowego — kondensacyjnego o regulowanej mocy 29-87 kW. Obiegi te
bezposrednio z kottowni schodzg do pomieszczenia piwnicy i tam rozprowadzone sg
zgodnie z rzutem. Podejscia do piondw wykonaé po zamontowaniu zaworow
regulacyjnych na kazdym pionie. Na grzejnikach montowa¢ gtowice termostatyczne
wspotpracujgce z zaworem termostatycznym. Gtowice termostatyczne o zakresie
temperatur 6-26C powinny posiada¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci
ustawionej temperatury na 16 °C.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych zaworow odpowietrzajgcych
DN 15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w
najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach instalacyjnych  (1,65m od
posadzki). W momencie demontazu jesli Sciany zostang uszkodzone nalezy

przewidzie¢ naprawe i odmalowanie ekranow za grzejnikami.
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Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddac probie cisnieniowej na
ciSnienie 0,6 MPa oraz probie dziatania na gorgco wraz z ewentualnym
wyregulowaniem instalaciji.

Probe cisnieniowg dla ze stali wysokoweglowe) prowadzi¢ zgodnie z zasadami i

zaleceniami producenta.

Poziom oraz piony grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepta izolacjg
cieptochronng.
Grubos¢ izolacji termicznej rurociggéw grzewczych:

- przewdd zasilajgcy - 30 mm.

- przewdd powrotny - 30 mm.
Wspdtczynniki przenikania ciepta policzono wg.PN-EN-ISO-6946.
Straty ciepta wg. PN-83/B-03406.
Temperatury zewnetrzne wg. PN-82/B-02403.
Temperatury wewnetrzne wg. PN-82/B-02402.
Trwatos¢ instalacji centralnego ogrzewania szczegolnie jezeli jest ona wykonana ze
stali wysokoweglanowej w znacznym stopniu zalezy od prawidtowego
rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy uzywac
uchwytow z tworzy sztucznych. W przypadku stosowania obejm stalowych,
pomiedzy obejmg, a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng np.: z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy zgonie z ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty zastosowane na budowie muszg posiadac

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Instalacja gazowa doziemna i wewnetrzna w kottowni

Instalacja gazowa zasilana bedzie z dwoch zbiornikbw gazowych na propan — butan
o pojemnosci 4850 | kazdy. Montaz zbiornikdw na ptycie betonowej, zbiorniki nalezy
zabezpieczy¢ bednarka.

Projektowany odcinek instalacji gazowej o srednicy 50 mm nalezy wykonac¢ z rur o
wysokiej gestosci PE100 RC SDR11, taczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Rury uzyte do instalacji gazowej powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zawieraC petng informacje o producencie. Minimalna odlegtosc

pionowa przy skrzyzowaniu z rurociggami wody musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m, a



dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4 m. W miejscach
skrzyzowanh z inng infrastrukturg gazocigg utozy¢ w rurach ostonowych.
Skrzyzowanie z energetycznymi liniami kablowymi, nie utozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng sciankg gazociggu a rurg ostonowg na kablu co najmniej 0,1 m. Jako
zabezpieczenie kabla zastosowaé rure ostonowg dwudzielng. Skrzyzowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi MSG. Skrzyzowanie z telekomunikacyjnymi liniami
kablowymi, nie utozonymi w kanalizacji kablowej powinny by¢é wykonane z
zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu a kablem
co najmniej 0,2 m. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi MSG, za$
skrzyzowanie z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi utozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng Sciankg gazociggu a rurg ostonowg na kablu co najmniej 0,3 m.
UWAGA: W przypadku nie zachowania pionowych odlegtosci normatywnych
gazociag zabezpieczy¢ rurg ostonowq z PE.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza gazowego muszg posiadac atesty
Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Minimalne przykrycie gazociggu powinno wynosi¢ 0,90 m ( dno wykopu na
gtebokosci minimum 1,20 m). Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczyc¢
trase przebiegu gazociggu przez wbicie kotkdbw oznaczonych na kazdym zatamaniu
trasy i dla wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego. Przy zastosowaniu rur PE
100 RC nie wymagajg zastosowania podsypki ani nasypki rur gazowych, zas jesli
uzyjemy rury PE 100 konieczne jest wykonanie warstw jak na zatgczonym rysunku.
Pod projektowany odcinek przewiduje sie wykop wagsko przestrzenny o scianach
pionowych. Wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z BN-83/8836-02.

Wzdtuz (nad lub obok) gazociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizujgcy ( tasma lub
przewdd) w taki sposob aby odlegto$¢ czynnika lokalizujgcego od Scianki gazociggu
wynosita ok. 5 cm. Potgczenie odcinkow tasmy lub przewodu lokalizujgcego nalezy
wykona¢ w sposéb zapewniajgcy wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnos$cé
elektryczng oraz ochrone przed korozjg. W odlegtosci 0,4 m nad rurg przewodowg
nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawczg o szerokosci 40 cm zgodnie z normg ZN-G-
3002:2001 - , Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”, a nastepnie zasypac
wykop do konca ubijajgc warstwami gruntu. Wskazane jest luzne uktadanie
przewodow gazowych w wykopie dla kompensacji ruchow termicznych, a takze

zasypywanie rur przy temperaturach najnizszych dodatnich. Podczas wykonywania
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robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tabliczkami
ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ swiattem sztucznym ostrzegawczym. Po
wykonaniu gazociggu lecz przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowe;j

Z zaznaczeniem na niej trasy rurociggu, gtebokosci jego przykrycia w
charakterystycznych punktach oraz z zaznaczeniem przeszkdéd terenowych i
zamontowanej armatury.

Zasypywanie wykopu moze nastgpi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztgczy, przeprowadzonej probie szczelnosci, odbiorze technicznym i inwentaryzaciji.
Zasypka wykopu do 30 cm ponad wierzch rury musi by¢ wykonana sposobem
recznym — piaskiem ubijanym na mokro. Materiat warstwy ochronnej powinien by¢
zageszczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
BN-83/8836-02 , Przewody poziome. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne wykona¢ recznie. W miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownikow
tych urzadzen.

Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku zaprojektowano dla LPG.

Projektowang gazowg instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu, wg srednic podanych na rysunku, bez spadku. Wewnetrzng
instalacje gazowg wewnatrz budynku mozna wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych
za pomocg lutow twardych. Mocowanie rur do scian wykona¢ za pomocg uchwytow.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami - zaleznie od S$rednic zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych w sposdb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Instalacja gazowa musi by¢ prowadzona nad instalacjami: elektryczng centralnego
ogrzewania, wodng kanalizacyjng. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle utozone
wzgledem innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 100 mm od tych
przewodow.

Przejscia rur przez stropy i przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych po 2 cm ponad strop. PrzejScia rur przez $ciany réwniez

prowadzic¢ nalezy w tulejach ochronnych zlicowanych z ich powierzchnig.



Odlegtos¢ od okna do odbiornika gazu musi wynosi¢ min. 0,5m. W pomieszczeniach
przeznaczonych do montazu przyboréw gazowych musi by¢ wentylacja grawitacyjna.
Kratki wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom PN-89/B-10425 - bez
zaluzji. Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym
odcinajacy kurek kulowy.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Kotly gazowe nie zaleznie od ich obcigzenia cieplnego powinny by¢ podtgczone na
state przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym. W przypadku kottow
grzewczych typu ,turbo” (z zamknietg komorg spalania) na paliwo gazowe do
podtgczenia kotta z kanatem spalinowym w pomieszczeniach nalezy stosowac
przewody spalinowe zalecane przez producenta. Przed odbiorem korncowym
instalacji inwestor musi dostarczy¢ pozytywng opinie kominiarskg stwierdzajgca
droznos¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz szczelnos¢ wykonanych
potgczen do przewoddw kominowych. Srednica komina spalinowego 150 mm (
najlepiej zamontowa¢ komin dwudzielny ( nawiew Swiezego powietrza i wyrzut

spalin). Dlugos$¢ komina ok 7m — nalezy zmierzy¢ w naturze.

5. Instalacja wodociggowa.
Instalacja wody zimnej.

Instalacja w budynku wody zimnej jest istniejgca. Budynek zaopatrywany jest z
istniejgcego przytgcza wodociggowego. Instalacja wodociggowa rozprowadzona jest
w budynku do istniejgcych przyborow na pietrze — nie demontujemy. Zdemontowac
za$ nalezy instalacje — rozprowadzenia na parterze w czesci przedszkolnej.
Konieczne do zgodnego z przepisami uzytkowania budynku jest zamontowanie
tazienki dla niepetnosprawnych. Do niej tez nalezy doprowadzi¢ media. Wode zimng
w piwnicy z  pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ do kottowni
nowoprojektowane;j.

Zimna woda z kottowni doprowadzona zostanie do poszczegdinych
nowoprojektowanych pomieszczen. Instalacja wody prowadzona bedzie w bruzdach
w posadzce i w Scianach — koniecznie nalezy zakry¢ je. Wszystkie poziomy i
odgatezienia do urzgdzen wykona¢ z rur PE. Rurociggi te nalezy zaizolowac
termicznie grubosci 13mm co zabezpieczy je przed roszeniem. Na rozgatezieniach
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Rurociggi rozprowadzajgce oraz podejscia
do przyborow wykona¢ z rur polietylenowych tgczonych za pomocg trojnikow.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem, w izolacji.
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6.

Armatura odcinajgca to zawory wodociggowe kulowe; armatura czerpalna to baterie
umywalkowe, stojgce, jednochwytowe; zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

zawory katowe do sptuczek ustepowych, pisuarow, baterie ( brodzik, umywalki,
zlewozmywaki )czerpalne z zaworami termostatycznymi - UWAGA W
POMIESZCZENIACH  PRZEDSZKOLNYCH. W  sanitariacie dla  oséb
niepetnosprawnych projektuje sie baterie umywalkowg typ lekarski. Przy umywalce i
kibelku nalezy zamontowa¢ uchwyty dla niepetnosprawnych.

Zastosowane przewody wodociggowe muszg posiada¢c dopuszczenia do

stosowania w instalacjach wody pitnej.

Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkéw.

Przejscia rurociggow przez sciany w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa
oraz kilkakrotnie wyptuka¢ — zdezynfekowacC oraz wykonaé badania dopuszczajgce
do uzytku instalacje wody pitne;j.
Instalacja wody ciepfej.
Zaopatrzenie w wode cieptg w tazienkach projektuje sie za pomocg zasobika ciepta
500 | zamontowanego w kottowni — stuzy on jedynie na potrzeby przedszkola.
Pozostata czes¢ mieszkalna budynku cieptg wode uzytkowg bedzie uzyskiwaé w
elektrycznych podgrzewaczach zamontowanych w kuchni kazdego lokalu. Rurociggi
rozprowadzajgce oraz podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur polietylenowych z
wkitadkg aluminiowg tgczonych za pomocg zgrzewania. Przewody ukfadac w
bruzdach $ciennych pod tynkiem w izolacji 20 cm.

Nalezy pamietaé¢ o zamontowaniu mieszaczy termostatycznych przy bateriach

uzytkowanych przez dzieci w przedszkolu. Zastosowane przewody wodociggowe

powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Przejscia rurociggow przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkéw.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa
oraz kilkakrotnie wyptukac.

Przewody wody cieptej, nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej miekkiej

o grubosci wedtug rozporzadzenia.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.



Scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcego budynku  odprowadzone bedg do
istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci -szamba. Poziomy kanalizacyjne
w budynku rozprowadzone sg do istniejgcych pionéw. Poniewaz czes¢ mieszkalna
na gorze nie podlega zmianom kanalizacji dlatego tez rozbudowie instalacji
kanalizacyjnej podlega tylko czesS¢ przedszkolna. W zwigzku ze zwiekszeniem
pomieszczeh typu tazienka konieczne jest wykonanie 4 dodatkowych pionoéw
kanalizacyjnych — zakonczonych zaworami napowietrzajgcymi dn 110. Odcinek
nowoprojektowanej kanalizacji nalezy wilgczy¢ do poziomu znajdujgcego sie w
piwnicy. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaC ze spadkiem w kierunku wyjscia z
budynku. Na kazdym nowo zaprojektowanym pionie zamontowac czyszczak dn 110.
Rurociggi prowadzone po Scianach i w bruzdach mocowaé za pomocg uchwytéw.
Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych, kielichowych
(160x4,0; 110x3,4) fgczonych na uszczelke gumowg. W obudowie piondw
kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce obstuge
czyszczakow i zaworéw napowietrzajgcych.

Projektuje sie urzgdzenia sanitarne ceramiczne, w tazience dla o0so6b
niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ miske ustepowg podwyzszang typu
.kompakt” (wys.ok.50cm)z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych, umywalke o
wymiarach min.50x60cm z syfonem mosieznym i z baterig stojacg typu
Jlekarskiego”. Przy wszystkich urzgdzeniach sanitarnych dla nps nalezy zamontowaé¢
uchwyty umozliwiajgce osobom niepetnosprawnym, starszym korzystanie z nich.
Przy misce ustepowej porecz odchylang i uchwyt scienny, przy umywalce porecz
Scienng [=60cm.

Nalezy pamietaC ze urzgdzenia w przedszkolu nalezy dostosowacC do uzytkowania
przez dzieci.

Piony kanalizacyjne projektowane nalezy obudowac ptytami karton — gips i
zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Z kottowni kondensat przez syfon nalezy wigczy¢ do kanalizacji w pomieszczeniu

sgsiednim.

7) Dobér kotiow:

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o regulowanej mocy 29-87 kW

Dobér SPRZEGEA HYDRAULICZNEGO:
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Dobrano- sprzegto o $rednicy dn 50 dla catkowitej mocy kotta 89kW.

Dobdr naczynia wzbiorczeqo:

Dobdr z programu - zatgcznik.

Dobrano naczynie wzbiorcze np. pojemnoos¢ 100N

Dobér pomp i Srednic przewodow:

Przeptyw w obiegach obliczono na podstawie zalezno$ci:

y - 03600 _086-Q | m’
¢, p-At At h

gdzie:
Q — moc w obiegu [kW];
p - gestos¢ wody [kg / m3];
Cp — ciepto wiasciwe [kJ / (kgK)];
At — roznica temperatur wody zasilajgcej i powrotnej [K].
Wysokos¢ podnoszenia pomp: wielkos¢ oporow liniowych i miejscowych
wystepujgcych w instalacji. Opory liniowe okreslono na podstawie zaleznosci:
Ap, =R -1 [Pa]
gdzie:
| — dtugos¢ obiegu [l];
Przyjmuje wartos¢ oporéw miejscowych jako 30% opordw liniowych.
Tak wiec wysokos¢ podnoszenia pompy wynosi:
H=13-(R-L) [Pa]
Pompe dobrano na przeptyw w obiegu oraz na wymienione wysokos$ci podnoszenia.

Na obiegu grzewczym zaprojektowano zawor trojdrogowy

obieg grzewczy —CO1:

-3600 -0,86
gdzie:
Qnom = 44 [KW] - nominalna moc obiegu; [kW]
p - gestosé wody ; [kg/m3]
Cp - Cciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]
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*
- 44%*0,86
20

d=|—2V ]
7-v-3600

d:‘/ﬂ =0,026([m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 40

=1,89 [m°/h]

Dla wydajnosci V = 1,89 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 4,0 [m] nalezy dobra¢ pompe
dla obiegu szkoty.

obiegi kottowe 2 szt. o takiej samej mocy po 28 kW

Q. 3600 Q. -086
c, p-At " At

[m>/h]

gdzie:

Qnom = 28 [kW] - nominalna moc cieplna kotta ; [kW]
p - gestosé wody ; [kg/m3]

Cp - Cciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatura ; [K]

- 28-0,86
20

d= /ﬂ =0,21[m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 40
wysokos¢ podnoszenia pompy H = 4,0 m.

=1,204 [m3h]

Dla wydajnoséci V = 1,204 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 4,0 m.

Automatyczny odpowietrznik, manometr, zawor bezpieczenstwa, wszystkie te urzgdzenia
w jednym module zamontowanym na kro¢cu wody zasilajgcej, wylot zaworu
bezpieczenstwa potgczony jest do rury odprowadzajgcej, ktéra to doprowadzona jest do

zbiornika skroplin.

Ponadto na przewodzie zamontowano urzgdzenie zabezpieczajgce przed brakiem wody
w kotle oraz czujnik temperatury.

Obliczanie przekroju kanatéw wentylacyjnych:
12




obliczanie powierzchni kanalow nawiewnych:

Anaw = Qi5 [ cm’]

gdzie:

Qx =89 [kW] - moc cieplna kotta ; [kW]

Anaw = 89-5 = 600 [cm?]

Zaprojektowano kratke nawiewng o wymiarach 20x30 cm. Umieszczong w gornej czesc
kottowni — wentylacyjna.

obliczanie powierzchni kanatéw wywiewnych:

gdzie:

Anaw =445 [cmz] - powierzchnia kanatéw nawiewnych i otworéw nawiewnych ; [cm2]
Auwyw = 50%-445 = 222,5 [cm?]

Zaprojektowano rure wywiewng umieszczong przy posadzce 15/16 cm?

Instalacja odprowadzajaca skropliny :

W kottowni zaprojektowano odprowadzenie kondensatu za pomocg rur PCV do zlewu,
po wczesniejszym zneutralizowaniu go.

Zabezpieczenie kotla.

Zawor bezpieczenstwa kotta.

Przyjeto zawdr bezpieczenstwa membranowy Dn25. Cisnienie poczatku otwarcia 0,3
MPa. Zawér zamontowac na kroccu przytgcza zabezpieczajgcego kotta.

Na kréécu zasilajgcym nalezy zamontowac czujnik zabezpieczajgcy kociot przed
brakiem wody.

Napetnianie i uzupetnianie wody w zltadzie:

Po zakonczeniu ptukania i prob cisnieniowych instalacji c.o. ztad nalezy napeic
wodg uzdatniong. Uzupetnianie ztadu podczas dalszej eksploatacji (pod warunkiem
zuzywania do tego celu kilku litrow w ciggu miesigca) przewiduje sie wodg
wodociggowg za pomocg zaworu samoczynnego dopuszczania wody do instalacji
grzewczej z manometrem. Na przewodzie uzupetniajgcym zamontowaé zawor
odcinajacy i zwrotny DN15mm do wody zimnej.

Rurociagi i armatura:

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem
tgczonych przez spawanie. Armatura odcinajgca to zawory mufowe, kulowe do wody

gorgcej oraz zawory zwrotne, mosiezne do montazu pionowego i poziomego. Do
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pomiaru parametréw pracy kottowni projektuje sie manometry o zakresie do 0,4
MPa (z tarczg sr.100mm) z kurkami manometrycznymi Dn15, oraz termometry
techniczne tarczowe o zakresie do 120°C. Odpowietrzenie rurociggdw za pomoca
samoczynnych odpowietrznikéw Dn15 z zaworem stopowym.

Po zmontowaniu instalacje technologiczng nalezy co najmniej trzykrotnie wyptukac,
a nastepnie poddac prébie cisnieniowej na cisnienie min. 0,6 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna:

Po wykonaniu prob, rurociggi i elementy stalowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg zabezpieczen przez
pomalowanie ich farbg antykorozyjng tlenkowg, a nastepnie farbg nawierzchniowg
termoodporna.

Przewody instalacji technologicznej kottowni nalezy zaizolowac¢ termicznie tupkami
izolacyjnymi o grubosci:

przewody zasilajgce c.o. - 25 mm

przewody powrotne c.o. - 25 mm

Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotiowni:

W pomieszczeniu kottowni zamontowac jedng gasnice proszkowg o masie srodka
gasniczego 6kg. Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscu fatwo
dostepnym, widocznym i nie narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz
uszkodzenia mechaniczne. Do sprzetu gasniczego nalezy zapewni¢ przejscie o
szerokosci min. 1,0m.
W pomieszczeniach kottowni oznakowac zgodnie z PN:

- drogi i kierunki ewakuacji.

- miejsca rozmieszczenia urzgdzen gasniczych.

- gtowny wytgcznik pradu.

- dzwignie wytgcznika odcinajgcego doptyw paliwa do kotta
Kottownie nalezy wyposazy¢ w schemat i instrukcje obstugi oraz instrukcje
postepowania w przypadku pozaru.

Wszystkie elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadac

certyfikat wydany przez uprawniona jednostke.
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Uwagi koncowe .

Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajgce uprawnienia do wykonywania tego typu robat.

Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wykonywac przestrzegajgc scisle instrukciji
producenta.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac¢
odpowiednie atesty dopuszczajgce do wbudowania.

Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje

sanitarne i przemystowe .

Opracowat:
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