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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia-1986,93,13 9.1,
W CIECHANQWIE :

Nr ewidencyjny . Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADANIR PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

ze Obywatel............. Miroslaw.Andrzej.KONCA
magister inzynier elektryk

urodzonyla) dnid.....12.lutese 1958r, w Plonsku ‘

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne| funkcji

w specjalnosci  ....instalacyjnoeinzyniery.ined '
Obywatel .o Mireslaw Andrzej KONCA

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektryocznych:

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu teche

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
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PROJEKT BUDOWLANY

Konca Mirostaw
09-100 Ptonsk

ul. Kolbego 7 m 6
upr.CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

Oswiadczenie

Stosownie do zapisOw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst
jedn.Dz.U.z 2003 rnr 207 poz2016 z pézn.zm.) oswiadczam iz
Projekt budowlany Instalacji Elektrycznej

OBIEKT: Termomodernizacja Zespotu Szkot oraz Hali Sportowej
w Naruszewie

ADRES: Budynek Zespotu Szkét oraz Hala Sportowa w Naruszewie
Naruszewo 17, gm. Naruszewo

INWESTOR: Gmina Naruszewo
Naruszewo 19a; 09-152 Naruszewo

opracowany w kwietniu 2011 r

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



Dokumentacja obejmuje

wykonanie nowej instalacji w kottowni

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wykonanie instalacji zasilajacej zaluzje i wentylacje Sali sportowej wraz z automatyka i

sterowaniem

SPIS TRESCI

I. Opis techniczny

II.Rysunki .

-Plan instalacji elektrycznej — kottownia

-Plan instalacji elektrycznej — trasy kablowe kottownia
-Schemat instalacji elektrycznej —kottownia

-Plan instalacji odgromowej

-Plan instalacji — Sala sportowa

-Schemat tablicy zasilajgcej TW

-Schemat sterowan

-Schemat szafki CSW



I.OPIS TECHNICZNY
Kottownia
- Podstawa opracowania.
Podstawe prawng stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektéw oraz

obowigzujace normy i przepisy .

-Zakres opracowania

Projekt obejmuije :

1.Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych

2.tablice gtébwng

3.instalacje ochrony od porazeh

4.0chrone przeciwprzepieciows .

5.Instalacje potaczen wyréwnawczych

6.Instalacje technologiczng

-Normy i przepisy zwigzane

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
Zzapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
Zzapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine.



- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-86/E-05003/01-Ochrona obiektéw budowlanych.Wymagania ogoine

-PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Zasady ogodine .
-PN-EN12464-1 Oswietlenie miejsc pracy .Oswietlenie we wnetrzach

- normy dotyczace sieci teleinformatycznej :1S011801 , EN50173 , EIA/TIA 568A , PN-EN
50173:1999

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z | lipca 1994r - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

-Zasilanie .

Zasilanie zrealizowane zostanie z zalicznikowej instalacji kablem YKY 5*10 mm2 p/t z RG budynku
szkoty .

-Tablica gtéwna RG

Tablica gtéwna TG zaprojektowana zostata jako podtynkowa w obudowie blaszanej, projektowana
indywidualnie IP 55, 1k10 .Tablice instalowac jak na planie instalacji na wysokosci 0,8 m od
posadzki (dolna krawedz) . Na ptycie czotowej tablicy zamiesci¢ symbol tablicy a od wewnatrz opis
poszczegélnych jej elementéw oraz jej schemat ideowy Tablice wykonaé zgodnie z rysunkami
ztaczonymi do dokumentacji .Tablice przystosowac¢ do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu
uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym .

W pomieszczeniach sali konsumenckiej nr 1 i nr 2 zaprojektowano oswietlenie sytemowe z
oprawami przystosowanymi do $ciemniana z $ciemniaczami schodowymi

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazono w inwertery z dwugodzinnym czasem
podtrzymania zapewniajace natezenie o$wietlenia na poziomie 20 Ix. Ponadto w obiekcie
zastosowano os$wietlenie ewakuacyjne .

-Instalacja technologiczna

W pomieszczeniach technologicznych zaprojektowano os$wietlenie swietlbwkowe - typy opraw
podano na rysunkach . Instalacje wykonac pod tynkiem przewodami YDY 2(3 ,4) 1.5 mm2 . llos¢
zyt przewodow wyniknie ze sposobu wykonania instalacji , przy czym do odbiornikéw przewody
trzyzytowe np. YDY zo 3*1.5 . Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonac¢ pod tynkiem
przewodami YDY 3*2.5 mm2 . Do urzadzen technologicznych przekroje przewodéw zgodnie ze
schematem instalacji Do stykéw ochronnych gniazd podtgczy¢ tylko przewdd ochronny PE .. W
pomieszczeniach pomocniczych gniazda instalowaé na wysokosci 1,1 m . Obwody oswietlenia i
gnhiazd zabezpieczono w tablicach od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi
charakterystyki B . Srednie natezenie o$wietlenia w/g PN-EN12464-1 O$wietlenie miejsc pracy

.Oswietlenie we wnetrzach i PIE .Dobdér ilosci opraw w oparciu o program Dialux5,7 — obliczenia



zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym .Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach
technologicznych przyjeto w wysokos$ci ESr=300 Ix . Instalacje elektryczng w sanitariatach
wykonac¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod tynkiem .Osprzet IP44 i oprawy IP 44 lub IP65 w
pomieszczeniach wilgotnych .Oprawy mocowaé bezposrednio do stropu.. Oprawy zewnetrzne ze
Swietldowkami kompaktowymi energooszczednymi o zwiekszonej wytrzymatosci mechaniczne; .

. -Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 roku. Zgodnie z warunkami zasilania jako system
ochrony od porazeh pradem szybkie wytgczenie WRP . W tym celu nalezy potgczy¢ wszystkie
urzadzenia elektryczne -ztgcze ,tablice glbwng dodatkowym przewodem ochronnym. W ztaczu
kablowym przewo6d ochronny nalezy uziemié. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekraczac¢ 5
omow. Catosé prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Jako wytgczniki réznicowo
pradowe stosowacé urzadzenia o dziataniu bezposrednim o pradzie ré6znicowym 30 mA .

- Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajgcych

Dobor linii zasilajgcych dokonano w oparciu o warto$ci mocy zainstalowanej oraz wytrzymatosci
zwarciowej . Ich przekrdj podano na schemacie .WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie z
ukfadem sieci TN-S przewodami YDY .Dobér zabezpieczen do poszczegdlnych tablic oraz klas
dokonano w oparciu 0 moc zainstalowang maksymalng . Warto$¢ pozostatych zabezpieczeh
wynika z stopniowania zabezpieczen .

Catosc¢ prac wykonac¢ z dokumentacijg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami .

-Ochrona przeciwprzepieciowa .

Ochrone zaprojektowano jako dwustopniowa - Ochrona STB 3P+N w tablicy TG Szkoty . W
rozdzielni kottowni od przepie¢ taczeniowych SPC-S-20/460 Klasa C



- Instalacja odgromowa i wyréwnanie potencjatdw w strej czesci szkotly

Istniejaca instalacja ze wzgledu na stan techniczny podlega demontazowi . Budynek musi by¢
wyposazony w instalacje ochrony odgromowej i uziemjajacg wykonang zgodnie z kryteriami
zawartymi w obowigzujgcej normie PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych . Wymagania ogdlne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogdlne

Uziom otokowy wykonaé ptaskownikiem Fe-Zn 30x4mm.

Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ w rurach RLH pod tynkiem . Wszystkie elementy metalowe
konstrukcji potgczyé dodatkowo poprzez mostki bocznikujace wykonane z bednarki FeZn 30*4 .
Wykonaé uziemienie otokowe i fundamentowe zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku .

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie zadaszenia .

Instalacje potaczen wyrownawczych CC w obiekcie wykona¢ zgodnie z norma PN-92/E-05009.
Gtéwng szyne pofaczen wyréwnawczych zlokalizowano w kottowni .Z szyng gtéwnag wyréwnawcza,
CC potaczony ma by¢:

- przewdd ochronny PE

- przewdd ochronno — neutralny PEN

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- koryta i drabinki instalacji elektryczne;.

- Obudowy urzadzen .

Do pomieszczen kottowni wprowadzi¢ uziom wyréwnawczy zgodnie z zataczonym rysunkiem
Wytyczne wykonania instalacji odgromowej

-Stalowe elementy dachu wykorzystaé jako zwody poziome a w przypadku ich braku wykonac¢
zwody poziome na wspornikach

-Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi drutem
FeZn fi 8 mm.

-Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu ziemi .

-Przewody uziemiajgce wykonaé ptaskownikiem FeZn 30*4 mm .

-Uziom wykonac jako otokowy z ptaskownika FeZn 30*4 ukfadanym w ziemi

na gtebokosci 0.6 m i w odlegtosci 1-2.5 m od budynku.

-Oporno$c¢ uziemienia winna wynosi¢ minimum 10 om .



- Instalacja zasilajgca i sterujgca wentylacjg i zaluzjami Sali sportowe;j

Z tablicy Sali sportowej wyprowadzi¢ wiz YKY 5*10 do projektowanej Tablic RW .W tablicy
zainstalowane beda elementy zabezpieczajgce i sterujgce elementy projektowanej wentylacji .\W
sgsiedztwie RW zainstalowaé centrale pogodowa TF 44R

Zaprojektowano uktad sterowania na bazie centrali pogodowej TF44

Caspol wspotpracujacej z czujnikami wiatru, deszczu i nastonecznienia

Schemat strukturalny systemu:

DANE TECHNICZNE: TF 44/ TF 44 R

Napiecie zasilania 230 V

Napiecie wyjsciowe 230 V

Maksymalne natezenie pradu 5,2 A (1,3 A x4)

Maksymalna moc 1200 W (300 W x 4 )

llos¢ wyjs¢ dla sitownikéw 4(wykorzystywane bedg dwa wyjscia do sterowania zaluzjami i lamelami
jak wycia sterujgce przekaznik programowalny )

Podwdjna izolacja TAK

Temperatura pracy - 5 do + 50 C

Wymiary 160mm x 120mm x 75 mm

Wspotpraca: Czujnik wiatru RW, czujnik deszczu RPR,

czujnik swiatta RL, termostat, centrala ACS8,

(pilot TR8 z centralg TF44R)

INSTALACJA CZUJINIKOW:

- Czujnik deszczu nalezy zamontowac pod kontem 5-10 st wzgledem horyzontu.

Nie nalezy montowac czujnika pod drzewami oraz blisko $cian — moze

spowodowac to zaburzenia pracy urzadzenia nieadekwatne do panujgcych

warunkoéw meteorologicznych.

- Czujnik wiatru nalezy podobnie jak czujnik deszczu zamontowaé w miejscu

wolnym od przeciggow z daleka od drzew, kominéw etc w celu zapewnienia

wlasciwego odczytu aktualnych warunkéw meteorologicznych.

- Czujnik nastonecznienia nalezy zamontowac jak najblizej okien, swietlikbw
obstugiwanych przez sitowniki / rolety tak aby padajgce swiatto miato taka samag,
intensywnos$¢ jak wpadajace przez swietlik , okno

TRYB AUTOMATYCZNY:

- Kiedy zostang przekroczone zaprogramowane wartosci wiatru lub czujnik wykryje
opady, centrala przekaze sygnat zamkniecia zaluzji

- Po zadziataniu czujnikdw i zamknieciu okien centralka blokuje mozliwo$¢ automatycznego
otwarcia na 6 min ( w przypadku zadziatania czujnika wiatru) po

czym sprawdza czy wiatr ustat

- Wartos¢ progowa wiatru ustawia sie za pomoca przetacznikdéw



- Po zadziataniu czujnika nastonecznienia centrala daje sygnat zmkniecia zaluzji zaluzje i blokuje

mozliwo$¢ manualnego otwarcia na 10 min po czym sprawdza co 10 minut warunki nastonecznienia

Cato$¢ instalacji wentylacji oraz zaluzji bezposredni sterow¢ bedzie przekaznik programowalny
ZELIO zainstalowany w RW .Na jego wejscia sterujgce podawane beda sygnaty z centrali
pogodowej ,termostatu oraz centralki CSW. W centralce CSW zainstalowano przyciski sterujgce

przy pracy recznej oraz przetacznik trybu pracy automatycznej lub reczne;j .



