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Opis techniczny

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt fundamentu i ogrodzenia pompy ciepta bedacego czeScia
projektu pod nazwg "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w
Radzyminku".

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajace na
e budowie fundamentu pompy ciepla
e budowie ogrodzenia wokot urzadzenia

Doktadny zakres opracowania pokazano na rysunkach.

Urzadzenie posadowione zostanie na terenie Szkoty Podstawowej w Radzyminku w Gminie Naruszewo

na dziatce nr ewid. 24/8.
2.1.2 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Projekt sanitarny
e Mapa do celow projektowych
e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego 1 przepisy wykonawcze,
e Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
2.1.3 Zakres opracowania

Budowa fundamentu i ogrodzenia dla pompy ciepta

2.2 Lokalizacja
Radzyminek w Gminie Naruszewo, dziatka 24/8
2.3 Ogolny opis budowli

2.3.1 Fundament

Fundament nalezy wykona¢ jako zelbetowa ptyte o grubosci 30 cm wyniesiong powyzej terenu
okoto 10cm. Plyte wykonac¢ z betonu B25 1 zbroi¢ siatkg z pretow #10 o oczkach 15cm dotem 1

gora. Pod ptyta do glebokosci przemarzania tj. okoto 1m wymieni¢ grunt na zageszczony
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warstwami thuczen o frakcji 0-32mm. W ptycie w oznaczonym na rysunku miejscu wykonac
przejscie instalacyjne.

2.3.2 Ogrodzenie

Wokot pompy ciepta wykona¢ ogrodzenie panelowe systemowe. Ogrodzenie
ocynkowane 1 malowane farbg proszkowg z furtka szerokosci 1m wyposazong w zamek z
wkladka bebenkowa.

Ogrodzenie na prefabrykowanej podmurdéwce betonowej i stupkach 40x60mm. Cato$¢
wysokos$ci min. 1,8m

2.3.3 Utwardzenie z kostki brukowej

Migdzy fundamentem pompy ciepta a ogrodzeniem wykona¢ utwardzenie z kostki
brukowej gr. 6cm szarej na podsypce cem-piaskowej gr. minimum 30cm. Kostke ukfada¢ w
obrzezu betonowym szarym 5x20cm.
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