DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJONEJ W

NAROZNIKACH OTWOROW OKIENNYCH
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DOCIEPLENIE NAROZNIKA BUDYNKU
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@ Zaprawa klejaca

@ Izolacja termiczna
Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

@ Zaprawa zbrojona siatkg
zwidkna szklanego

@ Farba gruntujaca

@ Wyprawa elewacyjna

<

N\

@ Zaprawa klejaca
@ Izolacja termiczna

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH
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Naroznik metalowy
@ fabrycznie oklejony siatka

Zaprawa zbrojona siatkg
@ zwidkna szklanego

Farba gruntujaca

Pozostawi¢ istniejacy parapet z lastryko ( usta!nie okna

w murze jak dotychczas)
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@ Zaprawa klejaca

@ Izolacja termiczna

@ Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

@ Zaprawa zbrojona siatkg
zwidkna szklanego

@ Farba gruntujaca

DOCIEPLENIE NADPROZA
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SZCZEGOL DOCIEPLENIA POD PARAPETEM

@ Zaprawa klejaca
@ Izolacja termiczna
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@ Skucie podokiennika i czgsci muru w celu wylania betonowego spadku

@ Zaprawa zbrojona
siatkg z widkna szklanego

@ Farba gruntujaca
@ Wyprawa elewacyjna
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Wykoriczenie zewnetrzne $ciany:
tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwoy
o fakturze kamyczek 1,5mm

SZCZEGOL DOCIEPLENIA COKOLU BUDYNKU

Aluminiowa listwa startowa

Wykoriczenie zewngtrzne cokolu:
tynk mozaikowy, na siatce zbrojacej

Opaska z piyt betonowych lub kostki
brukowej w obrzezu trawnikowym
5x20cm. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych plyt chodnikowych i obrzezy
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Folia kubetkowa
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Uwagi ogdine:

1) Warunki techniczne dla budynkéw i ich usytuowania;
2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4)

W sprawach nieokreslonych w niniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujg:

Szczegotowe warunki rozwigzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski
09-100 Ptonsk ul. Pétnocna 13/30, tel.698 660 574, 608 053 001

teaimPoprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych
Zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkota
Podstawowa w Radzyminku
Radzyminek dziatka nr ewid. 24/8
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