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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. |Zagospodarowanie terenu 1:1000
A2. Rzut fundamentow 1:100
A3. Rzut przyziemia 1:100
A4. Rzut petra 1:100
A5. Przekroje 1:100
A6. Elewacje 1:100
AT. Elewacje 3d 1:100
A8. Szczegoly docieplenia

A9. Stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany 1:25
A10. | Zestawienie iléci robot elewacyjnych

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GACI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




Poprawa efektywrizi energetycznej placowekwiatowych
PB zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkota
Podstawowa w Radzyminku

str/z 5/13

rew. 0

Opis techniczny

nr arch. K-36/488/15
projektu

2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodaravaiatki nr 24/8 znajdggrej st

w Radzyminku w Gminie Naruszewo.
2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.2.1 Opis ogdlny

Teren dziakki jest zagospodarowany i ogrodzonyt@tanie dziatki znajdygjsi¢c obiekty
Szkoty Podstawowe I. Dziatka jest uzbrojona we wszystkie media. Glgme obiektem

na terenie dziatki jest budynek Szkoty. Celem opweamia jest wykonanie projektu poprawy

efektywndci energetycznej budynku szkoty.

2.2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na dzialk istniegcym zjazdem z drogi gminnej.
2.2.3 Sieci uzbrojenia terenu

2.2.3.1 Siet energetyczna

Obiekt jest wyposaony w przyhcze energetyczne napowietrzne.
2.2.3.2

Obiekt jest wyposany w przyhcze wodocigowe z wodogigu gminnego — pozostaje

bez zmian
2.2.3.3 Siet kanalizacyjna

Obiekt jest wyposany w zbiornik na nieczystoi ciekte — pozostaje bez zmian

2.2.4 Wplyw projektowanego obiektu nasrodowisko

Ze wzgkdu na funka} i charakter inwestycji projektowany obiekt nie poggy stanu

srodowiska naturalnego.

Elementy zagospodarowania terenu nigglpowodowaty konieczriei odprowadzenia
sciekow innych nt deszczowe. Niedola emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym

dlasrodowiska, nie &da miaty zadnego negatywnego wptywu na gletvody powierzchniowe i

podziemne.
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2.2.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych i
zagospodarowania terenu
Parametry techniczne budynku pozastsgz zmian
» Dziatka nie znajduje siw obszarze ochrony konserwatorskiej.
» Brak wpltywu eksploatacji gérniczej na zamierzamwestycg.
* Projektowana inwestycja nie stwarza zagroa dlasrodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow

» Projektowana inwestycja nie najedo obiektow budowlanych skomplikowanych.
2.2.6 Obszar oddziatywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si granicach dziatki Inwestora. Inwestycja nie
powoduje zwgkszenie obszaru oddziatywania

Projektowat:
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3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 Dane ogodlne

3.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy gfeRbsci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej w Radzyminku.
Zakresem powiszego opracowania @ity roboty polegajce na
» Dociepleniuscian zewgtrznych
« Dociepleniu podtogi w salach zéjna parterze budynku
* Remoncie opasek wokot budynku.
* Wymianie czsci obrébek blacharskich.
« Wymianie rynien i rur spustowych.
*  Przemurowaniu kominéw ponad dachem wraz z ich ardeniem
*  Wymianie drzwi zewgtrznych wegciowych do budynku szkoty.

Doktadny zakres opracowania pokazano na rysunkach.

Planowane prace remontowe i termomodernizacyjnejg naa celu likwidag wad
technologicznych typu przemarzasigan i stropu, dostosowanie obiektu do okbgaujacych przepiséw
dotyczcych izolacyjndci cieplnej przegrod zewtrznych (co jednoczmie zmniejszy zeycie energii
cieplnej potrzebnej do zytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniemdz gpopraw stanu
technicznego i estetyki obiektu.

Planowane roboty nie naruszagtniegcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadzajesilynie
zmiany w wyghdzie elewacji, w zakresie grudm scian, elementow wykazeniowych i kolorystyki

Obiekt znajduje siw Radzyminku w Gminie Naruszewo na dzialce nr eRit8.
3.1.2 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja budynku
e Mapa do celéw projektowych
» Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze

» Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
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3.1.3 Zakres opracowania

» Poprawa efektywri@i energetycznej budynku poprzez dociepléoian zewgtrznych i
podtogi na parterze wraz robotami towarzygymi. (strop nad ostatpkondygnacj

zostat docieplony wczaiej wetrg mineralry gr. 25cm)

3.2 Lokalizacja

Radzyminek w Gminie Naruszewo, dziatka 24/8

3.3 Ogoblny opis budynku

Szkota pochodzi z lat 60-tych ubiegtego stuleBiadynek dwukondygnacyjny, bez

podpiwniczenia, zbudowany na planie progtako wymiarach 41,30x12,80. Budynek zostat
wykonany jako murowany, posadowiony beg@eonio na tawach fundamentowydziany
zewretrzne i wewrtrzne wykonano jako murowane z ceramicznych eleévent
drobnowymiarowych. Stropselbetowe prefabrykowane w uktadzie mieszanym. $ulaph
zelbetowy wentylowany. Stolarka zegirena okienna i drzwiowa z profili PVC
Kondycja techniczna elementéw konstrukcyjnychsgian négnych, stropow, stropodachu jest
doé¢ dobra pod wzgldem wytrzymatéciowym.
Pod wzgtdem izolacyjnéci cieplnej przegrody zewirzne budynku nie spetnigywymaga
stawianych przez Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r
nr 75, poz. 690 z @d. zm.). Warté¢ wspotczynnika przenikania ciepta Wkian jest znacznie
wigksza od 0,25 [W/(m2*K)]. Jedynie stropodach zodtatieplony wetn mineralry grubgci
25cm.

3.4 Opis warstw izolacyjnych

Oceny aktualnego stanu obiektu pod wdgm termicznym dokonano przez poréwnanie
wspotczynnikdw przenikania ciepta U przegréd zetnanych zgodnie z zaleceniami, zawartym
w Zalgczniku do Rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) i normy PN-91/B-02025, stangwei podstaw do zwekszenia izolacyjneci
cieplnych przegréd budowlanych.

W budynku obecnie wygbuja dwa typyscian zewgtrznych:

* Cegta ceramiczna 50cm obustronnie tynkowana
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» Cegta ceramiczna 38cm obustronnie tynkowana

Zaprojektowano nastpujacy sposob poprawienia izolacyjngci cieplnejscian budynku:
- sciany nadziemia docieplono styropianem frezowanyni§ cm o nagpujacych parametrach
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S5-P10-BS115-CS(10)70-DS(DN$L70,-)1-TR100
- gzyms, @cieza, i przestrze pod parapetem zewimznym naley docieplt styropianem
grubaci 3cm. Parametry jak dla styropianu fasadowego.
- cokot isciany fundamentowe dogdokasci minimum 50cm poriiej terenu styropianem
wodoodpornym gr. 12cm o naptijagcych parametrach EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-
BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)3
Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw podtogowych w salach zgg na parterze
budynku
- chudy beton grl5cm
- folia izolacyjna gr 0,3mm
- styropian mijankowo 5+10 cm o nggtijagcych parametrach EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-
P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
- folia budowlana
- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona sigosadzkow z prtéw fi 3mm o oczkach 10x10cm
- wylewka samopoziomgga
- Wyktadzina homogeniczna z wywgaiem nasciany 12cm.
Docieplenigscian budynku wykonane metpdekka-mokrg” oraz docieplenie posadzek na gruncie
w salach za znacznie poprawi izolacyjsé przegrod zewgtrznych, spowoduje znaczne osgdacsci
energii cieplnej oraz wplynie na popragtanu technicznego i estetyki obiektu.

Z uwagi na zwikszenie oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla docieptarscian naley
zadb& o sprawné¢ istniegcego systemu wentylacji grawitacyjnej, a w celu exapienia
infiltracji powietrza zaleca sizamontowanie dodatkowo w ramach okiennych autocaatch

nawiewnikow higrosterowlnych.
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3.5 Prace towarzysace

3.5.1 Przebudowa przyhcza energetycznego
Istniegce przyhcze energetyczne wymaga przebudowy przed piigstiem do prac
dociepleniowych. Prace mushy¢ wykonane " przed licznikiem" czyli naie je zlect
Zaktadowi Energetycznemu - prace nie wchpadzzakres zgtoszenia.
3.5.2 Elementy mocowane ddcian budynku
Przed rozpocggxiem prac termomodernizacyjnych naledemontowéa zescian wszelkie
elementy typu tablice informacyjne, szyldy, kamemgnitoringu, syreny alarmu, lampy
oswietleniowe. Naley zdemontowarynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskiergay i
muréw ogniowych na szczytach budynku. Po z@keniu prac elementy zamontaiyaonownie
stosujc faczniki do mocowania w izolacji (dla drobnych i gz ciezkich elementow) oraz

taczniki do mocowania z odgiem (dla ajzszych elementéw).
3.5.3 Wymiana obrébek blacharskich

Do wykonania prac konieczngdlizie demontarynien i rur spustowych. Stan techniczny
rynien i rur spustowych z PCV oceniam jako ztyktagam ich wymiag na rynny i rury
spustowe z blachy stalowej powlekanejzmwe]j. Zastosowarynny fi 150 i rury spustowe fi
120. Wymianie bda podlegaty opierzenia murow ogniowych, opierzeragngsu oraz parapety
podokienne. Nalegy zastosowanowe podokienniki z blachy stalowej powlekanej@Zmm w
kolorze biatym. Ich szeroko6 ustalt w taki sposob, aby wystawaty poza limany 5cm. Na
koncach parapetéw stosowvplastikowe noski. Opierzenia muréw ogniowych i sy
wykon& z blachy stalowej powlekanej w kolorzegbowym gr. 0,5mm. Elementy mocoiva

i taczye w sposob tradycyjny nalbvek stojcy i zabki.

3.5.1 Remont zwodéw instalacji odgromowej
Wedtug oddzielnego opracowania
3.5.2 Opaska wokot budynki
Przed rozpocxiem prac zwjzanych dociepleniem cokotu naje rozebrg chodniki
wokot budynku na szerokoi okoto 0,5m. Po zakmzeniu prac odbudowanawierzchng z

kostki brukowej, a w miejscu wskazanym na rysunkanp zagospodarowania wykanapask
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z kostki brukowej gr.6cm w obrze trawnikowym 5x20. Kostk uklada na zagszczonej
podsypce cementowo-piaskowe] greticokoto 40cm ze spadkiem od budynku 5 %
3.5.3 Remont kominéw wentylacyjnych

Kominy powyzej potaci dachugw bardzo ztym stanie technicznym - rozpadsig, a czs¢
przewodow wentylacyjnych jest niedra. Naley rozebrg kominy do potaci dachu. Kanaty
wentylacyjne udrani¢ i oczysécié. Kominy ponownie wymurowa Wykon& betonowe czapki
kominowe. Kominy otynkowatynkiem cementowym i pomalowdarbg elewacyja w kolorze
gtdbwnym écian zewntrznych. Wokot komindw wykoniaobrobki blacharskie i wedtug potrzeb

dokon& niezlzdnych napraw pokrycia dachowego.

3.6 Wytyczne wykonania prac ociepleniowych

Na scianach fundamentowych zaprojektowano uzupehniem®lacji pionowej
przeciwwilgociowej powtokowej oraz ocieplenie. Wicge] wykonania nalgy odkry¢ sciang
fundamentow na catej diuggci sciany. Wykoné wykop okoto 50cm. Umdiwiajacy prace
remontowe ndcianie fundamentowefciare fundamentow ocieplié ptytami styropianowymi o
podwyzszonej izolacyjnéci na wilga: opisanymi wyej. Grubdci izolacji 12cm. Na warstg
styropianu nalpyé warstwe kleju a w niej zatogi siatke zbropca z wiokna szklaneg&ciarg
zaizolowa przeciwwilgociowo. Izolagj ostont folia kubetkows. Po zasypaniu wykopu podi®
zagscic i utozy¢ opask zgodnie z opisem wij.

W czséci cokotowej na warstwie styropianu i siatki wykénayprawe elewacyjn z tynku
mozaikowego gr. 1,5mm

Sciany powyej cokotu ocieplt styropianem fasadowym opisanym ey gr. 15 cm Gcieza,
gzyms od spodu, przestizgpod parapetami ocieplistyropianem gr. 3cm. Stosodvdistwy
startowe z okapnikiem.

Przed przysipieniem do ocieplenigcian powyej cokotu zabezpieczyokna folg i przygotowa
podiaze. Na zagruntowanym pocdo przyklej& ptyty styropianowe frezowane fasadowe.
Z uwagi na wymagan grubag¢ docieplenia naley obowihzkowo zastosowa tgczniki
mechaniczne niezairie od masy klejcej, w nasipujacych miejscach :

na wszystkich kragdziach kadejsciany (pasy o szerokoi > 4,0 m ) min. 6 szt./m2,

wokot wszystkich otworow okiennych i drzwiowych §ea> 1,0 m) min. 6 szt./m2,
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w pozostatych miejscach min. gckniki na 1 m2 to jest 2 szt. nazkig ptyte o wymiarach 50x
100 cm.
Do wykonywania warstwy zbrojonej mioa przysdpic¢ nie wczéniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Wszystkie krayzie wypukte tj. otwory okienne, drzwiowe, kredzie
gzymsu nalgy wzmocné poprzez wklejenie #ownikéw stalowych. Powierzchnigcian w
sgsiedztwie styku krawdzi poziomych i pionowych na#g otworow okiennych i drzwiowych
wzmocnt poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o veyath okoto 20x30cm . Paski te
powinny by ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych ptaawcdzie Ggciezy.
Na wykonanej uprzednio warstwie zbrojonej po zadmuw odpowiedniego czasowegairsu
technologicznego wykogagruntowanie i natgy¢ warstwe tynku cienkowarstwowego
silikatowo silikonowego o fakturze baranek 1,5mm. Kolorystyka elewacji zgodnie
z zahcznikiem graficznym tego opracowania lub w innyclolokach uzgodnionych
Z Inwestorem.

3.6.1 Warunki przyst gpienia do robot.
Inwestor powinienzagda¢ od wykonawcy robot ociepleniowych certyfikatu (veyegbgo przez
ITB) lub deklaracji zgodniei (wystawionej przez producenta/kompletatora sysiez aprobat
techniczm na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia -dng® z obowizujgcymi
aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skiadowy&nych systemdw ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe natg wykonywa w temperaturze nie ¥s8zej nz +5°C i nie wyszej ni
25°C.

D

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasid@patmosferycznych, na elewacjach silni
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru orazliezapowiadany jest spadek temperatuny

ponizej 0°C w przecjgu 24 h.

4 Wytyczne do planu BIOZ

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie spetnigych
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Opis techniczny

odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczsme,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

W trakcie realizacji robot natg zwrdcc uwag na nasipujace zagraenia

I zabezpieczenia placu budowy:

1. roboty elewacyjne wykonywane z rusztdwapraca na wysokoi — mazliwe
zagraenie — upadek pracownika z rusztowania. Rusztowzal@y zabezpieczy
barierami ochronnymi oraz siatkami ochronnymi.

2. Roboty dachowe — praca na wysaie- mazliwe zagraenie — upadek
pracownika. W trakcie realizacji pracownicy powilnyt wyposaeni w pasy
bezpieczastwa.

3. Cala¢ placu budowy powinna léyogrodzona i zabezpieczona przed ¢osm
0s6b postronnych. Rusztowania od strony ulic powioyt zabezpieczone siatk
ochronn.

W trakcie budowy wymagane jest opracowanie BIO£piierownika budowy,

poniewa bgda na niej montowane elementy na wysékgow. 5m.

Opracowat:

inz. Krzysztof Paluszyski
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