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LEGENDA :
Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

D-P-1 - Wymiana pokrycia dachowego wraz warstwami izolacyjnymi.
Usuniecie istn. pokrycia z bl. trapezowej. Demontaz obrébek blacharskich
i orynnowania. Demontaz istn. podktadu papowego i deskowania.
Usuniecie wiatroizolacji. W skosach izolowanych usuniecie wetny mineralnej
i nieszczelnej paroizolacji oraz facenia i zabudowy G-K.
Elementy konstrukcji drewnianej lukarn, oczysci¢, ewentualnie odgrzybi¢
preparatem grzybobdjczym, elementy wykazujgce znaczne uszkodzenia
wymieni¢ na nowe. Wszystkie elementy konstr. drewnianej zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym trzykrotnie w warunkach
suchych.
Wykonaé nowe obrébki i orynnowanie.
Nastepnie zrealizowac¢ nowe warstwy zgodnie z przekrojami wg. rys. B-06
Pokrycie - blachodachéwka, kolorystyka - braz

Lkr-D-P-1 - Wymiana pokrycia dachowego wraz warstwami izolacyjnymi lukarn.

Postepowac jak dla D-P-1.
Uwaga: Przed ponownym montazem pokrycia nalezy dokona¢ weryfikacji kata
nachylenia potaci dachowych lukarn w celu zapewnienia prawidtowego monazu stelazu
sufitu podwieszonego bez kolizji z istn. oknami lukarn (sytuacja obecna).

Kmn-1 - Remont istn. komina wentylacyjnego.
Kanatly wyczysci¢/udrozni¢ zapewniajac skuteczna wentylacje.
Komin powyzej dachu obrobi¢ styropianem gr.5 cm (rozwigzanie petne systemowe)
i wykonczy¢ tynkiem silikonowym.
Istniejacg czapke betonowg zamkng¢ obrobkg stalowa.

D-P-2 - \Wymiana pokrycia dachowego .
Usunigcie istn. pokrycia z blachodachdwki.
Demontaz fartuchéw uszczelniajacych od okien potaciowych O/P.
Ewentualne uzupetnienie tacenia dachu. Wykona¢ nowe obrdbki i orynnowanie.
Nastepnie zrealizowaé nowe pokrycie z blachodachéwki, kolorystyka - braz
zgodnie z przekrojem wg. rys. B-06. Okna uszczelni¢ fartuchami.
Przewiduje sie rowniez docieplenie przestrzeni nadjetkowej warstwag wetny mineralnej
luzem o gr. 5cm (do sumarycznej grubosci 20cm.)

Lkr-D-P-Z - Wymiana pokrycia dachowego lukarn.

Postepowac jak dla D-P-2.

ww-D - Wywietrzaki/kominki wentylacyjne @110

Potaczy¢ rurg spiro z istniejgcymi anemostatami wentylacyjnymi.

ST-D-P - Wymiana pokrycia dachowego stropodachu nad magazynem OC.

Stare warstwy usuna¢, powierzchnie oczyscic i pozostawi¢ do wyschniecia.
Podtoze betonowe zagruntowaé dysperbitem, wytozy¢ wetng mineralng twardg
gr. 20cm. Na wetne papa podktadowa kotkowana mechaniczne, nastepnie papa
zgrzewana wierzchniego krycia.

Przed realizacjg nowych warstw wykonaé nowe obrdébki blacharskie

wraz z Oﬂ<330<<m3_m3.

- Wymiana pokrycia dachowego wraz warstwami izolacyjnymi.
Usuniecie istn. pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek. Demontaz obrébek blacharskich
i orynnowania. Demontaz istn. deskowania.
Istniejgca konstrukcja dachu to wiezba ptatwiowa o stolcach koztowych z zastrzatami.
Integralng czescig tej konstrukcji jest strop drewniany w ptaszczyznie belek
wigzarowych. W zakresie remontu przewiduje sie réwniez demontaz gérnej podtogi deskowej
stropu i usuniecie ciezkiej warstwy izolacyjnej z sieczki znajdujacej sie pomiedzy belkami
wigzarowymi.

Elementy konstrukcji drewnianej oczysci¢, ewentualnie odgrzybic
preparatem grzybobdjczym, elementy wykazujgce znaczne uszkodzenia
wymieni¢ na nowe. Wszystkie elementy konstr. drewnianej zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym trzykrotnie w warunkach
suchych.

W zwiazku z montazem na potudniowej potaci dachu kolektoréw stonecznych
przewiduje sie wstawienie pomiedzy istniejace wigzary dodatkowych nowych wigzaréw

D-P-3

(zageszczenie ukladu konstrukcji) w celu zapewnienia bezpiecznej i niezaleznej podkonstrukciji

dla montazu ww. kolektoréw (wg. odrebnego rysunku)
Po zrealizowaniu ww prac wykona¢ nowe obrébki i orynnowanie.
Nastepnie zrealizowac¢ nowe warstwy zgodnie z przekrojami wg. rys. B-06

K-S - kolektory stoneczne (wg br. sanitarnej).

- Remont istn. komina.

Istniejgcy komin pierwotnie dymowy aktualnie nieczynny.

Ze wzgledu na zly stan techniczny komina powyzej dachu przewiduje sie jego rozbiorke

do poziomu strychu nieuzytkowego i wymurowanie na nowo z cegly peinej na zaprawie c-w.
Kanaty komina nalezy wyczys$ci¢/udrozni¢ (ewentualnie wprowadzic w komin kanaty spiro
lub rury PVC) i zaadoptowac¢ do wentylacji pomieszczenn parteru.

Komin powyzej dachu obrobi¢ styropianem gr.5 cm (rozwigzanie petne systemowe)
i wykonczyé tynkiem silikonowym.

Komin zamknac¢ czapka betonowg i stosowng obrobka stalowa.

Kmn-3

RS100, R125 - Rynny stalowe powlekane R=125mm, rury spustowe stalowe powlekane RS=100mm.
Kolorystyka - braz.

zlokalizowanego w miejscowosci Naruszewo

dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8
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