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Prze _A_d._ C-C @ . @ . . strop w pasie belek wigzarowych @ d
" ach
podioga na gruncie strop miedzykondygnacyjny konstrukej dachu
- gres/klepka - gres/MDF - deska gr. 2,5cm
.\ - szlichta cem. 4 do 5 cm. - belki wigzarowe gr. 23cm - faty
- folia PE z wypetnieniem sieczkg pomiedzy belkami - papa
- styropian (5cm) - styropian 2 cm - deska gr. 2,5cm - deskowanie pefne
Ny > - podktad bet. - strop zelbetowy (ptyty kanalowe) gr. 24cm) - tynk wapienny na trzcinie - wiatroizolacja
a& % - strop drewniany - krokwie gr.18cm
- plyty G-K gr. 1,2cm z wyprawa gipsowa,
+6.36 @ podtoga na gruncie @ sufit podwieszony izolowany @ dach - skosy izolowane
T = - gres/MDF @ strop nad piwnicg , .
| ~szlichta cem. 4 do 5 cm. - weina H“:_z.ﬂﬂ_:m ._=N.m3c@q. 15cm - blachodachéwka
- papa - gres pomigdzy jetkami wigzby - faty
o P a - paroizolacja - kontrtaty
< - podkfad bet. - szlichta cem. Tatron ;
~ 7 doink _ - ruszt podwieszony - wiatroizolacja
Q2 - Strop odcinkowy ceglany - sufit podwieszony z plyt mineralnych typu Armstrong - wetna mineralna pomigdzy krokwiami gr. 20cm
~ na belkach stalowych 1140 ~paroizolacja
43,60 . @ podtoga na gruncie - tynk cw “Taty
——= +3,31 _gres @ sufit podwieszony izolowany - plyly G-K 1,2cm z wyprawa gipsowa
> " ) - szlichta cem. 4 cm @ strop nad kotlownig
- folia PE - wetna mineralna luzem gr. 15¢cm @ dach
S - styropian (5cm) - plytki PVC pomiedzy jetkami wiezby
S - podkiad bet. - szlichta cem. 3 cm - paroizolacja - blachodachéwka
+1,42 - strop zelbetowy (plyty kanatowe) gr. 24cm) - ruszt podwieszony - faty
) =~ . ~tynk c-w gr. 1,56m - piyty G-K T,2cm z wyprawg gipsowa ~Kontriaty
N @ podtoga na gruncie - wiatroizolacja
. . . - krokwie gr.18cm
A FT 11 T 0.00 - posadzka bet. @ strop miedzykondygnacyjny @ dach - skosy izolowane
! - podsypka piaskowa
N -0,60 - wyktadzina PVC : @ stropodach
S S L —1- 7 . . - deska gr. 2,5cm .Mmosm lrapezowa P
S @ strop miedzykondygnacyjny - belki drewniane stropu gr. 23cm - papa
z wypelnieniem sieczka pomiedzy belkami K - &Eu\m\ —
o _ - deskowanie pelne - plyty pazdziezowe
S - gres/klepka deska gr. 2,5cm - wiatroizolacja - plyty kanalowe gr. 24 cm
2,25 o - mN_._oEm cem. 4 do5cm - fynk wapienny na trzcinie - welna mineralna pomigdzy krokwiami gr. 15cm “tynk ow :
245 ~folia PE - plyty G-K T,2cm z wyprawa gipsowa, ~paroizolacja
- styropian 2 do 4 cm - faty
- strop zelbetowy (plyty kanalowe) gr. 24cm) ~plyty GK 1,20m z wyprawa gipsowa, @ dach

@ $ciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- $ciana z bl. gazobetonowych z pustka powietrzna,
~24+8+12cm

-tynk c-w

- zabudowa G-K (w czgsci pomieszczen)

@ §ciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- $ciana murowana z cegly pefnej gr. 45 do 51cm
- zabudowa G-K na ruszcie z wyprawa, gipsowa,

@ $ciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- §ciana bl. gazobetonowych gr. 24cm

- tynk c-w + gfadz gipsowa

@ $ciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 3 cm

- §ciana bl. gazobetonowych gr. 24cm
-tynk c-w

- tynk c-w gr. 2cm

(w cze$ci pomieszczen)

- plyty G-K gr. 1,2cm z wyprawa gipsowa,

@ §ciana zewnetrzna piwnic

- tynk cienkowarstwowy na siatce (powyzej gruntu)
- styropian gr. 3 cm (powyzej gruntu)

- §ciana z cegly petnej gr. ok 60cm

-tynk c-w

@ $ciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- §ciana murowana z cegly peinej gr. ok. 50 cm
-tynk c-w

- blacha ocynkowana na rabek
- deskowanie pefne
- krokwie gr.16cm

zlokalizowanego w miejscowoéci Naruszewo

dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8
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