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Wigzary dachowe pfatwiowo—krokwiowe w rozstawach co 90 do 130cm

— krokwie 8/18cm
platwie 14/20cm
— Jetki 7/15¢cm

— stupki 14/14cm
— murtaty 14/14cm

Wigzary dachowe ptatwiowo—
— krokwie 8/16cm

— pfatwie 16/16cm

— kleszcze 8/16cm

— stupki 12/12¢m

- murfaty 12/12cm

kleszczowy w rozstawach co 90 do %Qm,\s

Wz-S - podkonstrukcja / wzmocnienie pod solary

— krokwie 8/16cm
— platwie 14/14cm
— stolce 14/14cm
- murtfaty 14/14cm
— miecze 14/14cm
— podwaliny 8/16cm

projektowane kleszcze m\m\w( cm z przewiazkarr

3/

jstn. miecze \«NR@E
istn. stolce 14/14cm.

istn. belki wigzarowe 16/23cm.

istn. podwaliny 8/16cm.

istn. zastrzaty 14/14cm.
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— Wigzary dachowe b\gg\o%o\»ag\sﬁ
w rozstawach co 90 do 110cm !
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— belki wigzarowe 16/23cm.

stolcach kozfowych
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LEGENDA :

Wz-S

Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

- Podkonstrukcja pod solary.
W ramach prac remontowych zwiazanych z wymiang pokrycia dachowego,
przewiduje sie wprowadzenie do istn. wiezby dachowej
dodatkowych wigzaréw zapewniajgcych wiasciwe podparcie dla projektowanych
kolektorow stonecznych.
Patrz detal powyzej.

UWAGA:
- W zwigzku z wymiang pokry¢ dachu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ naprawy badz
wymiany czesci elementéw konstrukcji dachu.

Przyjeto: ilos¢ el.

- Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej oczyscié, ewentualnie odgrzybic
preparatem grzybobdjczym.

- Wszystkie elementy konstr. drewnianej zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym trzykrotnie w warunkach suchych.

- Rysunek ukazuje wylgcznie konstrukcje nosna dachu,
deskowania, tacenia - wg. warstw przekrojowych

konstrukcyjnych przeznaczonych do naprawy/wymiany - 15% konstrukcji dachu.

Inwestycja :

Lokalizacja : Inwestor:

Termomodernizacja i remont budynku

w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w miejscowosci Naruszewo

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A

Miejscowo$¢ Naruszewo
gmina Naruszewo

powiat ptonski 09-152 Naruszewo

dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8

WIEZBA DACHOWA
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