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LEGENDA :
Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

DC-1 - Docieplenie istniejacego ocieplenia $cian zewnetrznych
nadziemia kompletnym system do docieplenia istniejacego
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku

Gr. izolacji 7 cm (szczegéty wg. rys. B-03).
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: } SFp-1(2,34) - Remont sufitow podwieszanych wraz warstwami izolacyjnymi.
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UWAGI:
1. Na rysunku nie ukazano przebi¢ i otworowan instalacyjnych
oraz zabudéw noworealizowanych szachtéw instalacyjnych
- rozpatrywac tacznie z br. instalacji sanitarnych.
2. W zwigzku z zakresem remontu poddasza, posadzki gresowe
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas remontu.
posadzki wykonczone panelem MDF wymagajg demontazu.
3. Rozpatrywac¢ tacznie z pozostata dokumentacja.
Inwestycja : Lokalizacja : Inwestor: Faza projektu : Projektant : skala | nrrys.
Termomodernizacja i remont budynku Miejscowos$é Naruszewo Gmina Naruszewo | PROJEKT mgrinz Robert Kwiatkowski | 1:100 | B_)4
w celu poprawy efektywnosci energetycznej | gmina Naruszewo Naruszewo 19A BUDOWLANO-WYKONAWCZY | nr. ypr. MAZ/0018/POOK/11
budynku uzytecznoséci publicznej powiat ptonski 09-152 Naruszewo | Nazwa rysunku : data :
zlokalizowanego w miejscowos$ci Naruszewo | dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8 RZUT PODDASZA W ot 2015
rzesien




