OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przy poprawie efektywnosci energetycznej placowek
oswiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa

w Radzyminku - instalacje sanitarne .

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku (inwentaryzacja).

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania i stan istniejacy.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany poprawy efektywnosci
energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Naruszewo
— Szkota Podstawowa w Radzyminie. W budynku wszystkie grzejniki oraz rurarz
podlegajg wymianie. Zaopatrywanie budynku w ciepto zaprojektowano za pomoca
pompy ciepta zas$ ciepta woda uzytkowa i wspomaganie pozostanie z kottowni.
Instalacja centralnego ogrzewania w catosci wymieniona zostaje na nowa. Projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania z 2 obiegami pompowymi. Poziomy c.o.
prowadzi¢ nalezy pod stropem sufitu na parterze. Podtgczenia grzejnikow od piondw
prowadzi¢ przy posadzce. Odpowietrzenie instalacji, za pomocg odpowietrznikow

grzejnikowych oraz na koncach pionow instalacyjnych.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W catym budynku szkoty nalezy zdemontowac istniejgca instalacje centralnego
ogrzewania. Wszystkie grzejniki i rury powycinaé w przypadku zdemontowania
grzejnika i uszkodzenia Scian nalezy ja poprawicC i przemalowa¢. Zdemontowane
urzadzenia zwréci¢ do inwestora.

W budynku projektuje sie wymianie instalacji centralnego ogrzewania na
nowoczesng zasilang gtownie pompg ciepta woda - powietrze.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢é z rur ze stali
wysokoweglanowej - zaciskanej. Wszystkie otwory pod piony nalezy wykonac
wiertnicami. Kazdy pion i poziom pod stropem obudowac ptytami G-K. Przejscia z
kottowni — zabezpieczyC przejsciami p.poz. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w

zawory i gtowice ( antywandal) termostatyczne a na powrotach zawory powrotne



( mozliwos¢ zdjecia pojedynczych grzejnikéw). Czynnik grzewczy to woda o
parametrach 70/55 C z mozliwoscig podniesienia parametréw.

Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji) w
zaleznosci od uzytego materiatu- rur ( kompensacje wykona¢ wedtug zalecen
producenta). Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym Iub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.

Podejscia zasilajgce i powrotne do grzejnikow wykona¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek — podejscia boczne — zabrania sie wyginania przewodow.

Srednice przewodéw i podej$é wg. rysunkéw. Piony i poziom co. wykonaé ze stali
wysokoweglowej, prowadzonych pod stropem parteru, przy posadzce
( odgatezienia do poszczegdlnych grzejnikdw) i po scianach w uchwytach stalowych
z wktadkg gumowa. tgczenie rurociggow wedtug instrukcji producenta.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu C — potgczenie
boczne. Wielkos¢ grzejnikbw podano na rysunkach rzutéw instalacji c.o. Na
grzejnikach montowa¢ gtowice termostatyczne wspotpracujgce z zaworem
termostatycznym. Gtowice termostatyczne o zakresie temperatur 6-26C powinny
posiada¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.
Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych zaworow odpowietrzajgcych
DN 15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w
najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach instalacyjnych i w najwyzszych
punktach instalacji.

Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddac probie cisnieniowej na
cisSnienie 0,6 MPa oraz probie dziatania na gorgco wraz z ewentualnym
wyregulowaniem i odpowietrzeniem grzejnikbw. Wszystkie piony zakonczyc
zaworami napowietrzajgcymi.

Prébe cisnieniowg dla ze stali wysokoweglowej prowadzi¢ zgodnie z zasadami

i zaleceniami producenta.

Poziom oraz piony grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepta tupkami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii pvc.

Grubosc izolacji termicznej rurociggéw grzewczych:
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- przewdd zasilajgcy - 25 mm.

- przewdd powrotny - 25 mm.
Wspdtczynniki przenikania ciepta policzono wg.PN-EN-1SO-6946.
Straty ciepta wg. PN-83/B-03406.
Temperatury zewnetrzne wg. PN-82/B-02403.
Temperatury wewnetrzne wg. PN-82/B-02402.
Trwatos¢ instalacji centralnego ogrzewania szczegolnie jezeli jest ona wykonana ze
stali wysokoweglanowej w znacznym stopniu zalezy od prawidtowego
rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy uzywac
uchwytow z tworzy sztucznych. W przypadku stosowania obejm stalowych,
pomiedzy obejmg, a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng np.: z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy zgonie z ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty zastosowane na budowie muszg posiadac
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie gtownie za pomocg pompy
ciepta. Ciepta woda réwniez podgrzewana bedzie za pomocg pompy ciepta. Jako
wspomaganie nowego systemu pozostawia sie piec kondensacyjny zamontowany w
kottowni — wspomaganie.

Pompa ciepta o mocy do 60 kW musi spetnia¢ nastepujgce parametry.



Wyma

ane parametry techniczne pompy ciepta

L.P | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda
2 Nominalna moc A2W35 - Min. 50 kW | A7TW35 - Min. 60 kW
grzewcza
- W punkcie pracy
wg EN 14511 (dT =5
K)
3 Pobor mocy A2W35 - Max 13,9 kW | A7TW35 - Max. 14,7
elektrycznej kW
- W punkcie pracy
wg EN 14511 (dT =5
K)
4 COoP A2W35 - Min 3,6 A7TW35 - Min. 4,1
- W punkcie pracy
wg EN 14511
5 Klasa efektywnosci | Praca niskotemperaturowa: A++
energetycznej Praca $redniotemperaturowa: = A++
6 Sumaryczny poziom | Max 74 dB(A)
mocy akustycznej
odniesiony do A (50
Hz — 10 kHz) przy
A7TW55
7 Zastosowana Hermetyczne sprezarki spiralne , z geometrig sprezarki
technologia dostosowang do pracy grzewczej. Rozmrazanie wymiennika przez
rewersje.
8 llo$¢ obiegow 1
chtodniczych
9 llo$¢ sprezarek 2
10 | Max. temperatura 65C
na zasilaniu
11 | Zakres temperatur | -20C
powietrza 35C
12 | Prad rozruchowy Max 80 A
13 | Automatyka pompy Pogodowa, umozliwiajgca prace w kaskadzie do 5 urzagdzen,
ciepta bezposrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez
mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem oraz podgrzew cieptej
wody uzytkowej
14 | Czynnik chtodniczy | R417A
15 | Dodatkowe - elektroniczny zawor rozprezny
wymagania - zgodnos¢ z CE

Bufor w ukfadzie 1000 | zamontowac w istniejgcej kottowni. wszystkie przejscia z

pomieszczenia kottowni wykonac¢ za pomocg przej$¢ p.poz.

1) Dobér naczynia wzbiorczego:

Dobdr z programu - zatgcznik.

Dobrano naczynie wzbiorcze typu ,N” 250.




2) Dobér pomp i Srednic przewodéw:
Przeptyw w obiegach obliczono na podstawie zaleznosci:
;03600 _086-Q {m_ﬂ
c, p-At At h
gdzie:
Q — moc w obiegu [kW];
p - gestos¢ wody [kg / m3];
Cp — ciepto wiasciwe [kJ / (kgK)];
At — roznica temperatur wody zasilajgcej i powrotnej [K].
Wysokos¢ podnoszenia pomp: wielkos¢ oporow liniowych i miejscowych
wystepujgcych w instalacji. Opory liniowe okreslono na podstawie zaleznosci:
Ap, =R -1 [Pa]
gdzie:
| — dtugos¢ obiegui [I];
Przyjmuje wartos¢ oporéw miejscowych jako 30% opordw liniowych.
Tak wiec wysokos¢ podnoszenia pompy wynosi:
H=13-(R-L) [Pa]
Pompy dobrano na przeptywy w obiegach oraz na wymienione wysokosci
podnoszenia.
Na kazdym z przewoddéw obiegdw grzewczych zaprojektowano zawory trojdrogowe
2.1) obiegi grzewcze:
2.1.1) obieg co1:
-3600 0,86
gdzie:

Qnom = 27 [KW] - nominalna moc obiegu; [kW]

p

Cp

- gestos¢ wody ; [kg/m3]

- ciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]

e

*
_ 277086 _ 16 [m3n]

de|—4Y 1]
7+v-3600



01=‘/i =0,0179[m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 42

Dla wydajnosci V = 1,16 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 5,20 [m] - pompa obiegu nr 1

4.1.2) obieg co-ll:

Q. 3600 Q. -086

3
c, p-At At (m™/h]

gdzie:

Qnom = 37 [KW] - nominalna moc cieplna ; [kW]
p - gestosé wody ; [kg/m3]

Cp - Cciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]

~37,0-0,86
20

d=‘/ﬂ =0,022 [m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 42

14 =1,26 [m*/h]

Dla wydajnosci V =1,26 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 5,20 [m] dobrano pompe obiegu
nr 2

4.3.1) Dla pompy ciepta: ( 2 szt)

Q.. 3600 Q. -08

© mh
c, p-At At (m™/h]

gdzie:

Qrnom = 60 [KW] - nominalna moc cieplna kotta ; [kW]
p - gestos¢ wody ; [kg/m3]

Cp - ciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatura ; [K]

y = 50-086 2,58 [mh]

dzJﬂ =0,030
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 32




Automatyczny odpowietrznik, manometr, zawor bezpieczenstwa, wszystkie te urzgdzenia

w jednym module zamontowanym na kro¢cu wody zasilajgcej, wylot zaworu

bezpieczenstwa potgczony jest do rury odprowadzajgcej, ktéra to doprowadzona jest do

zbiornika skroplin. Rozdzielacz przed obiegami c.o. z rur o srednicy dn 80.

5.

Instalacja wodociggowa .

Opracowanie obejmuje wykonania remontu instalacji wodociggowej — zmiana
sposobu zasilania w wode ciepta i zimng. Wymianie podlegajg instalacje
wodociggowe. Ciepta woda podgrzewana w zasobniku na ciepta wode za pomocg

pompy ciepta wspomaganej piecem istniejgcym.

Remont instalacji wodociggowej polega na wymianie poziomu i pionéw w tazienkach
i doprowadzeniu do umywalek wskazanych na projekcie. Instalacje istniejgcg nalezy
w catosci wycig¢ i wymienic na nowg zgodnie z rysunkami. Rury wodociggowe
nalezy zaizolowac¢ w celu zabezpieczenia ich przed roszeniem.

Podejscia do przyboréw, wykona¢ z rur polietylenowych. Przewody nalezy
uktadac¢ zgodnie z instrukcjg producenta obudowanych ptytg karton gips na korytarzu
i w pomieszczeniach przez ktére przechodzi, w ostonowych rurach karbowanych pvc
typu ,peschel’. tgczenie rur za pomocg systemowych ztgczek mosieznych,
zaprasowywanych z pierscieniem petnym, lub zgrzewanych. Mocowanie przewoddéw
do Scian i posadzki, za pomocg uchwytow, w odstepach uzaleznionych od Srednic
rur.

Na kazdym odgatezieniu w obudowie zamontowa¢ w potgczeniach roztgcznych
zawory odcinajgce.

Armatura odcinajgca to zawory wodociggowe kulowe mosiezne i z tworzyw
sztucznych; armatura czerpalna: baterie umywalkowe stojgce jednochwytowe;
zawory podumywalkowe z filtrem siatkowym; zawory czerpalne, grzybkowe ze
ztgczkg do weza; i zawory kgtowe do sptuczek ustepowych — podlegajg wymianie.

Zastosowane przewody wodociggowe muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne
i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody uzytkowe;.

Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunku.
Przejscia rurociggdéw przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa

oraz kilkakrotnie wyptukac¢ i zdezynfekowac.
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Rurociggi rozprowadzajgce oraz podejscia do przyborow wykonaé z rur
polietylenowych analogicznie jak dla instalacji wody zimnej. Po zmontowaniu
instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie
wyptukac.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku zasilanym pompg ciepta i

wspomaganym piecem gazowym.

Uwagi koncowe .

Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajgce uprawnienia do wykonywania tego typu robat.

Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wykonywac przestrzegajgc scisle instrukcji
producenta.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajgce do wbudowania.

Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll Instalacje

sanitarne i przemystowe .

Opracowat
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