x[24

b

2x1

10/ 18\ 24

Stacja uzdatniania wody

Kociot_elektryczn

Zbiornik buforowy

-2,25

Kotlownia
0.01
33,28 m2

komin spalinowo — wentylacyiny
uktfadu kanafow nie weryfikowano —

V=800dm3

Rozdzielacze c.o.

Istniejgcy wymiennik

SCHEMAT

PODYACZENIA GRZEJINTKA

0ZNACZENIA C.0.:

INST. C.0. ZASILANIE
INST. C.0. POWROT

i / Frrrraii PROJEKTOWANY GRZEUNIK PLYTOWY (C)
===z L=1,2m (ZASILANY 7 BOKU)
. 245 e — ISTNIEJACY GRZEINKK PLYTOWY (C)
2 520 /] sktad opatu o — PROJ TEMP. W POMIESZCZENIU
S e v ) nENoNE ZAPOTRY. N Mo CIEPLNA POM.
S RA—N+G — PROJEKTOWANY ZAWOR TERMOSTATYCZNY
. WRAZ 7 GLOWICA TERMOSTAYCZNA
0 \— _ RLV — PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY POWROTNY
N pom. tech
e 0.05
9.92 m2 Skiad opatu
5 0.04
N 23,42 m2
S
=
L1
schody nieczynne
— zabetonowany otwor wyfazowy
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