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SCHEMAT PODZACZENIA GRZEINIKA

0ZNACZENIA C.0.:

~ INST. C.0. ZASILANIE

~ INST. C.0. POWRGT

~ PROJEKTOWANY GRZEUNIK PLYTOWY (C)
(ZASILANY Z BOKU)

~ ISTNIEJACY GRZEINIK PLYTOWY (C)

(ZASILANY 7 BOKU)

— PROJ. TEMP. W POMIESZCZENIU
— OBLICZENIOWE ZAPOTRZ. NA MOC CIEPLNA POM.

— PROJEKTOWANY ZAWOR TERMOSTATYCZNY

WRAZ Z GLOWICA TERMOSTAYCZNA
— PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY POWROTNY

Inwestycja :

Lokalizacja :

Inwestor:

Faza projektu :

Projektant :

skala | nrrys.

Termomodernizacja i remont budynku

w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w miejscowos$ci Naruszewo

Miejscowos$¢ Naruszewo
gmina Naruszewo
powiat ptoriski

dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A
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Nazwa rysunku :
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