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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
A2. Rzut przyziemia 1:50
A3. Przekroj 1, 2 1:50
A4. Przekroj 3, 4 1:50
AS. Przekroj 5 1:50
A6. |Elewacje 1:100/50
A.7 | Widok 3d
KS8. Rzut stropu nad parterem 1:50
KO. Projektowane nadproze 1:20
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1 OPIS DO PRJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 196/4

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa

mieszkania w budynku szkoty podstawowej dla potrzeb oddziatu przedszkolnego.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dzialtki nr 196/4 jest zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej budynek szkoty,

budynek gospodarczy oraz obiekty zwigzane ze szkota

1.3 Planowana inwestycja

Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania i1 przebudowe mieszkania nauczyciela
znajdujacego si¢ w poludniowo wschodnim narozniku budynku na potrzeby oddziatu
przedszkolnego. Zlokalizowane tam zostang sanitariaty dla grupy przedszkolnej oraz sala

do zaje¢ indywidualnych.

1.4 Sieci uzbrojenia terenu

Budynek jest wyposazony we wszystkie media.

1.5 Wplyw obiektu na Srodowisko

Ze wzgledu na funkcje i1 charakter inwestycji projektowany obiekt nie pogorszy
stanu Srodowiska naturalnego. Odpadki beda gromadzone w koszach na $mieci
oddalonych o 10m od okien drzwi 1 oprozniane przez stuzby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu nie beda powodowaly konieczno$ci
odprowadzenia $ciekow innych niz deszczowe. Nie beda emitowaty halasu ani wibracji
w stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie bedg miaty zadnego negatywnego wptywu na
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektéw zamyka si¢ w granicach nieruchomosci.
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1.7 Zestawienie powierzchni projektowanej
Powierzchnia uzytkowa projektowana 34,00m2
Powierzchnia zabudowy (istniejgca, pozostaje bez zmian)
Kubatura projektowana 85,00 m’

e Duzialtka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

e Brak wplywu eksploatacji gorniczej na zamierzong inwestycje.

e Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow.

e Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektow budowlanych skomplikowanych.

1.8 Bilans powierzchni terenu
W wyniku projektowanej inwestycji bilans terenu pozostaje bez zmian.

1.9 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

1.9.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek podlegajacy przebudowie zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy
mieszkania znajdujacego sie w budynku szkoly podstawowej dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego.

2.1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa do celow opiniodawczych,

o  Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
w obrebie Kroczewo w gminie Zatuski

e obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego 1 przepisy wykonawcze,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z pdzn. zm.,

2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace sktadniki:
e opis techniczny obejmujacy ogdlng charakterystyke projektowanego obiektu, opis
elementow konstrukcyjnych budynku,

e rysunki architektoniczno-budowlane projektowanej przebudowy,
2.2 Lokalizacja
Krysk, dziatka nr ewid. 196/4
2.3 Ogolny opis budynku
Budynek istniejacej jest budynkiem murowanym, o dwoch kondygnacjach nadziemnych

czesciowo podpiwniczonym ze stropodachem o konstrukcji zelbetowej kryty papa na lepiku.
2.4 Parametry techniczne projektowanej przebudowy

Powierzchnia uzytkowa projektowana 34,00m’

Powierzchnia zabudowy (istniejgca, pozostaje bez zmian)

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE
0OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa mieszkania w budynku | St7/Z 814

PB szkoty podstawowej dla potrzeb oddziatu przedszkolnego TeW. 0

Opis techniczny do projektu budowlanego B;;ggu K-31/483/15

Kubatura projektowana 85m’

2.4.1 Zestawienie pomieszczen

Nr| Nazwa pomieszczenia [m’]

01| Przedsionek 3,11

02| Sanitariat 7,33

03| Sala zaje¢ indywidualnych 23,56
RAZEM: 34

2.5 Dane materialow przeznaczonych do wbudowania

2.5.1 Nadproza
Nadproze nad projektowanym otworem z belek stalowych IN 140.
2.5.2 Sciany
Sciany wewnetrzne dzialowe w lazienkach (pomieszczenia mokre) wykonaé z cegly ceramiczne;j

gr. 11,5cm POROTHERM 11,5 P+W o wymiarach 115x 498x238 klasy 10 na zaprawie c-w

klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym — 15mm.

2.5.3 Roboty wykonczeniowe
2.5.4 Okladziny

Na $ciany zastosowac nastepujace oktadziny:

do wysokos$ci 2m glazure wykona¢ mozaikez z plytek glazury Inwesta zotta matowa, Inwesta
pomaranczowa matowa, Inwesta zielona matowa o wymiarach 20x20cm. Na posadzke
zastosowac gres Inwest biaty struktura o wymiarach 20x20cm

Sciany powyzej glazury i sufit malowanie farba akrylowa w kolorze biatym.

2.5.5 Projektowany osprzet sanitarny
Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacego osprzetu sanitarnego:
Zestaw KOLO Technic GT KIND z systemem Smart Fresh w tym stelaz Koto Technic GT do
wc , miska wiszgca Kind, deska Nova Pro Junior, przycisk do stelaza Technic GT - 2kpl
Umywalki 55cm (55x45 cm ) z potpostumentem - 2sztuk
Zawor umywalkowy PRESTO 605 nr 64622 - 2 sztuk
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2.5.6 Kabiny sanitarne
Projektuje si¢ dostawe 1 montaz kabin sanitarnych firmy Alsanit systemu Eridani
Kabiny z ptyt HPL gr 28mm w glgbokiej oprawie z ksztaltownikow aluminiowych.
Zawiasy aluminiowe, samodomykacz grawitacyjny, trzpien stalowy. Kabiny wyposazone w

zamkopochwyt z aluminium 1 poliamidu.

Kabina z plyt zblizonych do RAL 9010

2.5.7 Wyposazenie sanitariatow
Przy kazdej umywalce zamontowa¢ dozownik do mydta w ptynie Merida Stella mini - 2 sztuk
W tazience przy umywalkach zamontowa¢ pojemnik na reczniki pojedyncze Merida Stella maxi
biaty - 1 sztuki
W kazdej kabinie zamontowa¢ pojemnik na papier toaletowy Merida Stella mini na papier
srednicy max 19cm - 2 sztuki

W tazience ustawi¢ kosz na odpady z przyciskiem pedatowym. - 1sztuki

2.5.8 Stolarka

Nalezy zamontowac¢ drzwi wejsciowe z przedsionka do tazienki i do sali zaje¢ indywidualnych,
Zamontowac oscieznice drewniane sktadane biate. Skrzydfa drewniane biale fabrycznie
wykonczone.

Nalezy zamontowa¢ okno 110x60 uchylne szklone o wspotczynniku przenikania

Umax=1,3[ W/m2*K)]. Okno nalezy wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany. Parapet
wewnetrzny z konglomeratu marmurowego gr 3cm. Parapet zewnetrzny z blachy stalowe;

powlekanej biate;.

2.6 Technologie rownorzedne

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z p6ézn. zm.) wykonawca robot moze zastosowac

zawsze inng rOwnowazng technologi¢ systemowa - odpowiadajacg parametrami i charakterem

technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016).
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Projektowat:

inz. Krzysztof Paluszynski

2.7 Instalacje

Oddzielne opracowania.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Nadproze

Projektowane nadproze jest obcigzone $ciang na kondygnacji wyzsze;.
Zestawienie obcigzen

Mur z cegly pelnej ceramicznej gr 25cm
0,25*18=4,5kN/m2

Tynk cementowo wapienny 2x
0,015*19*2=0,57kN/m2
ciezar nadproza
0,25*0,25*25=1,5kN/m

Swiatlo otworu 1,6m
powierzchnia $ciany petnej, z ktorej jest przekazywany cigzar Sciany wynosi 1,11m2

N zastepcze = (4,5+0,57)*1,11=2,84kN

Rozpigtos¢ obliczeniowa leff=1,6*1,05=1,68m

Obcigzenie zastepcze od $ciany
qzast=N/left=1,69kN/m

gnadproza =1,5kN/m

q char=3,19kN/m

qobl=3,19*1,1=3,5kN/m

Mo=0,125*qobl*leff’=0,125%3,5*1,68’=1,23kNm

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci z uwagi na SGN

Wx>Mo/oL*ap*fd=1,23/1*1,07*215*10°=5,34cm’ Przyjeto 2xIN140 0 Wx 163,8cm’
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4 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢
informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z przebudowa 1 zmiang sposobu uzytkowania
mieszkania w szkole podstawowej na potrzeby oddzialu przedszkolnego w Krysku

gmina Naruszewo dz. nr 196/4.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje si¢ przebudowe mieszkania 1 zmiang¢ sposobu uzytkowania na cele
oddziatu przedszkolnego.

Roboty montazowe — stan surowy :

a/ rozbidrka pokrycia 1 wigzby dachowej ,
b/ roboty rozbiorkowe $cian poddasza ,

c/ roboty zelbetowe - wieniec opaskowy ,
d/ roboty murowe ,

e/ montaz konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :

a/ wykonanie instalacji elektrycznej ,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

¢/ wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki ,
d/ wykonanie posadzek ,

e/ roboty porzadkowe

Roboty zewng¢trzne :
a/ budowa utwardzen z kostki brukowe;j
b/ przebudowa przylacza wody

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych”

Na dziatce wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
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Budynek szkoty, budynek gospodarczy, infrastruktura towarzyszaca .

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujace samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

upadek z wysokosci :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na
wysokosci ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesytajace energie elektryczng ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal zbrojeniowa
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy
transporcie r¢cznym , przy sktadowaniu materiatow ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie si¢ , potknig¢cie si¢ , upadek :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek ,
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przenoszenie,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montazowe 1 zbrojarskie

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,oparzenia :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych”

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gieboko$ci
wiekszej do 1,5 m,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,

e roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontazu
cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogolne oraz
podstawowe 1 stanowiskowe prowadzone przez gtdéwnego specjaliste do
spraw BHP , natomiast pracownik juz zatrudniony przesunig¢ty do robdt
niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzi¢ lub
zapewnic sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé
uzgodniony 7 Inwestorem

Projektowat:
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