OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania i przebudowa
mieszkania w budynku szkoty podstawowej dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego - instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.
1.2. Projekt budowlany budynku.
1.3. Plan zagospodarowania terenu.

1.5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1136 z pézniejszymi

zmianami.

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami).
1.7. Obowigzujgce zalecenia producentow, normy i zarzadzenia.
1.8. Wizja i ustalenia w terenie.

2. Opis lokalizacji budynku.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa mieszkania w budynku
szkoty podstawowej dla potrzeb oddziatu przedszkolnego w miejscowosci Krysek
polega na przebudowie instalacji wody cieptej i zimnej, kanalizacji i przebudowie

instalacji centralnego ogrzewania.
3. Instalacja zimnej wody zimnej i ciepte;.

Zasilenie instalacji wody zimnej z istniejgcego przytgcza. W pomieszczeniu
tazienki ( wg. inwentaryzacji ) znajduje sie wodomierz. Wszystko za wodomierzem
nalezy zdemontowac i zakorkowaé. Instalacje nalezy wykonac z rur PE — $rednice
podano na rysunkach. Rurociggi w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach

Sciennych. Rurociggi nalezy montowaé¢ do przegrod budowlanych za pomocg



uchwytéw. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ otulinami Thermaflex o grubosci 13
mm. Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworow wyptywowych.
Przejscia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych z
rur stalowych. W instalacji montowac¢ zawory kulowe petno przelotowe na cisnienie 6
barow. Instalacja nowo zaprojektowang nalezy wykonac¢ z rur dopuszczonych do
stosowania dla wody pitnej. Jako baterie przy umywalkach nalezy zastosowac zawér
umywalkowy PRESTO 605 nr 64622 w ilosci 2 szt. Po zainstalowaniu instalaciji

wodnej nalezy poddac jg probie na cisnienie 8 barow.

Ciepta woda z podgrzewacza podumywalkowego 40 | zamontowanego w
pomieszczeniu projektowanej tazienki. Na podejsciach pod umywalki nalezy
zamontowac zawor umywalkowy mieszajgcy, w celu obnizenia tem. bezpieczenstwo

przed poparzeniem regulacja temperatury.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur PCV tgczonych przy pomocy uszczelek. Pion -
kanalizacji sanitarnej — zawor napowietrzajgcy dn 110. Przybory ceramiki sanitarnej
porcelanowe o podwyzszonym standardzie. Nalezy zamontowaé: zestaw KOLO
Technic GT KIND z systemem Smart Fresh w tym stelaz Koto Technic GT do wc ,
miska wiszgca Kind, deska Nova Pro Junior, przycisk do stelaza Technic GT - 2kpl
Umywalki 55cm (55x45 cm ) z potpostumentem - 2sztuk. Umywalki nalezy montowaé
zgodnie z przepisami dla przedszkoli. Nalezy zdemontowaé urzgdzenia oraz odcinek
istniejgcych podejsc¢ i poziomoéw pod umywalki i wanne. Nowoprojektowany odcinek
nalezy umiesci¢ pod stropem piwnicy oraz wiertnicg przebi¢ sie i podigczyC dwie

nowoprojektowane miski ustepowe. Umywalki wigczy¢ do poziomu pod stropem.
5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nowo projektowanej
tazienki — demontaz grzejnika i rur poziomych. Demontaz rur w nowoprojektowanym
przejsciu. Odcinek demontowany nalezy usung¢ rowniez w piwnicy w pomieszczeniu

kottowni.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce. Na
instalacji nalezy montowa¢ zawory kulowe petno przelotowe na cisnienie do 6 baréw

zawory odpowietrzajgce o srednicy dn 20 mm.



Grzejniki nalezy montowa¢ 15 cm od posadzki i 12 cm ponizej parapetow. Na
instalacji przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe 2z gtowicami

termostatycznymi np. Danfoss.
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