PRZEDMIAR  ROBÓT 

Przebudowa drogi gminnej w m. GRĄBCZEWO

od km 0+000 do km 1+756 o długości 1756 mb 
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym 

od km 0+000 do km 1+756

Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na 

odl. 1,0 km z drzew  o średnicy 26-35cm

wg wykazu drzew 

J. w. lecz z drzew o średnicy 46 – 55cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z  drzew o średnicy 66 – 75cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z  drzew o średnicy 76 – 85cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z  drzew o średnicy 96 – 105cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z  drzew o średnicy 116 – 125cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie pni z drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót i odwiezienie na odl. 2km z pni o średnicy 46-55cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 66-75cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1km 

wg wykazu drzew

Załadunek i wywóz samochodem dużych kamieni 

na odl. 2km  

km 0+100 – 0+200

II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m 

wg tabeli robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 

z przewozem na odl. 0,5km samochodami

wg tabeli robót ziemnych

Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III

wg tabeli robót ziemnych 

jak w poz. 14

Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą

jak w poz. 13 + 14

          520 + 35 = 555

Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami  o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odl. 1km na odklad 

i rozplantowanie na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych

Plantowanie skarp wykopów  w gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

III. ODWODNIENIE
Wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych o średnicy 50cm „Vipro” w km 1+220 i km 1+661,50

projekt zagospodarowania   2 x 8 = 16           

Wykonanie przewodu rurowego z rur PVC o średnicy 30cm w km 0+698 – 0+714 strona lewa (rów kryty)

projekt zagospodarowania

Umocnienie wlotu i wylotu przewodu rurowego ściankami z betonowych elementów prefabrykowanych 

IV.PODBUDOWA   

Mechaniczne i ręczne wykonanie koryta na poszerzeniu 

w gr. kat. III 

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm

na poszerzeniach 

 wg wykazu poszerzeń

Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 15cm

Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 10cm

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą  grub. 5cm na całej szerokości podbudowy 

km 0+100 – 0+755 (przekrój Nr 1)

      755 x 4,80 x 0,05  = 181,20

warstwą grub. 8cm na całej szerokości podbudowy

km 0+755 – 1+559

      804 x 4,80 x 0,08 = 308,74

warstwą grub. 16cm na całej szerokości podbudowy

km 1+559 – 1+756

      197 x 4,80 x 0,16 = 151,30

Razem -  181,20 + 308,74 + 151,30 = 641,24

    Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm 

i wytrzymałości Rm- 2,5 Mpa

km 0+003 – 1+756

      1753 x 4,80 = 8414,4 + 2 skrzyż. 40 = 8454,4

V. ZJAZDY I POBOCZA 
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC 

o średnicy 30cm 

wg wykazu zjazdów 

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC 

o średnicy 40cm 

wg wykazu zjazdów 

Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych na rury o 30cm 

wg wykazu zjazdów 

Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych na rury o 40cm 

wg wykazu zjazdów 

VII. OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych 

na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową .

Wg projektu zagospodarowania 
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