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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Docieplenie $cian zewnetrznych
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
analiza indy-
widualna
4.0*3.50 <brama garazowa> m2 14.000
Drzwi
0.93*2.10 m?2 1.953
2.48*3.00 m?2 7.440
1.60*2.40 * 2<szt> m?2 7.680
Okna
0.55*0.80 m?2 0.440
4.00*0.90 m?2 3.600
2.34*1.45 * 2<szt> m?2 6.786
2.34*2.00 * 6<szt> m?2 28.080
1.16%1.72 * 3<szt> m?2 5.986
0.58*2.00 * 2<szt> m?2 2.320
1.01*1.50 * 14<szt> m?2 21.210
0.71*0.71 * 3<szt> m?2 1.512
2.75*1.67 m?2 4.593
2.39*1.69 * 10<szt> m?2 40.391
1.01*1.69 m?2 1.707
2.34*1.45 * 2<szt> m?2 6.786
2.34*2.00 * 6<szt> m?2 28.080
2.39*2.16 * 27<szt> m?2 139.385
RAZEM 321.949
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Suma powierzchni docieplenia Scian styropianem 8cm:
33.43"6.30+3.55*2.67+35.80%6.30+12.94*6.90-6.30%6.22 m?2 495.73
okna i drzwi
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.16%1.72 * 3<szt> m?2 -5.99
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.60%2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-4.00*0.90 m?2 -3.60
-3.92*2.68 m?2 -10.51
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 402.05
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 12cm:
15.16*6.00+3.51*2.23+27.40*6.00+1.12*6.65 m?2 270.64
okna i drzwi
-1.01*1.69 m?2 -1.71
-2.39%1.69 * 10<szt> m?2 -40.39
-0.71%0.71 * 3<szt> m?2 -1.51
-1.01*1.50 * 14<szt> m?2 -21.21
B (sumaczesciowa) | e
m?2 205.82
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 5cm (cokot):
33.43*0.65+19.30*0.65+3.42*0.65+6.40*0.65+4.92*0.65+1.37*0.65 m?2 44.75
okna i drzwi
-3.92*0.65 m?2 -2.55
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.20
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 9cm (cokot):
15.16*0.65+25.90*0.65 m?2 26.69
D (sumaczesciowa) | e
m?2 26.69
Suma powierzchni nieocieplanych ($ciany):
2.68%6.05+45.50%6.90+3.50%4.41+3.50*3.43+2.64*5.97+6.30*5.45 m?2 407.70
okna i drzwi
-0.93*2.10 m?2 -1.95
-2.48*3.00 m?2 -7.44
-1.60%2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-0.55%0.80 m?2 -0.44
-0.58%2.00 * 2<szt> m?2 -2.32
-2.75*1.67 m?2 -4.59
-2.39%2.16 * 27<szt> m?2 -139.38
E (sumaczesciowa) | e
m?2 247.74
Suma powierzchni nieocieplanych (cokot):
2.68*0.45+45.50*0.65+3.50*0.65+1.05*0.45+6.30%0.45 m?2 36.36
F (sumaczesciowa) | e
m?2 36.36
Suma powierzchni docieplenia o$ciezy styropianem 2cm:
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(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.16+2*1.72) * 3<szt> *0.35 m?2 4.83
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.60+2*2.40) * 1<szt> *0.35 m?2 2.24
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(4.00+2*0.90) *0.35 m?2 2.03
(3.92+2*3.50) *0.35 m?2 3.82
(1.01+2*1.69) *0.35 m?2 1.54
(2.39+2*1.69) * 10<szt> *0.35 m?2 20.20
(0.71+2*0.71) * 3<szt> *0.35 m?2 2.24
(1.01+2*1.50) * 14<szt> *0.35 m?2 19.65
G (sumaczesciowa) ] e

m?2 90.51
Suma powierzchni o$ciezy nieocieplanych:
(0.93+2*2.10)  *0.35 m?2 1.80
(1.60+2*2.40) * 1<szt>  *0.35 m?2 2.24
(0.55+2*0.80) *0.35 m?2 0.75
(0.58+2*2.00) * 2<szt>  *0.35 m?2 3.21
(2.75+2*1.67)  *0.35 m?2 2.13
(2.39+2*2.16) * 27<szt>  *0.35 m?2 63.41
H (sumacze$ciowa) | e
m?2 73.54
Suma powierzchni gzymsow:
85.40%0.40+84.9070.40 m?2 68.12
| (suma czesciowa) | e
m?2 68.12
RAZEM 1193.03
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podiozach z ceglty, |m?2
d.1/0724-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
analogia (odbicie tynkéw w miejscach spekan i uzupetnienie zaprawa wyréwnawczo-
murarskg - ok.10%)
poz.2*10% m2 119.30
RAZEM 119.30
4/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych (montaz profilu startowego) m
d.1/0122-01
analogia
1.20+5.31+1.33+33.43+74.99+6.44 m 122.70
RAZEM 122.70
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
analogia
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 8cm:
33.43*6.30+3.55*2.67+35.80%6.30+12.94*6.90-6.30%6.22 m?2 495.73
okna i drzwi
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.16%1.72 * 3<szt> m?2 -5.99
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.60*2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-2.34*1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-4.00%0.90 m?2 -3.60
-3.92*2.68 m?2 -10.51
A (sumaczesciowa) L e
m?2 402.05
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 12cm:
15.16*6.00+3.51*2.23+27.40*6.00+1.12*6.65 m?2 270.64
okna i drzwi
-1.01*1.69 m?2 -1.71
-2.39%1.69 * 10<szt> m?2 -40.39
-0.71*0.71 * 3<szt> m?2 -1.51
-1.01*1.50 * 14<szt> m?2 -21.21
B (sumaczesciowa) L e
m?2 205.82
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 5cm (cokot):
33.43*0.65+19.30*0.65+3.42*0.65+6.40*0.65+4.92*0.65+1.37*0.65 m?2 44.75
okna i drzwi
-3.92%0.65 m?2 -2.55
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.20
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 9cm (cokot):
15.16*0.65+25.90*0.65 m?2 26.69
D (sumacze$ciowa) L e
m?2 26.69
Suma powierzchni docieplenia o$ciezy styropianem 2cm:
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
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(1.16+2*1.72) * 3<szt> *0.35 m?2 4.83
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.60+2*2.40) * 1<szt> *0.35 m?2 2.24
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(4.00+2*0.90) *0.35 m?2 2.03
(3.92+2*3.50) *0.35 m?2 3.82
(1.01+2*1.69) *0.35 m?2 1.54
(2.39+2*1.69) * 10<szt> *0.35 m?2 20.20
(0.71+2*0.71) * 3<szt> *0.35 m?2 2.24
(1.01+2*1.50) * 14<szt> *0.35 m?2 19.65
E (sumaczesciowa) L e
m?2 90.51
RAZEM 767.27
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.12612-01 nowych do $cian ($ciany - ptyty styropianowe gr. 8cm)
analogia
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 8cm:
33.43*6.30+3.55%2.67+35.80"6.30+12.94*6.90-6.30%6.22 m?2 495.73
okna i drzwi
-2.34*1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.16%1.72 * 3<szt> m?2 -5.99
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.60%2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-4.00%0.90 m?2 -3.60
-3.92*2.68 m?2 -10.51
RAZEM 402.05
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1/2612-01 nowych do $cian ($ciany - ptyty styropianowe gr. 12cm)
analogia
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 12cm:
15.16*6.00+3.51*2.23+27.40*6.00+1.12*6.65 m?2 270.64
okna i drzwi
-1.01*1.69 m?2 -1.71
-2.39*1.69 * 10<szt> m?2 -40.39
-0.71%0.71 * 3<szt> m?2 -1.51
-1.01*1.50 * 14<szt> m?2 -21.21
RAZEM 205.82
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2
d.1/2612-01 pianowych do $cian (cokét - ptyty styropianowe gr.5cm)
analogia
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 5cm (cokot):
33.43*0.65+19.30*0.65+3.42*0.65+6.40*0.65+4.92*0.65+1.37*0.65 m?2 44.75
okna i drzwi
-3.92*0.65 m?2 -2.55
RAZEM 42.20
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2
d.12612-01 pianowych do $cian (cokét - ptyty styropianowe gr.9cm)
analogia
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 9cm (cokot):
15.16*0.65+25.90*0.65 m?2 26.69
RAZEM 26.69
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przy-|m?2
d.1/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do o$ciezy $cian (ptyty styropianowe gr.2cm)
analogia
Suma powierzchni docieplenia o$ciezy styropianem 2cm:
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.16+2*1.72) * 3<szt> *0.35 m?2 4.83
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.60+2*2.40) * 1<szt> *0.35 m?2 2.24
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(4.00+2*0.90) *0.35 m?2 2.03
(3.92+2*3.50) *0.35 m?2 3.82
(1.01+2*1.69) *0.35 m?2 1.54
(2.39+2*1.69) * 10<szt> *0.35 m?2 20.20
(0.71+2*0.71) * 3<szt> *0.35 m?2 2.24
(1.01+2*1.50) * 14<szt> *0.35 m?2 19.65
RAZEM 90.51
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.112612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty (6szt./m2)
poz.6 * 6<szt/m2> szt 2412.30
poz.7 * 6<szt/m2> szt 1234.92
poz.8 * 6<szt/m2> szt 253.20
poz.9 * 6<szt/m2> szt 160.14
poz.10 * 6<szt/m2> szt 543.06
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RAZEM 4603.62
12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.6 m2 402.05
poz.7 m2 205.82
poz.8 m2 42.20
poz.9 m?2 26.69
RAZEM 676.76
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m2
d.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach
poz.10 m?2 90.51
RAZEM 90.51
14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
Okna i drzwi:
Suma powierzchni docieplenia o$ciezy styropianem 2cm:
(2.34+2%1.45) * 2<szt> m 10.48
(2.34+2*2.00) * 6<szt> m 38.04
(1.16+2%1.72) * 3<szt> m 13.80
(2.34+2*2.00) * 6<szt> m 38.04
(1.60+2*2.40) * 1<szt> m 6.40
(2.34+2%1.45) * 2<szt> m 10.48
(4.00+2%0.90) m 5.80
(3.92+2*3.50) m 10.92
(1.01+2%1.69) m 4.39
(2.39+2*1.69) * 10<szt> m 57.70
(0.71+2*0.71) * 3<szt> m 6.39
(1.01+2*1.50) * 14<szt> m 56.14
A (sumaczesciowa) L s
m 258.58
Suma powierzchni o$ciezy nieocieplanych:
(0.93+2%2.10) m 5.13
(1.60+2*2.40) * 1<szt> m 6.40
(0.55+2*0.80) m 2.15
(0.58+2*2.00) * 2<szt> m 9.16
(2.75+2*1.67) m 6.09
(2.39+2*2.16) * 27<szt> m 181.17
B (sumaczesciowa) L e
m 210.10
Suma powierzchni gzymsow:
85.40*2+84.90*2 m 340.60
C (sumaczesciowa) ] e
m 340.60
Naroza budynku:
5.86*2+6.90*2+7.05+6.94*2+7.54+7.92+6.94*2+6.81 m 82.60
D (sumacze$ciowa) L e
m 82.60
RAZEM 891.88
15/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1/0123-03
8.00%4 m 32.00
RAZEM 32.00
16/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1]0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa (gruntowanie przed wykonaniem
analogia tynku - podktad tynkarski
poz.2 m?2 1193.03
RAZEM 1193.03
17/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1/0932-02 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome ($ciany - Tynk mineralny)
Suma powierzchni docieplenia $cian styropianem 8cm:
33.43*6.30+3.55*2.67+35.80%6.30+12.94*6.90-6.30%6.22 m?2 495.73
okna i drzwi
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.16%1.72 * 3<szt> m?2 -5.99
-2.34*2.00 * 6<szt> m?2 -28.08
-1.60*2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-2.34%1.45 * 2<szt> m?2 -6.79
-4.00%0.90 m?2 -3.60
-3.92*2.68 m?2 -10.51
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 402.05
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15.16*6.00+3.51*2.23+27.40*6.00+1.12*6.65 m?2 270.64
okna i drzwi
-1.01*1.69 m?2 -1.71
-2.39%1.69 * 10<szt> m?2 -40.39
-0.71*0.71 * 3<szt> m?2 -1.51
-1.01%1.50 * 14<szt> m?2 -21.21
B (sumaczesciowa) L e

m?2 205.82
Suma powierzchni nieocieplanych (Sciany):
2.68"6.05+45.50*6.90+3.50%4.41+3.50*3.43+2.64*5.97+6.30*5.45 m?2 407.70
okna i drzwi
-0.93*2.10 m?2 -1.95
-2.48%3.00 m?2 -7.44
-1.60*2.40 * 1<szt> m?2 -3.84
-0.5570.80 m?2 -0.44
-0.58*2.00 * 2<szt> m?2 -2.32
-2.75*1.67 m?2 -4.59
-2.39%2.16 * 27<szt> m?2 -139.38
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 247.74
Suma powierzchni gzymsow:
85.40*0.40+84.90*0.40 m?2 68.12
D (sumacze$ciowa) L e
m?2 68.12
RAZEM 923.73
18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1/0932-04 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podfozu - oScieza o szer. do 30 cm (os$cieza - Tynk mineralny)
Suma powierzchni docieplenia o$ciezy styropianem 2cm:
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.16+2*1.72) * 3<szt> *0.35 m?2 4.83
(2.34+2*2.00) * 6<szt> *0.35 m?2 13.31
(1.60+2*2.40) * 1<szt> *0.35 m?2 2.24
(2.34+2*1.45) * 2<szt> *0.35 m?2 3.67
(4.00+2*0.90) *0.35 m?2 2.03
(3.92+2*3.50) *0.35 m?2 3.82
(1.01+2*1.69) *0.35 m?2 1.54
(2.39+2*1.69) * 10<szt> *0.35 m?2 20.20
(0.71+2*0.71) * 3<szt> *0.35 m?2 2.24
(1.01+2*1.50) * 14<szt> *0.35 m?2 19.65
A (sumaczesciowa) L e
m?2 90.51
Suma powierzchni oéciezy nieocieplanych:
(0.93+2*2.10) *0.35 m?2 1.80
(1.60+2*2.40) * 1<szt>  *0.35 m?2 2.24
(0.55+2*0.80)  *0.35 m?2 0.75
(0.58+2*2.00) * 2<szt>  *0.35 m?2 3.21
(2.75+2*1.67) *0.35 m?2 2.13
(2.39+2*2.16) * 27<szt>  *0.35 m?2 63.41
B (sumaczesciowa) L e
m?2 73.54
RAZEM 164.05
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1]/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa (gruntowanie przed malowaniem
analogia - $rodek gruntujacy)
poz.17 m?2 923.73
poz.18 m?2 164.05
RAZEM 1087.78
20|KNR 0-33 Malowanie elewacji (dwukrotne malowanie elewacji) m?2
d.1/0128-01
analogia
poz.19 m?2 1087.78
RAZEM 1087.78
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1/0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (cokét - Tynk mozaikowy)
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 5cm (cokot):
33.43*0.65+19.30*0.65+3.42%0.65+6.40*0.65+4.92*0.65+1.37*0.65 m?2 44.75
okna i drzwi
-3.92%0.65 m?2 -2.55
A (sumaczesciowa) L s
m?2 42.20
Suma powierzchni docieplenia cokotu styropianem 9cm (cokot):
15.16*0.65+25.90*0.65 m?2 26.69
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B (sumaczesciowa) L e
m?2 26.69
Suma powierzchni nieocieplanych (cokot):
2.68*0.45+45.50*0.65+3.50*0.65+1.05*0.45+6.30%0.45 m?2 36.36
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.36
RAZEM 105.25
22 Montaz sznura dylatacyjnego i uszczelnienie styku cokotu z nawierzchnig z ptyt|m
d.1|kalk. wlasna |chodnikowych.
poz.4 m 122.70
RAZEM 122.70
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet (demontaz kratek wen- |szt.
d.1/0324-02 tylacyjnych)
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
24| KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet (montaz nowych kra-  |szt.
d.1/0324-02 tek)
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
2 Wymiana daszkéw
25|KNR 2-02 Demontaz daszkéw nad wejsciami. Bez materiatow i sprzetu. m2
d.2|1220-04
analogia
1.55%1.05 m?2 1.63
2.00*1.10 m?2 2.20
2.00*1.05 m?2 2.10
RAZEM 5.93
26|KNR 2-02 Daszki nad wej$ciami m2
d.2|1220-04
analogia
1.55%1.05 m?2 1.63
2.00"1.10 m?2 2.20
2.00*1.05 m?2 2.10
RAZEM 5.93
3 Wymiana drzwi i okien
27 /KNR 0-19 Wymiana okien o pow. do 2.0 m2 m2
d.3/0929-09
analiza indy-
widualna
1.15*1.70 *3<szt> m?2 5.87
RAZEM 5.87
28|KNR 0-19 Wymiana okien o pow. ponad 2.5 m2 m?2
d.3/0929-11
analiza indy-
widualna
2.35%1.45 *2<szt> m?2 6.82
RAZEM 6.82
29|KNR 0-19 Wymiana drzwi m2
d.3/0929-12
analiza indy-
widualna
1.60*2.40 *2<szt> m?2 7.68
RAZEM 7.68
30|KNR 0-19 Wymiana witryny z drzwiami m2
d.3/0931-11
analiza indy-
widualna
2.48*3.00 *1<szt> m?2 7.44
RAZEM 7.44
31/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.3/0354-08 m2
analiza indy-
widualna
4.00*3.50 *1<szt> <Brama garazowa> m?2 14.00
RAZEM 14.00
32 KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni ponad 13 m2 m2
d.3/1206-03
analiza indy-
widualna
4.00*3.50 *1<szt> <Brama garazowa> m?2 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.15+2%1.70 *3<szt> m 11.35
2.35+2%1.45 *2<szt> m 8.15
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1.60+2%2.40 *2<szt> m 11.20
2.48+2*3.00 *1<szt> m 8.48
4.00+2*3.50 *1<szt> <Brama garazowa> m 11.00
RAZEM 50.18
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
p0z.33*1.00 m?2 50.18
RAZEM 50.18
4 Podokienniki, demontaz i montaz starych rur spustowych
35/KNR 4-01 Wymiana Podokiennikéw na nowe, z blachy stalowej powlekanej m2
d.4|0533-02
Podokienniki
2.34 *0.45 *16<szt> m?2 16.85
1.01 *0.45 *15<szt> m?2 6.82
2.39 *0.45 *10<szt> m?2 10.76
0.71 *0.45 *3<szt> m?2 0.96
1.16 *0.45 *3<szt> m?2 1.57
4.00 *0.45 *1<szt> m?2 1.80
RAZEM 38.76
36/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - na czas remon- |m
d.4|0535-05 tu elewaciji
5.90+4.15 m 10.05
RAZEM 10.05
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (montaz  |m
d.4|0526-04 starych rur spustowych - bez materiatow)
poz.36 m 10.05
RAZEM 10.05
5 Naprawa izolacji w szatniach
38/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenia folig m?2
d.5/1216-01
analogia
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
39/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.5/0816-06
7.02 m?2 7.02
7.08 m?2 7.08
8.64 m?2 8.64
RAZEM 22.74
40|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5/0804-07
analogia
poz.39 m2 22.74
RAZEM 22.74
41|/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m?2
d.5/0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej do 2 cm i
dodatkiem $rodka wodoszczelnego
poz.39 m2 22.74
(2.83+2.48+2.50+2.83+2.93+2.95)*2*0.20 m?2 6.61
RAZEM 29.35
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
analogia
poz.39 m2 22.74
RAZEM 22.74
43/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5/202 1134-01 - powierzchnie poziome
analogia
poz.39 m2 22.74
RAZEM 22.74
44/NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES m2
d.5/202 2805-05
poz.39 m?2 22.74
RAZEM 22.74
45/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.5/202 2809-01
(2.83+2.48+2.50+2.83+2.93+2.95)*2 m 33.04
RAZEM 33.04
6 Sciana w pomieszczeniu rozdzielni
46|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt piléniowych twardych - DEMONTAZ $cian- |m2
d.6|4004-05 ki w pomieszczeniu rozdzielni (bez materiatéw i sprzetu)
analogia
2.03*3.15 m?2 6.39
RAZEM 6.39

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3095
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47/KNR 4-01 Wykonanie $cianki w pomieszczeniu rozdzielni m3
d.6/0304-02
analogia
2.03*3.15*0.12 - 0.7*1.60*0.12 m3 0.63
RAZEM 0.63
48/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic i drzwi stalowych w pomieszczeniu rozdzielni. Nalezy m?2
d.6/0320-02 uwzgledni¢ cene drzwi stalowych
analiza indy-
widualna
0.70*1.60 m?2 1.12
RAZEM 1.12
49|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.6/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(2.03*3.15 - 0.7*1.60)*2 m?2 10.55
RAZEM 10.55
50/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1204-02 Scian i sufitéw
analogia
(2.03*4+2.93*2)*3.15 + 2.03*2.93 m?2 49.98
RAZEM 49.98
7 Dach
51|KNR 2-19 Zabezpieczenie przewodow instalacyjnych na czas wykonywania robét zabezp
d.7/0218-01 .
20 zabezp 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 i |szt.
d.7/0519-03 przecieciu pekniec
analogia
(12.01*44.88)*5% <dach gtéwny nad starg czescig budynku> szt. 26.95
(5.60%6.51)*5% <dach nad kottownig> szt. 1.82
RAZEM 28.77
53/ KNR 0-22 Przygotowanie podtoza starych dachéw do krycia papa zgrzewalna z przecie- |m?2
d.7|0528-01 ciem pecherzy, wyréwnaniem podfoza
analogia
12.01*44.88 <dach gtéwny nad starg czescig budynku> m2 539.01
5.60%6.51 <dach nad kottownig> m?2 36.46
RAZEM 575.47
54 KNR 2-02 Pokrycie dachu styropapg gr. 18cm m2
d.7|/0609-02
analogia
12.01*44.88 <dach gtéwny nad starg czes$cig budynku> m2 539.01
RAZEM 539.01
55|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.7/0519-02 - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
2.82.2.3.
9909-03/3
5.60*6.51 <dach nad kottownig> m?2 36.46
RAZEM 36.46
56| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.7/0519-01 pa podktadowa
Wywiniecie papy na attyki/mury ogniowe
1.20*12.51 m?2 15.01
1.20*45.38 m?2 54.46
1.20*12.01 m?2 14.41
A (sumaczesciowa) L e
m?2 83.88
Kominy
(0.38+1.81)*2 *0.50 m?2 2.19
(0.38+2.59)*2 *0.50 m?2 2.97
(0.38+0.64)*2 *0.50 m?2 1.02
(0.38+1.85)*2 *0.50 m?2 2.23
(0.38+1.80)*2 *0.50 m?2 2.18
(0.38+2.49)*2 *0.50 m?2 2.87
(0.38+0.90)*2 *0.50 m?2 1.28
(0.38+1.50)*2 *0.50 m?2 1.88
(0.40+4.28)*2 *0.50 m?2 4.68
B (sumaczesciowa) L e
m?2 21.30
10*1.00 <mate kominki i odpowietrzenia kanalizacyjne> m?2 10.00
RAZEM 115.18
57|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.7/0519-01 pa wierzchniego krycia
poz.54 m2 539.01
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1.20*12.51 m?2 15.01
1.20%45.38 m?2 54.46
1.20*12.01 m?2 14.41
A (sumaczesciowa) L e
m?2 622.89
Kominy
(0.38+1.81)*2 *0.50 m?2 2.19
(0.38+2.59)*2 *0.50 m?2 2.97
(0.38+0.64)*2 *0.50 m?2 1.02
(0.38+1.85)*2 *0.50 m?2 2.23
(0.38+1.80)*2 *0.50 m?2 2.18
(0.38+2.49)*2 *0.50 m?2 2.87
(0.38+0.90)*2 *0.50 m?2 1.28
(0.38+1.50)*2 *0.50 m?2 1.88
(0.40+4.28)*2 *0.50 m?2 4.68
B (sumaczesciowa) | e
m?2 21.30
10*1.00 <mate kominki i odpowietrzenia kanalizacyjne> m?2 10.00
RAZEM 654.19
58/ KNR 0-21 Pokrycie attyk/murkéw ogniowych ptytami OSB gr. 15mm. m?2
d.7|4004-07
analogia
0.80*12.51 m?2 10.01
0.80%45.38 m?2 36.30
0.80*12.01 m?2 9.61
RAZEM 55.92
59/ KNR 2-02 Zatozenie zaczepow pod obrobki- z blachy ocynkowanej m
d.7/0515-04
2*12.51 m 25.02
2%45.38 m 90.76
2*12.01 m 24.02
RAZEM 139.80
60| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokdéw i m?2
d.7/0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
Kominy
(0.38+1.81)*2 *0.30 m?2 1.31
(0.38+2.59)*2 *0.30 m?2 1.78
(0.38+0.64)*2 *0.30 m?2 0.61
(0.38+1.85)*2 *0.30 m?2 1.34
(0.38+1.80)*2 *0.30 m?2 1.31
(0.38+2.49)*2 *0.30 m?2 1.72
(0.38+0.90)*2 *0.30 m?2 0.77
(0.38+1.50)*2 *0.30 m?2 1.13
(0.40+4.28)*2 *0.30 m?2 2.81
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.78
Murki ogniowe/attyki
0.80*12.51 m?2 10.01
0.80*45.38 m?2 36.30
0.80*12.01 m?2 9.61
B (sumaczesciowa) L e
m?2 55.92
Pasy pod i nadrynnowe, obrébki na gzymsach
(0.35+0.60)*45.64 <dach kryty styropapa> m?2 43.36
RAZEM 112.06
61/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
(12.51+45.38+12.01) * 0.50 * 0.15<podwyzszenie attyk na dachu> m3 5.24
RAZEM 5.24
62| KNR 4-01 Oczyszczenie istniejgcych tynkéw komindw i czapek kominowych przy uzyciu |m2
d.7/0619-04 szczotek stalowych
Tynki kominow
(0.38+1.81)*2 *0.70 m?2 3.07
(0.38+2.59)*2 *0.70 m?2 4.16
(0.38+0.64)*2 *0.70 m?2 1.43
(0.38+1.85)*2 *0.70 m?2 3.12
(0.38+1.80)*2 *0.70 m?2 3.05
(0.38+2.49)*2 *0.70 m?2 4.02
(0.38+0.90)*2 *0.70 m?2 1.79
(0.38+1.50)*2 *0.70 m?2 2.63
(0.40+4.28)*2 *0.70 m?2 6.55
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29.82
Czapki kominowe
(0.48*1.91) m?2 0.92
(0.482.69) m?2 1.29
(0.48*0.74) m?2 0.36
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(0.48*1.95) m?2 0.94
(0.48*1.90) m?2 0.91
(0.48*2.59) m?2 1.24
(0.48*1.0) m?2 0.48
(0.48*1.60) m?2 0.77
(0.50*4.38) m?2 2.19
B (sumaczesciowa) L e
m?2 9.10
RAZEM 38.92
63|KNR 2-22 Wymiana kratek w kominach na nowe, stalowe. m
d.7/0107-04
analogia
1.81*2 m 3.62
2.59*2 m 5.18
0.64*2 m 1.28
1.85%2 m 3.70
1.80*2 m 3.60
2.49*2 m 4.98
0.90*2 m 1.80
1.50*2 m 3.00
4.28*2 m 8.56
RAZEM 35.72
64| KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.7/0310-01
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.7/202 1134-02 - powierzchnie pionowe
analogia
Tynki kominéw
(0.38+1.81)*2 *0.70 m?2 3.07
(0.38+2.59)*2 *0.70 m?2 4.16
(0.38+0.64)*2 *0.70 m?2 1.43
(0.38+1.85)*2 *0.70 m?2 3.12
(0.38+1.80)*2 *0.70 m?2 3.05
(0.38+2.49)*2 *0.70 m?2 4.02
(0.38+0.90)*2 *0.70 m?2 1.79
(0.38+1.50)*2 *0.70 m?2 2.63
(0.40+4.28)*2 *0.70 m?2 6.55
RAZEM 29.82
66| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.7/0725-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
poz.65 m2 29.82
RAZEM 29.82
67 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2609-08
analogia
9 *0.70*4 <sciany kominow> m 25.20
RAZEM 25.20
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
d.7(1204-03
poz.66 m?2 29.82
RAZEM 29.82
69|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.7/0506-01
Czapki kominowe - krawedzie
(0.48+1.91)*2 *0.25 m?2 1.20
(0.48+2.69)*2 *0.25 m?2 1.59
(0.48+0.74)*2 *0.25 m?2 0.61
(0.48+1.95)*2 *0.25 m?2 1.22
(0.48+1.90)*2 *0.25 m?2 1.19
(0.48+2.59)*2 *0.25 m?2 1.54
(0.48+1.0)*2 *0.25 m?2 0.74
(0.48+1.60)*2 *0.25 m?2 1.04
(0.50+4.38)*2 *0.25 m?2 2.44
RAZEM 11.57
70|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.7/0519-04 niego krycia - powierzchnia wykonywanych robé6t do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/3
analogia
Czapki kominowe
(0.48*1.91) m?2 0.92
(0.482.69) m?2 1.29
(0.48*0.74) m?2 0.36
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(0.48*1.95) m?2 0.94
(0.48*1.90) m?2 0.91
(0.48*2.59) m?2 1.24
(0.48*1.0) m?2 0.48
(0.48*1.60) m?2 0.77
(0.50*4.38) m?2 2.19
RAZEM 9.10
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych istniejacych na da-|m?2
d.7/1212-02 chu, z oczyszczeniem powierzchni i odttuszczaniem przed malowaniem
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
72|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7/0535-06
7.00*9 m 63.00
RAZEM 63.00
73|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7/0535-04
45.64 m 45.64
RAZEM 45.64
74| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.7/0519-02 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pokrycie papg remonto-
wanego fragmentu dachu
45.64 * 2<szt> * 0.5<szer. obrobki z papy przy nowych rynnach> m?2 45.64
RAZEM 45.64
75/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (montaz  |m
d.7|0526-04 nowych rur spustowych, dodano M- odsadzki $r.150mm - 9szt.)
poz.72 m 63.00
RAZEM 63.00
76/KNR 0-21 Wykonanie konstrukcji pod rynne z ptyt OSB gr. 15mm. m2
d.7|4004-07
analogia
0.20*4 * poz.73 m2 36.51
RAZEM 36.51
77 NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.7|202 0518-04 [tych o ér. 15 cm
poz.73 m 45.64
RAZEM 45.64
8 Pozostate prace remontowe
78 Demontaz i powtérny montaz po wykonanym dociepleniu tablic, o$wietlenia, kpl.
d.8|kalk. wtasna |anten itp.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Rusztowania, wywo6z gruzu, uporzagdkowanie terenu
79|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.9/1609-01
(85.61+2.56*2+12.71+85.12-6.26)*8.00 m?2 1458.40
RAZEM 1458.40
80 Czas pracy rusztowan grupy
d.9 (poz.:1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,27,28,35,36,37,38,72,73,
74,75,76,77,78)
81|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |[m3
d.9|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 30 km
1105-02
poz.3*0.02 m3 2.39
poz.23*0.15%0.15*0.05 m3 0.02
poz.25*0.05 m3 0.30
poz.27*0.05 m3 0.29
poz.28*0.05 m3 0.34
poz.29*0.05 m3 0.38
poz.30*0.05 m3 0.37
poz.39*0.05 m3 1.14
poz.46*0.10 m3 0.64
RAZEM 5.87
82|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9/1107-01 recznym na odlegto$¢ 30 km
1107-04
poz.31*0.025*7.850 t 2.75
poz.35*0.0006*7.850 t 0.18
poz.36*0.15*0.0006*7.850 t 0.01
poz.37*0.15*0.0006*7.850 t 0.01
poz.60*0.0006*7.850 t 0.53
poz.72*0.15*0.0006*7.850 t 0.04
poz.73*0.15*0.0006*7.850 t 0.03
RAZEM 3.55
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3095




