TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27078 Uzytkownik: eMJoTPROJEKT Marcin J6zwiak

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1 POMIESZCZENIA UZYTECZOSCI PUBLICZNEJ
1.1 Roboty rozhiérkowe
1/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01 0545- |Krotnosé = 0.7
1,04
21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+2.35+ m 109.180
3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+2.13+2.43
RAZEM 109.180
2|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1./01 0545- |Krotnos¢ = 0.7
1/06
3.51+3.51+3.51+3.51+3.92+5.54+4.62+0.79+0.79+0.79+0.79+ |m 65.970
0.79+0.79+0.79+5.05+6.96+4.76+6.81+4.58+4.16
RAZEM 65.970
3|Analiza in- | Demontaz lei spustowych szt
d.1./dywidual- |Krotno$é = 0.7
1ina
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.1./01 0545- |gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1/08 Krotnosé = 0.7
0.60%(21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+ m?2 65.508
2.35+3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+
2.13+2.43)
0.40%(8.36+6.40+6.67+1.57+4.60+1.57+1.14+7.58+6.87+0.56+ |m?2 108.712
0.56+6.87+0.74+6.87+3.33+3.33+2.35+3.33+3.33+2.10+3.33+
3.33+2.10+3.33+3.33+2.43+6.38+20.49+20.49+6.35+8.43+
6.95+4.10+4.10+14.39+4.61+2.81+3.33+3.33+2.14+1.18+2.35+
3.33+3.33+2.48+2.30+3.33+3.33+2.35+4.10+4.10+16.25+
11.09+8.38)
RAZEM 174.220
5/KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./01 0545- |gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety ze-
1|08 wnetrzne
Krotnosé = 0.7
0.25*(1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.06+1.06+ |m?2 18.938
1.75+0.83+1.40+1.10+1.10+1.40+1.10+1.40+1.10+1.48+1.48+
1.48+1.48+1.48+1.10+0.80+1.80+1.15+0.82+0.85+1.15+1.80+
1.80+1.78+1.78+1.78+1.78+1.80+1.80+1.80+1.80+1.78+1.78+
1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78)
RAZEM 18.938
6/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - |m2
d.1.]0509-03 |2x papa termozgrzewalna (dach nad salg gimnastyczng)
1 Krotnosé = 0.7
6.81*11.45 m2 77.975
RAZEM 77.975
7/KNNR 3 |Rozbiérka elementoéw betonowych - rozebranie warstwy spad- |m3
d.1./0403-01 |kowej z betonu lekkiego (dach nad salg gimnastyczng) bet.
1 Krotnosé = 0.7
((0.22*6.81)/2)*11.45 m3 8.577
bet.
RAZEM 8.577
8/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do |m2
d.1.|0506-04 |uzytku
1 Krotnosé = 0.7
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8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/ |m2 708.110
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79
RAZEM 708.110
9|Analiza in- |[Rozebranie izolacji z wetny mineralnej spomiedzy jetek m?2
d.1./dywidual- |Krotnos$¢ =0.7
1ina
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/ |m2 708.110
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79
RAZEM 708.110
10/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 m?2
d.1./0810-05 |cm - rozebranie opaski betonowej
1 Krotnos¢ = 0.7
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
11/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0810-06 |cm grubosci - rozebranie opaski betonowej
1 Krotno$¢ = -1.4
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03422.63+15.95)
RAZEM 72.320
12|KNR-W 4- |\Demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy szt.
d.1./01 0353- |Krotnos¢ = 0.7
1/07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- Demontaz okien piwnicznych szt.
d.1./01 0353- |Krotnos¢ = 0.7
1/03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Docieplenie $cian zewn etrznych
14/KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./02 0923- |Krotnos¢ =0.7
2|01
1.68*1.40*8+1.06*1.60*2+1.48*1.95*5+1.75*1.46*1+0.83*1.46* |m?2 123.278
1+0.80*1.45*3+1.78*2.20*13+1.40*0.80*3+1.10*0.80*4+1.80*
1.45*7+1.15%1.45*2
0.90*2.00*1+0.95*2.10*1 m?2 3.795
RAZEM 127.073
15|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.1./2612-09 |wanie listwy cokotowej
2 Krotnosé = 0.7
22.56+0.91+1.74+1.40+1.60+6.65+11.85+7.24+0.61+6.39+ m 132.120
2.79+2.50+2.79+0.43+20.05+4.53+22.13+15.95
RAZEM 132.120
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16|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1./2612-01 |nie piyt styropianowych PS-E gr. 13 cm do $cian
2 Krotno$¢ = 0.7
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
17|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1./2612-02 |nie piyt styropianowych PS-E gr 3 cm do osciezy
2|analogia |Krotnos¢ = 0.7
0.30*%(1.68*2*8+1.40*2*8+1.06*2*2+1.60*2*2+1.48*2*5+1.95*2* |m?2 94.965
5+1.75*2*1+1.46*2*1+0.83*2*1+1.46*2*1+0.80*2*3+1.45*2*3+
1.78*2*13+2.20*2*13+1.40*2*3+0.80*2*3+1.10*2*4+0.80*2*4+
1.80*2*7+1.45*2*7+1.15*2*2+1.45*2*2+0.90*1*1+2.0*2*1+0.95*
1*1+2.10*2*1)
RAZEM 94.965
18/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.1./2612-03 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2 $cian z gazobetonu
Krotnos¢ = 0.7
708.27*8+94.965*8 szt 6425.880
RAZEM 6425.880
19/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1./2612-06 |nie warstwy siatki na scianach
2 Krotnos¢ = 0.7
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
20|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1./2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
2 Krotnos¢ = 0.7
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
21|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1./2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki do
2 wysokosci 2 m
Krotnos¢ = 0.7
2.00%(22.56+0.91+4.08)+2.00*1.60+2.00*6.65+2.00*11.85+ m?2 274.260
2.00*8.89+2.00*4.66*2+2.00*2.50+2.00*2.79*2+2.00*20.04+
2.00%*4.53+2.00*15.66+2.00%6.35+2.00*7.93+2.00*8.68
RAZEM 274.260
22|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie; warstwa posrednia na scianach
2|01 Krotnos¢ = 0.7
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
23|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie; warstwa posrednia na osciezach
2|02 Krotnos¢ = 0.7
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
24|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie na $cianach
2|03 Krotnos¢ = 0.7
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
25|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie na osciezach
2|04 Krotnos¢ = 0.7
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
26|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym z siat- |m
d.1./2614-10 |kg z wibkna szklanego
2 Krotnos¢ = 0.7
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3.41+8.41+4.08+3.88+3.44+5.08+2.88+2.50+2.88+6.39+6.39+ |m 89.840
6.35+4.00+5.16+3.42+4.53+1.45+1.45+1.01*14
RAZEM 89.840
27|NNRNKB |((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1./202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
2|02 Krotno$¢ = 0.7
0.38*(1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.06+1.06+ |m?2 28.785
1.75+0.83+1.40+1.10+1.10+1.40+1.10+1.40+1.10+1.48+1.48+
1.48+1.48+1.48+1.10+0.80+1.80+1.15+0.82+0.85+1.15+1.80+
1.80+1.78+1.78+1.78+1.78+1.80+1.80+1.80+1.80+1.78+1.78+
1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78)
RAZEM 28.785
28|KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1./1504-01 |Krotnos¢ = 0.7
2
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
29|KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./1505-01 |Krotnos¢ = 0.7
2
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
30|KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych ojm?2
d.1./1506-01 |wysokoscido 20 m
2 Krotnos¢ = 0.7
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
31/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1./r.16 (p0z.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
2|z2.s2.5.15
1.3 Docieplenie $cian fundamentowych i cokotéw
32|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1./01 0104- |kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
3|02 Krotnos¢ = 0.7
1.00*1.20*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95) |m3 156.024
RAZEM 156.024
33|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.1.]0603-01 |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3 Krotnos¢ = 0.7
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95) m?2 156.024
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+ m?2 73.240
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40%1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1
RAZEM 229.264
34|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.1.0603-02 |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
3 warstwa
Krotnos¢ = 0.7
1.20*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95) m?2 156.024
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+ m?2 73.240
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40%1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1
RAZEM 229.264
35|KNR 0-23 |Izolacje cieplne scian fundamentowych z piyt styropianowych  |m?2
d.1./2612-01 |pionowe gr. 8 cm.
3|analogia |Krotnos¢ = 0.7
1.20*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95) m?2 156.024
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45%0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

73.240

RAZEM

229.264

36
d.1.

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco-
wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu

Krotnos¢ = 0.7

229.264*8

szt

szt

1834.112

RAZEM

1834.112

37
d.1.

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na scianach fundamentowych

Krotnos¢ = 0.7
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2
m?2

156.024
73.240

RAZEM

229.264

d.1.

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na scianach fundamentowych - dodatkowa
warstwa siatki na cokole

Krotnos¢ = 0.7
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40%1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2

73.240

RAZEM

73.240

KNR 0-23
2614-10

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siat-
kg z wibkna szklanego

Krotnos¢ = 0.7
0.25+0.16+0.33+0.30+0.45+0.45+0.80+0.80+0.80+0.35

m

4.690

RAZEM

4.690

KNR AT-

.|31 0502-

01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz-
nie; warstwa posrednia na $cianach

Krotnos¢ = 0.7
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2

73.240

RAZEM

73.240

d.1.

KNR AT-
31 0502-
03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz-
nie na $cianach

Krotnos¢ = 0.7
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40%1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80%6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2

73.240

RAZEM

73.240

d.1.

w

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje z maty PE kubetokowej
Krotnos¢ = 0.7

1.50*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)

m?2

m?2

195.030

RAZEM

195.030
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
43|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1./01 0312- |koscido 1.5 miszerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l- zasypanie
3|01 piaskiem
Krotnos¢ = 0.7
156.024-229.264*0.08 m3 137.683
RAZEM 137.683
1.4 Opaska
44/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1./0101-07 |kéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
4 Krotnosé = 0.7
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
45/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1.|0101-08 |kéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4 Krotnosé = -0.7
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
46/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1./0401-02 |Krotnos¢ = 0.7
4
23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+7.40+ m 144.640
10.32+24.02+5.03+22.63+15.95
RAZEM 144.640
47/KNNR 6 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.1./0404-01 |cem-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
4 Krotnosé = 0.7
23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+7.40+ m 144.640
10.32+24.02+5.03+22.63+15.95
RAZEM 144.640
48/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ |m?2
d.1./0105-01 |warstwy po zageszczeniu
4 Krotnosé = 0.7
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
49| KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.1./0105-02 |szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnosé = 4.9
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
50/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na m2
d.1./0511-01 |podsypce piaskowej
4 Krotnosé = 0.7
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
51/KNR-W 4- \Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 m3
d.1./01 0109- |km (grunt kat. II)
4/02 Krotnosé = 0.7
0.15*72.32+0.20*0.20*144.64 m3 16.634
RAZEM 16.634
52/ KNR-W 4-|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1./01 0109- |km
4/04 Krotnosé = 2.8
0.15*72.32+0.20*0.20*144.64 m3 16.634
RAZEM 16.634
15 Stolarka drzwiowa i okienna w piwnicy
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
53|NNRNKB |((z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2
d.1./202 1025- \wego PCW - okna PCV z profili pieciokomorowych w kolorze
5|02 biatym, rozwieralno-uchylne, wsp. przenikania 0,5 z cieptg ram-
kg, 3-szybowe
Krotnos¢ = 0.7
1.20*0.60*3 m2 2.160
RAZEM 2.160
54|KNNR 2 |Montaz drzwi zewnetrznych stalowych petnych antywtamanio- |m?2
d.1./1302-03 |wych z dwoma zamkami o wspélcznniku przenikania ciepfa nie
5 wiekszymniz U=1,5 W/m2K
Krotnos¢ = 0.7
0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 1.600
55|Analiza in- |Parapety wewnetrzne PCV m
d.1./dywidual- |Krotnos$¢ =0.7
5|na
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
1.6 Ocieplenie i pokrycie dachu nad sal g gimnastyczn 3
56/ NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi- powierz- |m?2
d.1./202 1134- |chnie poziome
6/01 Krotnosé = 0.7
113.60 m?2 113.600
RAZEM 113.600
57/ KNR-W 2-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1./02 0606- |szerokiej - 2x folia PE
6/01 Krotno$¢ =1.4
analogia
113.60 m?2 113.600
RAZEM 113.600
58|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr 18 cm poziome na m?2
d.1./02 0608- |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6/03 Krotnosé = 0.7
113.60 m?2 113.600
RAZEM 113.600
59|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt
d.1./2612-03 |wych do $cian z gazobetonu
6 Krotnosé = 0.7
113.60*8 szt 908.800
RAZEM 908.800
60 KNR-W 2-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1./02 0504- |Krotnos¢ =0.7
6|01
113.60 m?2 113.600
RAZEM 113.600
61 KNR-W 2-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy na- |m?2
d.1./02 0504- |wierzchniowej
6/03 Krotnosé = 0.7
0.60%(6.91*2+12.01*2) m?2 22.704
RAZEM 22.704
1.7 Dach - kontrukcja i pokrycie
62|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.1./09 0103- |kontrtat 0,60 m - folia paroprzepuszczalna
7|01 Krotnos¢ = 0.7




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

8.36%6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38%1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

708.110

RAZEM

708.110

63
d.1.

KNR AT-
09 0101-
01

tacenie - faty 4x5 cm
Krotnos¢ = 0.7

8.36%6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38%1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

64
d.1.

KNR AT-
09 0101-
01

tacenie - kontrlaty 2,5x5 cm
Krotnos¢ = 0.7

8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38%1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

65
d.1.

NNRNKB
202 0535-
04

(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pota-
ci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na fatach

Krotno$¢ = 0.7
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55%*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

66
d.1.

NNRNKB
202 0421-
02

(z.VI) Lacenie potaci dachowych - przybicie deski czotowej
Krotnos¢ = 0.7

21.27+3.12+5.63+2.35+2.10+2.13+2.43+1.18+2.14+2.35+2.48+
2.30+2.35+3.44+16.25+1.21+14.39+1.59+6.45

m

95.160

RAZEM

95.160

KNR 0-
1511 0521-
03

Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej
Krotnos¢ = 0.7

36.03+16.35

mb

mb

52.380

RAZEM

52.380

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nieciu ponad 25 cm
Krotnos¢ = 0.7
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
0.73*(21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+ m?2 79.701
2.35+3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+
2.13+2.43)
0.53*%(8.36+6.40+6.67+1.57+4.60+1.57+1.14+7.58+6.87+0.56+ |m?2 144.043
0.56+6.87+0.74+6.87+3.33+3.33+2.35+3.33+3.33+2.10+3.33+
3.33+2.10+3.33+3.33+2.43+6.38+20.49+20.49+6.35+8.43+
6.95+4.10+4.10+14.39+4.61+2.81+3.33+3.33+2.14+1.18+2.35+
3.33+3.33+2.48+2.30+3.33+3.33+2.35+4.10+4.10+16.25+
11.09+8.38)
RAZEM 223.744
69| TZKNBK |Wykonanie czapek kominowych szt
d.1.|lll -46 Krotnos¢ = 0.7
7
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
70|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na kominach wykonywane m?2
d.1.02 0902- |recznie
7|01 Krotnos¢ = 0.7
analogia
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
71|KNR 0-23 |Izolacje cieplne komindw z ptyt styropianowych pionowe gr.5 |m?2
d.1./2612-01 |cm.
7|analogia |Krotnos¢ = 0.7
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
72|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.1./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
7 Scian z betonu
Krotnos¢ = 0.7
34.082*8 szt 272.656
RAZEM 272.656
73|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym z siat- |m
d.1./2614-10 |kg z wibkna szklanego
7 Krotnos¢ = 0.7
0.66*4*2+1.36*4+0.85*4+1.34*4+1.30*4+0.90*4+1.30*4+1.30*4 |m 38.680
RAZEM 38.680
74|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie; warstwa posrednia na scianach
7|01 Krotnos¢ = 0.7
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
75|KNR AT- [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.1./31 0502- |nie na $cianach
7|03 Krotno$¢ = 0.7
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
76|KNR 0-  |Rynny dachowe z PCV pétokragte m
d.1./1511 0528- |Krotnos¢ = 0.7
7|03
21.19+3.14+45.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+2.35+ m 109.180
3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+2.13+2.43
RAZEM 109.180
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2.35+3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+
2.13+2.43)
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
77 KNR 0- Rury spustowe z PCV m
d.1./1511 0529- |Krotnos¢ = 0.7
7|03
3.51+3.51+3.51+3.51+3.92+5.54+4.62+0.79+0.79+0.79+0.79+ |m 65.970
0.79+0.79+0.79+5.05+6.96+4.76+6.81+4.58+4.16
RAZEM 65.970
1.8 Docieplenie poddasza
78/ KNR-W 2-|1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 14 cm z plyt uktadanych |m?2
d.1./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotnosé = 0.7
262.00 m?2 262.000
RAZEM 262.000
79/ KNR-W 2-|1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 16 cm z plyt uktadanych |m?2
d.1./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotnosé = 0.7
332.576 m?2 332.576
RAZEM 332.576
80/ KNR-W 2-|lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 8 cm z ptyt ukladanych  |m?2
d.1./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotnosé = 0.7
204.30 m?2 204.300
RAZEM 204.300
81|Analiza in- |Podbicie krokwi tatami w celu umozliwienia docieplenia welng  kpl
d.1./dywidual- |gr 16 cm - zgodnie z wytycznymi dokumetaciji projektowej ( na-
8|na lezy przyja¢ 50% powierzchni krokwi)
Krotnosé = 0.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Wzmocnienie uszkodzonego naro  znika budynku
82|Analiza in- \Wzmocnienie uszkodzonego naroznika budynku kpl
d.1./dywidual- |Krotnos$¢ =0.7
9/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIA MIESZKALNE
2.1 Roboty rozhiérkowe
83|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./01 0545- |Krotnosé = 0.3
104
21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+2.35+ m 109.180
3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+2.13+2.43
RAZEM 109.180
84|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.2./01 0545- |Krotnosé = 0.3
1/06
3.51+3.51+3.51+3.51+3.92+5.54+4.62+0.79+0.79+0.79+0.79+ |m 65.970
0.79+0.79+0.79+5.05+6.96+4.76+6.81+4.58+4.16
RAZEM 65.970
85|Analiza in- | Demontaz lei spustowych szt
d.2./dywidual- |Krotnos¢ = 0.3
1ina
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m?2
d.2./01 0545- |gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1/08 Krotno$¢ = 0.3
0.60%(21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+ m?2 65.508
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

0.40*(8.36+6.40+6.67+1.57+4.60+1.57+1.14+7.58+6.87+0.56+
0.56+6.87+0.74+6.87+3.33+3.33+2.35+3.33+3.33+2.10+3.33+
3.33+2.10+3.33+3.33+2.43+6.38+20.49+20.49+6.35+8.43+
6.95+4.10+4.10+14.39+4.61+2.81+3.33+3.33+2.14+1.18+2.35+
3.33+3.33+2.48+2.30+3.33+3.33+2.35+4.10+4.10+16.25+
11.09+8.38)

m?2

108.712

RAZEM

174.220

87
d.2.

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety ze-
wnetrzne

Krotno$¢ = 0.3
0.25%(1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.06+1.06+
1.75+0.83+1.40+1.10+1.10+1.40+1.10+1.40+1.10+1.48+1.48+
1.48+1.48+1.48+1.10+0.80+1.80+1.15+0.82+0.85+1.15+1.80+
1.80+1.78+1.78+1.78+1.78+1.80+1.80+1.80+1.80+1.78+1.78+
1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78)

m?2

m?2

18.938

RAZEM

18.938

88
d.2.

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad -
2x papa termozgrzewalna (dach nad salg gimnastyczng)
Krotno$¢ = 0.3

6.81*11.45

m?2

m?2

77.975

RAZEM

77.975

89
d.2.

KNNR 3
0403-01

Rozbiérka elementéw betonowych - rozebranie warstwy spad-
kowej z betonu lekkiego (dach nad salg gimnastyczng)
Krotno$¢ = 0.3

((0.22*6.81)/2)*11.45

m3

bet.

m3

bet.

8.577

RAZEM

8.577

90
d.2.

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

Krotno$¢ = 0.3
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

91
d.2.

Analiza in-
dywidual-
na

Rozebranie izolacji z wetny mineralnej spomiedzy jetek
Krotno$¢ = 0.3

8.36%6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38%1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

92
d.2.

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12
cm - rozebranie opaski betonowej

Krotno$¢ = 0.3
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)

m?2

m?2

72.320

RAZEM

72.320

93
d.2.

KNR 2-31
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1
cm grubosci - rozebranie opaski betonowej
Krotno$¢ = -0.6
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.034+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
94|KNR-W 4- |Demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy szt.
d.2.|01 0353- |Krotnos¢ = 0.3
107
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 4- |Demontaz okien piwnicznych szt.
d.2.|01 0353- |Krotnos¢ = 0.3
1/03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Docieplenie $cian zewn etrznych
96|KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.2./02 0923- |Krotnosé = 0.3
2|01
1.68*1.40*8+1.06*1.60*2+1.48*1.95*5+1.75*1.46*1+0.83*1.46* |m2 123.278
1+0.80*1.45*3+1.78*2.20*13+1.40*0.80*3+1.10*0.80*4+1.80*
1.45*7+1.15%1.45*2
0.90*2.00*1+0.95*2.10*1 m2 3.795
RAZEM 127.073
97|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.2./2612-09 |wanie listwy cokotowej
2 Krotnosé = 0.3
22.56+0.91+1.74+1.40+1.60+6.65+11.85+7.24+0.61+6.39+ m 132.120
2.79+2.50+2.79+0.43+20.05+4.53+22.13+15.95
RAZEM 132.120
98|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2./12612-01 |nie piyt styropianowych PS-E gr. 13 cm do $cian
2 Krotnosé = 0.3
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
99/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2./12612-02 |nie piyt styropianowych PS-E gr 3 cm do osciezy
2|analogia |Krotno$¢ =0.3
0.30*(1.68*2*8+1.40*2*8+1.06*2*2+1.60*2*2+1.48*2*5+1.95*2* |m?2 94.965
5+1.75%2*1+1.46*2*1+0.83*2*1+1.46*2*1+0.80*2*3+1.45*2*3+
1.78*2*13+2.20*2*13+1.40*2*3+0.80*2*3+1.10*2*4+0.80*2*4+
1.80*2*7+1.45*2*7+1.15*2*2+1.45*2*2+0.90*1*1+2.0*2*1+0.95*
1*1+2.10*2*1)
RAZEM 94.965
100|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.2./2612-03 |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
2 $cian z gazobetonu
Krotnosé = 0.3
708.27*8+94.965*8 szt 6425.880
RAZEM 6425.880
101/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.2./12612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
2 Krotnosé = 0.3
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
102|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.2./12612-07 |nie warstwy siatki na o$ciezach
2 Krotnosé = 0.3
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
103|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.2./2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki do
2 wysokosci 2 m
Krotno$¢ = 0.3
2.00%(22.56+0.91+4.08)+2.00*1.60+2.00*6.65+2.00*11.85+ m?2 274.260
2.00*8.89+2.00*4.66*2+2.00*2.50+2.00*2.79*2+2.00*20.04+
2.00%*4.53+2.00*15.66+2.00%6.35+2.00*7.93+2.00*8.68
RAZEM 274.260
104/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.2./31 0502- |nie; warstwa posrednia na scianach
2|01 Krotno$¢ = 0.3
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
105/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.2./31 0502- |nie; warstwa posrednia na osciezach
2|02 Krotno$¢ = 0.3
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
106/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.2./131 0502- |nie na $cianach
2|03 Krotno$¢ = 0.3
708.27 m2 708.270
RAZEM 708.270
107|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.2./31 0502- |nie na osciezach
2|04 Krotno$¢ = 0.3
94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965
108|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siat- |m
d.2./2614-10 |kg z wibkna szklanego
2 Krotno$¢ = 0.3
3.41+8.41+4.08+3.88+3.44+5.08+2.88+2.50+2.88+6.39+6.39+ |m 89.840
6.35+4.00+5.16+3.42+4.53+1.45+1.45+1.01*14
RAZEM 89.840
109|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2./202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
2|02 Krotno$¢ = 0.3
0.38*(1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.68+1.06+1.06+ |m?2 28.785
1.75+0.83+1.40+1.10+1.10+1.40+1.10+1.40+1.10+1.48+1.48+
1.48+1.48+1.48+1.10+0.80+1.80+1.15+0.82+0.85+1.15+1.80+
1.80+1.78+1.78+1.78+1.78+1.80+1.80+1.80+1.80+1.78+1.78+
1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78+1.78)
RAZEM 28.785
110/KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.2./1504-01 |Krotnos¢ = 0.3
2
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
111/KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2./1505-01 |Krotnosé = 0.3
2
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
112|KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o|m?2
d.2./1506-01 |wysokosci do 20 m
2 Krotno$¢ = 0.3
1063.0 m2 1063.000
RAZEM 1063.000
113|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.r.16 (p0z.:96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108)
2|z2.s2.5.15
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2.3

Docieplenie $cian fundamentowych i cokotéw

114

KNR-W 4-

.|01 0104-

02

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
Krotnosé = 0.3
1.00*1.20*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)

m3

m3

156.024

RAZEM

156.024

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnosé = 0.3
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2
m?2

156.024
73.240

RAZEM

229.264

KNR 2-02

.|0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa

Krotnosé = 0.3
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2
m?2

156.024
73.240

RAZEM

229.264

117

Q
w N

KNR 0-23

.|12612-01

analogia

Izolacje cieplne $cian fundamentowych z piyt styropianowych
pionowe gr. 8 cm.

Krotnosé = 0.3
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2
m?2

156.024
73.240

RAZEM

229.264

KNR 0-23

.|2612-05

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przymoco-
wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu

Krotnosé = 0.3

229.264*8

szt

szt

1834.112

RAZEM

1834.112

KNR 0-23

.|12612-06

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na scianach fundamentowych

Krotnosé = 0.3
1.20%(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95)
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1

m?2

m?2
m?2

156.024
73.240

RAZEM

229.264

KNR 0-23

.|12612-06

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na $cianach fundamentowych - dodatkowa
warstwa siatki na cokole

Krotnosé = 0.3
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+ m?2 73.240
0.80%1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1
RAZEM 73.240
121|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siat- |m
d.2./2614-10 |kg z wibkna szklanego
3 Krotno$¢ = 0.3
0.25+0.16+0.33+0.30+0.45+0.45+0.80+0.80+0.80+0.35 m 4.690
RAZEM 4.690
122|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.2./31 0502- |nie; warstwa posrednia na scianach
3|01 Krotno$¢ = 0.3
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+ m?2 73.240
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1
RAZEM 73.240
123|/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.2./131 0502- |nie na $cianach
3|03 Krotno$¢ = 0.3
0.25*22.36+(((0.16+0.33)*6.65)/2)+(((0.30+0.80)*11.42)/2)+ m?2 73.240
0.80*1.16+0.30*1.66+(((0.30+0.45)*3.82)/2)+0.34*1.66+0.34*
3.48+0.45*0.34+2.40*1.39+((2.05*2.40)/2)+2.40*1.32+(((0.60+
0.80)*5.18)/2)+0.80*6.68+0.80*9.32+(((0.80+0.35)*(45.15+
4.53))/2)+(((0.25+0.35)*15.95)/2)-1.20*0.60*3-0.80*2.00*1
RAZEM 73.240
124|KNR 2-02 |Izolacje z maty PE kubetokowej m?2
d.2./0607-01 |Krotnos¢ = 0.3
3|analogia
1.50*(23.06+7.65+11.92+8.54+10.32+46.55+5.03+16.95) m2 195.030
RAZEM 195.030
125/KNR-W 2-|Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebo- |m3
d.2./01 0312- |koscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l- zasypanie
3|01 piaskiem
Krotno$¢ = 0.3
156.024-229.264*0.08 m3 137.683
RAZEM 137.683
24 Opaska
126|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2.|0101-07 |kéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
4 Krotno$¢ = 0.3
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
127/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2.|0101-08 |kéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4 Krotnos$¢ = -0.3
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
128|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.2./0401-02 |Krotnos¢ = 0.3
4
23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+7.40+ m 144.640
10.32+24.02+5.03+22.63+15.95
RAZEM 144.640
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
129/KNNR 6 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.2./0404-01 |cem-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
4 Krotno$¢ = 0.3
23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+7.40+ m 144.640
10.32+24.02+5.03+22.63+15.95
RAZEM 144.640
130/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ |m?2
d.2./0105-01 |warstwy po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 0.3
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03422.63+15.95)
RAZEM 72.320
131|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.2./0105-02 |szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 2.1
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.034+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
132|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na m?2
d.2./0511-01 |podsypce piaskowej
4 Krotno$¢ = 0.3
0.50%(23.56+1.41+4.08+2.10+7.65+12.35+1.16+2.16+4.82+ m?2 72.320
7.40+10.32424.02+5.03+22.63+15.95)
RAZEM 72.320
133|/KNR-W 4- \Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 m3
d.2./01 0109- |km (grunt kat. )
4/02 Krotno$¢ = 0.3
0.15*72.32+0.20*0.20*144.64 m3 16.634
RAZEM 16.634
134|KNR-W 4- |Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.2./01 0109- |km
4/04 Krotnos¢ = 1.2
0.15*72.32+0.20*0.20*144.64 m3 16.634
RAZEM 16.634
2.5 Stolarka drzwiowa i okienna w piwnicy
135/NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudaro- |m?2
d.2./202 1025- \wego PCW - okna PCV z profili pieciokomorowych w kolorze
5|02 biatym, rozwieralno-uchylne, wsp. przenikania 0,5 z cieptg ram-
kg, 3-szybowe
Krotno$¢ = 0.3
1.20*0.60*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
136/KNNR 2 |Montaz drzwi zewnetrznych stalowych petnych antywtamanio- |m?2
d.2./1302-03 |wych z dwoma zamkami o wspolcznniku przenikania ciepta nie
5 wiekszymniz U=1,5 W/m2K
Krotno$¢ = 0.3
0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
137|Analiza in- |Parapety wewnetrzne PCV m
d.2.|dywidual- |Krotnosé = 0.3
5/na
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
2.6 Ocieplenie i pokrycie dachu nad sal g gimnastyczn g
138/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierz- | \m?2
d.2./202 1134- |chnie poziome
6|01 Krotno$¢ = 0.3
113.60 m2 113.600
RAZEM 113.600
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
139/KNR-W 2-|l1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m?2
d.2./02 0606- |szerokiej - 2x folia PE
6|01 Krotno$¢ = 0.6
analogia
113.60 m2 113.600
RAZEM 113.600
140/KNR-W 2-|l1zolacje cieplne z piyt styropianowych gr 18 cm poziome na m?2
d.2./02 0608- |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6|03 Krotno$¢ = 0.3
113.60 m2 113.600
RAZEM 113.600
141|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt
d.2./2612-03 |wych do $cian z gazobetonu
6 Krotno$¢ = 0.3
113.60*8 szt 908.800
RAZEM 908.800
142|KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2./02 0504- |Krotnosé = 0.3
6|01
113.60 m2 113.600
RAZEM 113.600
143|KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy na- |m?2
d.2./02 0504- |wierzchniowej
6|03 Krotno$¢ = 0.3
0.60%(6.91*2+12.01*2) m2 22.704
RAZEM 22.704
2.7 Dach - kontrukcja i pokrycie
144|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw|m?2
d.2./09 0103- |kontriat 0,60 m - folia paroprzepuszczalna
7|01 Krotno$¢ = 0.3
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/ |m2 708.110
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79
RAZEM 708.110
145/KNR AT- |Lacenie - taty 4x5 cm m?2
d.2./09 0101- |Krotnos¢ =0.3
7|01
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/ |m2 708.110
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79
RAZEM 708.110
146|KNR AT- |Lacenie - kontriaty 2,5x5 cm m?2
d.2./09 0101- |Krotnos¢ =0.3
7|01
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

8.36%6.35+8.43*6.35+6.55*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38%1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

708.110

RAZEM

708.110

147

NNRNKB

.[202 0535-

04

(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pota-
ci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na fatach

Krotno$¢ = 0.3
8.36*6.35+8.43*6.35+6.55%*20.49+0.5*1.97*2.51+((2.51+1.02)/
2)*3.51+0.5*0.56*1.32+3.33*2.35+3.33*2.10+3.33*2.13+3.33*
2.43+6.38*1.19+2.62*2.35+6.38*2.87+2.62*2.10+6.38*3.06+
2.62*2.13+6.38*2.74+2.62*2.43+6.38*1.62+0.74*1.59+6.13*
1.49+1.29*14.43+4.10*14.43+2.81*4.61+2.79*4.61+6.63*1.08+
2.50*2.14+6.63*2.35+2.50*2.48+6.63*2.30+2.50*2.35+7.58*
3.34+3.33*2.14+3.33*2.48+3.33*2.35+0.74*1.21+6.13*1.11+
1.29*16.25+4.05*16.25+0.74*2.89+6.07*2.79

m?2

m?2

708.110

RAZEM

708.110

148

NNRNKB

.[202 0421-

02

(z.VI) Lacenie potaci dachowych - przybicie deski czotowej
Krotno$¢ = 0.3

21.27+3.12+5.63+2.35+2.10+2.13+2.43+1.18+2.14+2.35+2.48+
2.30+2.35+3.44+16.25+1.21+14.39+1.59+6.45

m

95.160

RAZEM

95.160

KNR 0-
1511 0521-
03

Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej
Krotno$¢ = 0.3

36.03+16.35

mb

mb

52.380

RAZEM

52.380

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nieciu ponad 25 cm

Krotnos¢ = 0.3
0.73%(21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+
2.35+3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+
2.13+2.43)
0.53*(8.36+6.40+6.67+1.57+4.60+1.57+1.14+7.58+6.87+0.56+
0.56+6.87+0.74+6.87+3.33+3.33+2.35+3.33+3.33+2.10+3.33+
3.33+2.10+3.33+3.33+2.43+6.38+20.49+20.49+6.35+8.43+
6.95+4.10+4.10+14.39+4.61+2.81+3.33+3.33+2.14+1.18+2.35+
3.33+3.33+2.48+2.30+3.33+3.33+2.35+4.10+4.10+16.25+
11.09+8.38)

m?2

m?2

m?2

79.701

144.043

RAZEM

223.744

TZKNBK
Il -46

Wykonanie czapek kominowych
Krotno$¢ = 0.3

9

szt

szt

9.000

RAZEM

9.000

KNR-W 2-
02 0902-
01
analogia

Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na kominach wykonywane
recznie
Krotno$¢ = 0.3

0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85%(0.38*2+
0.98*2)+1.34*(1.76%2+0.56*2)+1.30%(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30%(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)

m?2

m?2

34.082

RAZEM

34.082

=5
~ N

KNR 0-23

.[2612-01

analogia

Izolacje cieplne komindw z piyt styropianowych pionowe gr. 5
cm.
Krotno$¢ = 0.3
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
154|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.2./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
7 Scian z betonu
Krotno$¢ = 0.3
34.082*8 szt 272.656
RAZEM 272.656
155/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siat- |m
d.2./2614-10 |kg z wibkna szklanego
7 Krotno$¢ = 0.3
0.66*4*2+1.36*4+0.85*4+1.34*4+1.30*4+0.90*4+1.30*4+1.30*4 |m 38.680
RAZEM 38.680
156/ KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy-wykonany recz- |m?2
d.2./31 0502- |nie; warstwa posrednia na scianach
7|01 Krotno$¢ = 0.3
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
157|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recz- |m?2
d.2./131 0502- |nie na $cianach
7/03 Krotno$¢ = 0.3
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+ |m?2 34.082
0.98*2)+1.34*(1.76*2+0.56*2)+1.30*(0.38*2+1.24*2)+0.90*
(1.25*2+0.41*2)+1.30*(0.68*2+1.65*2)+1.30*(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
158/KNR 0- |Rynny dachowe z PCV potokragte m
d.2./1511 0528- |Krotnosé = 0.3
7|03
21.19+3.14+5.72+11.30+1.18+2.14+2.35+2.48+2.30+2.35+ m 109.180
3.34+2.89+16.25+1.21+14.39+1.59+6.35+2.35+2.10+2.13+2.43
RAZEM 109.180
159|KNR 0- Rury spustowe z PCV m
d.2.|/1511 0529- |Krotnosé = 0.3
7|03
3.51+3.51+3.51+3.51+3.92+5.54+4.62+0.79+0.79+0.79+0.79+ |m 65.970
0.79+0.79+0.79+5.05+6.96+4.76+6.81+4.58+4.16
RAZEM 65.970
2.8 Docieplenie poddasza
160|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 14 cm z piyt uktadanych |m?2
d.2./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotno$¢ = 0.3
262.00 m?2 262.000
RAZEM 262.000
161|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 16 cm z piyt uktadanych |m?2
d.2./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotno$¢ = 0.3
332.576 m?2 332.576
RAZEM 332.576
162|KNR-W 2- |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 8 cm z piyt uktadanych  |m?2
d.2./02 0612- |na sucho - jedna warstwa
8|03 Krotno$¢ = 0.3
204.30 m?2 204.300
RAZEM 204.300
163|Analiza in- |Podbicie krokwi tatami w celu umozliwienia docieplenia wetng  |kpl
d.2./dywidual- |gr 16 cm - zgodnie z wytycznymi dokumetaciji projektowej ( na-
8|na lezy przyja¢ 50% powierzchni krokwi)
Krotno$¢ = 0.3
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wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.9 Wzmocnienie uszkodzonego naro znika budynku
164|Analiza in- \Wzmocnienie uszkodzonego naroznika budynku kpl
d.2.|dywidual- |Krotnosé = 0.3
9/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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