Naruszewo_budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozbidrki
1 Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1l|analiza indy-
widualna
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
((38.72+3.72+2.39+5.45)*2.5)+((1.2+2.9+4.29+3.72+3.12+1.24+0.11+1.5+1.86+|m2 171.700
1.78+4.85+2.39+6.16+1.25+2.32+5.81)*3)
RAZEM 171.700
3|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
171.7*0.12+308.3*0.06 m3 39.102
RAZEM 39.102
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
171.7*0.12+308.3*0.06 m3 39.102
RAZEM 39.102
2 Rozbiérka komina stalowego i kottow
6 Rozbiorka i wywiezienie komina stalowego wraz z murowanym i zelbetowym |szt
d.2|analiza indy- |cokotem
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Demontaz i wywiezienie kottow weglowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Przebicia
8/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.3/0436-01
2*2+1+1 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie wa- m2
d.3/0332-03 piennej
Analogia
rozbiérka $cian w miejscu otworu
1.8*3+1.5%1*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
10|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-06 tach z betonu zuzlowego
2.5*2+1.5*2+1.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
11/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-07
0.25*0.3*2.5+0.25*0.3*1.5+0.25*0.3*1.5 m3 0.413
RAZEM 0.413
4 Nowe $cianki dziatowe
12|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0127-03
164.92 m?2 164.920
RAZEM 164.920
13/KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.4/0711-03 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
13.26%*2.5+(26.78+4.44+2+4.2+12.38+4.66)*3 m2 196.530
RAZEM 196.530
5 Warstwy posadzkowe
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.5|0606-01 ziome podposadzkowe
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
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16|NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu mieszalnika |m?2
d.5|202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
17/NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu mieszalnika w pomiesz- m2
d.5/202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
Krotnosé = 2
-308.3 m?2 -308.300
RAZEM -308.300
6 Wyko nczenie $cian
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6/1202-09 ponad 5 m2
926.93+308.3 m?2 1235.230
RAZEM 1235.230
19/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje cemen- |m2
d.6/0101-04 towe
6.4+19+20+26.84+14.84+8.72+13.08+18.1+10.46+15.8+10.46+24.1 m2 187.800
RAZEM 187.800
20|KNR AT-42 |Oktadziny scienne na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; ptytki o |m?2
d.6/0104-05 wymiarach 20x25 cm
6.4+19+20+26.84+14.84+8.72+13.08+18.1+10.46+15.8+10.46+24.1 m2 187.800
RAZEM 187.800
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.6/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
926.93-187.8 m?2 739.130
RAZEM 739.130
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.6/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
739.13+308.3 m?2 1047.430
RAZEM 1047.430
24 Dostawa i montaz kabin sanitarnych m3
d.6|analiza indy-
widualna
((2+1.2)*2)+((1.2+1)*2)+((1.2+2)*1.35) m3 15.120
RAZEM 15.120
7 Scianka dziatowa szatni
25 Scianka szatni - zabudowa z profili aluminiowych wypetniona panelami PVCi |m2
d.7|analiza indy- |siatka aluminiowa gr 4mm zgrzewana karbowang
widualna
2.98*5.75 m?2 17.135
RAZEM 17.135
8 Wymiana parapetow wewn etrznych
26 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr 3cm m
d.8|analiza indy-
widualna
37.3 m 37.300
RAZEM 37.300
9 Wyko nczenie podtég
27|KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m?2
d.9|0501-02 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
28 Wyktadzina zgrzewana homogeniczna PCV grubosci 2mm z wywinieciem na |m?2
d.9|analiza indy- |$ciany na wysoko$¢ 12cm - dostawa i montaz
widualna
308.3-6.7 m?2 301.600
RAZEM 301.600
29|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.9/1118-03
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
30 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.9/1119-02
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
31 Dostawa i montaz wycieraczki przy drzwiach wejsciowych m2
d.9|analiza indy-
widualna
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
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10 Ostony grzejnikowe
32 Dostawa i montaz oston grzejnikowych z otworowanej ptyty MDF lakierowanej |m?2
d.10|analiza indy- |w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
widualna
1.5*0.8*3+0.8*0.8 m?2 4.240
RAZEM 4.240
11 Stolarka okienna w piwnicy
33|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.110930-02 0.6 m2
0.9*0.6*20 m?2 10.800
RAZEM 10.800
12 Stolarka zewn etrzna drzwiowa
34 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych m2
d.12|analiza indy-
widualna
1.35*2.1+1*2.7 m?2 5.535
RAZEM 5.535
35 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatki schodowej czesci | szt
d.12|analiza indy- |mieszkalnej
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz drzwi do kottowni. Stalowe ocieplone EI 30 m2
d.12|analiza indy-
widualna
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
13 Stolarka drzwiowa wewn _etrzna
37 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych z oscieznica |szt
d.13|analiza indy- |sktadang oraz samozamykaczem
widualna
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
14 Docieplenie stropodachu
38|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimaty- |otw.
d.14/0205-10 zacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
Analogia - przebicie otworéw w stropodachu
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
39 Docieplenie stropodachu sypka termoizolacjg z wiékna celulozowego gr 25cm |m?2
d.14|analiza indy-
widualna
368 m?2 368.000
RAZEM 368.000
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.14/0203-08
0.5*0.5*0.06*10 m3 0.150
RAZEM 0.150
41|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papg aktywowang ter- |m?2
d.14/0101-01 micznie grubos$¢ uktadu 5,7 mm
382 m?2 382.000
RAZEM 382.000
42|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.14/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Analogia odbicie tynkéw z kominéw
36.17 m?2 36.170
RAZEM 36.170
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z m2
d.14|0727-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu
36.17 m?2 36.170
RAZEM 36.170
44|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.14]/0514-02 kowanej
Obrébki kominéw
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
45 Demontaz wentylatoréw kominowych szt
d.14|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc




Naruszewo_budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 Wymiana wytazu dachowego szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.14/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Analogia zabezpieczenie czapek kominowych betonowych
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
15 Docieplenie stropu nad piwnic g
48 Docieplenie stropu nad piwnica skalng wetng mineralng jednostronnie grunto- |m?2
d.15|analiza indy- |wang grubos$ci 80mm z wyprawa mineralng aplikowang mechanicznie
widualna
308.3 m?2 308.300
RAZEM 308.300
16 Rozbiérka rynien, rur spustowych i obrébek blachars kich
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.16|/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
45.26 m?2 45.260
RAZEM 45.260
50|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.16|0535-04
27.9%2 m 55.800
RAZEM 55.800
51|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.16/0535-05
7*7.6 m 53.200
RAZEM 53.200
17 Roboty przygotowawcze- ocieplenie  $cian
52|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.17/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
(66.57+14.13)*0.5*0.5 m3 20.175
RAZEM 20.175
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.17/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(66.57+14.13)*0.5 m?2 40.350
RAZEM 40.350
54 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.17/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(66.57+14.13)*0.5 m?2 40.350
RAZEM 40.350
55 Demontaz, a po zakonczeniu prac ponowny montaz lamp oswietleniowych, szt
d.17|analiza indy- |tablic informacyjnych, i innych elementéw
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18 Remont posadzki balkonowej
56| KNR-W 4-01 |Reczna rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.18]0212-01 do 15cm
(3.1+3.1+3.1+1.67+3.71)*0.06 m3 0.881
RAZEM 0.881
57/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.18/202 0618-02 |pow.do 5 m2
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
58/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.18/0514-01 nej
(5+5+5+2.5+5.5)*0.25 m?2 5.750
RAZEM 5.750
59|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.18/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Grubos¢ styropianu 4cm
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.18/1104-02 zatarte na gtadko
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
61/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.18/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 4
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
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62|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.18/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
63|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.18/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3.1+3.1+3.1+1.67+3.71 m?2 14.680
RAZEM 14.680
64/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.18/0217-03 grubowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 28-40 cm
3*3+1.2*2+2.5+5.5 m 19.400
RAZEM 19.400
65 Wymiana balustrady drewnianej. Impregnowanie i malowanie m2
d.18|analiza indy-
widualna
(3*5)+2.5+5.5*1.1 m?2 23.550
RAZEM 23.550
19 Ocieplenie $cian
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.19(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(184+184+111.1+111.1+30.5+18.96+30.5+18.96)-(63.45+4.86+46.96+2.7+ m2 550.030
7.56+1.62+10.32+1.62)
RAZEM 550.030
67|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m2
d.19]2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
(184+184+111.1+111.1)-(63.45+46.96+7.56+10.32) m?2 461.910
RAZEM 461.910
68|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi przy |m2
d.19(2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
Grubosc styropianu 3cm
(110.1+21.6+95.1+12+21.3+7.2+27.5+7.2)*0.3 m?2 90.600
RAZEM 90.600
69 Malowanie czerpni nha elewacji po starej kottowni kpl.
d.19|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Docieplenie cokotu
70|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw | m2
d.20(2614-03 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
Styrodur XPS 10cm
(30.5+18.96+30.5+18.96)-(4.86+2.7+1.62+1.62) m?2 88.120
RAZEM 88.120
71 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw | m2
d.20|analiza indy- |klejgcych wraz z przyg. podtoza i wykonaniem izolacji z folii kubetkowej
widualna
Styrodur XPS 10cm
16.68+7.9+16.68+7.9 m?2 49.160
RAZEM 49.160
72|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc m2
d.20/1519-03
Malowanie $cian oporowych zjazdu do garazu
7.61*2+2.82*2 m?2 20.860
RAZEM 20.860
73|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.20{1212-02 wanych jednokrotnie
Malowanie drzwi do garazu
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
21 Podokienniki zewn etrzne
74 Montaz podokiennikéw zewnetrznych m
d.21|analiza indy-
widualna
93.3 m 93.300
RAZEM 93.300
22 Obrébki blacharskie rynny rury spustowe
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75|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.22/0506-01
45.26 m?2 45.260
RAZEM 45.260
76| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.22/0508-03
55.8 m 55.800
RAZEM 55.800
77|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.22/0510-02
53.2 m 53.200
RAZEM 53.200
23 Opaska wokét budynku z kostki brukowej
78|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.23/0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
52.2 m?2 52.200
RAZEM 52.200
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.23/0114-01 niu 20 cm
52.2 m?2 52.200
RAZEM 52.200
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.23|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
17.23+85.30 m 102.530
RAZEM 102.530
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.23/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35 m 3.500
RAZEM 3.500
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.23|0511-02 towo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
Szerokos¢ 0,5m
42.33+9.94 m?2 52.270
RAZEM 52.270
83|KNR 2-01 Ulozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.23/0515-02
7*1.5 m 10.500
RAZEM 10.500
24 Wejscie gtowne
84| NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy |m?2
d.24/202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
5.9*2.4 m?2 14.160
RAZEM 14.160
85/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy |m?2
d.24/202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
Analogia podbitka z blachy trapezowej TRB 8
5.9*2.4 m?2 14.160
RAZEM 14.160
86|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.24/0514-02 kowanej
Analogia attyka z blachy ocynkowanej
15*0.8 m?2 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR AT-42 |Oktadziny schodéw z ksztaltek o wymiarach (poziom x pion) 25x20 cm na kleju|m
d.24/0109-01 cementowym
(5.2+2.4+5.2)*0.7 m 8.960
RAZEM 8.960
88|KNR AT-42 |Okfadziny schodéw z ptytek klinkierowych o wymiarach 30x30 cm na kleju ce- |m?2
d.24/0109-05 mentowym
3*2.4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
89/ KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju cementowym m
d.24/0110-02
1.5+2.4+0.8 m 4.700
RAZEM 4.700
90|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.24/0508-03
24 m 2.400
RAZEM 2.400
91|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.24/0510-02
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2*3.9 m 7.800
RAZEM 7.800
25 Podjazd dla niepetnosprawnych
92|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.25/0208-05
2.15342+0.110 t 2.263
RAZEM 2.263
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.25/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
94|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.25/0204-01 waniem pompy do betonu
0.5+0.48+0.6+0.33 m3 1.910
RAZEM 1.910
26 Stalowe schody zewn etrzne
95/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.26/0208-05
0.613 t 0.613
RAZEM 0.613
96|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.26/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
97|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.26/0204-01 waniem pompy do betonu
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
27 Filarek F1
98| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.27|0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
28 Chodnik przed wej $ciem i podjazdem
99|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.28/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze-|m2
d.28/0114-01 niu 20 cm
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.28/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
71 m 71.000
RAZEM 71.000
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.28/0511-02 towo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
Szerokos$¢ 0,5m
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
29 Likwidacja zsypu i popielnika
103 Likwidacja zsypu i popielnika, zamurowanie otworéw w $cianie fundamentowej,| szt
d.29|analiza indy- |zasypanie powstatego wykopu
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Fundament pod zbiorniki gazu
104|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.30/0125-01 bez darni z przerzutem
1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
105|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.30/0205-01
3.9*4.1*0.15 m3 2.399
RAZEM 2.399
106|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.30/0259-02 browane
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
31 QOgrodzenie zbiornikdw gazowych i utwardzenie
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107 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego na cogole betonowym prefabryko- |m
d.31|analiza indy- |wanym wraz z furtkg
widualna
6.1+6.1+5.9+5.9 m 24.000
RAZEM 24.000
32 Przygotowanie i monta z zbrojenia
108|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.32/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.037 t 0.037
RAZEM 0.037
109|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.32|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.207 t 0.207
RAZEM 0.207
33 Komin zewn etrzny do kotlowni gazowej
110 Komin zewnetrznysystemowy dwudzielny $rednicy 150mm kpl.
d.33|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Schody zewnetrzne do pomieszczenia cateringu
111 Usuniecie betonowego podjazdu ze stopni schodowych m
d.34|analiza indy-
widualna
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR AT-42 |Oktadziny schodéw z ksztattek o wymiarach (poziom x pion) 25x20 cm na kleju|m
d.34/0109-01 cementowym
1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400
113|KNR AT-42 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych o wymiarach 30x30 cm na kleju ce- |m?2
d.34/0109-05 mentowym
1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 2.520
114|KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju cementowym m
d.34/0110-02
5+1.2 m 6.200
RAZEM 6.200
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