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Specyfikacja techniczna

Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek oswiatowych zlokalizowanych na terenie gminy
Naruszewo — szkofa podstawowa w Radzyminku — wymiana instalacji centralnego ogrzewania i
termomodernizacja kottowni — montaz pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek
os$wiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Naruszewo — szkota podstawowa w Radzyminku —
wymiana instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizacja kottowni polegajgca na
zamontowaniu pompy ciepta. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

1. centralnego ogrzewania
2. Instalacja w Kottowni — montaz pompy ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda o
parametrach 75/55.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach

Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru, Inzyniera Budowy




Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatdw minimum tydzien przed wbudowaniem.

2.1. Materiaty do wbudowania

grzejniki stalowe — panelowe,
armatura odcinajgca
armatura regulacyjna

pompa ciepta

ook w

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

3. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

1) Wiertarka
2) Wiertnica
3) Zaciskarka

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrécié¢
szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzgdzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.




5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonanie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczego6towe
5.2.1. Instalacje centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe pompowe wodne.

5.2.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikdw od $cian podtdg o podokiennikéw podaje ponizsza tabela:

Odstep minimalny w cm

- Od s$ciany
Od sclany za bocznej we Od podtogi O.d : Od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Grzejniki
stalowe i 5 15 12 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwdch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do $ciany.
5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci
wykonania nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-
97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ farba tlenkowa, podkfadows i ftalowg, nawierzchniowag ogélnego
stosowania.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

6.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.




6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontrola polega na badaniu:

1. szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg
2. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacijg projektowg

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady podano w S.T: "Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru na budowie ,

szt - grzejnikéw itp. na podstawie pomiaru na budowie

8. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych wykonano
instalacje

instrukcje obstugi

instrukcje obstugi instalacji

SN~

®© N

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,

przejscia rurociggoéw przez sciany

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie wszystkich potgczen rurociggdéw z armaturg za pomocag dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

8. grzejnikow , armatury i urzgdzen montaz urzgdzen

9. wykonanie otwordw i ich wykonczenie

10. prace porzadkowe

Nogokrwhd=




10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02414 wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
PN-91/B-02415

systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02416 wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.

Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02419 ) ) ) .

wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
PN-91/B-02420 .

Wymagania.

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
PN-64/B-10400

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogoélne wymagania i badania.

Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

PN-90/H-83131.01

10.1. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 r
poz. 690




Specyfikacja techniczna

Wykonanie kotlowni — montaz osprzetu i
pompy ciepta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowy instalacii
kottowni grzewczej — termomodernizacji istniejgcej kottowni montaz pompy ciepta i osprzetu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Poprawa efektywnos$ci energetycznej
placowek oswiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Naruszewo — szkota podstawowa w
Radzyminku instalacja c.o. i kottownia. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania robét polegajacych na budowie
instalacji technologii kottowni wraz z instalacjami pomocniczymi.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy rozpatrywanych instalacji, ich
skojarzenia i uruchomienia kottowni zasilanej pompa ciepta i wspomaganej piecem na paliwo gazowe
propan - butan .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kottownia — pompa ciepta

Jako element budowlany - pomieszczenie stuzgce do instalowania w nim kottéw grzewczych, pomp
ciepta i osprzetu spetniajgce okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji,
odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Pompa ciepta montowana na dworze przy $cianie kottowni na podescie.

Jako element instalacji technologicznej — pompa ciepta, bufor zasobnik wraz z zespotem urzadzen
kontrolno pomiarowych i regulacyjnych.

1.4.2. Pompa ciepta
Urzadzenie do podgrzewania wody — pompa ciepta.
1.4.3. Instalacja

Uktad przewoddéw opatowego prowadzonych wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem wraz z pompg ciepta montowang na dworze.

1.4.4. Spaliny

Gazowa czes$¢ produktéw spalania odprowadzana w kanale spalinowym [PN-EN 1443:2001] —
istniejgca czesc.

Od pompy ciepta — brak produktow spalania.
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1.4.5. Kanat spalinowy

Droga odprowadzania produktéw spalania do atmosfery [PN-EN 1443:2001] — istniejgce do
istniejgcego pieca.

1.4.6. Komin

Istniejgcy [PN-EN 1443:2001].

1.4.7. Czopuch

Istniejgcy.

1.4.8. Instalacja odprowadzenia spalin

Czopuch oraz komin wykonany przy uzyciu pasujgcych do siebie czesci sktadowych, skonstruowany z
czesci pochodzacych od jednego producenta [PN-EN 1443:2001]. — Istniejgce do pieca istniejgcego.

1.4.9. Préba szczelnosci Instalacji

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace jej
szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, cisnienia
powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub rownego cisnieniu roboczemu).

1.4.10. Granica wybuchowosci

Zakres zawartosci gazu palnego w powietrzu wyrazony w procentach objetosciowych, w przypadku
ktorej nastepuje spalanie wybuchowe (nieustabilizowane) mieszaniny powietrzno-gazowej o
okreslonym cisnieniu i temperaturze;

- dolna granica zaptonu (DGW) - minimalna zawarto$¢ gazu palnego w powietrzu, przy ktérej moze juz
nastgpi¢ spalanie wybuchowe tej mieszaniny.

1.4.11. Woda obiegowa
Woda krgzgca w uktadzie danego urzgdzenia, uzywana wielokrotnie do tego celu..
1.4.12. Woda uzdatniona

Woda , ktérej wiasciwosci zostaty w wyniku proceséw technologicznych dostosowane do
podstawowych wymagan, majgcych zapobiec tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom
korozji.

1.4.13. Cisnienie robocze Instalaciji, p,
Cisnienie, ktére wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.
1.4.14. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, pmax

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy.
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1.4.15. Cisnienie dopuszczalne Instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym
punkcie instalaciji.

1.4.16. Cisnienie probne

Cisnienie czynnika w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.4.17. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociggow, armatury i urzadzen - wielkos¢ okreslana przez producenta).

Sktada sie ono z liter PN, po ktdérych nastepuje bezwymiarowa liczba.
1.4.18. Wymiar nominailny, DN

Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji rurociggowych, ktére stosowane
jest w celach informacyjnych. Skfada sie ono z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba
catkowita, ktdra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub srednicy zewnetrznej
kohcowek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

1.4.19. Temperatura robocza, t;op
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j.
1.4.20. Temperatura maksymalna, tnax

Temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze byé przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.21. Odbiér techniczny instalacji

Zespo6t czynnosci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem
i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
uzytkowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST przepisami technicznymi , normami, Prawem Budowlanym i wiedzg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatlow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

UWAGA
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Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéow) pod
warunkiem:

spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

YV VV V¥V

2.2. Warunki szczegétowe
Przewody z rur stalowych.

Czesci materiatéw niemetalowych oraz plastyczne masy uszczelniajgce stosowane do uszczelniana
wewnetrznego i zewnetrznego, stykajgce sie z paliwem, powinny byé odporne na jego oddziatywanie.

Instalacje elektryczne kottow stanowigce wyposazenie kottéw powinny by¢ wykonane w klasie |
bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym wg PN-IEC 60364-441:2000.

1. W kottowni nalezy stosowac¢ rurociggi metalowe:

- dla instalacji technologicznej i instalaciji c.o. rury stalowe ze szwem wg PN-80/H-74200

- dla instalacji wody zimnej rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200

- dla instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji cieptej wody rury stalowe wg PN-80/H-74200
ocynkowane w technologii TWTII

- nie dopuszcza sie stosowania w kottowni rurociggéw z tworzyw sztucznych.

2. Rurociagi zabezpieczy¢ nalezy (po prébie cisnienia oraz odpowiednim przygotowaniu powierzchni
rurociggéw) antykorozyjnie powtokami malarskimi:

- farba ftalowo- przeciwrdzewna tlenkowa, szara emalia silikonowa termoodporna, emalia
silikonowa termoodporna - kolor - PN-70/N-01270.01 do 14 .Wytyczne znakowania
rurociggow.. (farby odporne na temperature do 400°C)

3. Jako izolacje cieptochronng rurociggéw zastosowano atestowane elementy prefabrykowane w
ptaszczu PVC dla przewodéw;:

- do DN80 mm - gr. 30 mm

Dtugosc¢ standardowa otulin 1 mb, inne dlugosci na zaméwienie, grubos¢ izolacji 20 do 40 mm, ciezar
wihasciwy typ 310 -19,2 kg/m3. Wspétczynnik przewodno$ci cieplnej wg DIN 52613 (przy sredniej
temperaturze +40°C) - 0,04 W/mK, odpornos¢ do temperatury +135°C. Klasyfikacja p.pozarowa B2
wg DIN 4102.

Dobdr i kompletacja elementéw systemu zgodnie z opracowaniami i katalogami producenta.
2.2.1. Uzyte materialy

. Pompa ciepta wraz z osprzetem

. Bufor 1000 |

. Zasobnik ciepta 120 |

. Naczynie wzbiorcze

. Pompy obiegowe

. Pompa cyrkulacyjna

. Zawor tréjdrogowy na instalacji kottowej
. Wymiennik ciepta

. Pompy na wyjsciu od p. ciepta

10. Zawory mieszajgcy trojdrogowy 40 z sitownikiem
11. acetylen techniczny rozpuszczony

12. automatyka kottowni

13. benzyna do ekstrakg;ji

O©COoONOOPA,WN =
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14. Czujnik temperatury zewnetrznej

15. Czujniki wewnetrzne

16. drut stalowy do spawania

17. emalia ftalowa ogolnego stosowania

18. farba tlenkowa do gruntowania ogélnego stosowania

19. kotnierze stalowe do przyspawania o sr. nominalnej 40; 50; 65, 80 mm

20. ksztattki stalowe gtadkie o srednicy 40,50,65, 80mm.

21. kurki manometrowe gwintowane

22. taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm

23. taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nominalnej 25; 32; 40mm

24. tuki stalowe gtadkie o srednicy d=50 i 65mm

25. manometry tarczowe

26. otuliny grub. 20 mm

27th otuliny grub. 20 mm

28th otuliny grub. 9 mm

29. rurki syfonowe

30. rury stalowe ze szwem ogdélnego przeznaczenia czarne o $r. nominalnej 15; 25, 40; 50; 65; mm
31. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o sr.nominalnej 25; 32; 40mm
32. termometry katowe

33. tlen techniczny sprezony

34. uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 15; 25; 32; 40; 50, 65, 80 mm

35. uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe

36. Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych

37. Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych

38. Zawor bezpieczenstwa membranowe 1915 dla cisnieh 0,3 MPa

39. Zawor bezpieczehstwa membranowe 2115 dla cisnieh 0,6 MPa

40. Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15; 20 ;32; 40; 50; 65 mm

2.2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonywania montazu urzadzen, rurociggow i
armatury

Maszyny i urzgdzenia do robdét instalacyjnych:

. gietarka do rur

. wiertarka

. gwintownica

. spawarka

. spawarka elektryczna wirujgca

. sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen)

OO WN =

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w Specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zastanie
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu

4.1. Transport materiatow

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrécié
szczegollng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i urzgdzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét .

5.1.1. Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia kottowni

1. Drogi ewakuacji z kottowni powinny by¢ zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. Nr 75 rozp. z dn. 12.04.02r.).

2. Drzwi wyjsciowe samozamykajgce sie, bezklamkowe, fatwe do otwierania pod naciskiem na
zewnatrz pomieszczenia kottowni, o szerokosci min. 0,9 m.

3. Pomieszczenie kottowni, w budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi, powinno by¢
wydzielone scianami i stropami oddzieleh przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej, wynikajgcej
z obcigzenia ogniowego, wystepujgcego w tym pomieszczeniu, jezeli przepisy szczegdlne nie
stanowig inaczej.

4. Odpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcji budynku, otaczajgcych pomieszczenie kottowni, $cian,
stupéw oraz stropéw nad i pod tymi pomieszczeniem, a takze drzwi, nalezy ustala¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(Dz.U. Nr 75 rozp. z dn. 12.04.02r.).

5. Przegrody budowlane pomieszczenia kottowni powinny by¢ szczelne, sufit poziomy i gtadki

6. 5. Przejscia przewodow przez ognioodporne sciany i stropy nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych oraz zapewni¢ ich ognioszczelnos¢ (patrz przepusty instalacyjne).

7. 6. Przez pomieszczenie kottowni nie mogg by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni.

5.1.2. Wyposazenie pomieszczenia kottowni

1. Wyposazenie i zabezpieczenie kotta i pompy ciepta powinno by¢ zgodne z wymaganiami Urzedu
Dozoru Technicznego.

2. Wszystkie przewody w kottowni nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wysokos¢ przejscia w
Swietle nie mniejszg niz 2 m.

3. Przewody naczyn wzbiorczych powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nie narazonej na
zamarzanie lub by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposoéb ich prowadzenia spetnia¢
wymagania przedmiotowych norm.

4. Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni albo ze
specjalnych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu obstugi.

5. Na rurociggu uzupetniajgcym ztad cieptowniczy z instalacji wody, zastosowaé nalezy zawor
automatycznego dopuszczania wody.
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6. Instalacja wodociggowa nie moze by¢ potgczona w sposéb staty z instalacjg ogrzewania.

7. Kottownia powinna by¢ wyposazona w zlew, punkt czerpalny wody,

8. Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng i by¢ wyposazone w
dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu w kottowni. Wytgcznik ten nalezy
oznakowac w sposoéb trwaly i tatwo czytelny. Uruchomienie kotta lub kottéw, po wigczeniu tego
wytgcznika, nastepuje w normalnej procedurze uruchomienia kottowni, korzystajgc z wigcznikow
kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne 24V i
gniazdko narzedziowe 230V.

9. Przewody instalacji powinny by¢ prowadzone mozliwie najkrotszg drogg do pompy ciepta, mie¢
potgczenia wyréwnujgce elektryczne potencjaty ztgczy kotnierzowych rurociagéw, a takze byé
uziemione.

10. Kottownige nalezy wyposazyé¢ w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw awaryjnych. Kottownie o ruchu automatycznym nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng
optyczng i akustyczng sygnalizacje stanéw awaryjnych, doprowadzong do miejsca statego dyzuru
lub co najmniej na zewnatrz kottowni.

11. W pomieszczeniu kottowni winno znalez¢ sie schemat dotyczacy pompy ciepta zamontowanej

5.1.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni — jako istniejgce

1. Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajgcg naptyw powietrza, oraz wywiew.

2. Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji
pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy
wszystkich palenisk kottowych z nominalng moca (wg PN-B-02431-1 : 1999).

3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé powietrze na zewnatrz
budynku.

4. Naptyw powietrza powinien odbywac sie przez co najmniej jedno urzgdzenie wentylacyjne, przez
ktére czerpane z zewnatrz budynku powietrze doptywa do pomieszczenia kottowni.

5. Urzadzenie do naptywu powietrza do kottowni powinno by¢ tak zaprojektowane aby nie dopusci¢ do
powstania wiekszego podcisnienia w kottowni niz: 3Pa - przy zainstalowanej mocy palenisk
kottowych do 1000 kW, 5 Pa - przy zainstalowanej mocy palenisk kot/owych powyzej 1000 kW
podczas pracy z nominalng mocg wszystkich palenisk kottowych, oraz przy czynnej wentylacji
wywiewnej.

6. Urzadzen wentylacyjnych nie wolno zamykacé i przestania¢. Otwory uje¢ powietrza wywiewanego
nalezy sytuowac w strefie podsufitowej (dla gazéw Izejszych od powietrza).

7. Temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ kontrolowana
(min.+5°C). Nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewania ze sterowaniem termostatycznym.

8. Pozostate wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot zgodnie ST - Wentylacja i klimatyzacja.

5.2. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen

1. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 3%eo.

W najwyzszych punktach zastosowac¢ nalezy odpowietrzenia, w najnizszych punktach
odwodnienia. Najwieksza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy podporami ruchomymi przewoddw
poziomych:

Przewéd DN
mm
Max.

Odlegtos¢ [m]

25 32 40 50 65 80 100 125 200 250

2,2 2,6 3,0 3.5 3.8 4,0 4,5 5,0 55 7.5

2. Podstawowe urzgdzenia w kottowni powinny byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacja, zwartoscia,
likwidacjg kolizji rurociggdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
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3. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolinych urzgdzen.

4. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak armatura odcinajgca, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, podgrzewacze pojemnos$ciowe, kotty, pompy obiegowe itp. powinny
by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5. Rurociggi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie, na wspornikach
umieszczonych w Scianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja sciany lub stropu nie pozwala
na takie obcigzenie, rurociggi nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali
profilowej osadzonych w betonowej podtodze. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia¢ statos¢
potozenia rurociggow.

6. Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze, nalezy mocowaé
takze urzgdzenia - jak: wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy i etc., ktérych masa i wymiary
gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem jak réwniez moga
powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggéw na ktérych sg zamontowane. Dla zapewnienia
prawidtowego dziatania i zabezpieczenia przed deformacjag, odpowiednie konstrukcje wsporcze
nalezy takze stosowac¢ w poblizu potgczen elastycznych (np. elastyczne podtgczenia palnikow
kot/ow).

7. Rurociaggi powrotne powinny znajdowac sie nie nizej niz 30 cm nad podtogg. Odlegtos¢ miedzy
przewodem zasilajgcym i powrotnym wezia nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm. Odlegtosé¢ tych
przewodow od $cian nie powinna by¢é mniejsza niz 30 cm.

8. Wszystkie podstawowe urzgadzenia kottowni powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej fgczonej z rurociggami przez spawanie.

9. Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztgczy spawanych potgczeh kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-
B-69012.

10. Rurociagi stalowe ocynkowane powinny byc¢ tgczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

11. Jakos$c¢ potgczen spawanych rurocigagdw, ksztattek, kré¢cow i odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztagczy spawanych okreslanych przedmiotowag normg PN-M-69775.

12. Rurociaggi w kotlowni wykonane z miedzi (instalacja olejowa) powinny by¢ przez lutowanie na lut
twardy.

13. Pompy powinny by¢ montowane migdzy armaturg odcinajgcg, a w przypadku réwnolegtego
taczenia pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompg i armaturg odcinajgcg nalezy montowac
zawor zwrotny.

14. Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewodoéw w osi
rurociggu tak, aby os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytagczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja
pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad
pomp3.

15. Rurociagi przytgczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

16. Podtgczenia kroccow ttocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny by¢é wykonywane przy
uzyciu elastycznych fgcznikéw amortyzujgcych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o
mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujgcych cyklicznie
(przetagczanych automatycznie) zaleca sie stosowanie tgcznikéw amortyzacyjnych takze na
kré¢cach ssawnych.

17. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem). .

18. Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroc¢céw spustowych
wody z rurociggow wezta, zawordéw bezpieczenstwa itp.
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5.3. Zasady montazu urzadzen kontrolno - pomiarowych

1

. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzadzen pomiarowych
stuzgcych do rozliczenh za ciepto i wode wodociggowag zuzyte do przygotowania cieptej wody,
powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslone;j
doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i sposdb montazu czujnikéw
termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociagéw przytgcznych
przed i za urzagdzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sg wymagane przez producenta
urzadzen.

. Pomiar temperatury powinien by¢ prowadzony wszedzie tam gdzie wskutek dziatania
poszczegodlnych urzgdzen nastepuje zmiana parametrow temperaturowych.

. Pomiar cisnienia (oraz réznicy cisnienia) powinien by¢ prowadzony wszedzie tam gdzie nastepuje
funkcjonalna zmiana parametrow cisnieniowych.

. Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych wezta nalezy stosowac:

- szklane termometry przemystowe odpowiadajgce wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-
53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01),

- termometry bimetaliczne ze skalg kotowg i dziatkg elementarng o wartosci jednego stopnia
Celsjusza,

- termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadajgce
normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

. Do pomiaru cisnienia w odpowiednich punktach pomiarowych wezta cieptowniczego nalezy
stosowac:

- ci$nieniomierze wskazoéwkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiaréw s 1,5
odpowiadajgce normie przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny by¢ wyposazone
w armature odpowietrzajgco -spustowg (kurki) zgodng z normg przedmiotowg PN-M-42303.
Krééce przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze
powinny by¢ zasyfonowane.

- elektryczne (elektroniczne) przetworniki cinienia.

. Zaleca si¢ stosowanie miernikdw roéznicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach
pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu o wskazania
cisnieniomierzy jak: krééce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji
odbiorczych itp.

. W przypadku stosowania centralnych pomiaréw temperatury i cisnienia (takze réznicy cisnienia) -
przy uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika elektrycznego tych
parametréw z przetgcznikiem odczytu poszczegdlnych wartosci mierzonych - nalezy oprécz
pomiaréw centralnych stosowaé stacjonarne termometry i manometry na przewodach wejsciowych
i wyjsciowych (do instalacji odbiorczych) wezta cieptowniczego oraz w punktach redukgiji cisnienia.

. Cisnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze
oraz za urzgdzeniami redukgji ciSnienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na skali oznaczong
czerwong kreskg warto$¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

5.4. Tuleje ochronne

W N -

N

o

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
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(szczelnosci ogniowej E; izolacyjno$ci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazo szczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.5. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwac;ji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli

6.2. Badania odbiorcze

6.2.1. Badania odbiorcze Instalacji kottowni

1. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdéw kotla, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢
badania wodne pompy ciepta

2. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos$¢ wykonania i dziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych.

3. Badanie podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i wlasciwym
zamocowaniu rurociggow i urzgdzen.

4. Badania i uktadow pomp polegajg na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysoko$¢ ssania,
przewdd tloczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, zwrotnej, mozliwos¢ zalania,
odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.),

- sprawdzeniu ustawienia agregatu (utwierdzenia, wspotosiowos¢ silnika i pompy),

- sprawdzeniu stanu smaroéw utozyskowania,

5. Badanie rurociggéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- proébie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbiorow czesciowych, wyniki kontroli spawéw),

6. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

- ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem parametréw pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze
wskazaniami urzgdzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwoddéw:

- sterowania

- sygnalizacji

- zabezpieczen

- blokad
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7. Badania ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzgdzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym. Po
zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotow nalezy przystgpi¢ do
rozruchu kottowni z pompg ciepta i ruchu probnego wg przygotowanej instrukcji rozruchowej.

8. Rozruch urzadzen mechanicznych polega na:

- sprawdzeniu kierunku obrotow,

- obserwaciji przyrzadoéw kontrolno-pomiarowych, silnikéw napedowych, tozysk, drgan, hataséw,
przeciekdéw na uszczelnieniach,

- wykonaniu niezbednych regulaciji,

- usunigciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania uktadéw sterowania.

9. Z przeprowadzonych préb rozruchu mechanicznego urzadzen powinien by¢ spisany protokét
stwierdzajgcy wynik prob oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu prébnego
"na gorgco". Uruchamianie ukfadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem m.in.
zasad odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu cisnienia.

10. Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego.

11. W zakresie AKPIA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzi¢:

- sprawnos$¢ dziatania urzadzen automatyki,
- prawidiowos¢ nastawien wartosci zadanych,
- przedziaty odchytek parametréw regulowanych.

6.2.2. Badania odbiorcze instalacji

1. Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci montazu wszystkich elementéw instalacji z
dokumentacjg wykonawczg oraz instrukcjg producenta.

2. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przejsé (przepustow) przewodow instalacji przez Sciane zewnetrzng
budynku.

3. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ oraz droznos¢ wykonanych instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji kottowni.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym np.:

a) dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikow
c¢) diugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy
Jednostkg obmiaru wykonanych robét jest: 1 komplet

W zaleznosci od umowy i sposobu rozliczania z wykonawca

8. ODBiOR ROBOT
8.1. Odbiér

1. Odbiér koncowy kottowni z pompg ciepta oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze
nastgpic po:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej

- przeprowadzeniu badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym

- sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami

- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiér techniczny

24




- sprawdzeniu, czy stan urzgdzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadajg warunkom
technicznym, sanitamo-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony przeciwpozarowe;.
2. Protokoty odbioru i przyjecia urzgdzen instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji powinny
zawierac:
- wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw
- wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia
- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej materiatéw i czesci zamiennych
- stwierdzenie, czy zostaly spetnione wymagania bhp ochrony powietrza atmosferycznego,
sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej
- stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kottowni mogg by¢ przekazane do
eksploatacji.
3. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kottéw pozwalajgce na ich przekazanie do eksploataciji.
- Dla kottéw olejowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego wymagane sg (PN-B-02414: 1999):
= decyzja Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajgca na eksploatacje lub dopuszczajgca
kociot do obrotu certyfikat potwierdzajgcy efektywnos¢ energetyczng etykieta zawierajgca
znakowanie kotta i jego charakterystyke techniczng,
4. Zakres odbioru pompy ciepta
- sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych wg punktu jak wyzej
- sprawdzenie wystepowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw
wyposazenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczen kotta - wg wymagan niniejszej ST i
dokumentaciji projektowej
- sprawdzenie szczelnosci instalacji paliwowej i proba cisnienia po stronie czynnika
ogrzewanego
- ruch prébny pompy ciepta
5. Warunk| i przebieg odbioru pompy ciepta
- Odb|or wstepny polega na:
sprawdzeniu zgodnos$ci dostarczanej pompy ciepta z dokumentacjg projektowg
= sprawdzeniu czy pompa ciepta ma dokumenty kwalifikacyjne (jak wyzej)
= sprawdzeniu wymagan zgodnie z wymaganiami ogolnymi (budowa kotta, instalacja
elektryczna kotta i jego osprzetu, znakowanie kotta) oraz wymaganiami konstrukcyjnymi
(wymiary i usytuowanie przytgcza wody i paliwa).
- Odbidr wtasciwy dzieli sie¢ na dwa etapy:
= préby na zimno - przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalaciji, z
ktérymi kociot jest potgczony, w trakcie ktorych dokonywane jest powtérnie sprawdzenie
dokumentow kwalifikacyjnych kotta oraz sprawdzenie zgodne z zakresem odbioru kotta
= préby na gorgco obejmujgce rozruch kotta i eksploatacyjng probe ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa kotta (DTR) dostarczang
przez producenta lub stosowng instrukcjg producenta.
- Z kazdej fazy odbioru sporzgdzany jest protokot.

8.1.1. Odbiér koncowy

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j
- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono
- dokonano badan odbiorczych. z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
- zakonczono uruchamianie podrozdzielni ciepta obejmujgce w szczegodlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodito ciepta
bezposrednio zasilajgce podrozdzielnie ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametréow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia. przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)
- dokonano ruchu prébnego podrozdzielni ciepta.
2. Przy odbiorze technicznym - koAcowym podrozdzielni ciepta nalezy przedstawic¢ nastepujgce
dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy podrozdzielni ciepta (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)
- dziennik budowy
- potwierdzenie zgodnosci wykonania podrozdzielni ciepta z projektem technicznym. warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami
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- obmiary powykonawcze

- protokéty odbioréw technicznych czesciowych

- protokéty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano podrozdzielnie ciepta

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi podrozdzielni ciepta.

3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje wewnetrzng c.o., sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

4. Odbidr techniczny - kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji c.o. do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Podstawa ptatnosci wg umowy

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowag

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST w ktdrym
nalezy uwzglednic:

1. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawcze;.

2. Koszty zwigzane ze spetnieniem wszystkich wymogéw bhp i ppoz. oraz wyposazeniem w sprzet
bhp i ppoz.

3. Wszelkie prace niezbedne na wykonanie kotlowni

Ptatnos¢ za kompletna

. roboty przygotowawcze

. zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

. wykonanie montazu

. hiezbedne pomiary i badania

. Wszystkie prace przygotowawcze przed przystgpieniem do préb rozruchowych w tym wykonanie
malowania rurociggéw

. wszystkie prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji rozruchowej i powykonawczej

. szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, P.POZ , zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw do
wyposazenia ppoz. i bhp.

8. uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonanych robét,

w tym wykonanie niezbednych pomiardw,

9. przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych

10. wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni)

11. koszty zezwoleh

12. prace porzadkowe,

AP WN -
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9.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza
W szczegodlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

1. plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg
oraz dojazdu do niego,

2. opis techniczny wykonanej kottowni z charakterystykg ogolng zrédta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy podrozdzielni

3. projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktdérego realizacje potwierdzili kierownik robot
instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania, na ktérym
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naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy itp.),

4. obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajgce nastawy
armatury i innych urzadzen regulacyjnych)

5. dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT

6. oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami

7. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno - ruchowg tych wyrobow
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne
8. na wyroby objete gwarancjg, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora 9)

obmiar robo6t powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02431-1 : 1999

PN-93/M-35350.
PN - EN 1443 : 2001
PN -EN 1775 : 2001

PN-89/B-10425

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/03

PN-82/M-741 01.

PN- 76/B-02440
PN-EN ISO 1127:1999
PN-EN ISO 6708: 1998
PN-ISO 7-1: 1995

PN-ISO 228-1: 1995

PN-ISO 6761: 1996
PN-ISO 7005-1: 2002
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430

PN-B-02414: 1999

PN-91/B-02416

PN-91/B-02420

PN-B-02421 :2000

Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i
sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

Kominy. Wymagania ogdlne

Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze < lub + 5 bar. Zalecenia funkcjonalne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
badania.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor ON (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania
Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

Cieptownictwo. Terminologia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytgczanych do sieci cieplnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-90/8864-46

PN-B-02423: PN-B-02423: 1

999+Ap1 :2000
PN -C-04607: 1993

PN-92/M-74001
PN -89/H -02650
PN-H- 74200: 1998

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-EN 1057 : 1999

PN-M-69012: 1997
PN -65/M -69013

PN-75/M-69014

PN-88/M-69420
PN- 75/M-69703

PN-85/M-69775
PN-70/H-97051
PN- 70/H-97050

PN- 70/H-97053
PN-711H-97070
PN-90/E-05030/00
PN-88/M-42303
PN-88/M-42304
PN-85/M-53820
BN-66/2215-01

PN-83/M-53850
PN-83/M-53852

PN-92/E-05031

PN- 70/N-01270.01
PN- 70/N-01270.03
PN- 70/N-01270.14

10.2. Inne

Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Spawane potgczenia kro¢céw i odgatezien. Ksztalty zigczy
spawanych

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine
Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych.

Kurki Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami
sprezystymi

Termometry przemystowe. Wymagania i badania

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i
katowych 90°

Termometry elektryczne. Czujniki termometrow
termoelektrycznych. Ogélne wymagania i badania

Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne
opornikéw (rezystoréow) termometrycznych

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Wytyczne znakowania rurociggéow. Postanowienia ogolne
Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (dz.U. Nr75/02 poz.690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warszawa, lipiec 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen spalajgcych paliwa gazowe (Dz.U Nr 91103 poz. 859)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw Warszawa, 1974.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe - Il wydanie - Stan
prawny na dzien 30 czerwca 2000r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i
Klimatyzacji - zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej, jakie powinny spetnia¢ urzgdzenia produkowane w kraju i importowane
oraz wymagan w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 145).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U Nr 79/03 poz. N-70/N-01270.01 do 14
.Wytyczne znakowania rurociggéw".

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wykonywania niektorych
przepiséw ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 44, poz. 351 oraz z roku 1995 Nr 132, poz. 650).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Z
1989 r. Nr 1, poz. 3 oraz z roku 1990 Nr 89, poz. 793).

DT-UC-901W0-M. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogdlne. Materiaty.
Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r., wydanie |l.

DT-UC-90/KW. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Kotty wodne.
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r.

DT-UC-90/KP. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Kotty parowe.
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r.

DT-UC-901W0. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania
ogolne. Stan prawny na dzien 1 marca 1994 r. Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r.

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym
znakiem urzgdzenh technicznych dopuszczonych do obrot
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