SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Uwaga: ponizsza STWIiRB dot. instalacji sanitarnych okresla
ograniczony, W stosunku do catosci dokumentaciji projektowej , zakres
robot instalacji sanitarnych do wykonania w ramach realizacji
zamowienia, ktory nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty na czes¢ 2
zamowienia!

Do projektu ,Projekt remontu Zespotu Szkdét w Nacpolsku w zakresie
poprawy efektywnosci energetycznej placoéwki, dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk

gm. Naruszewo”.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45331000-6.
INSTALACJA CIEPtEJ WODYUZYTKOWEJ - CPV 45332200-5.

Dziat 1: Wstep:

Tematem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu ,Projekt remontu
Zespotu Szkdt w Nacpolsku w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej placowki,
dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk gm. Naruszewo”.

Okreslenia podstawowe;

Instalacja centralnego ogrzewania — zespot przewoddw, zaworow i urzgdzen
stuzgcych do rozprowadzenia ciepta w budynku.

Instalacja cieptej wody - zespot przewoddw, zawordw i urzgdzen stuzgcych do
doprowadzenia cieptej wody do punktéw sanitarnych.

Wodna proba cisnieniowa — préba polegajgca na wypetnieniu instalacji lub
urzgdzenia wodg pod okreslonym cisnieniem i w okreslonym czasie dla sprawdzenia
szczelnosci.

Dokumentacja budowlana — zestaw wszystkich dokumentow zwigzanych z budowg
zgodnie z Prawem Budowlanym w szczegolnosci projekty, uzgodnienia urzedoéw i
organow administracyjnych, decyzje organéw administracyjnych i budowlano-
technicznych, opinie techniczne, oswiadczenia oséb zwigzanych z budowag, protokoty

dotyczace budowy, oswiadczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do



stosowania w budownictwie dotyczgce uzytych materiatow, rozwigzan technicznych,

oraz dzienniki budowy.

Dziat 2: Obowigzki Wykonawcy

W ramach wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej

obstugi budowy w:
1. Petng organizacje budowy

2. Zamowienie, transport i skladowanie materiatdw, odpowiedzialnos¢ za

materiaty i budowe.

3. Wykonanie prac budowlanych

1. Pelna organizacja budowy.

W ramach powyzszych prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
procesu budowy, czyli; oznakowania budowy, uzgodnienie i wytyczenie tras
komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarzgdzajgcym
terenem budowy, uzytkownikiem, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru.
Organizacja postepu prac, zaplecza socjalnego pracownikéw, szkolenia i nadzoru

bhp, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez zgtaszanie zauwazonych usterek
istniejgcych instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a zwigzanych lub nie,
z zakresem prac budowlanych — szczegdlnie w obrebie istniejgcego budynku.
Wykonawca nie moze zastaniaé sie niewiedzg czy ztymi obliczeniami, musi
doprowadzi¢ zadanie do okreslonego w umowie celu — uruchomienie i przekazanie
w uzytkowanie odpowiednich instalacji ktore sg w zakresie tego projektu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji przez uprawnione
stuzby nadzoru budowlanego. Obowigzkiem wykonawcy jest zapoznac¢ sie z
projektem i budynkiem w rzeczywistoéci, przed ztozeniem oferty. Wykonawca musi
uwzgledni¢ to, iz budynek jest istniejagcy i mogg pojawi¢ sie nieprzewidziane
przeszkody i koszty z tego wynikajgce obcigzajg wykonawce.



2. Zamowienie, transport i skiadowanie materialdow, odpowiedzialnosé za

materialy.

W ramach wykonania powyzszego projektu Wykonawca odpowiada za
zamowienie, transport oraz sktadowanie materiatow tak, aby nie doszto do ich
zniszczenia. Zamowienie materiatbw ma by¢ wtasciwe do celu, jakiemu stuza.
Nalezy zabezpieczy¢ materiat przed kradziezg i zniszczeniem. Prace transportowe
tak organizowac, aby nie doszto do uszkodzen budynku lub materiatow. Wszelkie
wady i uszkodzenia wynikte ze ztego zamdwienia czy niewtasciwego transportu lub

sktadowania obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonanie prac budowlanych

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

— instalacje centralnego ogrzewania — montaz zawordéw termostatyczny i
powrotny grzejnikowych oraz izolacja cieplna rur w kanatach i regulacja

C.0.

— instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej dla sali gimnastycznej

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplenia budynku szkoty)
oraz poprawy sprawno$ci instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz zaworéw
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi oraz wymiane izolacji cieplnej] w
kanatach podposadzkowych .

Przed grzejnikami nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne i zawory odcinajgce
powrotne. Nowg regulacje hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastawy na
zaworach grzejnikowych i zaworach na rozdzielaczach w kottowni.

Projektuje sie regulacje istniejgcych zaworéw grzejnikowych w sali gimnastycznej,

przedtem nalezy przeprowadzi¢ ptukanie grzejnikbw poprzez nastawienie pompy na
3



najwyzszg wartosc i puszczenie wody tylko na czes¢ nowg — sale gimnastyczng.
Projektuje sie obnizenie temperatury wewnetrznej w okresie nocnym oraz w

okresach swiat i innych dni, gdy szkota nie bedzie uzytkowana. Obnizenie temperatury

w pomieszczeniach do +16°C. Podczas prac zwigzanych przy regulatorach w

kottowni, prace uzgadnia¢ z serwisem, firmg A-tech - Z Ptonska — 502-284-982.

Nalezy wykonaé poprawe izolacyjnosci rur w kanatach podsadzkowych poprzez

zatozenie nowej izolacji rur z wetny mineralnej.

INSTALACJA CIEPLE] WODY

Projektuje sie centralny uktad cieptej wody dla czesci budynku obejmujgcego sale
gimnastyczng. W pomieszczeniu garazu projektuje sie zainstalowanie dwoch
zasobnikéw cieptej wody pojemnosci ok. 2x250L. Ciepta woda zostanie
doprowadzona do pomieszczen sanitarnych i umywalek istniejgcych obecnie,
usytuowanych w tej czesci budynku, oraz do planowanej przysztej rozbudowy, ktéra

obejmowac bedzie prysznice jako zaplecze sali gimnastyczne;j.

Na zewnetrznej Scianie sali gimnastycznej zainstalowana zostanie powietrzna
pompa ciepta. Pompa ciepta wykorzystywana bedzie do przygotowania cieptej wody
uzytkowej w zakresie temperatur do 0°C. Przy temperaturach ponizej 0°C, do
podgrzewu cieptej wody zostanie wykorzystana gorgca woda z instalacji centralnego
ogrzewania. Taki mieszany uktad zapewni najwyzszg sprawno$¢ ekonomiczng
podgrzewu cieptej wody.

Pompa ciepta posiada mozliwos¢ nadzoru pracy takiego ukfadu. Dla temperatur
zewnetrznych ponizej 0°C, wytgczana zostanie pompa ciepta. Dla temperatury wody
grzewczej w instalacji c.0. na poziomie 50°C wigczona zostanie pompa tadujgca

zasobnik z uktadu centralnego ogrzewania budynku.

Zastosowana pompa ciepta to elektryczna sprezarkowa pompa ciepta, sktadajgca
sie z jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej, do przygotowania cwu 0 mocy
cieplnej 4,5kW (dla parametréw -7°C/+45°C). Zasobniki cwu bedg potgczone
szeregowo, pierwszy bedzie zasobnik 250L ogrzewany przez pompe ciepta, drugi
ogrzewany przez zasilanie z kottowni o pojemnosci 250L. Projektuje sie wykonanie

instalacji cyrkulacji wody ciepte;j.



Wo Wo
Przybory wypt| da da
Sanitarne llo§¢ Urzadzen yw | zimna | ciepta
0,6 0,6
Umywalka 9 0,07 3 3
Natrysk 12 0,15 1,8 1,8
Miska 0,9
ustepowa 7 0,13 1
Pisuar 1 0,3 0,3
Zawor
czerpalny 4 0,3 1,2
4,8 24
4 6

Obliczenia ilosci cieptej wody

llos¢ odbiornikéw cieptej wody

Istniejgce umywalki — 4 szt (4x 0,07 L/s )

Projektowane urzadzenia w dalszej rozbudowie

Umywalki — 2szt. (2x 0,07 L/s )

Prysznice — 3szt. (2x0,15L/s )

Suma wspotczynnikow — 0,87 L/s

Przeptyw obliczeniowy — 0,82 L/s

Obliczeniowa ilo$¢ cieptej wody w czasie 10 godzin — 1200 L / dzien
(6x30L+3x150L/dzien)

Wymagana moc urzgdzenia grzewczego pompy ciepta i wezownicy w zasobniku
4,5 kW.

W okresie niskich temperatur (ponizej zera) i wysokich temperatur wody z kottowni

ogrzewanie cwu realizowane bedzie z instalacji c.o. z kottowni.

Zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng tadujgcg DN15, o wysokosci sprezu 2m, po
stronie instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z regulatorem czasowym.

Instalacje wodociggowg w budynku wykonaé z rur typu pex-al-pex. Gtowne ciggi
powinny by¢ zaizolowane termicznie. |zolacje termiczne rurociggéw cieptej wody

uzytkowej piankg poliuretanowg zgodnie z Polskimi Normami:
- sSrednice DN15-DN20: 20mm
- Srednice Dn25-DN32: 30mm

- Srednice >Dn32: izolacja réwna srednicy wewnetrznej rury.



Proba szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonacC probe szczelnosci na cisnienie
0,90 MPa zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalacje uwaza sie za szczelna,

jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggows, az
do stwierdzenia czystego wyptywu. Przed oddaniem budynku do uzytkowania

wykona¢ nadania bakteriologiczne wody.

Wytyczne dla montazu

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaC aprobaty lub
certyfikaty do stosowania w budownictwie. Stosowaé sie do zasad bezpieczenstwa,
warunkow technicznych odbioru robodt sanitarnych, wymagan producentow urzadzen i

materiatéw uzytych na budowie.

Wytyczne elektryczne :

Nalezy wykonaé zasilanie pompy ciepta w pomieszczeniu rozdzielni, na zapleczu

sali gimnastyczne;j.
Pompa ciepta 2,0 kW — 220/50Hz
dodatkowe grzatki 2x 3,0kW — 400/50Hz
Nalezy wykonaC okablowanie urzgdzen w rozdzielni ciepta termostatow, pomp,
czujnikéw itp.:
— gniazdo z regulatorem czasowym zasilajgce pompe cyrkulacyjng cwu —
100W;
— zasilanie obiegu pompy ciepta — 150W;
— zasilanie pompy tadowania cwu — 150W;
— termostat zbiornika cieptej wody uzytkowej;
— termostat temperatury rozdzielacza co;
— gtowica zaworu regulacyjnego odcinajgcego co;

— termostat temperatury zewnetrznej.



Wytyczne konstrukcyjno - budowlane:

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod zasobniki cieptej wody uzytkowej w

garazu zasobniki 2x250L o masie okoto 2x400kg kazdy.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod modut wewnetrzny pompy ciepta wraz z

pompami ponad rozdzielaczami w sali gimnastycznej.

Kanat przetazowy o wymiarach 80x88cm. Otworzy¢ wiazy do kanatéw

podposadzkowych, zdemontowac istniejgce podpory rur w kanatach.

W kanalie w piwnicy wykona¢ wsporniki dla przewoddw centralnego ogrzewania.

Dziat 3: Zakonczenie prac budowlanych

Konhcowe sprzatanie terenu

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzieC sprzgtanie koncowe
terenu i budynku przez wywiezienie pozostatych lub zdemontowanych materiatow,
sprawdzenie czy pomieszczenia, w ktérych wykonywano prace sg w takim samym

stanie jak przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzenh.

Kontrola jakosci robo6t i kontrola dziatania instalacii

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z projektem w zakresie

materiatéw, ich ilosci oraz wtasciwosci.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z

zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalaciji.



Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalaciji.

Sprawdzenie poziomu natezenia  dzwieku, sprawdzenie  elementéw

antywibracyjnych na instalacji i przy posadowieniu wentylatorow.

Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji cisnien i kontrola ustawien

automatycznych.

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji i obiektu Inwestorowi

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej — zmiany projektowe, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
branzy instalacyjnej, podpisane przez uprawnione osoby, w szczegolnosci protokoty
préb cisnieniowych , pomiaréw wydajnosci , protokoty wtasciwego wykonania prac
zanikajgcych, jak utozenie przewoddéw pod tynkiem, w ziemi, pod posadzkg itp.
Nalezy przekaza¢ nastepujgcg dokumentacje:

Dokumentacja wszelkich materiatéw i urzgdzeh wykorzystanych w trakcie budowy,

certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja dotyczgca eksploatacji i konserwacji urzgdzen i instalacji w
szczegolnosci instrukcje obstugi, eksploatacji, wykazy czesci zamiennych, wykazy

elementow sktadowych, schematy elektrycznych potaczen.

Raport potwierdzajgcy przeprowadzenia przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych
budynku w zakresie obstugi, konserwacji eksploatacji oraz reagowania na stany

alarmowe.
Dziennik budowy i oswiadczenia kierownika robot.

Protokdlarnie nalezy przekaza¢ dokumentacje do Inwestora.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
czerwca 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa.

PN-91/M-59910 - Sie¢ wodociggowa. Montaz licznikdw zuzycia wody.



PN-81/B-10700,01,02 - Wewnetrzne instalacje sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Wymagania i préby odbiorcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
PN-00/B-02421: I1zolacja cieplna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z

pdzniejszymi zmianami

mgr inz. Piotr Krzeminski



