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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-7 POKRYCIA DACHOWE – BLACHA I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy przy robotach związanych z termomodernizacją i remontem budynku w celu poprawy 
efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- Pokrycia dachowego z blachy (blachodachówki). 
- Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich zabezpieczających przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, 
przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
-  Blacha stalowa powlekana grubości 0.5mm do obróbek blacharskich 
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-  Gotowe elementy z blachy powlekanej /rynny i rury spustowe/ 
-  Pokrycia z blachy – wymagania i badania wg PN-EN 505 : 2002. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektro narzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła 
cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy,  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
 elektronarzędzi 
 rusztowań 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ora z blachodachówką w arkuszach można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku 
składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału 
np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
 przekroczenia punktu rosy, 
 składowania na wilgotnym podłożu, 
 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane surowego. 
Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu mały spadek (od środka 
pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3.  Wykonanie pokrycia dachowego z blachy (blachodachówki) 
 
1. Przygotowanie podłoża  
 
Podkłady z łat pod pokrycia z blach, wymagania: 
a) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50mm, 
b) łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. 
c) pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymaganiom producenta. 
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2. Krycie blachą  
 
Mocowanie blachy powinno spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Blachy przycina się za pomocą nożyc 
wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych – ze względu na korozje miejsc ciętych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Blachę należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać 
za pomocą wiertarek ze sprzęgłem. Pokrycia powinny być wentylowane. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu 
za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 
- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami 
podanymi w aprobacie technicznej. 
- Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu poprawności wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami i 
poprawności mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiarową jest 
metr kwadratowy (m2). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 
 
8.2.  Odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem 
 protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem 
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 Wymagania ogólne. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 505:2002 –  Wyroby z blachy stalowej z powłokami 
PN-73/B-02361 -         Spadki dachowe 
PN-71/B-10080 -      Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245 -    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 3443-8 -      Tolerancje w budownictwie. 


