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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-4 ELEWACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych wykonaniu
wykonczenia elewacji przy robotach zwigzanych z termomodernizacjg i remontem budynku w celu poprawy efektywnosci
energetycznej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo.

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy:
—  wykonaniu docieplenia metodg lekka mokra elewacji,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt. 3.1. ,Wymagania ogélne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

—  Styropian EPS 70-40 gr 7 cm, 14cm,
— Emulsja gruntujaca,

—  Zaprawa wyréwnujaca,

—  Zaprawa klejaca,

—  Dyble z tworzywa sztucznego,

—  Siatka zbrojaca poliestrowa,

—  Podktad tynkarski,

—  Tynk silikonowy,

—  Tynk mozaikowy
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych

Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to rusztowania warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. tata aluminiowa 2m 8.
listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11 . otdwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita pfatnica 14. pitka do
metalu 15. nozyce do blachy 16. miotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewngtrzna
22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace
styropianowe 27. paca duza z papierem Sciernym 28. uchwyt z papierem Sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak
31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. tasSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z kratkg,
ociekowg, 36. pistolet do silikonéw

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sgw ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie poditoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowaé
podtoze, ale takze zdemontowal na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamietac tez trzeba o tym, ze dodatkowa
warstwa izolacji pogrubi Sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektore elementy mocowane do elewacji . Prawidtowo
przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos¢

catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podfoza i jego wiasciwosci. System
mozna wykonywaé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie
wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podioze powinno byé nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu
chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego wyrownaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wtasciwego
powigzania ptyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie
proby przyklejania izolacji. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang powierzchnie nalezy przykleic w
réznych miejscach budynku 8-10 probek izolacji o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej , naktadajac
ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sig go na
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki izolacji. Podioze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek izolacji W
przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podioza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie
ostrym narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe.
Jesdli za$ podtoze rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza
malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtonacych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabym i, obsypujacymi sie i silnie
nasigkliwymi. Podfoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg
na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy
powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonno$ci polega na spryskaniu Sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko
wsigka ona w poditoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, Ze nalezy ograniczy¢ chfonno$é
§ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace .Dzieki duzej zdolnoSci penetracji emulsja wnika silnie w  podtoza,
wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze
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stali nierdzewnej zaprawa wyréwnujaca nalezy wypemni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyrowna¢ wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej,
dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubo$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oScieznicy okiennej papierowa tasma malarska zabezpieczy okno
przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmnigjszy dostepu Swiatta do pomieszczeh w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oScieznice (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi
by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto
starych szmat, workow po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunag.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymieS¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzyé
wodg dolng krawedz oScieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po
stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oScieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oSwietlenia, nalezy demontowaé po wytaczeniu napiecia zasilajacego, postugujac sie
izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wyltgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu faczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke
elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka sig przedtuzony
przewdd elekiryczny. Denko ostaniajace puszke elekiryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac
poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z wiokna szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania
warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwaé, postugujac sie stalowg tapka do wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek
deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2. Przyklejanie plyt izolacyjnych

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg)
do wiaderka z odmierzong, iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolite]
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podfoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda
punktowo-krawedziowg, ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé min.
60% powierzchni.

Zaprawy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania Kleju potrzebne bedzie wiadro o
pojemnosci co najmniej 20 litrdw, wiertarka z mieszadtem, woda i oczywicie sama zaprawa klejaca.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych nalezy zaczaé od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w
ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie. Warto odznaczy¢ na ptycie obszar jej wysuniecia poza naroznik , tak aby
na tq powierzchnie nie naktada¢ zaprawy (zaprawa klejaca nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami).Zaprawe klejaca
nakfada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokoSci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o Srednicy ok. 10
cm . Zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od
krawedzi, zeby po doci$nieciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte
nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Piyte dociskamy uderzeniami dtugg packa drewniang lub
styropianowa, W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy kontrolowa¢ ustawienie ptyty zardbwno w pionie, jak i w
poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunaC. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym
(wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od piyty potéwkowej. W tym celu, przy pomocy metrowki i katownika (winskala) ciesielskiego,
wyznacza si¢ linie ciecia. Plyty styropianowe mozna przecisna¢ pita, drobnozabkowa. Zaprawe klejgca, na docietej ptycie naktada
sie w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackéw. Ptyte dociskamy do Sciany, dosuwajac ja szczelnie do juz
przyklejonych i dobijajac dtugg paca, szczegdlinie w miejscach styku. Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomica. pion i poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania plyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa $rodkowe
placki dodatkowe. W celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokéw, nalezy szczegdlnie starannie dobija¢ ptyty w miejscach
ich styku.

Przed przyklejeniem ptyty izolacyjnych w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej , dolna jej krawedz powinna by¢ zabezpieczona
poprzez owiniecie siatkg z widkna szklanego. W tym celu na ciang nalezy nanies¢ pacq zebatg zaprawe klejaca na wysoko$é min.
15 cm. Po przytoZeniu docigtego paska siatki, gtadka strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos¢,
by po owinieciu nig styropianu zaréwno pod plyta jak i na niej znajdowato sie co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na osciezach drzwiowych i okiennych. W
tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powiekszona o szerokos¢ o$cieza. Siatka ta po zawinieciu powinna siega¢ 15
cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg by¢ taczone na zaklad min. 5 cm. W taki sam sposdb nalezy wklei¢ siatke na
osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatke mozna przyklei¢ do folii na oknie tasma przylepna,

Jezeli wystapi potrzeba wyciecia fragmentu piyty , nalezy po przytozeniu ptyty na sucho odmierzy¢ i zaznaczy¢ otéwkiem linie
ciecia. Nalezy tez zaznaczy¢ lini¢ ciecia ptyty w narozniku budynku. Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pita.. W celu
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uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczy¢ strefe, na kidrej nie moze znalez¢ sie
zaprawa klejaca. Po natoZzeniu na styropian zaprawy klejacej, zgodnie z wcze$niej podanymi zasadami, nalezy jg przylozy¢ do $ciany.
Nastepnie dociskamy ptyte dtuga. pacg pamietajac o ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomnicy.

Diugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu
ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest
to styropian o grubosci 3 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wyzsza niz gleboko$¢ oscieza. Piyty styropianowe o
matej grubodci mozna przecinaC poprzez naciecie ostrym nozem i przetama¢ wzdtuz naciecia wtadciwg dtugos¢ ptyty dochodzace;
do otworu z ptaszczyzny Sciany mozna prawidtowo oznaczy¢ dopiero po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu. Po
natozeniu zaprawy klejacej na ptyte styropianowa. przykleja sie ja w wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzyé jego potozenie wzgledem
statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtoci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejscia
przez izolacje nalezy nanie$¢ na plyte styropianu, ktora bedzie wklejana w tym miejscu. Otwor na przewdd mozna wykona¢ np.
Srubokretem. Po natoZeniu na plyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwér przewodu, nalezy doktadnie docisnag jg do $ciany,
zgodnie z zasadami podanymi wczesniej. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarow,
nalezy wycisna¢ zbedny fragment. Styropian powinien przestania¢ Swiatto otworu w $cianie o odcinek réwny grubosci styropianu
docieplajacego oscieze i warstwy kleju, jaka sie znajdzie pod nim. Caty czas nalezy kontrolowa¢ czy ptyty uktadane sg w jedne;
ptaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to dtugg (2 m) fatg przykladajac ja najpierw w pionie. W miejscu wigcznika o$wietlenia, po
przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢ w styropianie gniazdo na catej gtebokosci izolacji.
Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski styropianu ocieplajace oscieza , nanosi si¢ zaprawe
klejaca przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy. Pasek styropianu z
natozonym klejem nalezy wsuna¢ pomiedzy oScieznice a plyty wystajace z ptaszczyzny $ciany i doktadnie go do nich docisnac.
Poniewaz pomiedzy oscieznicg a izolacjg powinna pozostaC szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak byt dociety pasek ciefiszego
styropianu), nalezy paca. stalowa. dociagna¢ do tylu styropianu wklejona. wczesniej w oScieze siatke zbrojaca. W taki sam sposob
nalezy wklei¢ styropian réwniez w o$cieza pionowe wszystkich otwordw. Przed wklejeniem izolacji w o$ciezu pod oknem, nalezy
zeszlifowa¢ goérne krawedzie piyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wcze$niej zaprawg wyrownujacy .
Umocowanym do pacy papierem $ciernym, nalezy przeszlifowa¢ ewentualne nierdwnosci na stykach styropianu. Przyktadajac do
oscieza podokiennego plyte styropianu, nalezy odznaczyc¢ linie ciecia (do lica ptaszczyzny docieplonej $ciany). Szeroko$¢ paska
powinna by¢ o ok. 0,5 cm mnigjsza niz gteboko$¢ oScieza. Powstata w ten sposdb szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wypleniona
trwale plastyczna. masa. uszczelniajaca.. Zaprawe klejaca. nanosi sie na krawedz ptyty od strony oscieznicy. Ze wzgledu na
wyréwnang wczesniej powierzchnie oscieza, klej mozna natozy¢ pacq zebata bezposrednio na podtoze, zachowujac niewielki odstep
do pionowej ptyty styropianu. Po przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisngé paca.. Naktadanie kleju pacg
zebata. gwarantuje czysto$¢ styku ptyt. Paca. lub kielnia. nalezy dociagnaC siatke zbrojacg do posmarowanej klejem krawedzi
styropianu. Wczeéniej siatka zbrojgca zostata przyklejona do oscieza. W ten sposob na styku stolarki z dociepleniem powstanie
szczelina dylatacyjna. Po natozeniu warstwy zaprawy klejacej na styropian, zatapia sie w niej siatke zbrojaca.. Wycisniety spod siatki
klej nalezy doktadnie zaszpachlowac przy pomocy pacy gtadkiej. Narozniki wypukte wokdt otwordw okiennych i drzwiowych nalezy
przeszlifowa¢ paca. z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na
uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnafrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu
terenu), musza. By¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy
zmierzy¢ diugos¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecigé nozycami do blachy. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatka. zbrojacg W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielka. ilos¢ kleju na cate;
dtugosci po obu stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejacej . Dluga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany naroznik niezabezpieczajacy nalezy zaszpachlowaé zaprawa. uzywajac
gtadkiej pacy stalowej. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostang. juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej
zaprawie klejowej, nalezy na oScieze i przylegly fragment Sciany nanie$¢ klej i wyréwnac jego grubo$¢ paca zebata. Nastepnie
zawija sie siatke zbrojaca i za pomoca pacy gtadkiej zatapiaj ja w Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na
zewnafrz. Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikéw . Naprezenia
wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sig i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych
peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka
zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejgca. nanosi si¢ na styropian
pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac
klej gtadka. paca. stalowa.. W ten sposob dokonuje sie¢ wzmocnienia kazdego naroza wokdt otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejacej w
warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wczednigj szczeling dylatacyjna. nalezy wypeni¢ uszczelniajgca. masa. trwale
plastyczna.. W ten sposob zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarka. okienna. oraz uszczelnienie styku
przed penetracja. wody pod uktad ociepleniowy. Obrdbki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowe;
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza. od gtebokosci oscieza. Skrajne
cze$ci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm
wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé az do okna, podsuwajgc jego
koricowa pionowq krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sig ostrym nozem styropian na styku
z blachg Rozprezony styropian stworzy nawis na szeroko$ci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otworow
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okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego narozniki nalezy owing¢ siatkq zatapiajac jq w
natozong na styropian zaprawe klejaca analogicznie, jak przy drzwiach. Rowny ksztatt naroza fatwiej bedzie uzyskac, postugujac sie
kielnig narozna. Przyklejajac ptyty styropianowe w gémej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢ o to, aby zachodzity one na
izolacje termiczng stropu lub dachu na wysokos¢ réwng gruboSci plyty tejze izolacji. JeZeli styropian bedzie siggat powyzej elementow
konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina si¢ w styropianie po ich wcze$nigjszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie
szczeliny uzupetnia sie odpowiednio docietym styropianem. W ten sposéb zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.
Jezeli pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, nalezy wypetni¢ je dopasowanymi paskami
styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w ktére trudno jest wcisng¢ styropian, zaleca sie ich poszerzenie i uzupetnienie
styropianem, stosujgc metode "na wcisk" bez zaprawy klejacej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Diugq tatg
aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy piyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Aby kontrolowa¢ powierzchnig, tez nalezy
przyktada¢ w réznych miejscach i w roéznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu musza, by¢ przeszlifowane
papierem $ciernym, zatoczonym na sztywna, pace. Czynnos¢ ta jest niezmiemie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe
nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierowno$ci. Narozniki zewnetrzne budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyze;
poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina sie do wiasciwej
dtugo$ci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowa¢ docinanej koncowki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowac cienkg warstwa zaprawy klejacej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej.

5.3. Kotkowanie

W zwigzku z realizacja docieplenia na istniejacym ociepleniu zachodzi potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli o budowie - korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany. Otwory na kotki mozna wykonywaé po
catkowitym zwigzaniu kleju pod piytg tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia piyt styropianowych. tacznik do mocowania
nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby przeszedt przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w
miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wiasciwy sposéb zakotwiony w podtozu.

Gtebokos¢ zakotwienia tacznikéw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz klasyfikacji podioza, okreslonego
podczas odkrywek. Liczba tacznikdw przy renowacii istniejacych ocieplen powinna wynosi¢ nie mniej niz 6 szt./m2.

. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli
wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebi¢ otwér i ponownie wbiC trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtowki powinny licowac sig z powierzchnig ptyty izolacyjnej. Decyzje co do koniecznosci wykonania kotkowania
styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (poditoze , strefa klimatyczna , czas
wykonywania prac ociepleniowych ).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia izolacji, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponize;
0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Po przyklejeniu izolacji na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej
gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia
powstate w ptaszczyZnie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejacej nie
gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegdinie
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec Sciany parteru do wysoko$ci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i
balkonach, powinny byé wykoriczona ze szczeg6lna, starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca
z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe
zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej
tynku . Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwieksza przyczepno$¢ tynku wykoniczeniowego. W przypadku péznego terminu rob6t i niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane podkfadowa, masa tynkarska, ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na piyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z wiokna szklanego) gtadka strong pacy. Grubosc
warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sig od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na
odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesa¢" ja. zebatg strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyskac
jednakowg grubos¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
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catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcieficzania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow .W celu
uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzyC sie deska, prowadzg réwna, niezwichrowang deske nalezy
wypionowa¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wyréwnuje pace
stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski
prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac
zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt.
Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i Slady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling pomiedzy ociepleniem
a oScieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy
uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oScieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody
opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem
budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i
szczelny. Do wypenienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oScieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki
PUR. Izolacje styku, chroniaca przed woda opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy
tez uszczelnic styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Naktadanie tynkéw szlachetnych

Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku zaciggna¢ rowniez pacy stalowg gtadkg do warstwy o grubo$ci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢
ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony
i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby
unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa, datg, produkgii.

5.7. Malowanie farbami

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podifoze w postaci cienkiej, rownomiemej warstwy. Malowanie mozna
wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalezno$ci od chtonno$ci i
struktury podioza. W przypadku malowania tynkdw strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wykonywac farbg rozcieficzong. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowaé farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z géry zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty (stosujac technologie "mokre na
mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
farby, przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej, stosujac metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania.
Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby
uniknag¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedna powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine ST

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” specyfikaciji technicznej.

6.2. Kontrola robét
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Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi opisanymi warstwami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Odbiér czesciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowac prawidtowo$¢
wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowos$é wykonania naroznikéw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu
wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbi6r kofcowy, ktdry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacii.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii ;.

—  wykonanie ww. czynnosci

—  zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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