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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7  POKRYCIA DACHOWE - BLACHA | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z

wykonaniem pokrycia dachowego z blachy przy robotach zwigzanych z termomodernizacjg i remontem budynku w celu poprawy
efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo.

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 Sv%%%v;}anych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- Pokrycia dachowego z blachy (blachodachowki).

- Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych,
przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5mm do obrébek blacharskich
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- Gotowe elementy z blachy powlekanej /rynny i rury spustowe/
- Pokrycia z blachy — wymagania i badania wg PN-EN 505 : 2002.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elekiro narzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita
cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:

—  elektronarzedzi

—  rusztowan

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych ora z blachodachéwka w arkuszach mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku
sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu
np. z mokrg folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

—  przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

—  przekroczenia punktu rosy,

—  sktadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

—  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane surowego.

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg , dajac mu maty spadek (od $rodka
pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy (blachodachéwki)

1. Przygotowanie podtoza

Podktady z fat pod pokrycia z blach, wymagania:

a) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min. 38x50mm,

b) faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych.

c) pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym wymaganiom producenta.
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2. Krycie blachg

Mocowanie blachy powinno spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Blachy przycina sie za pomocg nozyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek
katowych — ze wzgledu na korozje miejsc cietych. Po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowa¢ odbarwienie powierzchni blach.

Blache nalezy uktada¢ na tatach i mocowacé je za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé
za pomoca wiertarek ze sprzegtem. Pokrycia powinny by¢ wentylowane. Niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu
za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badai materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i korcowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

- Kontrola wykonania obrébek polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami i
poprawno$ci mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

— dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 6. Jednostka obmiarowa jest
metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Ogoine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne: pkt. 7

8.2. Odbidr pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg, projektows, i zatwierdzonymi zmianami,
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
— petng dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robét z projektem
—  protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
—  stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badar rob6t byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawierac:
—  zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z projektem
—  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 505:2002 - Wyroby z blachy stalowej z powtokami

PN-73/B-02361 - Spadki dachowe

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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