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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych przy
robotach zwigzanych z termomodernizacja i remontem budynku w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku

wegla.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych, poziomych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogo6ine wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podktadow cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sig poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejacq

Wymogi techniczne:

—  grubosé 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
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—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

— wczasie 100 h nie przesigka
— opor dyfuzyjny =60 m2 hPalg

—  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako warstwa zabezpieczajaca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci w warstwach posadzkowych

Papa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugo$ci papy. Papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

—  dhugosé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m +£0,60 m

—  szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

— Hydroizolacja — masy i emulsje bitumiczne

- jednosktadnikowe masy bitumiczne - stosuje si¢ je gtéwnie do konserwacji i napraw bitumicznych pokry¢ dachowych ,a zwtaszcza
uszkodzeh papy. Mozna z nich wykonywaC takze samodzielne, bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierajg rozpuszczalniki
organiczne, nie powinny mie¢ stycznosci ze styropianem [ polistyrenem ekstrudowanym.
- dwusktadnikowe masy bitumiczne - uzyskuje sie z nich grubowarstwowg powtoke, o duzej elastycznosci. Dwusktadnikowe masy
bitumiczne nadajg si¢ do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stosuje sie je na wszystkie materiaty
mineraine. Polecane sg do izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczg styropianu, mogg by¢ uzywane do mocowania ptyt
styropianowych do fundamentéw. Dwusktadnikowe masy bitumiczne naktada sie paca lub poprzez natryskiwanie, zaréwno na
suche, jak i wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolacje przeciwwilgociowa. Dwie, trzy warstwy tworzg izolacje
przeciwwodna, W przypadku izolowania fundamentoéw, mozna je zasypywac juz po 24 godzinach. Stosuje sie je w temperaturze od
+1do+ 35°C.

— - masy asfaltowo-zywiczne sg to pdtptynne gotowe masy do hydroizolacji o doskonatych wtasciwosciach klejacych. Wykonuje
sie z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po natozeniu 3-4 warstw - takze ciezsze izolacje przeciwwodne. Stuzg réwniez do
sklejania papy i konserwacji bitumicznych pokry¢ dachowych. Majg niszczace dziatanie na styropian i polistyren ekstrudowany.
Dobrze wnikajg w porowatq strukture podtoza. Nanosi si¢ je pedzlem lub szczotka dekarska.

— Roztwory asfaltowe - stosuje sie je do gruntowania powierzchni murowych, przed natozeniem wiasciwej warstwy
hydroizolacyjnej. Roztwory asfaltowe wykorzystuje sie takze do klejenia arkuszy papy i konserwacji skorodowanych powierzchni
betonowych. Niektdre z nich nadajg sie do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Roztwory asfaltowe polecane sq
takze do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Sg to rozpuszczalnikowe gotowe masy do hydroizolacji. Nie
nalezy ich uzywac do przyklejania styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, gdyz materiaty te mogtyby sie wowczas rozpuscic.
Roztwory asfaltowe to substancje tatwopalne

— Emulsje asfaltowe sg to zawiesiny czastek asfaltu w wodzie. Woda stanowi nawet 50% ich objetosci. Przewaznie stosuie sie je
jako $rodek gruntujacy pod inne materiaty izolacyjne lub jako lekka izolacje przeciwwilgociowa. Producenci oferujg dwa rodzaje
takich emulsji:

— emulsje anionowe — charakteryzujq sie diugim czasem wigzania — okoto 6 godzin. Mozna ich uzywac nie tylko do wykonywania
uszczelnieh i gruntowania podioza pod materiat izolacyjny, ale réwniez do mocowania ptyt styropianowych. Ich stosowanie na
zewngfrz budynku wymaga dobrej pogody, cho¢ mogg by¢ nanoszone na wilgotne podioza. Sg paroprzepuszczalne oraz
bezwonne. Niektdre z nich mogg by¢ dodatkowo uzywane do mocowania ptytek ceramicznych i kamiennych. Powinno si¢ je
naktada¢ w temperaturze dodatniej, najlepiej powyzej + 10°C;

— emulsje kationowe — wigzg znacznie szybciej i sg odporne na niskg temperature.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii rusztowan systemowych przy uzyciu
palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi, tj.:

—  szczotki,

— odkurzacze, odkurzacze na wodg, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podtoza

—  szczotki, watki, pistolety — do naktadania $rodka gruntujacego,

- aparat do bezpowietrznego dwusktadnikowego natrysku.

Do wykonama izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;
painik gazowy jednodyszowy z wezem,
— maty palnik do obrobek dekarskich,
—  palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
—  butla zgazem technicznym propan-butan lub propan,
— szpachelka,
— noéz do cigcia papy,
—  watek dociskowy z silikonowa rolka,
—  przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badZ palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw
gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czgstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegoélnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykaficzaniu poszczegdlnych
detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowaC sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap
mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie poditoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungC z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np.
recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie
wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2
cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie
do podtoza.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajacq i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac faty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna,

5.5. lzolacje bitumiczne

Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaC wszystkie luzne czesci i
substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnag, a wieksze ubytki uzupemi¢ Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy
powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci),

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng, Producenta i aprobatg techniczng
IBDIM.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentaciji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
— natryskiwanie,
- szpachlowanie,
48



Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku uzyteczno$ci publicznej
Zlokalizowanego w m. Naruszewo.
- ST 452-4

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatw izolacyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresdw temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét
moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaC pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych na podstawie badar doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.

8.2. Odbiodr podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnosé

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu
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Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku uzyteczno$ci publicznej
Zlokalizowanego w m. Naruszewo.
- ST 452-4

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862  Odpomos$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metodg Fraassa

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna.

PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.
10.2. Inne dokumenty

- Procedury badawcze IBDIM.

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlinych producentow
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