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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-2  ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych i

wyburzeniowych przy robotach zwigzanych z termomodernizacjg i remontem budynku w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 proty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robdt rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym

Prace rozbiérkowe obejmuja;

- rozebranie schodow i podestéw betonowych

- czeSciowa rozbidrka komina.

- demontaz niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontazem krat okiennych i parapetow

- rozbidrka pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

- rozbidrka warstw izolacyjnych dachu i sufitdw podwieszonych.

- rozbidrka daszka i zabudowy nad wejciami do budynku

- transport i utylizacja gruzu i materiatéw porozbiorkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- nie wystepuja
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- pita tarczowg do ciecia betonu, cegly

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.4

5.2. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren rob6t rozbidrkowych nalezy wygrodzié¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych
nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i tasm
ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie niewielkimi fragmentami z réwnoczesnym usuwaniem gruzu na zewnafrz
budynku.

Grupa robotnikéw, ktéra ma dokona¢ rozbiérki powinna zapoznac si¢ z przepisami BHP

obowigzujgcymi przy tego rodzaju robotach. W szczegéinoSci nalezy przestrzegaé

nastepujacych warunkéw :

- robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng: odpowiednie obuwie, hetmy, rekawice, okulary ochronne

- narzedzia reczne musza, by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach

- nie mozna nawigzywac sie linami zabezpieczajacymi do elementéw, ktore nie gwarantujg odpowiedniej statecznosci

- w przypadku, gdy ktérys z elementéw konstrukcyjnych w trakcie rozbidrki moze ulec zniszczeniu nalezy go uprzednio wzmochnic.

- podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s roboty na wysoko$ci nalezy wstrzymac

- gruz nalezy usuwac stosujac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe

- prowadzenie robét rozbiérkowych po zmroku lub przy sztucznym o$wietleniu jest zabronione

- przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamietaC o zabezpieczeniu przed porazeniem pradem elektrycznym

Zabrania sie wykonywania rob6t rozbidrkowych na zewnatrz obiektu w czasie wystepowania opadéw, burzy czy silnych wiatréw.
Teren rozbiorki nalezy uporzadkowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” kpt. 5.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacii
odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6. Podstawg

dokonywania obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do dokumentac;i
przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 m2 wykutej stolarki

- 1 m3 rozebranych elementow $cian, posadzek oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

-1tztomu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,\WWymaganiach ogéinych” pkt. 8 specyfikacji technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z migjsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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