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1. WSTEP ST

1.1. Przedmiot specyfikacji




Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych zwigzanych z termomodernizacjg i remontem budynku
Urzedu Gminy w Naruszewie .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wnetrzowych.

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnie obowigzujagcymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

2.SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

2.2. Sprzet uzyty do wykonania

- mtot udarowy

- wiertarka

- przyrzady pomiarowe instalacji elektrycznych

- przyrzady pomiarowe natezenia o$wietlenia

3.TRANSPORT

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcédw, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi

drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac
i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inwestora.

3.2 Uzyte srodki transportowe.



- samochdd dostawczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zakres wykonania robot.

Wykonanie robdt powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji projektowej,
badz inne, o ile zostanie zatwierdzone przez Inzyniera i winno obejmowac:
e prace demontazowe

e wykonanie przebic¢ i przeku¢

e wykonanie tras kablowych

e przygotowanie podtoza pod zabudowe osprzetu i opraw oswietleniowych
e wymiana opraw o$wietleniowych fluorescencyjnych na LED

e instalacja odgromowa,

e instalacja technologiczna kottowni

e ochrona od porazen.

e pomiary ochronne, préby, uruchomienia, ogledziny

e dokumentacja powykonawcza, prace odbiorowe

4.1.1. Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe musza
by¢ zamykane, musza takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych musza by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do

przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli musza by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

4.1.2. Potaczenia elektryczne przewodow sztywnych

Powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek metalowych,
przewodzacych prad, musza by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczna) nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.
Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa. Potaczenia
nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie technicznym.
4.1.3. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolagji, przytaczane do zaciskdw srubowych,



e oczkowe, dla przewoddw podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

e sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod srube,

e z koncéwka kablowa koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
e z koncéwka kablowa do lutowania.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncéwki

lub tulejki,

e z koncéwka kablowa podtaczane pod srube; koncowke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,

o 7 tulejka (koncowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

4.1.5. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

e przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania
przygotowania podtoza

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen

e kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep

e odgatezienia od szyn gtéwnych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciagdw i naprezen

e dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

4.1.6. Montaz opraw oswietleniowych

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcego oswietlenia fluorescencyjnego na
nowoczesne energooszczedne oswietlenie LED. Natezenie oswietlenia zostato
zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie . O$wietlenie
miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Przewiduje sie oswietlenie podstawowe pomieszczen bezposrednie zrealizowane przy
pomocy opraw montowanych na stropie, na zwieszakach oraz w suficie podwieszanym. Na
etapie realizacji obiektu nalezy zwroci¢ uwage, aby poziom oddawania barw dostarczanych
opraw LED nie byt mniejszy niz Ra>80. Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach powinien wynosic:

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia socjalne 200Ix

- pomieszczenia techniczne 150Ix

- komunikacja 100Ix

- klatki schodowe 150Ix

Nowe oswietlenie opiera sie o energooszczedne oswietlenie LED, ktére charakteryzuje sie:
-brakiem tetnienia Swiatta

-zaptonem bez efektu migotania $wiatta

-zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy

- mozliwoscia wielokrotnego zataczania oswietlenia w ciaggu dnia bez skrécenia zywotnosci
zrodet

Swiatta.



Do pomieszczen biurowych zastosowano oprawy kasetonowe natynkowe i podtynkowe ze
zrédtem Swiatta LED wyposazone w raster z polerowanego aluminium. W pomieszczeniach
socjalnych zastosowano oprawy z kloszem opalizowanym. Na korytarzach zaprojektowano
oprawy kasetonowe z kloszem opalizowanym. W sanitariatach zastosowano oprawy typu
plafoniera LED o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP 65. W pomieszczeniach technicznych
zaprojektowano wymiane opraw na oprawy natynkowe z kloszem opalizowanym o stopniu
szczelnosci IP65. W pomieszczeniu gabinetu 1.13 przewiduje sie wymiane 12 sztuk zarowek
E14 gtdbwnego szeregu na retrofity LED z gwintem E14. Do Sali konferencyjnej przewidziano
oprawy typu downlight z ringiem dekoracyjnym oraz tasmy LED w zabudowie sufitu. Dla
pomieszczenia strychu i Sali Konferencyjnej nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietleniowa.
W podbitce na zewnatrz budynku oprawy zarowe nalezy wymieni¢ na oprawy dekoracyjne ze
zrédtem LED o stopniu szczelnosci IP65.

4.1.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne, oprawy
o$wietleniowe musza posiadac certyfikat CE, atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane
przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot

e sprawdzenie i badania kabli (przewodow) po utozeniu

e zgodnos$¢ z dokumentacja i przepisami

e kompletnos$¢ wyposazenia

e poprawnos¢ oznakowania

e poprawnos¢ montazu

e brak widocznych uszkodzen

5.3. Badania i pomiary montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac proby i pomiary. Wykonac obowigzujace badania
rozdzielnic i urzadzen. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie przeprowadzany zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania jak i po zakonczeniu elementu robét stanowigcego odrebng catos¢
obiektu i kazdorazowo zatwierdzany przez Inzyniera .

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru na poszczegolnych robotach sa:

m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewoddw

szt -, osprzetu, opraw, urzadzen, opraw

7. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze robét musza by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

e Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,

e Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

e Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,

e Protokoty pomiaréw i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
e udokumentowanie jakos$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Wynagrodzenie wedtug zawartej umowy.

Zakres obejmuje:

e prace demontazowe

e wymiana o$wietlenia na energooszczedne,

e instalacja oswietleniowa sali konferencyjnej i strychu,
e zaprojektowanie tablicy kottowni,

e zasilanie urzadzen grzewczych,

e instalacja odgromowa,

e pomiary ochronne, préby, uruchomienia, ogledziny
e dokumentacja powykonawcza, prace odbiorowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach,

_ PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

_ PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

_ PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

_ PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona



dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

_ PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

_ PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzadzen. Wymagania.

_ PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

_ PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

_ PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdIne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

_ PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

_ PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

_ PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

_ PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

_ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

_ PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

_ PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

_ PN-91-E-05010 : Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
_ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
_Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

_ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

_ Instrukcje producentow dotyczace montazu i uktadania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

Opracowat:



