Przedmiar robót 
na przebudowę drogi gminnej Nr 300534 W

przez wieś KOZARZEWO

od km 0+000 do km 1+092  długości  1092 mb
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	I. ODWODNIENIE
Wykonanie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15cm na ławie betonowej grub. 10cm (beton B-10) 

km 0+200 – 1+092

      892 x 1,0 = 892
II. NAWIERZCHNIA    

Oczyszczenie  podbudowy betonowej mechanicznie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65  w ilości 0,7kg/m2

jak w  poz. 28

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm 

wg normy PN-S-96025

km 0+008 – 0+025

km 0+025 – 1+092

      17 x 4,60 =     78,20

  1067 x 4,10 = 4374,70

78,20 + 4374,70 = 4452,90 + 16 skrzyż. = 4468,90 + przejście (4,60 - 4,10):2 x 20 = 5) =

                       4474

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową  K-65 w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 30

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm 

wg normy PN-S-96025 

  km 0+002 – 0+025

  km 0+025 – 1+092

       25 x 4,50 =   112,50

   1067 x 4,00 = 4268,00

   112,50 + 4268 = 4380,50 + skrzyż. 16 + przejście 5 =  4401,50

VI.POBOCZA I  ZJAZDY

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm – przekroje normalne

                        pobocza strona lewa 

km 0+002 – 0+025

km 0+025 – 1+092

                        pobocza strona prawa

km 0+000 – 0+025

km 0+025 – 0+628

km 0+628 – 0+921     

km 0+921 – 1+092

     (25 x 0,75) x 2 =      37,50

     1067 x 1,0        =  1067,00

       603 x 1,0        =    603,00

       293 x 0,40      =    117,20

       171 x 1,00      =    171,00

                   --------------------- 
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