PRZEDMIAR  ROBÓT 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 300534 W

przez wieś KOZARZEWO

od km 1+092 do km 1+218  długości  126 m
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 1+092 do km 1+218
II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. 30m 
i wbudowaniem w nasyp

wg tabeli robót ziemnych 

Mechanicznie zagęszczenie nasypów w gruncie kat. III      ze zwilżeniem wodą

jak w poz. 2
Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami 

o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odkład 
i rozplantowaniem na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych

 Plantowanie skarp wykopów  w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp

III.PODBUDOWA   

Mechaniczne i ręczne plantowanie  koryta w gr. kat. III

na poszerzeniach 

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm

na poszerzeniach 

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie podbudowy z  pospółki warstwą grub. 15cm 
na poszerzeniach
wg wykazu poszerzeń

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 7cm na całej szerokości podbudowy 

km 1+092 – 1+218   
    126 x 4,30 x 0,07 = 37,93
Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm 

i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa

km 1+092 – 1+218   

     126 x 4,30 = 541,8
IV. NAWIERZCHNIA    

Mechanicznie oczyszczenie  podbudowy betonowej 
i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową 
w ilości 0,7kg/m2

jak w  poz. 11
Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej 

grub. 4cm  z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm 
wg normy PN-EN 13108-1
km 1+092 – 1+218   

      126 x 4,10 =  516,6
Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 13
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 

grub. 4cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm 
wg normy PN-EN 13108-1
km 1+092 – 1+218   

      126 x 4,00 =   504

V.POBOCZA I  ZJAZDY

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą 

grubości  8cm

km 1+092 – 1+218   

       162 x 1,0 x 2  =  324 + zjazdy 16 = 340
VI. OZNAKOWANIE   

Przestawienie istniejącego znaku (odkopanie i ponowne ustawienie znaku A-30 z tabliczką)
Wg projektu zagospodarowania

Wykonanie i ustawienie pionowego znaku drogowego na słupku z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm. 

Tarcza znaku oklejona folią odblaskową (znak A-3 

z tabliczką w miejsce znaku A-1).

Wg projektu zagospodarowania

VII. INNE  

Regulacja zasuwy wodnej – wyniesienie

Wg projektu zagospodarowania
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